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ZADEVA: Mnenje s podro¢ja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami k Ob¢inskem

podrobnem prostorskem nacrtu 484 Cesta v Sadinjo vas
Povezava: 35021-26/2020-9; 11. 1. 2021

Z vlogo Stevilka 35021-26/2020-9, z dne 11. 1. 2021, ste nas zaprosili za izdajo mnenja k Ob¢inskem
podrobnem prostorskem nacrtu 484 Cesta v Sadinjo vas.

Vlogi ste  prilozili sklic na spletno stran  https:/www.ljubljana.si/sl/moja-
ljubliana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/ z dokumentacijo:

1. Sklep o pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta

2. lIzhodis¢a za pripravo prostorskega akta,

3. Obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske Stevilke)

Dokumentacijo smo pregledali s stali¢a varstva pred pozari, potresne in plazovne nevarnosti in
zas¢itnih ukrepov ter podnebnih sprememb. Pri tem smo uporabili Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno precisceno besedilo, 97/10 in 21/18 — ZNOrg),
Navodilo za dolo¢anje in prikazovanje potreb obrambe in zas¢ite v prostorskih planih (Uradni list RS,
§t. 23/94), Uredba o dologitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, §t. 30/03), Pravilnik o vrstah zaCasnih
ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, 5t. 63/16),
Uredba o graditvi in vzdrzevanju zaklonis¢ (Uradni list RS, 8t. 57/96 in 54/15), Uredba o tehni¢nih
normativih za zaklonii¢a, zaklonilnike in druge za$Citne objekte (Uradni list RS, §t. 48/93, 69/93 —
popr. in 57/96), Pravilnik o tehni¢nih normativih za zakloni3¢a in zaklonilnike (Uradni list RS, 3t.
17/98, 26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list SRS, 5t. 2/76,
21/78 — ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, &t. 71/93 — ZGas, 71/93 — ZVPoz in 83/12 — ZVPoz-D),
smernice SZPV in ocene ogroZenosti MOL zaradi naravnih in drugih nesre¢, Uredbo o prepre¢evanju
vedjih nesred in zmanjSevanju njihovih posledic (Uradni list RS, 3t. 22/16), Uredbo o merilih za
dolo¢itev najmanjse razdalje med obratom in obmogji, kjer se zadrzuje veCje Stevilo ljudi, ter
infrastrukturo (Uradni list RS, &t. 34/08), Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(Uradni list RS, §t. 101/05 in 61/17 — GZ) ter Odlok o obéinskem prostorskem naértu Mestne obCine
Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12
— obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 —
DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in



78/19 - DPN) z  njegovim grafi¢nim delom, razvidnim na  spletiséu
https:/furbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo(@] jubljana.

1. Obravnavano obmocje ni v vplivnem obmod&ju obratov veéjega ali manjSega tveganja za
nastanek industrijske nesrece, v skladu z Uredbo o preprecevanju vedjih nesre¢ in
zmanjSevanju njihovih posledic in trenutnim MOP-ovim seznamom virov tveganja, ki je
dostopen na: http://okolje.arso.gov.si/ippe/vsebine/seveso-register  oziroma na
http://okolje.arso.gov.si/ippe/uploads/dokumenti/SEVESO%20REGISTER%200BRATOV/
Register%20obratov.pdf.

2. Zaobmogje je indicirana nevarnost plazenja. Na karti je obmoc&je nevarnosti zgolj indikativno
prikazano. V naravi je obmo¢je in stopnjo nevarnosti zaradi plazenja potrebno ugotoviti z
ustreznimi geoloskimi in geomehanskimi preiskavami. Z morebitno nevarnostjo plazenja je
povezano sedanje in bodo¢e ureditveno stanje tako podzemnih kot povrsinskih voda z
zalednega hribovja ter urejanje odvajanja padavinskih voda, kar velja tako za samo obmocje
OPPN kot tudi za prispevno zaledje voda, ki je sicer izven obmocja OPPN vendar nanj lahko
vpliva. Vse te dejavnike urejanja prostora in gradnje objektov je potrebno obravnavati skupaj,
tudi s potresno varnostjo, zaradi vpliva podzemnih voda in morebitnih za temeljenje slabih tal
kot posledice lokalnih naplavin z zalednega hribovja, da se zagotovi dolgorotna varnost
grajenega prostora.

3. Nevarnost poplav je glede razpolozljive karte poplavne nevarnosti in druge dokumente
ustrezno obravnavano. Vendar (!): potrebno pa je upostevati, da poplavna nevarnost na kartah
poplavne nevari.osti ni v popolnosti opredeljena in je na¢rtovalske osnove vedno potrebno
preveriti tudi na terenu in s tamkaj$njimi uporabniki prostora ter z mislijo na podnebne
spremembe in predvideno hitro povecevanje intenzivnosti vremenskih pojavov: neurja, veter,
suda, zlasti pa povefevanje Stevila nenadnih nalivov dezja in povefevanje koli¢ine deZja, ki
pade v zelo kratkem casu ob takih nalivih. Temu je treba prilagoditi tako zadrZzevanje in
uporabo padavinskih voda kot njeno odvajanje in prepre¢evanje meteornih poplav. Prav tako
je treba povegevanju intenzivnosti vremenskih pojavov prilagoditi infrastrukturo, stavbe,
komunalno opremo, zasaditev ipd. Pri tem je potrebno posebno pozornost nameniti
dimenzioniranju prepustov z mislijo na podnebne spremembe (in ne zgolj trenutna
predvidevanja ali kot pravite v dokumentaciji »varnost objektov pred visokimi vodami mora
biti zagotovljena z minimalno varnostno viino«) in upostevati, da bo cestno telo predstavljalo
oviro za prost pretok tako padavinske kot poplavne vode iz zalednega hribovja ter, da je treba
zagotoviti, da bo tej vodi zagotovljena ustrezna pot. Razmisliti je potrebno o uporabi
naértovane gradnje za izboljanje poplavne varnosti in se ne zadovoljiti zgolj s tem, da se
poplavna varnost ne poslabsa.

Na betonski konstrukciji prepustov je potrebno poskrbeti za vdelano (vlito) decimetrsko skalo
za merjenje vodostaja.

Na konstrukeiji prepustov je potrebno poskrbeti za moznost kasnejse vgradnje poplavne in
meteoroloske senzorike, tudi v povezavi z reitvami za javno razsvetljavo.

4. Potresna nevarnost v dokumentaciji ni obravnavana, kar je potrebno dopolniti, pri ¢emer je
potrebno imeti v mislih, da je v prikazu stanja prostora (Urbinfo) potresna nevarnost navedena



zgolj indikativno ter da je treba za doloCitev parametrov za potresno varno projektiranje izvesti
predhodne ustrezne preiskave terena v skladu z Evrokod.

Obmodje, ki ga obravnava ta prostorski akt, ne posega neposredno na ze dolo¢ena obmogja, ki
so v dosedanjih mestnih prostorskih aktih opredeljena kot obmocja za obrambo in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami iz pristojnosti nasega oddelka. Posega pa posredno. Kot je
razvidno iz prikaza stanja prostora na Urbinfo je kamnolom v Sadinji vasi predviden za
obmocje za predelavo in odlaganje ruSevin po potresu. Nacrtovana ureditev tako bistveno
izboljSuje moznosti za izvajanje zas¢ite, reSevanja in pomoc¢i.

Zaklanjanje v dokumentaciji ni obravnavano, kar je v tem primeru ustrezno, saj ne gre za
naselje Ljubljana, znotraj katerega je obvezna gradnja objektov za zaklanjanje, hkrati tudi ne
gre za vrsto objektov, kjer bi bila gradnja objektov za zaklanjanje potrebna.

Vprasanja pozarne varnosti so v dokumentaciji delno ustrezno obravnavana. Na to obmocje,
po podatkih o stanju prostora v Urbinfo, sega obmodje, kjer je preskrba z vodo za gaSenje iz
vodovoda nezadostna. Glede na to, da gradnja veckrat pre¢i vodotoke je smotrno v sklopu
ureditve predenja najizdatnejSega vodotoka urediti dostop do vodotoka za gasilska vozila za
odvzem vode iz neizérpnega vodnega vira. Dostop se uredi s smiselnim upoStevanjem smernic
SZPV, ki urejajo dostopne poti in postavitvene povrsine za gasilce (povriine za gasilce ob
stavbah - smernica SZPV 206). Podnebne spremembe pomenijo tudi povefano moZznost
pozarov v naravnem okolju in glede na gozdnatost zalednega obmocja ter dosedanje izkusnje
z gasenjem gozdnih poZzarov je smiselno tako mesto za odvzem vode za gaSenje izdelati izven
obmo¢ja daljnovodov in naselij, da je mogoce organizirati odvzem vode s helikopterji
(odzvzem vode iz vodotoka z gasilskim vozilom, polnjenje ad-hoc postavljenega bazena za
zajem vode s helikopterjem). Z odvzemom vode za gaSenje iz vodotoka je mogoce tudi
ekonomizirati rabo pitne vode iz vodovodnega omrezja za vodo za gasenje.

Lepo pozdravljeni!
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