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za zdravje za pripravo variantnih resitev za OPPN 299 Vozarski pot, Mestna ob
¢ina Ljubljana

Zveza: Dopis §t. 35021-14/2021-66 z dne 5. 7. 2022

V prilogi vam posiliamo podrobnej$e smernice drzavnega nosilca urejanja prostora
pristojnega za zdravje za pripravo variantnih resitev za OPPN 299 Vozarski pot,
Mestna obcina Ljubljana, s stali§€a pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil
Nacionalni institut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglasa s prilozenim mnenjem.

S spostovanjem,

Pripravila:

Neja Kiri¢ dr. Katja Povhe Jemec, sekretarka

svetovalka po pooblastilu §t. 020-3/2020/138
z dne 14. 12. 2020

Priloge:

- mnenje Nacionalnega instituta za javno zdravje, §t. 350-47/2022-2 (256) z dne 25. 7.
2022



Nacionalni institut CENTER 2A
72 jJavno zdravje RORAVSTVENO
EKOLOGUO

Trubarjeva cesta 2
S$1-1000 Ljubljana

t +386 1 2441 400
f+386 12441 447
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Stevilka: 350-47/2022-2 (256) v

Ljubljana, dne 25.7. 2022 SI144724535
TRR:

REPUBLIKA SLOVENUA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVIE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVIE
Stefanova ulica 5

1000 Ljubljana

Zadeva: Podrobnejse smernice drzavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za
pripravo variantnih reSitev za OPPN 299 Vozarski pot, MO Ljubljana

Skladno z vao vlogo Stevilka: 350-82/2022-2, datum: 7. 7. 2022 vam posredujemo podrobnejse
smernice driavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za pripravo variantnih resitev
za OPPN 299 Vozarski pot. Predhodne smernice so izdelane na podlagi dolo¢il 41. ¢lena Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-3), Ur. |. RS, 5t. 199/21).

Vloga Ministrstva za zdravje za izdelavo mnenja izvira iz vloge, ki jo je Mestna obcina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Stevilka: 35021-14/2021-66, datum: 5. 7. 2022, kot
drzavnemu nosilcu urejanja prostora posredovala Ministrstvu za zdravje.

Za pripravo podatkov smo v pregled prejeli naslednjo dokumentacijo objavljeno na spletni povezavi

https://mol.sharefile.eu/d-s2257a6857e1041cbb476893f8aeb263:

¢ Gradivo za pridobitev predhodnih smernic za pripravo OPPN 299: VoZarski pot. lzdelovalec:
SABEC KALAN SABEC — ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, 1000
Ljubljana, t. naloge: UP 21-007-IZH, datum: junij 2022.

Kot izhodi3ce za pripravo podatkov smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

e Drugi odstavek 4. clena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, §t. 72/06 — uradno preci$¢eno besedilo, 114/06 —ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10
—-ZUPJS, 87/11, 40/12 — ZUJF, 21/13 — ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 — ZSVarPre-
C,111/13 -ZMEPIZ-1,95/14 — ZUJF-C,47/15 —7ZSDT, 61/17 — ZUPS, 64/17 — ZZDej-K, 36/19,
189/20-ZFRO in 51/21, 159/21, 196/21 — ZDOsk, 15/22 in 43/22).
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e Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana,
programa, naérta ali drugega splodnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, $t. 9/2009 in 44/22 —ZVO-2.

e Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
it. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 —ZVO-2).

1 PODATKI O NAMERAVANI PROSTORSKI UREDITVI

Investitor, podjetje ZVONARSKA, investicijska druzba, d.o.o., Zeli na zemlji¢ih v delu obmogja OPPN
ob Karloviki cesti, kjer danes stoji poslovni objekt podjetja Pirnat svetila, zgraditi sodoben in trino
zanimiv poslovno stanovanjski kompleks s podzemno garaZo.

Lastniki sosednjih zemljis¢ nimajo kratkoro€nih investicijskih namer, zato bo novogradnja stavb
naértovana le na zemljiscih v lasti investitorja OPPN. Kljub temu pa bo OPPN izdelan za celotno
obmogje, saj bo s tem zagotovljena celovitost ureditve, predvsem z vidika urejanja prometnih
povriin v skladu z Ze izdelanim predlogom arhitekturnega biroja Medprostor, arhitekturni atelje
d.o.o.

Na ostalih obstojeéih objektih bodo z OPPN dopuiéene rekonstrukcije v okviru obstojecih gabaritov,
investicijsko vzdrievalna dela, energetske sanacije in prilagoditve z namenom zagotavljanja
univerzalne dostopnosti. Idejna zasnova obmoéja bo pridobljena z najmanj tremi variantnimi
resitvami, ki jih izdelajo poobla$&eni prostorski nacrtovalci iz razli¢nih institucij.

Obmotje OPPN se nahaja med Grudnovim nabreZjem ter Karloviko cesto, na Prulah, ter zajema
enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SL-17 s podrobnej$o namensko rabo CU -
Osrednja obmodja centralnih dejavnosti.

Celotno obmogje OPPN sestavljajo zemljis¢a v k.o. 1728 Ljubljana Mesto s parcelnimi Stevilkami
107/3 (del), 161/17, 107/6, 107/2, 107/4 (del), 107/5 (del) in 153/9 ter zemlji¢a v k.0. 2677 Prule s
parcelnimi §tevilkami 2/5 (del), 2/9, 2/3, 10/11, 1/5, 10/10, 1/4, 10/6, 1/3, 10/3, 10/9, 10/2, 10/7 in
10/1. Povriina celotnega obmodja OPPN zna3a 8.196 m2. Vsa zemljis¢a se nahajajo v EUP SL-17.

2 UGOTOVITVE V ZVEZI Z NAMERAVANO PROSTORSKO UREDITVIIO

Preteini del obmoéja OPPN predstavljajo zemljis¢a z obstoje¢imi stanovanjskimi objekti, na delu
obmogéja, kjer je naértovana nova pozidava, pa stoji poslovni objekt podjetja Pirnat svetila, ki je
predviden za odstranitev.

SirSe obmogje je preteino stanovanjsko. V blizini so parki — ob Ljubljanici, na Grajskem gri€u ter park
jugovzhodno ob veéstanovanjski pozidavi. V bliZnji okolici so povriine pozidane z veéstanovanjskimi
objekti. Juzno, ob nabreZju Ljubljanice se pojavi totkovna pozidava v obliki vil, proti zahodu pa
pozidava prehaja v strnjeno obliko srednjeveskega mestnega jedra.

Obmoéje ima dobre prometne povezave. Neposredna povezava z mestom in tudi z obvoznico je po
Karlovski oz. Dolenjski cesti. Po Karlovski cesti poteka javni linijski prevoz potnikov.

V blizini obmoéja sta tako druibena infrastruktura (Osnovna $ola Prule, Vrtec pod gradom,
ambulanta druZinske medicine...) in oskrba (Mercator na Prijateljevi ulici).

Objekti se bodo prikljuéili na javno omreZje komunalne in energetske infrastrukture.
Obmoéje OPPN se nahaja v obmogju Ill. stopnje varstva pred hrupom. Vzhodni del obmocja OPPN
se nahaja v obmoéju moZnega preseganja dopustnih vrednosti za lll. stopnjo varstva pred hrupom.

Iz strateske katre hrupa za MO Ljubljana je razvidno, da so obmocja ob Karlovski cesti na obmocju
obravnavanega OPPN podnevi in ponoti prekomerno obremenjena s hrupom.
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Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane se zahodni del obmocja OPPN nahaja v lIl. irfem vodovarstvenem obmodju
Vodarne Brest.

3 PREDHODNE SMERNICE

3.1 HRUP

Za zelene povriine namenjene druZenju in igri otrok je treba zagotoviti mirno okolje. Hrup naj ne
presega 55 dBA za kazalec Ldvn. V primeru obravnavanega nacrta bo zaradi nacrtovane zelenice na
severno-vzhodnem delu obmoc¢ja s hrupom obremenjena sama zelenica in tudi obstojece stavbe.
Predlagamo postavitev bariere, ki bo zmanj$ala hrup cestnega prometa na zelenici. Hrup cestnega
prometa na tem obmocju dosega 70 dBA za Ldvn, kar pomeni, da je v ¢asu prometnih konic
obremenitev s hrupom 3$e vecja in nesprejemljiva.

Treba je navesti tudi nac¢rtovane omilitvene ukrepe za to podro¢je iz Operativnega programa varstva
pred hrupom.

3.2 ZRAK

Zaradi zmanjsanja onesnaievanja zraka se za ogrevanje prednostno naértuje priklju¢evanje stavb na
sisteme daljinskega ogrevanja.

Privseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnazujejo zrak (alternativni viri,
zemeljski plin, utekocCinjen naftni plin).

Zaradi zmanjSanja onesnaZevanja zraka je pri nartovanju ogrevanja treba upostevati Odlok o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obcine Ljubljana, UL RS 41/16.

Na obmotjih stanovanj se nacrtujejo obmocja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga
ter tehnike za umirjanje prometa.

V fazi ruSenja objektov in v fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za prepreéevanje pradenja. Smiselno
naj se uporabijo dolodila Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢, Uradni
list RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22- ZVO-2.

3.3 VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladis¢ile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vkljuéno z zacasnim skladi$éenjem nevarnih
odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrzevalni sistem -
lovilna skleda-, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj
velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto koli¢ino snovi oziroma tekocin.

V enakem smislu zadrzevalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem pozarnih voda, kadar obstaja
kakrsna koli verjetnost onesnazenja pozarnih voda (posledi¢no tudi povrdinskih in podzemnih voda
ter tal) z nevarnimi snovmi.

Prometne cestne, manipulativne in intervencijske povrsine in povrsine mirujo¢ega prometa (npr.
parkiriS¢a) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaienih padavinskih odpadnih voda s teh povrsin
mora biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.

Pokrite prometne vozne povrsine in parkiriSca ter garaze, zlasti podzemne garaie morajo biti
urejene v obliki zadrZevalnega sistema — lovilne sklade, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna
na vse snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto
koli¢ino nevarnih snovi oziroma tekocin.
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3.4  ZELENE POVRSINE

Zelene povréine je treba nacrtovati tako, da omogocajo zdrav Zivljenjski slog in krepitev zdravja. V
okviru obravnavanega plana je v ta namen treba na primeren nacrtovati:

a) Parke
o Mestni parki
o Lokalni parki
o Parkovne poteze
b) Javna igri3¢a za otroke in mladostnike
c) Zelene povriine v stanovanjskih obmogjih
o Zelene povriine v obmogjih s preteino eno- in dvostanovanjskimi stavbami
o Zelene povriine v obmodjih s pretezno vecstanovanjskimi stavbami
d) Zelene povriine ob stavbah s programom
o Obmodja zunanjih prostorov 3ol
Obmodja zunanjih prostorov vrtcev
Obmo¢ja zunanjih prostorov domov za starejSe obCane
Obmocéja zunanjih prostorov zdravstvenih ustanov
Zelene povrsine ob drugih javnih stavbah
Zelene povriine v sklopu trgovskih in poslovnih sredis¢
Zelene povrsine v sklopu obmocij za turizem
o Zelene povriine ob industrijskih stavbah in v sklopu obrtnih con
e) Rekreacijska obmocja
f) Sportno-rekreacijske parke
g) Obmodja vrtickov
h) Zelene Elenitvene poteze
i) Vodne in obvodne ureditve
j) Mestne gozdove
k) Zelene povriine v povezavi s prometnimi ureditvami
o Drevoredi
o Ureditve pes in kolesarskih povezav
o Ureditve stanovanjskih ulic
o Ureditve drugih cest in vecjih kriZis¢
o Ureditve parkiris¢
1) Zelene povriine kot dele stavb-zelene strehe in vertikalna ozelenitev

O 0O 0O 0O O Oo

Podrobnejsi napotki za nacrtovanje  so dosegljivi na spletni povezavi

://www .gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem. pdf

Pri naértovanju zelenih povriin je treba upostevati tudi priro¢nik za nacrtovanje zelenih povriin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega Zivljenjskega sloga Ven za zdravje, dosegljiv na spletni
povezavi https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2020/02/Ven-za-zdravije-
priro%C4%8Dnik.pdf.

3.5 SVETLOBNO ONESNAZEVANJE

Razsvetljava cest in javnih povrsin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se nacrtuje tako, da
osvetljenost, ki jo povzro¢a na oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za
tovrstne prostore predpisane v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaZevanje.
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3.6

OSONCENOST

Obmodja stanovanj se v zvezi z osoncenjem nacrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpolnjene
zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih®. Ta med drugim navaja, da
naj ima v stanovanju vsaj en bivalni prostor osoncenje, ki na sredi okna tega prostora traja stiri ure
dnevno.

Obmocja stanovanj se nalrtuje tudi tako, da je osoncenost stanovanjskih stavb zagotovljena najmanj
v obsegu kot ga zahteva tehni¢na smernica, ki ureja ucinkovito rabo energije v stavbah?. Smernica
med drugim zahteva, da mora biti sonénemu sevanju izpostavljena povrsina zunanjega ovoja stavbe
osoncena od povprecne visine 1 m nad terenom navzgor, v asu:

37

zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju * 30° odstopanja od smeri jug,

ekvinokcija (21. 03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju * 60° odstopanja od smeri jug,

poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 110° odstopanja od smeri jug.

PRILAGAJANJE POTREBAM OSEB Z ZMANISANIMI MOZNOSTMI (invalidi, starejsi, otroski
vozicki)

Nacrtuje naj se:

ureditev javnih povrsin in infrastrukture brez arhitektonskih ovir za osebe z razlicnimi
oblikami zmanjSanih zmoznosti, otroske vozicke (osebe z zmanj$animi gibalnimi
zmoznostmi, starejsi),

mesta za pocitek (npr. klopi, igrala za otroke),
nizke dovolj Siroke nedrsece plocnike,
starejSim in invalidom prijazne stavbe,

druge tovrstne ukrepe.

Dolocen delez (npr. 10 %) novih stanovanj se nacrtuje tako, da so stanovanja dostopna z invalidskimi
vozicki ali, da jih je mozno enostavno tako preurediti.

Vecnadstropni stanovanjski objekti se nacrtujejo tako, da je vsako nadstropje dosegljivo z dvigalom
zadostne velikosti, da lahko sprejme vozicek prve pomoci.

Obmocja stanovanj se nacrtujejo tako, da je omogocen lahek dostop do trgovin z Zivili.

3.8

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Za prilagajanje podnebnim spremembam se nacértuje:

Obvladovanje visokih temperatur

a) Ukrepi na nivoju stanovanjskih obmocij:

e MreZa zelenih koridorjev, manjsih odprtih povrsin, obcestnih dreves ter zelenih streh in
sten, ki imajo uCinek evaporativnega hlajenja in nudijo senco hisam;

e Nacrtovanje ribnikov, javnih kopalis¢ in privatnih bazenov za kopanje, fontan;

! SIST DIN 5034-1:1997 Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Splo3ne zahteve
2 Tehnigna smernica TSG-1-004:2010 Uginkovita raba energije
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e Orientacija stavb in ulic na nain, da zmanjSujejo akumulacijo sonne toplote in
omogocéajo boljSo prevetrenost tudi z lahnim vetrom;

e Naértovanje »hladnih materialov« za utrjevanje cest in velikih parkiri$¢, da se poveca
refleksija sonénih Zarkov (treba pa je upostevati problem ble3¢anja) ali nalrtovanje
materialov, ki pove¢ajo permeabilnost padavin v tla, kar poveca utinek hlajenja zaradi
evaporacije;

e Naértovanje mreie »hladnih« streh iz svetlo obarvanih materialov, ki zmanjiujejo
akumulacijo son&ne toplote in zmanj3ujejo potrebo po dodatnem mehanskem hlajenju.

b) Ukrepi na nivoju stavb

e Zasaditve, ki sentijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjsujejo akumulacijo sonéne
toplote;

e Nadrtovanje uporabe materialov, ki preprecujejo penetracijo toplote vkljuéno z uporabo
»hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;

e Naértovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vkljuéno z uporabo talne in povriinske
vode;

e Naértovanje mehanskega hlajenja vkljuéno s toplotnimi izmenjevalci in klasi¢nimi klima
napravami.

e Nacrtovanje pokritih ploénikov (arkad), ki nudijo senco in zascito pred padavinami

c) Drugi splodni ukrepi

e Na vseh javnih povriinah predvsem pa na obmodjih centralnih dejavnosti, zelenicah,
parkih in povriinah namenjenih $portu in rekreaciji, se nacrtujejo pitniki.

Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob mocnih nalivih

Naértovanje prostorov za razlivanje in zacasno zadrZevanje konicnega odtoka ob nalivih npr.
obmoéja zelenih povrsin, vedja parkiris¢a, Sportna igrisca;

Preusmerjanje povriinskega koni¢nega odtoka od obcutljivih objektov;
Naértovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. porozne utrjene povriine,

peséene in zatravljene povriine, ponikovalne povriine v parkih in na drugih zelenih
povrsinah;

Uporaba zelenih povriin in zelenih streh za zmanj$anje in upocasnitev povriinskega odtoka;

Naértovanje smeri povriinskega koniénega odtoka, da voda pri moénem nalivu lahko odtece
brez da bi ogrozila ranljiva obmoéja kot so npr. obmoéja stanovanj in objekti veije
obéutljivosti (vrtci, 3ole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolniSnice in druge
zdravstvene ustanove, domovi za starejse, zdravilii¢a)

Ukrepi za upravljanje z zalogami vode

Nacrtovanje uporabe otis¢ene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje
stranis¢;

Naértovanje uporabe neonesnaiene padavinske odpadne vode s streh za splakovanje
strani$¢ in za rabo za zalivanje in namakanije;

Podzemno skladi$¢enje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v
su$nih obdobjih (evaporativno hiajenje).
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3.9  HIGIENSKA IN SANITARNO-TEHNICNA OPREMLIENOST JAVNIH POVRSIN

Nacrtuje naj se:
e zasaditev, ki nudi naravno senco na povrsinah za dejavnosti na prostem (sprehajalne poti,
mesta za pocitek, povrsine za igro),
e ovire, ki preprecujejo dostop z motornimi vozili, motorji in kolesi razen na obmogja, kjer je
to izrecno dopustno,
e pitniki.

Pripravili ANDRE) 2z
Datum 202207 25

Andrej Ursic, univ. dipl. biol, URSIC 35
SONJA ossiysnes

by SONJA JERAM
JERAM Goeasore
ANDREJ 2
Datum: 725
URSIC oo
za lvanka Gale, dr. med., spec. hig. in jav. zdrav.

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

Predstojnica
za Nina Pirnat, dr. med,
spec. epid. in javnega zdravja

V vednost: Digitalno podpisal IRENA VENINSEK
e naslov IRENA VENINSEK PERPAR Perpar
. Datum: 2022.07.25 09:48:07 +02'00'
e arhiv, tu
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