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Zadeva: Smernice za pripravo variantnih resitev za OPPN 299 Vozarski pot - kanalizacija

Spostovani!

Skladno z vaSim pozivom, dopis $t. 35021-14/2021-66 z dne 5. 7. 2022 in na podlagi 41. in 119. ¢lena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, $t. 199/21) vam posredujemo smernice za pripravo prostorskega

akta Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 299 Vozarski pot (v nadaljevanju OPPN) za podrocje
kanalizacije.

Smernice za pripravo prostorskega akta za kanalizacijo podajamo na podlagi dokumenta »Gradivo za
pridobitev predhodnih smernic za pripravo OPPN 299: Vozarski pot, §t. naloge UP 21-007-IZH, Sabec
Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan Sabec, s.p., junij 2022, ki je dostopno na spletni strani
https://mol.sharefile.eu/d-s2257a6857¢1041cbb476893f38aeb263, ter na podlagi podatkov iz katastra
kanalizacije JP VOKA SNAGA d.o.o.

1.0. SPLOSNI POGOJI

1.1. Upostevana morajo biti vsa dolo€ila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, predvsem pa:
e Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, st. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — ZVO-2 in 75/22)

e Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, $t. 98/15, 76/17,
81/19, 194/21 in 44/22 — ZV O-2) ter uredbe za posamezne dejavnosti;

e Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, $t. 47/05
in 44/22 — ZVO-2).

1.2. Priporo¢amo upostevanje internega dokumenta Tehni¢na navodila za kanalizacijo, JP VOKA SNAGA

d.o.o.

1.3. Hisni prikljucki naj potekajo v utrjenih dostopnih prometnih povrsinah in intervencijskih poteh tako,
da bo omogoceno vzdrzevanje in ¢iS€enje hisnih prikljuckov.

1.4. Posebno pozornost je potrebno posvetiti racionalnemu odvodu odpadnih in padavinskih voda.

e Clenitev urbane povrsine in izraba podzemnega prostora naj bo taka, da omogoca smotrno
zasnovo kanalizacijskih naprav in njihovo vzdrZevanje.
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e Pri naCrtovanju izrabe prostora je potrebno upostevati ustrezne odmike od javnih kanalov
oziroma zagotoviti predpisane varovalne pasove oz. odmike od ostalih objektov in komunalnih
naprav.

2.0 POSEBNI POGOJI

2.1.0Obmocje OPPN se nahaja med Grudnovim nabrezjem ter Karlovsko cesto, na Prulah, ter zajema enoto
urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SL-17 s podrobnejSo namensko rabo CU — Osrednja
obmocja centralnih dejavnosti. Investitor, podjetie ZVONARSKA, investicijska druzba, d.o.o., zeli na

.....

.....

pobudnika OPPN. Kljub temu pa bo OPPN izdelan za celotno obmocje, saj bo s tem zagotovljena
celovitost ureditve, predvsem z vidika urejanja prometnih povrsin v skladu z IDZ st. 0191-2019,
»Ureditev obmodja Vozarskega pota v Ljubljani, med Zabjekom in Karloviko ulico«, Medprostor,
arhitekturni atelje d.o.o., avgust 2020. Ta predlog predvideva umestitev novih dreves, dodatna parkirna
mesta itd. Na novo se organizira parkiris¢e MJU. Na njegovi juzni meji se uredijo potopni zbiralniki
za odpadke. Najve&ji poseg je ob razgiritvi na samem vstopu na pot iz smeri Zabjaka, kjer se poleg treh
dreves umesti Se pitnik, tri klopi in ko$ za smeti ter predvidi zasaditev Zive meje ob obstoje¢ih garazah.
Po celotnem poteku poti se umestijo prostostojece svetilke.

2.2.Kanalizacijsko omrezje je na obravnavanem obmocju zgrajeno v meSanem sistemu. V ulici Vozarski
pot poteka proti jugozahodu kanal B DN 250 iz leta 1973, ki na jugozahodnem delu ulice preide v kanal
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kanal TE DN 400 iz leta 1996. V Zvonarski ulici sicer poteka kanal DN 400, ki ima zacetni jaSek Se v
Karlovski cesti. Najprej poteka kanal GRP DN 400 iz leta 2018 proti jugozahodu, pri objektu Vozarski

ulice Grudnovo nabrezje naveze na zbiralnik BO 700/1050 iz leta 1934. V juznem plo¢niku ob
Karlovski cesti poteka od objekta Zvonarski pot 4 proti severozahodu kanal B DN 300 iz leta 1965.

2.3.Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Uradni list RS, st. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13) se zahodni del obmogja
OPPN nahaja v III. SirSem vodovarstvenem obmocju Vodarne Brest. Tla na obravnavanem obmocju so
za vodo neprepustna.

2.4. Komunalne odpadne vode iz predvidenega poslovno stanovanjskega kompleksa se lahko prikljucujejo
bodisi na kanal v Zvonarski ulici bodisi na kanal v ulici Vozarski pot ali pa na kanal v Karlovski cesti.
Optimalno mesto prikljucitve bo doloceno, ko bodo znane zazidalna situacija in viSinske kote
predvidenih ureditev. Prav tako bo na javno kanalizacijo mogoce prikljuciti padavinske odpadne vode
z obravnavanega obmocja novogradnje ob pogoju, da se celotni padavinski odtok pri kriti¢cnem nalivu
zadrzi. V ta namen je pri nacrtovanju ureditev potrebno rezervirati ustrezen prostor (za zadrzevalnik
ipd).
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2.5.Pri nalrtovanju objektov in zunanjih ureditev je potrebno upostevati minimalne odmike od
kanalizacijskega sistema. Minimalni horizontalni odmik zunanjega roba kanala (pri betonskih kanalih
je potrebno upostevati tudi debelino cevi in delnega obbetoniranja kanalov) in zunanjega roba temeljev
ali podzemnih delov objekta ne sme biti manjsi od 1,5 m. Minimalni odmik kanala od dreves in

okrasnega grmicevja znasa za drevesa 2,0 m, za okrasno grmicevje 1,0 m.

2.6.V graficnem delu OPPN je potrebno prikazati potek javne kanalizacije in vsa mesta prikljuevanja
predvidenih objektov na javno kanalizacijo ter predviden sistem za zadrZzevanje padavinske odpadne

vode.

2.7.V tekstualnem delu OPPN naj bo navedeno, da je pred prikljuéitvijo objektov na javno kanalizacijsko
omrezje potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za prikljucitev in predloziti
izvedbeno dokumentacijo.

2.8. Priklju¢evanje komunalnih odpadnih voda iz objektov se lahko izvede neposredno, e je kota dna kleti
oz. etaze objekta kjer bodo namesc¢eni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova blizjih

revizijskih jaSkov na javnem kanalu, v nasprotnem primeru je potrebno urediti hiSno ¢rpalisce.

Lep pozdrav.
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