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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
¢lena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
8t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, 3t. 67/02, 2/04-ZZdrl-
A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podroéja upravijanja z vodami
za pripravo Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 484: Cesta v Sadinjo vas, v Mestni
ob¢ini Ljubljana
(ID 2206)

Pri pripravi Obginskega podrobnega prostorskega nacrta nacrta 484: Cesta v Sadinjo vas, v Mestni
obdini Ljubljana (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani Zupana sprejet sklep o pripravi
OPPN $&t. 35021-26/2020- z dne 28.12.2020 (v nadaljevanju: Sklep) in izhodi$€a za pripravo OPPN, ki
jih je izdelala druzba Ljubljanski urbanistiéni zavod d. d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, $t. 8746,
december 2020 (v nadaljevanju; Izhodis¢a za pripravo OPPN) je treba upostevati SploSne smernice s
podrodja upravljanja z vodami ter naslednje konkretne smernice oz. usmeritve:

1. Pri nalrtovanju prostorskih ureditev je treba upoStevati usmeritve za naértovanje, podane v
Obdinskem prostorskem nacrtu MOL v ¢&lenih, ki obravnavajo varstvo voda oziroma poseganje na
varstvena, varovana, ogrozena obmogja.

2.V OPPN mora biti tekstualno in grafi¢no ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstoje€ih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstoje€a in nova komunalna infrastruktura ter nadin poseganja na
vodna in priobalna zemljis¢a, pri Gemer mora biti upoStevano dejansko stanje v naravi,

- predvidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmodju urejanja.

3. Zemlji5Ce, na katerem je celinska voda trajno ali ob&asno prisotna in se zato oblikujejo posebne
hidroloSke, geomorfoloske in bioloske razmere, ki dologajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno
zemljis¢e celinskih voda. Vodno zemlji§¢e tekoéih voda obsega osnovno strugo tekocih
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voda, vkljuéno z bregom, do izrazite geomorfoloske spremembe, oziroma zemljiS¢e doloceno
na podlagi Pravilnika o podrobnejSem nalinu dolo¢anja meje vodnega zemlji$¢a tekoCih
voda — (Ur.l. RS §t. 58/18). Za vodno zemljisCe se Stejejo tudi opus&ene struge in prodisca, ki jih
voda obdasno $e poplavija, motvirja in zemljisCe, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor.
Zemljisce, ki neposredno meji na vodno zemljisée, je priobaino zemljiCe celinskih voda.

Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba prioritetno umescCati izven
obmogij, kjer je voda staino ali obCasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na
priobalnem zemlji$¢u ohranjata nepozidanost in javna dostopnost (velja tudi za objekte javne
infrastrukture).

Posegi na vodnem in priobalnem zemljisCu, ki sega na vodah 2. reda 5,0 m od meje vodnega
zemljiséa so prepovedani, razen v primerih navedenih v 37. in 201. ¢lenu Zakona o vodah (ZV-
1). Pas priobalnega zemlji¢a v obmocju ureditve je treba v dokumentaciji (OPPN) oznaciti
in kotirat in mora biti odraz dejanskega stanja v naravi. Omejitve veljajo tako za nadzemni kot
za podzemni gabarit objektov in jih je potrebno upostevati pri izbiri lege objektov na zemlijis¢u in
odmikih od parcelnih me;j.

Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki bi izjemoma potekali vzporedno z
vodotoki morajo biti v takéni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost breZin in struge
in zagotovljena varnost objektov - vodov v primeru poskodovanja vodotoka in vodnogospodarskih
objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa javne infrastrukture sega na vodno ali
priobalno zemljis¢e, je potrebno upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno
zaééito cevi za &as uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne sluzbe.
Gradnja jaskov v strugi in v brezinah vodotoka ni dovoljena.

V primeru poseganja na vodna in priobalna zemljis¢a je potrebno izdelati hidrolosko hidravli¢ni
elaborat, ki mora biti osnova za nadrtovanje posegov v prostor. V elaboratu morajo biti analizirani
pretoki od malih do velikih, s prikazom gladin za karakteristicne pretoke.

Potrebno je upostevati dejstvo, da se ob poseganju v pretoéne profile vodotokov spreminjajo
hidravlicne razmere, zato je potrebno za obmocje ureditve na podiagi hidroloSko hidravii¢nega
elaborata ovrednotiti vpliv gradnje na vodni rezim in poplavno varnost $irSega obmocgja ter
definirati morebitne potrebne ukrepe za eliminacijo negativnih posledic gradnje. Razmere na
ostalih obmogjih gor in dolvodno se zaradi predvidene gradnje ne smejo poslabsati.

Gradnja objektov v obmogju vodotokov mora biti nadrtovana tako, da ne poslab3ujejo pretocnih
sposobnosti vodotoka, ne povzrocajo lokalne zozitve struge in ne poslab3ujejo pretoCnih razmer
tudi na obmodju gor in dolvodno. Obrezna zavarovanja potrebna zaradi gradnje in ureditvenih del
morajo biti ustrezno dimenzionirana, da bodo odporna proti erozijskemu delovanju velikih
pretokov, pri éemer je potrebno upostevati danes veljavne ekolo$ko naravnane zahteve, povezane
s posegi v povrsinske vodotoke. Omogogen mora biti transport plavin in plavja. V ¢im vecji mozni
meri morajo biti uporabljeni naravni materiali kot na primer les in vegetativna zavarovanja.

Pri naértovanju posegov na vodna in priobaina zemljis¢a je potrebno slediti cilju Nacrta upravljanja
voda na vodnem obmogju Donave za obdobje 2016-2021:

Glede na to, da se obravnavani poseg delno nahaja znotraj vodovarstvenega obmocGja z oznako
VVO lll, je potrebno dosledno upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmodju za
vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, $t. 115/2007,
9/2008, 65/2012 in 93/2013)

Izkope, objekte ali naprave v SirSem vodovarstvenem obmodju je treba graditi nad srednjo
gladino podzemne vode, povpredje zadnjih 10 let. Izjemoma je dovoliena gradnja, Ce se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjsa za ved kakor 10 odstotkov. Ce je med
gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali érpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno
soglasje. 1z stokovnih podiah mora biti razvidna kota temeljenja glede na koto podzemne vode.
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Gradnja iztoka ali iztoénega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, e gre za posredno

odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO IlIl mozna, &e je zagotovljena obdelava
vode v lovilniku ofj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvidjo gladino podzemne
vode.

Gradnja iztoka ali izto&nega objekta za odvajanje odpadne vode, &e gre za neposredno odvajanje
v povrsinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo je mozno &e je cevovod, po katerem se oci3¢ena odpadna
voda odvaja v vodotok izveden tako, da je prepreceno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

Vse odpadne vode, razen voda ki se lahko ponikajo, morajo biti obvezno prikljuéene na javni
kanalizacijski sistem v kolikor ta obstaja, oziroma zagotoviti prikljuéek odpadnih voda na javni
kanalizacijski sistem takoj ko bo to mogoce.

Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

Gradnja tesnilnih zaves je na notranjih obmodjih dovoljena, ¢e so v projektnih resitvah iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja nacrtovani zascitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize
tveganja za onesnazenje sledi, da je tveganje za onesnazenje zaradi te gradnje sprejemljivo, k
reSitvam za gradnjo objekta in za izvedbo zas&itnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.

Postavitev sanitarij na gradbi$¢u ni dovoljena, razen &e se uporabljajo kemi€na stranis¢a ali ¢e je
urejeno odvajanje iz stranis¢ v javno kanalizacijo.

Uporaba gradbenega materiala iz katergga se lahko izlo€ajo snovi Skodljive za vodo ni dovoljena.

Iz Ze izdelanih kart poplavne nevarnosti in evidentiranih poplavnih dogodkov izhaja, da je SirSe
obmodgje izpostavljeno poplavam. Zakon o vodah v 86. ¢lenu predpisuje, da so na poplavnem
obmodju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi §kodlijiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemlji$¢a ali povelujejo poplavno ogrozenost obmodéja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

V skladu s 3.odstavkom 86. ¢lena ZV-1 podrobnej$a merila in pogoje za posege v prostor doloéa
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS §t. 89/08) — v
nadaljevanju Uredba in 84. élen Obé&inskega prostorskega nacérta Mestne obdine Ljubljana.

Kot strokovno podlago je potrebno izdelati hidrolosko hidravliéni elaborat iz katerega mora biti
razvidno, da poseg in omilitveni ukrepi (varovalni, varstveni, izravnalni) ne povecujejo
obstojece poplavne ogroZenosti na obmocdju in izven njega ter ne posegajo na obmodje celovitih
omilitvenih ukrepov, ¢e so ti dolo&eni ali predvideni. V dokumentaciji morajo biti prikazani razredi
poplavne nevarnosti pred in po posegu ter vsi predvideni omilitveni ukrepi na obmocju OPPN s
karakteristicnimi prerezi. Nasipavanje poplavnih obmogij je dovoljeno le v okviru predvidenih
omilitvenih ukrepov. Elaborat mora upostevati tudi faznost gradnje in moZnost izgradnje v veé
etapah, kot tudi faznost izvedvbe celovitih omilitvenih ukrepov, ki so predvideni. S strokovno
podlago naj se preveri tudi doseg obmocja poplav ob nastopu Q500 po posegu na obmodje.

Za ugotovljen razred nevarnosti je potrebno na podlagi tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe doloditi
pogoje in omejitve za nameravane vrste objektov po CC.Si in naértovane dejavnosti v objektih. V
kolikor so posegi ali dejavnosti pogojno dovoljeni je potrebno s predhodno izvedenimi
omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv naértovanega posega v prostor ni bistven.
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« Gradnja objektov oziroma posegi v prostor, v prilogi oznaceni z »-1« so prepovedani. Dovoljeni
so le na obmodju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstojecih naseljih, kadar
je mogote s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skiadu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv naértovanega posega v prostor ni bistven.

o Gradnja objektov oziroma posegi v prostor, v prilogi oznadeni z »-2« so prepovedani. Dovoljeni
so le &e, ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene
kot uniéujoée ali bistvene in je mogote s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z
okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
Projektna resitev odvajanja in &iSCenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
gistenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 98/2015).

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in oéiséene na nadin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS &t. 47/05).

Prepovedano je odvajati neocis¢eno odpadno vodo neposredno v povrSinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

V kolikor je predviden izpust meteornih voda ali otidéenih odpadnih voda v vodotok, mora biti
izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brezine in ne sme segati v svetli profil vodotoka.
Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo
v &im vegji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je
potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri ¢emer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno, kar je potrebno racunsko dokazati, je
mozno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne
kanalizacije $irSega obmodja), Stevilo izpustov naj bo ¢&m manjde. Pri tem je potrebno
ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretoéno sposobnost vodotokov ter podati resitve
za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike).

Obmogje urejanja se po opozorilni karti nahaja na ali v blizini erozijskega in plazljivega obmogja,
zato je potrebno na podlagi 85. Clena Zakona o vodah, kot strokovno podlago ob nagrtovanju
OPPN izdelati hidrogeolosko porocilo, ki bo definiralo dejansko erozijsko ogroZenost in
ogrozenost zemljis¢ zaradi plazenja ob na&rtovanih posegih. Iz poro¢ila mora biti razvidno in
upostevano eventuaino ponikanje meteornih in drugih voda ter spremembe zaradi spreminjanja
morfologije zemljis¢ in kréenja gozdnih sestojev. Mnenje in ugotovitve poroCila je potrebno
upostevati pri pripravi OPPN.

Za preprecevanje nastanka erozije in plazenja zemijine v ¢asu gradnje in uporabe objekta, morajo
biti nadrtovani ukrepi v skladu s 87. in 88. ¢lenom ZV-1 in sicer na tak nacin, ki zmanjsuje
moznost nastajanja erozije in oblikovanje hudournikov ter plazenja na ¢&im manjSo mozno mero.

Na obravnavanem obmodju, skladno z 38. in 39. Clenom ZV-1 (ni dovoljeno postavljati objektov
ali drugih ovir, ki bi prepreCevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne
vodnogospodarske sluzbe onemogocale neskodljiv dostop do vodnega zemljisca.

Pri natrtovanju posegov je potrebno upostevati tudi dolotbe 84. &lena in 68. lena ZV-1, ki
pravita, da so na vodnem in priobalnem zemlji$du prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki
bi lahko:

- ogrozali stabilnost vodnih in priobainih zemljisc,



- zmanjSevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda,
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
- onemogodili obstoj in razmnoZevanje vodnih in obvodnih organizmov.

20. Med gradnjo ni dovolijeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemiljis¢e
vodotoka. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke zagasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

21. Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. ¢l.
ZV-1, in izvaja drzava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civilne za$cite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na obmoc&ju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali povezovalnih
poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

22. Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslabsuje stanja voda, da se omogoga
varstvo pred 3kodliivim delovanjem voda, da se zagotavija ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmodij,
varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

23. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 161.a ¢lenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemilji§éu;

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- poseg na varstvenih in ogrozenih obmocgjih;

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vratanja vode v vodonosnik;

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

24. Investitor mora skieniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti na vodnih in priobalnih zemljis&inh v lasti
Republike Slovenije na katere posega (gradnja kablovodov, izpustnih glav, zraéno preckanje
struge, ...), Ur. list RS, &t. 35/11). Pogodba sluzi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in
priobalnem zemlji3¢u.

25. Investitor mora skieniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po dolodilih Stvarnopravnega
zakonika (Ur.l.RS, 8t. 87/2002-SPZ) za gradnjo objektov na vodnem zemljiS¢u, ¢e je lastnik
zemljiS$¢a RS. Pogodba sluzi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljiS¢u, ki je
v lasti drzave, v skladu z ZV-1 in jo je treba skleniti z naslovnim organom pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja (premostitve, podporni zidovi, regulacijski objekti namenjeni gradniji
kolesarske poti, ...

26. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogroZzenih obmodgjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Mnenja smo, da imajo s planom naértovani posegi lahko vpliv na vode in vodni rezim ter varovana in
ogroZena obmodja kar bo verjetno pomembneje vplivalo na okolje z vidika upravljanja z vodami.



Obrazlozitev:

Stranka MOL, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, je na
podlagi javno objavljenega Sklepa in IzhodiS¢ za pripravo OPPN, z dopisom §t. 35021-26/2020-9 z
dne 6.1.2021, pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. &lena v povezavi s petim
odstavkom 110. &lena ZUreP-2, poda konkretne smernice.
Javno objavljeno gradivo na spletni strani Obgine vsebuje:

- Izhodi3¢a,

- Sklep o zacetku priprave

- Sklep o dodelitvi identifikacijske Stevilke

ZV-1 v petem odstavku 61. €lena doloca, da ministrstvo poda smernice k nacrtovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem nacrtovanju.

Predmet Izhodié¢ za pripravo OPPN je izgradnja nove obvozne ceste, ustreznejSa povezava
kamnoloma Sadinja vas na obstojee cestno omreZje in ureditev obvoznice mimo naselij ob obstojedi
cesti v Podlipoglav. Obmocje se nahaja v enot urejanja prostora EUP SO-2899 na jugovzhodnem delu
Ljubljane v dolini med Zadvorskim hribom, Molnikom in Gradi$éem. Obmocje OPPN obsega naslednje
parcele in dele parcel.

V katastrki obgini Dobrunje: 1653/1, 1657, 1659/1, 1662/3, 1675/5, 1675/9, 1675/10, 1675/11, 1675/12,
1676/3, 1700, 1702, 1707/6, 1707/7, 1707/8, 1707/9, 1711, 1712/1, 1712/2, 1726, 1730/1, 1730/2,
1730/3, 1730/4, 1732, 1733/1, 1744, 1746, 1749/1, 1752/1, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1809/1,
1853/2;

V katastrski obéini Podmolnik: 451/1, 457/3, 457/5, 457/10, 457/11, 457/12, 459/4, 459/5, 459/8, 459/9,
459/12, 459/13, 460, 461, 462, 468, 469, 474/2, 480/5, 508, 510/1, 513/1, 513/2, 517, 519, 520/2, 520/3,
520/6, 520/7, 520/8, 529, 530, 531, 532, 533, 542/1, 542/2, 565/6, 567, 572, 302, 908/2, 908/3, 908/9,
931/1,931/2,932,

V katastrski obéini Sostro: 1296/6, 1296/7, 1297/1, 1297/2, 1303, 1315/1, 1315/2, 1363, 1364, 1366/2,
1366/3, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376/1, 1377/1, 1382, 1860/1, 1860/2, 1876/5, 1876/6, 1879/15,
1880/3, 1904, 1919, 192071, 192072, 1921, 1922, 1945, 1950, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958/1, 1958/2,
1961, 1962, 1963, 1964, *195.

Povréina cbmo¢ja OPPN znada 64.756 m2.

Predvidena trasa veckrat precka vodno zemljis¢e (neuradna evidence vodnih zemljig¢ v Atlasu voda) in
se odsekoma pribliza vodnemu ali pricbalnemu zemljiscu. Po prilozeni dokumentaciji je razvidno, da je
prakti¢no celotna trasa in prikljucki predvidena v nasipu in na ve¢ odsekih na poplavnih obmodjih. Na
krajsem odseku se trasa pribliZa ali posega na vodovarstveno obmogje. Po opozorilni karti erozije je del
obmogja erozijsko ogroZen.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v . tocki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomicénosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami in predlagan
obseg in natan&nost vsebin in informaciji, ki morajo biti vkljuéena v okoljsko porocilo.



Glede na ugotovljeno stanje lahko ugotavijamo, da bodo predvideni posegi spremenili obstojeC
odtogni rezim povrsinskega odtoka iz zaledja, kot tudi pri visokovodnih situacijah odtok v vodotokih in
zadrzevanje poplavne vode in tok po poplavnih ravnicah.

V tej fazi pripravljene dokumentacije menimo, da bo izvedba OPPN verjetho pomembneje vplivala
na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Predlagamo da se v postopku CPVO preverijo nacrtovane resitve in morebitni omilitveni ukrepi
oziroma podajo potrebni (dodatni) omilitveni ukrepi za prepreCevanje negativnih vplivov na vode in
vodni rezim in na varstvo pred $kodijivim delovanjem voda.

Glede na navedeno je Il. tocka mnenja utemeljena.

Pripravil:

Damjan Rogelj, univ.dipl.inZ.grad. Tontek Cezar, upiy.dipl.inz.grad.
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- MOL, Mestna uprava, Oddelek Za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana,
original s povratnico (glavna.pisarna@ijubljana.si)

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si),




