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1 TEHNICNO POROCILO

1.1 KONCEPT VARSTVA PRED POZAROM

Koncept varovanja predmetnega vecstanovanjskega kompleksa pred poZarom temelji na pasivnih
in aktivnih ukrepih z izvedbo katerih bo v primeru izbruha poZara preprecen prenos le-tega na
sosednje parcele in objekte, zagotovljena bo ustrezna pozarna odpornost nosilne konstrukcije
stavb, zagotovljene bodo ustrezne evakuacijske poti, ustrezni dostopi za intervencijska vozila ter
ustrezen sistem gasenja poZara. Kot obvezna dopolnitev k pasivnim in aktivnim ukrepom bodo
predvideni tudi ustrezni organizacijski ukrepi, ki bodo med drugim zajemali ukrepe za vzdrievanje
projektiranega poZarnovarnostnega koncepta kot tudi druga dolocila v zvezi z varno uporabo
stavbe v smislu zagotavljanja ustrezne stopnje varstva pred poZarom.

1.2 OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

Prepreevanje prenosa pozara na sosednje parcele in objekte bo zagotovljen z ustreznimi odmiki
od relevantnih mej oz. z ustrezno izvedbo zunanjih sten stavbe v obmocju urejanja (uporaba
ustreznih materialov zunanjih sten posameznih stanovanjskih stavb v kompleksu po potrebi
omejevanje deleZa poZarno neodpornih povrsin v zunanjih stenah posameznih stavb z ozirom na
dane odmike).

Koncept delitve se v danem primeru zagotovi z izvedbo poZarni sten in plos¢ med posameznimi
zaklju€enimi uporabniskimi enotami, ki ustrezajo pozarni odpornosti 30 oz. 60 minut, odvisno od
zahtevah odpornosti skozi dolocila predpisov. Eventualne dodatne interne poZarne delitve znotraj
posamezne etaZe o0z. uporabniske enote se razdela v nadaljnjem razvoju projekta na podlagi
analize pozarnih obremenitev posameznih prostorov znotraj uporabniske enote.

Vse prehode energetskih vodov skozi mejne gradbene elemente med poZarnimi sektorji se po
konc¢ani montaZi zatesni z ustreznimi poZarno odpornimi sistemskimi reSitvami kateri bojo
zagotavljali 60 minutno pozZarno odpornost.

Kapacitete izhodnih poti se dolo¢i na podlagi zasedenosti posamezne etaZe. Izhodi iz prostorov in
kompleksa se zagotavljajo tako, da dolZine evakuacijskih poti ne presegajo zakonsko dovoljenih
dolzin, pri ¢emer so posamezni izhodi dimenzionirani na najveljo pripadajofo kapaciteto
evakuirancev na le-te. Izvedeni bodo tako, da bo zagotovljena varna zapustitev posamezne stavbe
v primeru poZara. Vgradnja dvigal za gasilce v smislu zagotavljanja evakuacije funkcionalno
oviranih oseb ni predvidena.
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Za vertikalna komunikacijska jedra - stopnis¢a v posameznem velstanovanjskem objektu se v
segmentu odvoda dima in toplote predvidi izvedba modificiranega sistema po principu naravnega
odvoda dima in toplote (NODT).

V celotnem vecdstanovanjskem kompleksu se predvidi izvedba sistema varnostne razsvetljave ter
oznacitev evakuacijskih poti in namestitev gasilnih aparatov.

1.3 ZAGOTAVLJANJE POZARNE VARNOSTI

Dovoz za gasilska vozila se bo izvajal po obodnih javnih cestah. Dovoz do predmetne stavbe bo
zagotovljen s severne strani vecstanovanjskega kompleksa, z Jurékove ceste. Okoli
vecstanovanjskega kompleksa bo zagotovljen s predpisi definiran dostop za gasilske enote.
Delovne povrsine so predvidene v sklopu internih odprtih bivalnih povrsin na vzhodni in zahodni
strani ve¢stanovanjskega kompleksa. lzvedba postavitvenih povrsin za gasilske avto lestve se po
tem konceptu poZarne varnosti ne predvideva.

Dostop gasilskih enot v viSje in niZje etaZe se bo zagotavljal preko zascitenih evakuacijskih stopnis¢,
ki bodo opremljena s sistemom naravnega odvoda dima.

Za gaSenje pozZarov na objektu je predvideno obstojece zunanje hidrantno omreZje z nadzemnimi
hidranti. Za gaSenje predmetnega objeta sta predvidena najmanj dva hidranta v oddaljenosti ne
manj kot 5m in ne ve¢ kot 80m od objekta, ki bosta zagotavljala potrebne koli¢ine vode za gasenje
10l/s pri tlaku 2,5bar-a.

1.4 ZUNANJA UREDITEV (INTERVENCIJSKE POTI, DELOVNE POVRSINE, ZUNANJI HIDRANTI)

V zunanji ureditvi je potrebno nadrtovati ustrezne intervencijske poti in delovne povrsine za
gasilska vozila ter dostopne poti za gasilce pri tem pa je potrebno upostevati veljavne predpise in
standarde (SIST DIN 14090:2005, TSG-2019). Dostop gasilskih enot v visje etaze posameznih stavb
bo zagotovljen s preprec¢evanjem zadimljenosti stopnisc.

Dostopne poti za gasilce - najmanjsa dovoljena svetla Sirina prehoda skozi stavbo ali ograjo na
dostopni poti za gasilce je 1,2 m, najmanjsa visina pa 2,1 m. Najmanjsa svetla Sirina vrat ali
podobne zoZitve dostopne poti za gasilce je 0,9 m, najmanjsa svetla viSina pa 2,0 m.

Dovozne poti za gasilska vozila - so utrjene povrsine na nivoju terena, ki so neposredno
povezane s cestami. Lahko so tudi nadkrite in lahko potekajo preko zelenih ali tlakovanih povrsin
zunanje ureditve velstanovanjskega kompleksa pod pogojem, da so urejene s tonemenskimi
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predpisi. Omogocajo dostop do delovnih in postavitvenih povrsin za gasilska vozila in so stalno
proste.

Dovozne poti morajo biti utrjene za gasilska vozila z maso do 18,0 t oziroma za 10 t osnega
pritiska. Ustrezno nosilne morajo biti tudi gradbene konstrukcije (npr. konstrukcije kletnih etaz),
po katerih so speljane te poti.

Delovne povrsine za gasilska vozila so utrjene povrsine ob stavbah, ki so povezane s cestami
neposredno ali preko dovoznih poti za gasilska vozila. Namenjene so gasilskim vozilom,

razlaganju in pripravi opreme za resevanje in gasenje. Delovne povrsine morajo biti Siroke najmanj
6 m in dolge najmanj 11 m. Utrjene morajo biti tako

kot dovozne poti.

Na obmodju je potrebno izvesti zunanjo hidrantno mreZo. Dimenzionirana mora biti tako, da bo
mogoce iz nje pridobiti zadostno koli¢ino vode (za posamezno vecstanovanjsko stavbo se zahteva
koli¢ino 10l/s) in da bodo zunanji hidranti ustrezno oddaljeni od stavb skladno s tonamenskimi
predpisi. Po izgradnji zunanjega hidrantnega sistema je potrebno dokazati brezhibnost delovanja
sistema skladno s tonamenskimi predpisi.

Koncept poZarnovarnostnih zahtev za predmetni vestanovanijski kompleks je prikazan v grafi¢ni
prilogi (risba st. 1)

Datoteka: 210911 --- OPPN 449 llovica ob Jurékovi 3_S-PV Rev.: A

©LSP. doa Vse pravice glede kalasne koli uparabe tega dokarmenta, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridirzane! Vefavna je samo
ariginaino podpisana in Zgosana projekina dokarmerntacia Kopiarye in raamnozevanje dokumeniaciie brez pisnega soglasfa odgovormega projekdanta ni
dovofeno.



PODTALNA OBSTOJEEA

HIDRANTA.

PRIKLJUEITEV NA JURCKOVOD
CESTO PREKO NOVEGA
PRIKLJUCKA IN INTERNE
CESTE

i WMASAS
A PRITISKA.

’ .
DOSTOPNA POT ZA GASILC
MAX 40 ME VHODA
PREDVIDENEGA ZA*
INTERVENCIJO. ~

IAMJ 10t
SKA DZ ZA

A Z MASD DD

ES IPD.

KOT S0

NADTALNI HIDRANT

DOVOZNA POT ZA [ INTERVENCIJSKA POT
INTERVENCLISKA VOZILA & ﬂ (VERTIKALNA OZNACEA)

PODTALNI HIDRANT

NIZ OBJEKTOV
MADTALNI HIDRANT

DELOVNA POVREINA ZA

GASILSKA VOZILA
MOZNO ZBIRNO MESTO
0B EVAKUACHI

YHODI ¥V PCSAMEZNI OBJEKT

OZNAKA DELOVNE POVRSINE w
800 mm X 200 mm

;Eﬁ%al

8. | DATUM OPIS SPREMEMBE

©1.8P. d.o.o. Vse pravics glads kakrine koll uporabe tega dokuments, ki s pogedbo niso izreema praneSena na narofnika, so pridrzanel Uporaba dolumenta ja dovoljena samo v skiadu z
namenom za katerega je le-ta bil izdelan. KaknSnoleli spreminjane dale dokumerta ali calole ter rzmnoZevanje in posredovenje tretjim osebam ni davoljano brez pradhodnega pisnege soglasja.

o 7d.0.0 INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
" Bevkova 42, 1240 Kamnik, Slovenija
N Ljubljanska 45b 1240 Kamnik (poslovni prostori)
OF /0 T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
o] isp@siol.net, /www.isp.si
entifikacijska Stevilka projektivnega podijetja :
Kamnik L Identifikacijska &tevilka projekti dietja : 0410
wrsta naloge: Stevilka mﬁo_s.__ﬁ 535 ) R%_ﬂ_. investitor:
] mape: |naloge: projekta: projekta: PRVA HISA d.0.,
SMERNICE POZARNE VARNOST |/ (210911 |/ / BravniCarieva ullca 13, S1-1000 Liubljana
vsebino rishe: chjekt:
Eevika rinbe: | greminjo risbo &L / v nobogi: | verzije: merile risbe; datum izdelave risbe: w___ﬂ__uﬂ_.ﬁ,_..u_ Joie OBLAK u.diis. IZS TP-0659
0 |- rev.A [1:500 | SEPTEMBER 2021 [smewit s 5% g oz




	210911_OPPN Jurckova_S-PV_8.10.2021_Stran_1
	210911_OPPN Jurckova_S-PV_8.10.2021_Stran_2
	210911_OPPN Jurckova_S-PV_8.10.2021_Stran_3
	210911_OPPN Jurckova_S-PV_8.10.2021_Stran_4
	210911_OPPN Jurckova_S-PV_8.10.2021_Stran_5
	210911_OPPN Jurckova_S-PV_8.10.2021_Stran_6

