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TEHNICNO POROCILO

1 Uvod

V tem elaboratu obravnavamo nacrtovano gradnjo na obmo¢ju Rudnika v Mestni Ob¢ini
Ljubljana (MOL). Obmocje se po OPN MOL v celoti nahaja znotraj obmocja enote urejanja
prostora EUP RN-338.

Ta studija obravnava konkretne projektne resitve (na nivoju strokovnih podlag za OPPN) za
gradnjo na obmocju. V S§tudiji obravnavamo obstojeCo poplavno ogrozenost obmocja in
opredelimo omilitvene ukrepe za naértovano gradnjo ter izriSemo karte poplavne nevarnosti tudi

za nacrtovano stanje.

'

cE» ;

¥ OPN MOL - IZVEDBENI DEL

NAMENSKA RABA PROSTORA

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PROMETNA INFRASTRUKTURA

DRUZBENA INFRASTRUKTURA

PROSTORSKI AKTI

uLICE

HISNE STEVILKE

KATASTER

Slika 1: Obravnavano obmocdje s prikazom namenske rabe prostora po OPN- MOL (vir Urbinfo).

V studiji prikazane karte razredov poplavne nevarnosti so izdelane skladno s Pravilnikom o
metodologiji za dolocevanje obmocij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja ter o nacinu razvrsc¢anja zemljisc v razrede ogrozenosti (Ur.l RS 60/2007)
— Vv nadaljevanju Pravilnik in Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

(Ur. L RS 89/2008)- v nadaljevanju Uredba.
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Karte poplavne nevarnosti za obstojeCe stanje SO povzete po zadnji dokumentaciji, ki je
obravnavala to obmocje, t.j. dokumentaciji Izdelava kart poplavne nevarnosti za obmocje
Rudnika in lovice (IZVO-R d.0.0., 183/16, narocnik MOL). Te Karte so ze vnesene v ATLAS
VODA (https://gisportal.gov.si/atlasvoda).

Za obravnavno obmocje v tej nalogi (M90/20) je merodajna poplava Ljubljanice, ki je bila
obravnavna znotraj modela Ljubljanice in obeh Galjevcev v dokumentaciji 183/16 (oznaka
modela LJ+G). V nadaljevanju najprej delno povzemamo porocilo iz dokumentacije 183/16, nato

pa natan¢neje obravnavamo obmocje nacrtovane gradnje.
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2 Hidravliéne presoje za karte poplavne nevarnosti (povzeto po
183/16)

2.1 Splosno

Obravnavano obmocje ima zelo pestro hidrografsko mrezo. Dominanten vodotok na obmocju je
Ljubljanica, ki je tipi¢na kraSka reka. Poleg Ljubljanice je na obravnavnem obmocju Se vrsta
barjanskih jarkov — reguliranih odvodnikov - in potokov, ki odmakajo juzna obmocja Golovca.

Pritoki Ljubljanice so na mnogih mestih zacevljeni oziroma potekajo v prekritjih.

ARG Cimnlsied

Slika 2: Obravnavano obmodje s prikazom cestne mreze.

Zaradi obseznosti in hidrografske pestrosti obmocja (gl. sliki 1 in 2), smo racune vrsili za ve¢
lo¢enih obmocij oziroma modelov. Hidroloska Studija (976-BA/09) je pokazala, da je izredno
majhna verjetnost koincidence nastopa visokih vod Ljubljanice in njenih pritokov, zato smo

lo¢eno modelirali poplavo Ljubljanice in poplavo njenih pritokov.
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Slika 3. Obravnavano obmodje s prikazom hidrografske mreze.

Vse hidravli¢ne presoje smo za potrebe te naloge izdelali z matemati¢nim programom MIKE
FLOOD v. 2012, ki omogoca simultano ra¢unanje enodimenzijskega toka v osnovni strugi (1D
model) in dvodimenzijskega ra¢una po poplavnih povrSinah (2D model). Oba modela si v vsakem
casovnem koraku ra¢una izmenjujeta podatke o globini in hitrosti vode med seboj. Na ta nacin
lahko natan¢neje dolo¢imo doseg poplavnih voda in globine na poplavnih povrSinah, saj nam
program kot rezultat poda globino vode v vsaki posamezni celici ra¢unskega obmocja.

V posameznih primerih manjsih pritokov smo uporabili samo 2D model. V 2D modelih smo
uporabili racunsko celico velikosti 1x1 do 4x4 m. Zaradi velikosti in kompleksnosti obmocja
(veliko Stevilo celic, veliko Stevilo vodotokov in zato tudi veliko Stevilo povezav med 1D in 2D

modelom) so racunski ¢asi za posamezen racun za primer poplave Ljubljanice presegali 24h.
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Slika 4: Obmocja (okviri) posameznih modelov v tej nalogi.

Na celotnem obmocju smo izdelali skupno 8 razli¢nih hidravli¢énih modelov, s katerimi smo za
posamezne zakljucene celote modelirali razmere ob nastopu poplav. Modeli se tam, kjer je to
potrebno, prekrivajo, da dobimo realne rezultate. Shematsko so obmoc¢ja posameznih modelov
prikazana v grafi¢nih prilogah, vsi izdelani modeli in upos$tevani racunski primeri so prikazani v
preglednici 2. Skupaj je bilo obravnavnih 20 razli¢nih racunskih primerov.

V primeru poplave manjSih vodotokov (desnih pritokov Spodnjega Galjevca z Golovca), ki
povecini skozi urbanizirana obmocja potekajo v prekritjih kot meteorna kanalizacija, smo za
doloc¢itev poplavnosti izdelali le 2D modele, v katere smo na mestu vtoka v prekritje (ali pa kar
na vrh grape izven urbanih obmoc¢ij) v 2D modelu dodali izvir. Izdatnost izvira (Qi) v modelu na
tem mestu smo dolo¢ili tako, da smo ocenjeni skupni dotok do prekritja zmanjsali za ocenjeno
skupno prevodno sposobnost prepusta. V teh primerih ra¢unov za Qio (in ponekod tudi Q100)
nismo izdelali, ker je prevodnost obstojeCe meteorne kanalizacije dovoljSna in pritoki ne

povzrocajo poplav.

M90_20_HH_EUP-RN_338_po 5/22



M90/20 Hidrolosko hidravlicna Studija za potrebe

projektiranje in
1ZVO-R d.0.0." " inseniring gradnje vecstanovanjskih stavb
Jurckova RN-338
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
OZN | opis obmoc¢ja modela Q100 | Q500

<\

Mz Malenca zgoraj (grovodno od Zeleznice)

KGz Kovacev graben zgoraj (gorvodno od zeleznice)
PSG1-3 | PSG3, PSG2, PSG1, SG1 (grovodno od zZeleznice)
PSG4 | PSG4 (Ribniki Rakovnik, gorvodno od Zeleznice)
PSG5-6 | PSGS5, PSG6 (gorvodno od Zeleznice)

KMP Kovacev graben, Malenca, Pozar (dolvodno od zZeleznice)

SG4 SG4 (dolvodno od Zeleznice)

L+G | Ljubljanica in Galjevca (poplava Ljubljanice)

NN I TRN N =

NRNRNENICICIRNENEN
NANENENENENENEN

LJ+G  |Ljubljanica in Galjevca (poplava Galjevcev)
Preglednica 1: izdelani hidravlicni modeli in racunski primeri.

Konéni rezultat naloge (karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti) je sinteza

rezultatov vseh izvedenih modelov. Vsak posamezen model je opisan v nadaljevanju.

Na robovih prekrivajocih se modelov lahko pride do odstopanj v robnih pogojih in izratunanih
dosegih poplave v dveh modelih, ki obravnavata isto obmocje. Razlogov zato je ve¢, od
uporabljenih robnih pogojev v obeh modelih (vhodni hidrogrami), pa do razlik zaradi same
shematizacije modelov (zgornji robni pogoji so podani v pretezni meri v 1D modelih, kot vhodni
hidrogrami v prerezih vodotoka, ponekod pa imamo tudi tokove po poplavnih povrSinah npr.
prelivanje Dolenjske ceste). Z razdelitvijo obmoc¢ja na ve¢ posameznih modelov smo si olajsali
izdelavo hidravli¢nih modelov, na drugi strani pa takSna diskretizacija (razdelitev zveznega
obmocja na posamezna zaklju¢ena podobmocja) oziroma razdelitev celotnega obmocja na
posamezna podobmocja v vsakem primeru generira napake in neusklajenosti na robovih. Da v
¢imvecji meri odpravimo vpliv teh napak smo uporabili dovolj velika obmocja sosednjih
modelov, ki se prekrivajo, poleg tega so vsi uporabljeni vhodni hidrogrami kot osnovo jemali
tiste dolo¢ene v hidroloski Studiji, ki je z enim modelom obravnavala celotno obmocje.

Pri sintezi rezultatov smo poplavne linije iz posameznih modelov smiselno zdruzevali. Pri

poplavi pritokov z Golovca smo upostevali, da na obmo¢jih, kjer model izkazuje dolge odseke
poplavljenih cest z zelo nizkimi globinami, to vodo postopno sprejeme meteorna kanalizacija

cest.
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2.2 Model Ljubljanice in obeh Galjevcev (Lj+G)

2.2.1 Osnovne lastnosti modela

Ta model zajema najvecje obmocje. V batimetrijo modela smo vkljucili celotno obmocje med
Golovcem, Ljubljanico in juzno ljubljansko obvoznico. Poleg struge Ljubljanice in obeh
Galjevcev so v model vkljuéeni tudi ostali pritoki Ljubljanice na obmoc¢ju dolvodno od Zeleznice:

- jarek na obeh stranch Mihovega Stradona — o0znaka jarka J1 in J1-1
- oba kraka Pozarja — jarka J2 in J3

- Kovacev graben — jarek J4

- Malenca

Vecina teh pritokov je sicer obravnavna tudi v drugih modelih (model KMP), vendar pa po
njihovih strugah doteka poplavna voda iz Barja na obmocje severno od obvoznice v primeru
poplav barjanske Ljubljanice.

V modelu Lj+G smo uporabili velikost celice 4x4m, obravnavano obmocje je bilo veliko
812x874 celic t.j. 3248x3496m.

V tem modelu smo lo¢eno obravnavali poplavo Ljubljanice, ter poplavo njenih pritokov. Za
primer poplave Ljubljanice so upostevani majhni konstantni pretoki v vseh pritokih (manj kot

1 m%/s). Pritoki Spodnjega Galjevca z Golovca v tem modelu niso zajeti.

2.2.2 Robni pogoji

Robni pogoj, ki ima odlo¢ilen velik vpliv na poplavne kote na preteznem delu obravnavanega
obmodju pri poplavi Ljubljanice, je spodnji robni pogoj 1D modela Ljubljanice (kota visoke vode
Ljubljanice na bifurkaciji na mestno Ljubljanico in Gruberjev prekop na Spici).

V hidroloskih in hidravli¢nih $tudijah starejSega datuma (pred studijo 977/1-FR/Q09 iz leta 2009)
se je kot izhodiséno koto pri Q100 na Spici uporabljalo vrednosti 287.62-287.76.

V sklopu naloge 977/1-FR/09 je bil doloc¢en spodnji robni pogoj na podlagi izmerjenih kot dveh
visokovodnih situacij leta 2009 z umerjanjem enodimenzijskega modela Ljubljanice in
Gruberjevega prekopa. Na ta nagin dologen robni pogoj pri Qoo (454 m®/s na VP Moste I) znasa
288.08.
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Slika 5: robni pogoji za poplavo Ljubljanice (SRP — spodnji robni pogoj, ZRP — zgornji robni pogoj)

Zgornji robni pogoji so v modelu za racun vpliva Ljubljanice trije. Osnovni je hidrogram na vtoku
Ljubljanice na mestno obmocje v prerezu juzne obvoznice. Za potrebe doloc¢itve obmodij za izris
kart poplavne nevarnosti smo uporabili hidrogram Ljubljanice za ¢as 24h v okolici konice
hidrograma. Poleg obmocja ob mostu na juzni obvoznici poplavi Ljubljanica obravnavano
obmocje tudi skozi dva prepusta pod juzno obvoznico na desnem bregu Ljubljanice. Prvi je na
krizanju jarka J1 (jarek ob Mihovem $tradonu) z obvoznico, drugi pa na krizanju Malence tik pod
izlivom Pozarja z obvoznico. Na mestu teh prepustov smo kot zgornji robni pogoj podali gladino
poplave Ljubljanice na Barju glede na izracunano koto Ljubljanice z enodimenzijskim modelom
v prerezu mosta na juzni obvoznici iz dokumentacije 977/1-FR/09.

Glede na podatke meritev gladin poplave 2010, ogled razmer med poplavnim dogodkom
septembra 2010 in hidravli¢nih analiz izvedenih po $tudiji 977/1-FR/09 (Izdelava celovitih
protipoplavnih ukrepov na obmocju Ljubljanice med mejo MOL in Spico, 1ZVO-R d.0.0.,
H31-FR/15, Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov na obmocju Crne vasi in naselij ob Izanski
cesti juzno od Crnovaske ceste do meje MOL, 1ZVO-R d.0.0., H38-FR/15) smo se odlo¢ili, da
uporabljene robne pogoje za primer Q100 nekoliko znizamo. Po nam dostopnih podatkih (Meritve

najvisjega vodostaja, Igor Snoj, dopis naslovniku: ARSO — Urad za vode. Oddelek obmocja

M90_20_HH_EUP-RN_338_po 8/22



M90/20 ekdivanie i Hidrolosko hidravlicna Studija za potrebe
projektiranje in
IZVO-R d.0.0. " nteniing gradnje vecstanovanjskih stavb

Jurckova RN-338

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana z dne 27.10.2010) so najvi$je gladine na obmocju
severno od juzne obvoznice znasale 287.58-287.70 z eno izstopajoCo meritvijo 288.21. Glede na
kot Jurckove ceste, ki pa poplavnem dogodku 2010 ni bila poplavljena. Povratna doba poplave
Ljubljanice leta 2010 po nasem vedenju ni bila uradno dolo¢ena, po nasi oceni je povratna doba
presegala deset let, ni pa dosegala sto let.

Uporabljeni robni pogoji za dolocitev poplave Ljubljanice so prikazani v preglednici 3. Za
primerjavo so prikazani tudi tisti iz dokumentacije 977/1-FR/09.

Uporabljeni robni pogoji za poplavo Ljubljanice v tej dokumentaciji (I83/16) so dolo¢eni na nek
nacin dokaj arbitrarno, saj natan¢nih podatkov za dolocitev robnih pogojev ni. Ob upostevanju
enakih robnih pogojev, kot so bili uporabljeni v dokumentaciji 977/1-FR/09, smo dobili za
poplavo Q100 po nasi oceni prevelik doseg poplav, ki ne bi predstavljal realnega dosega Q1oo.
Kote terena novega LIDAR posnetka so v povpre¢ju nizje od tistih iz dokumentacije
977/1-FR/09, pri trajanju poplave smo v novelaciji modela uporabili realnejSe — daljSe trajanje

visokih gladin na barju.

Na ta nacin v tej dokumentaciji dolo¢ena poplava Ljubljanice Qo0 je e vedno po obseg

precej vecja od najhujSega poplavnega dogodka v zadnjem ¢asu iz septembra 2010.

Izracunana kota gladine na obmoc¢ju juzno od Jurékove ceste pri Qoo znasa 288.13-288.31 in je

povsod visja od izmerjenih gladin — tudi od kote 288.21.

robni pogoj Q10 Q100 Qs00
Qmax (VP Moste 1) v m®/s 337 454 505
Kota gladine na Spici (977/1-FR/09) v m n.m. 287.39 288.08 288.38
Kota gladine na Spici (183/16) v m n.m. 287.39 287.95 288.38
L(chT:a gladine v prerezu obvoznice (977/1-FR/09) v m 287 71 288.54 288,78
Kota gladine v prerezu obvoznice (183/16) v m n.m. 287.71 288.35 288.78

Preglednica 2: Uporabljeni robni pogoji (primerjava s predhodnimi).

2.2.3 lzvedeni racunski primeri
S tem modelom smo izvedli racune za vse tri povratne dobe Q1o, Q100 in Qseo in sicer lo¢eno za

poplavo Ljubljanice in poplavo pritokov (skupaj Sest racunskih primerov),
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Pri poplavi pritokov smo upostevali normalno gladinsko stanje Ljubljanice (zajezeno stanje z
zaprtimi zapornicami na Ambrozevem trgu in Gruberjevem prekopu), pri poplavi Ljubljanice pa

minimalne pretoke po strugah pritokov.

3 Erozijska nevarnost na obravnavanem odseku

Za obravnavno obmocje so znacilne kraske poplave, pri katerih voda narasca in upada zelo pocasi
(poplava Ljubljanice), kakor tudi hudourniske poplave (pritoki Ljubljanice). Hitrosti toka vode
na poplavnih obmocjih ne bi presegale 1 m/s. Za dolocitev razredov nevarnosti zato erozija zaradi
poplavnih voda ni merodajna. Pricakovana debelina odplavljenega ali odloZenega materiala
nikjer ne bi presegla 30 0z. 50cm, kar predstavlja razred majhne erozijske ogroZenosti po
Pravilniku, tako da erozijska nevarnost zaradi s poplavami povezano erozijo nikjer ne zvisa

razreda nevarnosti dolocnega v karti poplavne nevarnosti. Za dolocitev razredov poplavne

nevarnosti so tako merodajne le poplave in zato smo izdelali le karte poplavne nevarnosti in

razredov poplavne nevarnosti.

konec povzetka po 183/16
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4 Poplavna nevarnosti za obravhavano obmocg¢je ob Jurékovi cesti

Obravnavano obmocje se nahaja neposredno ob Jurckovi cesti (na obmoc¢ju med Jurckovo cesto

in Potjo) na obmocju Rudnika-Ilovice. Obmocje je prikazano na slikah spodaj:

N .

SSca AT

OPN MOL - IZVEDBENI DEL

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PROMETNA INFRASTRUKTURA

'DRUZBENA INFRASTRUKTURA

OPN MOL - IZVEDBENI DEL

NAMENSKA RABA PROSTORA

PROSTORSKI IZVEDBEN POGOJI

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PROMETNA INFRASTRUKTURA

DRUZBENA INFRASTRUKTURA

Slika 6, 7: Obravnavno obmodje.
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Za obravnavano obmodje je merodajna le poplava Ljubljanice. Pritoki z Golovca, Zgornji

Galjevec, oba jarka ob Mihovem Stradonu (oznaki J1 in J1-1 na sliki 3) in zahodni krak Pozarja

(oznaka J2 na sliki 3) obravnavanega obmod¢ja ne poplavljajo.

Obravnavno obmodje se nahaja izven doseqga poplave Ljubljanice pri Qi ter znotraj dosega

poplave Ljubljanice pri Q1o0.

Obmogje se uvrsti v razred srednje in majhne poplavne nevarnosti. Generalno gledano je
zahodna polovica obmogja v razredu majhne poplavne nevarnosti, vzhodna pa v razredu srednje
poplavne nevarnosti. Do razlik v razredu pride izklju¢no zaradi razlik v koti obstojecega terena
upostevanega pri izdelavi kart poplavne nevarnosti, merodajna gladina poplave je enaka na

celotnem obmo¢ju obdelave.

Poplavne vode na sirSe obmocje okrog obravnavanega pri poplavi Qoo Ljubljanice pritekajo tako
iz smeri severa (poplavna voda Ljubljanice, Ki zateka nazaj po strugi Zgornjega Galjevca in preko
njegovega levega brega na obmocja juzno od Jurékove ceste), kakor tudi iz smeri juga (poplavna
voda Ljubljanice, ki skozi prepusta pod avtocesto zateka iz obmoc¢ja Barja na obmocje severno
od avtoceste). Glede na rezultate analiz je merodajna pri¢akovana kota gladine za obravnavano

obmocje pri poplavi Qoo Ljubljanice Hg100=288.26 m n.m. Obmocje je v celoti znotraj dosega

poplave Qioo.

5 Omejitve in pogoji za posege v prostor na obravhavhem obmoc¢ju

5.1 Posegi Vv prostor in razredi poplavne nevarnosti (skladnost z Uredbo)
Omejitve in pogoje pri posegih v prostor na poplavna obmocja dolo¢a Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in

z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L RS 89/2008), v nadaljevanju Uredba.

Nacrtovani objekti se po CC-SI klasifikaciji (Uredba o razvrscanju objektov, Ur.l. RS 37/18)

uvrstijo v razred:

11220 — tri in vecstanovanjske stavbe,

V prilogi 1 Uredbe, so pogoji in omejitve za posege v prostor razvrsc¢eni glede na razred poplavne

nevarnosti in vrsto objekta glede na razvrstitev v CC-SI klasifikaciji (gl. preglednico 3)
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Poseqgi v prostor v skladu z enotno klasifikacijo vrst Pogoji in omejitve
objektov (CC-Sl) Razred nevarnosti
Velika | Srednja | Majhna

112 Veclstanovanjske stavbe

1121 Dvostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe — - +

1122 Tri- in ve¢stanovanjske stavbe

11221 Tri- in veCstanovanjske stavbe - - +

Preglednica 3: izseki iz priloge 1 Uredbe o pogoih in omejitvah....

Oznake v preglednici po Uredbi pomenijo sledece:

posegi v prostor so dovoljeni z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja

posegi v prostor so prepovedani

posegi v prostor so prepovedani. Dovoljeni so le na obmocju strnjeno grajenih stavb
enakovrstne namembnosti v obstojeih naseljih, kadar je mogoce s predhodno
izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja

zagotoviti, da vpliv naértovanega posega v prostor ni bistven.

Glede na prilogo 1 Uredbe tako lahko za obravnavano obmocgje zaklju¢imo:

gradnja stavb 11220 CC-SI je dopustna v razredu majhne poplavne nevarnosti (Pm) z

upoStevanjem pogojev 1z vodnega soglasja.

gradnja stavb 11220 CC-SI je prepovedana v razredu srednje poplavne nevarnosti (Ps),

dovoljena je le na obmodju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoje¢ih

naseljih. Novogradnja vecstanovanjskih stavb na obravnavanem obmocju po nasi oceni
predstavlja strnjeno grajene vecstanovanjske stavbe enakovrstne namembnosti 11220
CC-SI v obstojecem naselju stavb ob Jurckovi cesti. V §irsi blizini obmocja obravnave se
ze nahajajo tovrstne stavbe (Jurckova cesta 129-133, na obmocju severno od same
Jur¢kove ceste, na obmocju RN-339 tik zahodno od obravnavnega pa poteka gradnja

osmih vecstanovanjskih stavb v trenutku izdelave te naloge.).

V vsakem primeru je pri nacrtovanju vseh novih ureditev potrebno zagotoviti, da vpliv

nacrtovanega posega na obstojeco poplavno ogrozenost ni bistven. Pri vseh posegih na poplavna

obmodja je tako v sklopu naértovanja potrebno definirati omilitvene ukrepe tako za varnost

13/22



M90/20 ekdivanie i Hidrolosko hidravlicna Studija za potrebe
projektiranje in
IZVO-R d.0.0. " nteniing gradnje vecstanovanjskih stavb

Jurckova RN-338

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

nacrtovanih objektov (varovalni omilitveni ukrepi) kot za odpravo morebitnih negativnih

vplivov naértovanih ureditev na obstoje¢o poplavno varnost (izravnalni omilitveni ukrepi).

5.2 Posegi Vv prostor in obstojec¢a vodna infrastruktura (Zg. Galjevec)

Na robu (vendar izven) obravnavnega obmocja stavb poteka vecji jarek — Zgornji Galjevec, ki je
desni pritok Ljubljanice in tako vodotok 2. reda. V pasu priobalnega zemljis¢a vodotokov (t.j.
5m od roba vodnega zemljisca) je gradnja objektov v splosnem prepovedana. Pogojno so v tem
pasu dopustne le izvedbe premostitev vodotokov in objekti gospodarske javne infrastrukture.
Glede na podatke iz ATLAS-a VODA (sloj Javna razgrnitev/Vodno zemljisée) na obmocju ni

prisotnih strug vodotokov.

V sklopu naértovanih ureditev je predvidena izvedba novega dostopa do obmocja z Jur¢kove
ceste, t.j. novega prepusta preko Zgornjega Galjevca, usmeritve zanj so podane v lo¢eni to¢ki

tega porocila.

5.2.1 Obstojeci melioracijski jarki, drenaza

Na sirSem obmocju llovice so bili v preteklosti izvedeni sekundarni in terciarni melioracijski
jarki, katerih funkcija je osusevanje mocvirnih tal za potrebe izboljSanja tal za kmetijsko rabo.
Na vseh pozidanih obmo¢jih Rudnika in llovice so se tovrstni melioracijski jarki zasuli ze v
preteklosti (razvidno iz razlike v pozidanih obmocjih na preglednih situacijah 1.1 TTNS in 1.2
DOFS5). Ti melioracijski jarki nimajo zaledja in niso Zive vode, vanje se steka zgolj povrSinska
voda, ki pade neposredno v njihovo bliZino, po koncu padavinskega dogodka pa po njihovih
strugah pocasi odteka voda, ki se izceja vanje iz podtalja travnikov ob njihovih strugah.

V primerih pozidave obmocij (izvedenih v preteklosti in tudi nacrtovane, ki jo obravnavamo v
tem elaboratu) melioracijski jarki izgubijo svoj prvotni namen osuSevanja tal, saj tla niso ve¢
namenjena kmetijski rabi.

Na obmog¢jih, ki jih zavzamejo nove pozidane povrsine, ohranjanje teh melioracijskih jarkov iz
vidika vpliva na vodni rezim ni ve¢ potrebno, saj osusevanje travnikov ni ve¢ potrebno (Ker jih
z izvedeno pozidavo ne bo ve¢). Na obodu obmocja naértovane gradnje se tako lahko v sklopu
zunanje oziroma krajinske ureditve ohrani ponizan teren 0ziroma izvede jarke, ki potekajo med
Zg. Galjevcem in jarkom ob Poti, ali pa se jih nadomesti z drenazo.

Drenaza se predvidi kot ukrep za preprecitev zastajanja vode ob temeljih objektov in na utrjenih
povrSinah okrog objektov. Funkcija drenaze je tako kot v obstojeCem stanju funkcija

melioracijskega jarka osuSevanje oziroma preprecevanje zamocvirjenja tal nad in ob drenazi.
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6 Individualni omilitveni ukrepi za zmanjSanje poplavne ogrozenosti
Omilitveni ukrepi se po definiciji iz Uredbe (11. ¢len, odstavek 5) delijo na varovalne, varstvene
in izravnalne. Varovalni ukrepi so ukrepi za zmanjSanje poplavne ogrozenosti (8¢itijo objekte
in ljudi pred skodo zaradi poplavne vode), varstveni ukrepi so namenjeni zmanjSanju ogrozenost
obratov in naprav, zaradi katerih lahko nastane onesnazenje vecjega obsega (5Citijo vode pred
onesnazenjem), izravnalni ukrepi pa so ukrepi za izniCenje morebitnih negativnih vplivov

nacrtovanih posegov v prostor na obstojeco poplavno ogrozenost (zagotavljajo, da se poplavne

razmere obstojecim objektom ne poslabsajo zaradi nacrtovanega posega v prostor).

6.1 Varovalni omilitveni ukrepi

Pojem poplavne ogrozenosti je v Pravilniku definiran kot presek poplavne nevarnosti (moznosti
nastanka poplav) in ranljivosti elementov ogrozenosti (izpostavljenost in dovzetnost za poskodbe
oziroma nastanek $kode zaradi poplav). Na podlagi te definicije lahko varovalne omilitvene
ukrepe naprej razdelimo na ukrepe za zmanjSanje poplavne nevarnosti (ukrepi za preprecitev
nastanka poplav) in omilitvene ukrepe za zmanj$anje ranljivosti elementov (ukrepi s katerimi

zmanj$amo potencialno $§kodo na elementih ranljivosti npr. objektih ob nastopu poplav).

6.1.1 Ukrepi za zmanjSanje poplavne nevarnosti

Celotno SirSe obmocje okrog obravnavanega obmocja je potencialno poplavno ogrozeno.

Z ukrepi na samem obmocju obravnave ni mogofe zmanjSati same poplavne nevarnosti
(pri¢akovane maksimalne kote gladine poplave), saj je v primeru velikih poplav poplavljena

celotna SirSa okolica, in vode na obmocje dotekajo iz razli¢nih smeri.

Z varovalnimi omilitvenimi ukrepi pa lahko zmanj$amo ranljivost nacrtovanih objektov, tako da
je Skoda na objektih tudi v primeru nastopa poplav minimalna. Najobicajnej$i varovalni ukrep je

dvig kote pritli¢ja stavb.

Za obmocje nacrtovane gradnje je v preteklosti bila izdelana Studija za zmanjSanje poplavne
nevarnosti za SirSe obmocje (Izdelava celovitih ukrepov za zmanjsanje poplavne ogrozZenosti
obmocij Rudnika in Ilovice, IZVO-R d.0.0., E68-FR/13), ki ima pridobljeno tudi potrdilo o
skladnosti s Pravilnikom (ARSO, st.: 35001-195/20136 z dne 10.06.2013). S temi ukrepi bi
preprecili vdor poplavnih vod iz Barja skozi prepuste pod juzno ljubljansko obvoznico na
obmocja severno od nje in tako zmanjsali poplavno nevarnost na tem obmocju (poplavna

nevarnost bi bila manjsa Se vedno pa bi obstajala!). Dokler niso izvedeni ti celoviti omilitveni
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ukrepi je potrebno pri nacrtovanju objektov v tem prostoru upoStevati izracune in izrise za
obstojece stanje (ki so povzeti v tem elaboratu).

Obmocje nacrtovane gradnje se uvrsti v obmodje izravnalnega omilitvenega ukrepa po
dokumentaciji E68-FR/13 (Javni informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne obéine

Ljubljana, http://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@L jubljana sloj Prikaz stanja

prostora/Varstvo pred poplavami/Nacrtovani omilitveni ukrepi) Kot je razvidno iz slike 8:

Mestne obg&ine Ljubljana
LTI
v ; 4

PROSTORSKI AKTI

Slika 8: Izpis z Javnega prostorskega sttema MOL s prlkazom obmoczj celovitih ukrepov in
obmocja izravnalnega ukrepa.

Pri naértovanih ukrepih v dokumentaciji E68-FR/13 se izvede zapora pred vdorom poplavne vode
iz Barja na obmocje severno od obvoznice, kar pa pomeni, da je za trajanje poplave na Barju
onemogocen odtok vseh lastnih vod z obmocja. Zato je potrebno ohranjati razpolozljiv volumen,
ki ga lahko poplavne vode na tem obmoc¢ju zasedejo, da se ne poslabSajo razmere obstojecim
objektom. Kot je razvidno iz Urbinfo-a se obravnavano obmocje v celoti nahaja znotraj obmocja,
na katerem je predviden izravnalni ukrep (nadomescanje volumna). Dikcija iz Urbinfo-a za to
obmodje pravi: "Za poseg, ki z nasipavanjem odvzame volumen poplavnih vod, je investitor v
okviru posega z izkopom okoliskega terena dolzan zagotoviti celoten nadomestni volumen pred
oz. istocasno s posegom. Nadomestni volumen je mozno zagotoviti le med koto poplave pri Q100
in koto obstojece odvodnje, torej kote, s katere je mozno vodo gravitacijsko odvesti”. To pomeni,

da je potrebno izqubljeni volumen poplavne vode, ki ga zavzamejo nadrtovane ureditve do

gladine Q100, nadomestiti.
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6.1.2 Ukrepi za zmanjsSanje ranljivosti nacrtovanih objektov

Kot omilitven ukrep za zmanjSanje ranljivosti stanovanjskih objektov (potencialne Skode ob
nastopu poplav) obicajno predlagamo, da se kota pritli¢ja nacrtovanega objekta in vsi vitalni deli
objekta obcutljivi na preplavitev naértujejo na minimalni koti 50cm nad pricakovano koto
poplave pri Quoo.

Na ta nacin prepre¢imo vdor vode v objekt v primeru nastopa poplav, okolica samega objekta pa

ostane poplavno ogrozena. Doloc¢ena kota gladine pri Q100 in predlagana minimalna kota pritli¢ja

bivalnih prostorov za na¢rtovana objekta znasa:

o H(Quoo) = 288.26

e min. kota pritli¢ja bivalnih prostorov (dovolj varna kota): 288.76

Vsi bivalni prostori morajo biti nacrtovani tako, da upostevajo nevarnost preplavitve do kote
288.76, in da na njih ne pride do trajne Skode v primeru preplavitve do te kote. Pri uporabi
objektov je potrebno upostevati nevarnost preplavitve utrjenih povrsin okrog objekta in ustrezno
samoza$¢itno ravnati ob napovedanih vecjih poplavah Ljubljanice (umik premi¢nin in na vodo
obcutljivih stvari na dovolj varno koto). V primeru stoletnih poplav na Barju je poplavljeno
celotno §irSe obmocje od juzne obvoznice do Jur¢kove ceste.

V kolikor se nacrtujejo objekti tako, da se v pritli¢ju nahajajo garaze in pomozni prostori z
manjsim Skodnim potencialom v primeru preplavitve, bivalni prostori pa v nadstropju
predlagamo, da se kote tlakov v pritlicnih prostorih stavb predvidi na minimalni koti Qo0 + 30
cm (288.56), kota zunanjih prakiris¢ pa na koti Qoo + 10cm (288,36). Za parkiri§¢a oziroma
garaze je tolik§no varnostno nadvisanje (10-30) cm nad izra¢unano koto gladine pri Q100 po nasi
oceni ustrezno, saj so to obmocja z manjSim Skodnim potencialom kot sami bivalni prostori. Vse
opisane kote so tudi visje od kote Jur¢kove ceste.

Opozorila o nevarnosti poplav izdaja ARSO dnevno na svojih internetnih straneh in so objavljena
tudi v javnih ob¢ilih. Zaradi narave poplav na Barju se voda na SirS§em obravnavnem obmocju

lahko zadrzi dalj casa - tudi nekaj dni.

6.2 Varstveni omilitveni ukrepi

Glede na vrsto nacrtovanih objektov in vse izvedene hidravli¢ne analize varstveni omilitveni
ukrepi, kot jih definira Uredba, zaradi naértovanega posega v prostor niso potrebni (na¢rtovana

objekti niso obrat ali naprava, zaradi katere lahko nastopi onesnazenje vecjega obsega).
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6.3 lzravnalni omilitveni ukrepi

6.3.1 Odvzeti volumen poplavnih voda
Nasipavanje terena celotnih parcel na obmocju nacrtovane gradnje s staliSca vpliva na poplavno
ogrozenost obstojecih objektov ni dopustna glede na dolo¢ila OPN MOL. Zunanjo ureditev okrog

objekta je potrebno nacrtovati tako, da se ¢imbolj ohranjajo obstojece viSinske kote terena.

Ljubljansko Barje predstavlja zelo veliko razlivno povrsino, na kateri se del dotekajo¢ih vod
zacasno razlije preden odtece naprej skozi Ljubljano. Ocenjen volumen poplav na Barju leta 2010

je znagal 34 milijonov m® to je 34.000.000m?,

Glede na podatke iz matemati¢nega modela je na obmodju, ki se po projektu nadvisa, povpre¢na
globina poplavne vode pri Q00 0.49m. Volumen, ki ga v obstoje¢em stanju zavzemajo poplavne

vode pri poplavi Ljubljanice Q100 na celotnem obmoc¢ju RN-338 znasajo:

Maximum values from: H Water Depth

Statistics  sub-Set

Selection Statistics

Max. Value: 1.298161 | Min. Value: 0.020674
Mean Value: 493482 | Standard Deviation: | 0.235988

Distribution

il

300

200

100

0

Number of Paints: Number of Intervals:

(Grid spacing 4 meter)

(Grid spacing 4 mater) H

e V(Qioo) = 872x4x4 x 0.493m = 6878 m®

Skladno z dolo¢ili OPN MOL je potrebno izgubljeni volumen nadomestiti. Za zagotovitev
ohranjanja poplavnih volumnov se izgubljeni volumen zaradi novih objektov nadomesti pod

samimi objekti (objekti se izvedejo z dvojno talno plosco in vmesnim praznim prostorom).
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Volumen med obema plos¢amo mora biti veéji ali enak volumnu, ki ga v obstojeCem stanju

zasedejo poplavne vode na obmocdju, ki se nadvisa. Obmocja, ki tudi v nacrtovanem stanju

ostanejo na enakih kotah kot sedaj se lahko izvzamejo iz izracunanega izgubljenega volumna.

Nadomestni volumen se tako zagotovi na sami parceli na kateri je naértovana gradnja in to pod
samimi objekti. 1zvedba nadomestnega volumna (kota tlaka spodnje talne plos¢e) ne sme segati
pod najnizjo koto obstojece povrSinske odvodnje (kote dna obstojecih jarkov na JZ robu proti

Poti), da se prepreci stalno zastajanje vode na teh povrSinah.

Ta nadomestni volumen je predviden za nadomescanje razpolozljivega volumna za poplavno
vodo Qoo Ljubljanice, ki bi ga nacrtovani objekti zavzeli brez izvedbe nadomestnega volumna.
Pri poplavi Ljubljanice poplavne vode narascajo zelo pocasi, tako da se na obodih obmocje med
obema talnima plo$¢ama lahko zapre na nacin, ki ne onemogoca prehajanja poplavnih vod pod
objekt v ¢asu naras¢anja poplave in nazaj ven izpod njega v ¢asu upadanja gladin, onemogoca pa
dostop zivalim. Na vzhodnem in zahodnem robu je obod lahko zaprt popolnoma, voda mora imeti
omogoceno prehajanje v smeri SV-JZ (od Poti proti Jurckovi cesti in obratno).

NajniZja kota dna spodnje talne plos¢e naj ne sega pod koto dna obstojecih jarkov, v katere
poplavna voda odte¢e po upadu poplavne gladine. Iztok iz obmoc¢ja nadomestnega volumna je po
projektu na JZ delu (proti Poti - PST) na mestu kjer so v obstojeCem stanju jarki in prepusti pod
Potjo. Iztok sluzi le dokon¢ni izpraznitvi obmoc¢ja nadomestnega volumna ob upadanju gladin

poplavne vode.

Kot Ze re¢eno voda v primeru poplave Ljubljanice naraS¢a in upada zelo pocasi, vseeno pa se

seboj lahko prinese in odlozi fine plavine (mulj, mivko) in morebitna onesnazenja, ki bi jih

odplavila iz drugih povrsin. Pri nacrtovanju in uporabi obmoc¢ja nadomestnega volumna naj se

uposteva, da se obmo¢je med dvojno talno plos¢o po vsakokrathem nastopu poplav oéisti.

Dimenzija iztocne cevi iz obmoc¢ja nadomescanja volumna v obstoje¢e melioracijske jarke naj ne
bo vecja od dimenzije prepustov na teh jarkih naprej pod Potjo.

Ker poplavna voda Ljubljanice na obmocje objektov priteka iz dveh smeri (iz smeri juga proti
severu in tudi v obratni smeri preko levega brega Zgornjega Galjevca) mora ostati prelivni rob v
prostor med obema talnima plos¢ama na zgornjem (SV) robu pri levem bregu Zgornjega Galjevca
in na spodnjem (JZ) robu (pri Poti) ¢cimbolj na enaki koti kot je v obstoje¢em stanju.

Tako zasnovan nadomestni volumen pod objekti v ¢imvec¢ji mozni meri ohranja obstoje¢ rezim

poplavljanja v primeru stoletne poplave Ljubljanice na obravnavanem obmoc¢ju. Poplavna
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nevarnost obstoje¢ih okoliskih obstojeih objektov in povr$in na splo$no se ne spremeni,

razpolozljiv volumen za poplavno vodo na obmo¢ju gradnje pa se ohranja (oziroma nadome$céa

pod samimi objekti).

6.3.2 Odvodnja lastnih meteornih voda iz nacrtovanih ureditev

Meteorna kanalizacija se bo priklju¢evala na strugo Zgornjega Galjevca, ki poteka na severnem
robu nacrtovane gradnje tik ob Jurckovi cesti.

Zgornji Galjevec ni "Ziva" voda, saj vanj vode ne pritekajo iz prispevnih povrsin Golovca (kot je
primer pri Spodnjem Galjevcu). Prispevne povrSine Zgornjega Galjevca so izklju¢no
urbanizirane in neurbanizirane povrSine neposredno ob njegovi strugi (predvsem juzno od
JurCkove ceste, vanj pa se izlivajo tudi meteorne kanalizacije s posameznih obmocij severno od
Jurckove ceste)

Obravnavano obmocje Ilovice je bilo pred izgradnjo Gruberjevega prekopa v 18. stoletju in
drugih ureditev v preteklosti pogosto poplavljeno s poplavo Barjanske Ljubljanice. Celotno SirSe
obmocje Rudnika juzno od pobocij Golovca ima na prvih topografskih kartah (prva vojaska

izmera Avstroogrskega cesarstva 1763-1787, gl. www.mapire.eu) oznako Stadt Morast t..

Mestno mocvirje. Tla na tem obmocju so tipi¢na barjanska tla, ki so zelo slabo vodoprepustna in
zato niso primerna za ponikanje.

Glede na izvedene hidrolosko hidravli¢ne analize v preteklosti (IZVO-R d.o.0., 183/16) struga
Zgornjega Galjevca prevaja in pretoke Q1o in Qoo (karakteristi¢ni pretok Q1o0 za hidroloski prerez
Zgronji Galjevec do Ljubljanice znasa 3,1 m%/s, za hidroloski prerez na odseku mimo naértovane
gradnje pa 1,4 ms). Glede na dejstvo, da je struga Ze v obstoje¢em stanju skoraj polna tudi za
primer poplave Qo0 Samega Zgornjega Galjevca, se dotoki v njegovo strugo ne smejo vec
bistveno povecevati. Padavinske vode z utrjenih povrsin naj se odvajajo tako, da se v ¢im ve¢ji
mozni meri zmanjsa hipni odtok iz utrjenih povrsin.

Kot izravnalni omilitveni ukrep zaradi spremembe pokrovnosti tal (obstojece stanje — travniki,
nacrtovano stanje - stavbe s pripadajoco zunanjo ureditvijo) in tako povecanega hipnega odtoka
predvsem kratkotrajnih padavin, ko tla Se niso 100% zasi¢ena z vodo, naj se v nacrtu meteorne
kanalizacije predvidi zadrzevanje lastne meteorne vode in meteorne vode z obravnavanega
obmocja pred izpustom v recipient (Zgornji Galjevec). Zadrzevalniki naj se dimenzionirajo na
enake vodne koli¢ine kot sama meteorna kanalizacija — tako da se hipni odtok po naértovani
kanalizaciji v strugo Zgornjega Galjevca ne poveca glede na obstojece stanje.

Z izvedbo zadrZevalnikov meteorne vode dosezemo, da se hipni dotok v samo strugo zmanjsa in

tako nadomestimo vpliv spremembe pokrovnosti tal. Vpliv zadrzevalnikov meteornih vod na
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redukcijo dotoka v Zgornji Galjevec je najvecji v prvih fazah (v narasc¢ajoc¢i veji hidrograma), saj
kasneje dotok v samo strugo zmanjSuje ze zajezna gladina v sami strugi Galjevca, ki omejuje
(zajezuje) iztok vode iz meteorne kanalizacije v svojo strugo in tako zadrzuje del poplavnih voda

v sami kanalizaciji.

7 Prepust preko Zgornjega Galjevca za dostop do obravnavnega
obmogéja
V obstojecem stanju se na strugi Zgornjega Galjevca nahaja ve¢ cevnih prepustov dimenzije

®160cm. V kolikor se za dostop do obmodja nadrtuje nov prepust preko Zgornjega Galjevca naj

se ta izvede tako, da mostna konstrukcija ne posega v svetli prerez struge Zgornjega Galjevca, to

pomeni AB prepust s krajnimi oporniki izven osnovne struge in premostitev celotne struge, ki
skozi sam mostni prerez poteka v enakomernem prerezu, enakemu prerezu na odprtem delu

struge.
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8 Zakljucek

Obravnavano obmocje se za obstojece stanje uvrsti v razrede srednje (Ps) in majhne (Pm)

poplavne nevarnosti pri poplavi Ljubljanice. Zgornji Galjevec in ostali pritoki z Golovca

ne poplavljajo na obravnavanem obmocju

Skladno z dolo¢ili Uredbe je gradnja na obmocjih Ps pogojno dopustna skladno z dolocili
vodnega soglasja,

Ob izvedbi vseh omilitvenih ukrepov iz te dokumentacije je obmoc¢je zunanjih povrsin
naértovane gradnje Vv razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp), obmocje bivalnih
prostorov pa izven razredov poplavne nevarnosti.

Ker je obmocje znotraj dosega poplave Qioo, in znotraj obmocja s predpisano obvezo
nadomescanja volumna so potrebni izravnalni ukrepi za nadomes¢anje izgubljenega
volumna, ki so opisani v tem elaboratu, projektno pa bodo obdelani v drugih nacrtih
projekta.

V kolikor se za dostop do obmocja nacrtuje nov prepust preko Zgornjega Galjevca naj se
ta izvede tako, da mostna konstrukcija ne posega v svetli prerez struge Zgornjega
Galjevca.

Ob upostevanju vseh omilitvenih ukrepov iz te dokumentacije nacrtovana gradnja nima
negativnega vpliva na poplavno ogrozenost obstojecih objektov gor in dolvodno od

nacrtovane gradnje.

Ljubljana, februar 2021 Pripravil:

Matjaz Udov¢, univ.dipl.inz.grad.

22/22



ctb: ————

E-\MATJAZ- projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2. faza\l.1_1.2_Pregledna_TTN5_DOF_M90_20.dwg
2021 — 11:09am

layout: 1.1_TTN_5.000_PDF

datum: Jan 27,

file:

/77,7~ obravnavano obmocj

Analiza prostora z vidika poplavne
nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
cesti (EUP RN-338)

Pregledna situacija - TTNS
M 1:5000

Izdelovalec: —
1ZVO-R d.0.0."ening

Narotnik:  Pryg hiSa d.o.o. Objekt:

Brawnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Andliza prostora z vidka poplavne nevarnosti
e vodia projia: P za obmotje ob Jurtkovi cesti

(FUP RN-338)

Odg. projektant:
MatjaZ Udovg, univ.dipl.inZ.grad. G—2546
Obdelal: Vsebina:
MatjaZ Udovg, univ.dipl.inZ.grad. G—2546 L
Rok Amon, geod.teh. Pregledna situacija — TINS
Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata: Spremembe: St.:
jonuar 2021 M 1:5000 Studija M90,/20 1.1



AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\1.1_1.2_Pregledna_TTN5_DOF_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\1.1_1.2_Pregledna_TTN5_DOF_M90_20.dwg layout: 1.1_TTN_5.000_PDF     ctb: ----  1.1_TTN_5.000_PDF     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 27,  2021 - 11:09am Jan 27,  2021 - 11:09am

AutoCAD SHX Text
Pregledna situacija - TTN5

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
M 1:5000

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


#

’._orr:vanoobo R N e S LWl B R M OUAN SN,
e S e s H s /% ~#% 1 Analiza prostora z vidika poplavne
A% 5 Ty AR , % nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
cesti (EUP RN-338)

Pregledna situacija - DOF
M 1:5000

Izdelovalec:

IZVO-R d.0.0." e

Narotnik:  Pryg hiSa d.o.o. Objekt:
Brawnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Andliza prostora z vidka poplavne nevarnosti

[ me: 1 &: [Pdpis: ] v v . .
ks I BN 71 R
(EUP RN-338)
Odg. projektant:
MatjaZ Udové, univ.dipl.inZ.grad. G—254

Obdelal: Vsebina:
MatjaZ Udovg, univ.dipl.inZ.grad. G—2544 L
Rok Amon, geod.teh. Pregledna situacijo — DOF

Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata: Spremembe: St.:
januar 2021 M 1:5000 studija M90,/20 1.2

<]
)
©o
SE

|

™~
N
S
N

>
3
=
S
N
S
S
K,
S
3
Te)
=
[
s
=
3
>
£
|
N
N
=
8
[
£
oN
+
q
3
=
=
N
8
N
/
<
2]
T
=
0
~2
B
5
5
s
5
S
N
>
b
=
N
S
N
/ -
e {
-~ |
~2
-
3
I
3
g
p
=
5]

layout: 1.2_DOF5_PDF
datum: Jan 27,

file:



AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\1.1_1.2_Pregledna_TTN5_DOF_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\1.1_1.2_Pregledna_TTN5_DOF_M90_20.dwg layout: 1.2_DOF5_PDF     ctb: ----  1.2_DOF5_PDF     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 27,  2021 - 11:09am Jan 27,  2021 - 11:09am

AutoCAD SHX Text
Pregledna situacija - DOF

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
M 1:5000

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


°

ctb: acad.ctd

E-\MATJAZ- projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2. faza\2_Situacija.dwg
2021 — 11:11am

layout: 2_Situacija
datum: Jan 27,

file:

T
o g
r___—_________‘_____._-——-—'-f‘-"_'—-—-—-—_— 1 2
).56 T =}
. ° |
/!‘ IJ,L\ Ir ITTT T T T T TTTT T LT T ITT 1T T ITTTT 18— | 1 4
I — — —p RS :
NNET i i —— —— —E=E|) .
(ol — B I S ) 7
= & =} i i | [ 1 =N ==
if% I %-Ej ; .
MER[T e Bl | =51 7 B
@ 2 I e P — j i A
il — —— s .15
i — B e " " "
\ 1
) S ° | Analiza prostora z vidika poplavne
‘ Rt | g =
(/_‘4/\\&;&\ — L— — Nl " AV \V4 1
L nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
o ST | j u
= EHEEJDH[E\ i ool . ]
= J i S
LR Sl | cesti (EUP RN-338)
;7 — 5 Eo% :
— = |
I Tl - |
: iy
B ‘ i
i m—— ! LEGENDA:
|1 | 1 ‘l
H } @ < : : 1. dovoz s ceste
o= === : 2. skupni druzabni prostor - vstop na plos¢ad
: 3. sprehajalisce za pse
: 4. urbani vrticki " [N \V4 [ [
5. t d ki
; Situacija z naCrtovanim stanjem
: 8. skupni druzabni prostor ob PST
: 9. zeliscni in cvetlicni vrticki .
! 10. igris¢e za otroke M 1 1 OOO
11. predviden prostor za kolesa .
12. parkirna mesta
s ODMIK OD EUP PST
MOZNOST NADOMESTNEGA POPLAVNEGA VOLUMNA Izdelovalec:
s DODATNA ZASCITA PRED HRUPOM 1ZVO-R d.o.0. P'OJ'eikn“g:r?ii:rjg
__________________________ ;
c OFIS arhitekti, projektivni biro d.o.o.
) FI X 1o 014260084 1 fax 0114260085 Narotnik:  Pryq hida d.o.o. Objekt:
. e-mail : ofis@ofis.si / web : www.ofis.si . . . N N
Brawni€arjeva ulica 13, 1000 Lijubljana . e .
J Kol Andliza prostora z vidka poplavne nevamosti
POT SPOMINOV IN TOVARISTVA naziv investitorja : Prva hida, d.0.0., Bravniéarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Tme: 14 & [Podpis: v v . .
Odg_vodja projekia: za obmotje ob Jurckovi cesti
naziv objekta: Naselje ob PST (EUP RN_338)
vsebina nacrta: situacija pritlicja Odg- . projekta,nt: . . .
wrota projokte: = MatjaZ Udovg, univ.dipl.inZ.grad. G—2546
odg. vodja projekta : SPELA VIDECNIK u.d.i.a. MArch (AA) 1ZS A-1072 / R Obde-la,l: . . Vsebina:
odg. projektant : SPELA VIDECNIK u.d.i.a. MArch (AA) 1ZS A-1072 W " \.. MGtJdi UdOVé, Un|V.d|p|.|ni.ngd. G_2546 S.t . v t . t .
st projota: 0 Rok Amon, geod.teh. 1tuactja z nacrtovanim stanjem
projektanti: ROK OMAN u.d.i.a. MAarch(AA) [ M
SPELA VIDECNIK u.d.i.a. MAarch(AA) 4
{ /b\\_ Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata: Spremembe: St.: 2
datum izdelave: JANUAR 21 merilo U I\ 11000 januar 2021 M 1:1000 étudljd M90/20
direktor : ROK OMAN, u.d.i.a. MArch (AA) §t. risbe 1



AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\2_Situacija.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\2_Situacija.dwg layout: 2_Situacija     ctb: acad.ctb  2_Situacija     ctb: acad.ctb       ctb: acad.ctb  acad.ctb  datum:  Jan 27,  2021 - 11:11am Jan 27,  2021 - 11:11am

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
M 1:1000

AutoCAD SHX Text
Situacija z načrtovanim stanjem

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


cth: ———-—

E:\MATJAZ- projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2. faza\3_PP_zg_Galjevec_M90_20.dwg
2021 — 11:16am

layout: 3_PP PDF

datum: Jan 27,

file:

= ™~ < © © <+ o < 0 o © o ~ @ < 0 O © o 7o) e}
s N M ~ M S o ™~ 2 < ™ > ™ ™ M —wann — N ¥ © - -
==} oo oS oS o] ~ oS ~ og oS oS ogod o] og =<} [ te 7ot N e S el o] oS
= =] °e) Q ] © [e) =] o =<} 00 =] =e) <) 00 00000000 00 00 00 O o] o
~ ~ N ~ N N N 15 ~ ~ N N N N N NN N N NN N N
g o M < o < © ) = c;n- <+ ©Q =) nﬁ?ﬁt"l'\ © 0 < © =
— —
= «Q ™~ ~ 3 © <2 ™~ = g 2 ] 4] < ] Q= D= ] A

Analiza prostora z vidika poplavne
nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
cesti (EUP RN-338)

PrecCni prerezi Zg. Galjevca (ZG 35 -ZG_38)
M 1:100

Izdelovalec:

1ZVO-R d.0.0.kiene

Narognik:  Pryg hi$a d.o.o. Objekt:
Bravnitarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Tme: 1d__§t.: [Podpis:

20 obmotje ob Jurtkovi cesti
(EUP RN-338)

0dg. vodja projekta:

0Odg. projektant:
MatjaZ Udov¢, univ.dipl.inZ.grad. G—2546

o - o~ ~ oo} — [N [Te) o M M0 o [=)
=4 M= ] » 1> 15 BEERBh= T 8 2 15 N i) MmN SKandY 22 F = 5
oo ogod Q g o] g [nrtede to 1= F i el ~ [==] ] =] =] g o og orte s = =R L el S =] =]
o] o0 @ 0 <o 0 00000000 X0 X @ o =} [~e] Q o o o o] 00RO 0000 0O 0 [+ &} o o]
~N N ~N ~N ~ ~ NNNNANN N N ~ N ~ N N ~ ~ ~ NN NN ~N ~ N
X cgo o o~ mogo— quj—<-rq o 0 0 [ee] ~ < 111 < o~ o

— — — — —
2 & & & S SN oI w3 88 R’ = S o & s 2 3 SRS Re & 8 5
=] odos [To] o~ — (=1 =} S————a « ~3 Lol ~ -5} [To] ~ (S o~ M M < oo

Obdelal: Vsebina:

MatjaZz Udovg, univ.dipl.inZ.grad. G-2546 . . .
Rok Amon, geod.teh. Preéni prerezi Zq. Galjevea (2635 - 26_38)

Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata:

Spremembe: St.:
januar 2021 M 1:100 $tudija M90/20 J

Andliza prostora z vidika poplavne nevarnosti



AutoCAD SHX Text
LEVO

AutoCAD SHX Text
DESNO

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.55

AutoCAD SHX Text
1.54

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
5.79

AutoCAD SHX Text
8.81

AutoCAD SHX Text
10.73

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
1.07

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.37

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
7.13

AutoCAD SHX Text
287.29

AutoCAD SHX Text
287.96

AutoCAD SHX Text
288.16

AutoCAD SHX Text
288.36

AutoCAD SHX Text
288.38

AutoCAD SHX Text
288.34

AutoCAD SHX Text
288.27

AutoCAD SHX Text
288.41

AutoCAD SHX Text
287.01

AutoCAD SHX Text
286.99

AutoCAD SHX Text
286.59

AutoCAD SHX Text
286.46

AutoCAD SHX Text
286.40

AutoCAD SHX Text
286.44

AutoCAD SHX Text
287.00

AutoCAD SHX Text
287.04

AutoCAD SHX Text
287.29

AutoCAD SHX Text
287.74

AutoCAD SHX Text
288.08

AutoCAD SHX Text
288.00

AutoCAD SHX Text
1+411.54

AutoCAD SHX Text
ZG_35

AutoCAD SHX Text
Jurčkova cesta

AutoCAD SHX Text
Q100 Ljubljanica...288.26

AutoCAD SHX Text
Q100...287.60

AutoCAD SHX Text
LEVO

AutoCAD SHX Text
DESNO

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
0.49

AutoCAD SHX Text
1.42

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
8.80

AutoCAD SHX Text
8.86

AutoCAD SHX Text
10.59

AutoCAD SHX Text
0.21

AutoCAD SHX Text
0.92

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
1.24

AutoCAD SHX Text
1.51

AutoCAD SHX Text
1.84

AutoCAD SHX Text
2.13

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
3.08

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
7.68

AutoCAD SHX Text
287.75

AutoCAD SHX Text
288.01

AutoCAD SHX Text
288.38

AutoCAD SHX Text
288.37

AutoCAD SHX Text
288.32

AutoCAD SHX Text
288.31

AutoCAD SHX Text
288.17

AutoCAD SHX Text
288.33

AutoCAD SHX Text
288.40

AutoCAD SHX Text
287.10

AutoCAD SHX Text
287.08

AutoCAD SHX Text
286.65

AutoCAD SHX Text
286.50

AutoCAD SHX Text
286.50

AutoCAD SHX Text
286.51

AutoCAD SHX Text
287.11

AutoCAD SHX Text
287.14

AutoCAD SHX Text
287.42

AutoCAD SHX Text
287.85

AutoCAD SHX Text
288.13

AutoCAD SHX Text
288.20

AutoCAD SHX Text
1+485.02

AutoCAD SHX Text
ZG_36

AutoCAD SHX Text
286.50

AutoCAD SHX Text
286.64

AutoCAD SHX Text
Jurčkova cesta

AutoCAD SHX Text
obstoječ prepust

AutoCAD SHX Text
načrtovan prepust

AutoCAD SHX Text
normalna gladina (zajezba Ljubljanice)

AutoCAD SHX Text
Q100 Ljubljanica...288.26

AutoCAD SHX Text
Q100...287.63

AutoCAD SHX Text
LEVO

AutoCAD SHX Text
DESNO

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
5.91

AutoCAD SHX Text
8.87

AutoCAD SHX Text
0.18

AutoCAD SHX Text
0.93

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.21

AutoCAD SHX Text
1.52

AutoCAD SHX Text
1.84

AutoCAD SHX Text
2.12

AutoCAD SHX Text
2.72

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
3.71

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
8.91

AutoCAD SHX Text
287.85

AutoCAD SHX Text
288.15

AutoCAD SHX Text
288.25

AutoCAD SHX Text
288.25

AutoCAD SHX Text
288.33

AutoCAD SHX Text
288.33

AutoCAD SHX Text
288.31

AutoCAD SHX Text
288.21

AutoCAD SHX Text
287.15

AutoCAD SHX Text
287.10

AutoCAD SHX Text
286.73

AutoCAD SHX Text
286.51

AutoCAD SHX Text
286.51

AutoCAD SHX Text
286.52

AutoCAD SHX Text
287.12

AutoCAD SHX Text
287.13

AutoCAD SHX Text
287.40

AutoCAD SHX Text
287.94

AutoCAD SHX Text
288.17

AutoCAD SHX Text
288.34

AutoCAD SHX Text
1+564.73

AutoCAD SHX Text
ZG_38

AutoCAD SHX Text
Jurčkova cesta

AutoCAD SHX Text
Q100 Ljubljanica...288.26

AutoCAD SHX Text
Q100...287.68

AutoCAD SHX Text
LEVO

AutoCAD SHX Text
DESNO

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.43

AutoCAD SHX Text
1.59

AutoCAD SHX Text
2.86

AutoCAD SHX Text
5.94

AutoCAD SHX Text
8.84

AutoCAD SHX Text
8.89

AutoCAD SHX Text
10.59

AutoCAD SHX Text
0.17

AutoCAD SHX Text
0.83

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.74

AutoCAD SHX Text
2.07

AutoCAD SHX Text
2.66

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
4.58

AutoCAD SHX Text
8.41

AutoCAD SHX Text
287.70

AutoCAD SHX Text
288.11

AutoCAD SHX Text
288.28

AutoCAD SHX Text
288.39

AutoCAD SHX Text
288.37

AutoCAD SHX Text
288.30

AutoCAD SHX Text
288.17

AutoCAD SHX Text
288.30

AutoCAD SHX Text
288.38

AutoCAD SHX Text
287.21

AutoCAD SHX Text
287.14

AutoCAD SHX Text
286.64

AutoCAD SHX Text
286.56

AutoCAD SHX Text
286.57

AutoCAD SHX Text
286.58

AutoCAD SHX Text
287.18

AutoCAD SHX Text
287.20

AutoCAD SHX Text
287.46

AutoCAD SHX Text
287.62

AutoCAD SHX Text
288.15

AutoCAD SHX Text
288.15

AutoCAD SHX Text
1+523.23

AutoCAD SHX Text
ZG_37

AutoCAD SHX Text
286.56

AutoCAD SHX Text
286.63

AutoCAD SHX Text
Jurčkova cesta

AutoCAD SHX Text
Q100 Ljubljanica...288.26

AutoCAD SHX Text
Q100...287.65

AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\3_PP_zg_Galjevec_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\3_PP_zg_Galjevec_M90_20.dwg layout: 3_PP PDF     ctb: ----  3_PP PDF     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 27,  2021 - 11:16am Jan 27,  2021 - 11:16am

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
M 1:100

AutoCAD SHX Text
Prečni prerezi Zg. Galjevca (ZG_35 - ZG_38)

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


globine vode do 0,5 m osnovna struga

globine vode med 0,5in 1,5 m @ obmocdje veljavnosti

globine vode nad 1,5 m

hitrosti toka vecje od 1 m/s

_____ _ poplavna linija Q1o
__Qi0 __ poplavna linija Qoo

poplavna linija Qsoo

Analiza prostora z vidika poplavne
nevarnosti za obmocje ob Jurckovi

cesti (EUP RN-338)

Karta poplavne nevarnosti - globine
(obstojecCe stanje)
M 1:2000

Izdelovalec:

Narotnik:  Pryg hi$a d.o.o. Objekt:

Brawnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Analiza prostora z vidka poplavne nevarnosti

20 obmotje ob Jurckovi cesti
(EUP RN-338)

Odg. projektant:
MatjaZ Udové, univ.dipl.inZ.grad. G 254

Obdelal: Vsebina:

Matjaz Udove, univ.dipl.inZ.grad. 6-2546 Karta poplavne nevarnosti - globine
Rok Amon, geod.teh. iete stani

ok Amon, geod.te (obstojece stanje)

Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata: Spremembe: St.:
januar 2021 M 1:2000 studija M30,/20 4.1

8
[
T~
=
T~

|
T~
N
S
xR

>
3
3
S
N
S
S
=
<
™
<
-
<
/
3
N
£
o
+
q
3
3
s
N
3
N
/
)
)
i
=
R
~2
o3
5
5
s
3
)
N
S
N
/
S |
o |
Q|
= |
-~

R ..
%
.
3
S
b
=
S5

layout: 4.1_KPN
datum: Jan 27,

file:



AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.1_4.3_KPN_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.1_4.3_KPN_M90_20.dwg layout: 4.1_KPN     ctb: ----  4.1_KPN     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 27,  2021 - 11:19am Jan 27,  2021 - 11:19am

AutoCAD SHX Text
Karta poplavne nevarnosti - globine

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
M 1:2000

AutoCAD SHX Text
(obstoječe stanje)

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


# " povzeto po: Izdelava kart poplavne nevarnosti za

Legenda

razred preostale poplavne nevamosti osnovna struga

razred majhne poplavne nevamosti m obmogje veljavnosti

Pm
%/% razred srednje poplavne nevarnosti
m razred velike poplavne nevamosti

Analiza prostora z vidika poplavne
nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
cesti (EUP RN-338)

a\4.2_4.4_KRPN_M90_20.dwg

Karta razredov poplavne nevarnosti
(obstojecCe stanje)
M 1:2000

Narotnik:  Pryg hi$a d.o.o. Objekt:
Brawnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Analiza prostora z vidka poplavne nevarnosti

Q R o 2 [ mez 1@ # [Podpts: ] v v . .
“ o N I I 11 it A
e (EUP RN-338)
% . Odg. projektant:
] MatjaZ Udové, univ.dipl.inZ.grad. G—254

// s 5 BTN ) .‘»‘;\ W R
| //// S /// 6/ : 4 f : (s : : \ # K £5 Obdelal: Vsebina:
' 2 Y, % // / o B R 8 R | | Motjo? Udolt, wnivdiplinzgrad. 1G-2546 Karta razredov poplawne nevamnosti
////// / % / q / 2 &2 i S : , Rok Amon, geod.teh. (obstojeée stonje)
/////////,A > ’ : , e i o B, e
OGS

3
(<]
N
N
~
~

|
|
|
|
)
-~
3]

2021 —

N
£,
o
*
o
3
)
=]
S
g
N
=
[=)
™
T
=
R
=2
‘S
5
N
faal
5
S
N
S
~
=
N
S
N
—
s
2
S
)
3
S
=
=
=]

layout: 4.2_KRPN
datum: Jan 27,

file:


AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.2_4.4_KRPN_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.2_4.4_KRPN_M90_20.dwg layout: 4.2_KRPN     ctb: ----  4.2_KRPN     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 27,  2021 - 11:22am Jan 27,  2021 - 11:22am

AutoCAD SHX Text
Karta razredov poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
M 1:2000

AutoCAD SHX Text
(obstoječe stanje)

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


globine vode do 0,5 m osnovna struga

globine vode med 0,5in 1,5 m @ obmocdje veljavnosti

globine vode nad 1,5 m

hitrosti toka vecje od 1 m/s

_____ _ poplavna linija Q1o
__Qi0 __ poplavna linija Qoo

poplavna linija Qsoo

Analiza prostora z vidika poplavne
nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
cesti (EUP RN-338)

Karta poplavne nevarnosti - globine
(nacrtovano stanje)
M 1:2000

Izdelovalec:
IZVO-R d.0.0."sening

Narotnik:  Pryg hi$a d.o.o. Objekt:
Brawnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Analiza prostora z vidka poplavne nevarnosti

[ fme:. 1L #: [Podpis: ] v v . .
i I N 1 ekt
(EUP RN-338)
Odg. projektant:
MatjaZ Udové, univ.dipl.inZ.grad. G—254

Obdelal: Vsebina:
MatjaZ Udovg, univ.dipl.inZ.grad. G—2546 Kartg poplovne nevamosti - globine
Rok Amon, geod.teh. y .

(natrtovano stanje)

Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata: Spremembe: St.:
januar 2021 1:2000 studija M30,/20 4.5

o
-~
o

>
3
3
S
N
S
S
=
R
N
)
<
-
<
/
3
N
£
[N
+
q
)
3
3
N
)
N
/
)
)
i
=
5
~2
'S
5
5
Jan)
5
)
N
>
S §
=< | ™
N B
SIS
/“
e
8.1
~
SIR
£ 8
Ic\z
3
g
=
=
5

layout: 4.3_KPN
datum: Jan 28,

file:



AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.1_4.3_KPN_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.1_4.3_KPN_M90_20.dwg layout: 4.3_KPN     ctb: ----  4.3_KPN     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 28,  2021 - 12:53pm Jan 28,  2021 - 12:53pm

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
1:2000

AutoCAD SHX Text
Karta poplavne nevarnosti - globine

AutoCAD SHX Text
(načrtovano stanje)

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


Legenda

razred preostale poplavne nevamosti osnovna struga

razred majhne poplavne nevamosti @ obmodie veliavnost

Pm
l/}{% razred srednje poplavne nevarmosti

z},% razred velike poplavne nevamosti

Analiza prostora z vidika poplavne
nevarnosti za obmocje ob Jurckovi
cesti (EUP RN-338)

Karta razredov poplavne nevarnosti

(nacrtovano stanje)
M 1:2000

Izdelovalec:

Narotnik:  Pryg hi$a d.o.o. Objekt:
Brawnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana Analiza prostora z vidka poplawe nevarnosti

[ fme:. 1L #: [Podpis: ] v v . .
i I N 1 ekt
(EUP RN-338)
Odg. projektant:
MatjaZ Udové, univ.dipl.inZ.grad. G—254

Obdelal: Vsebina:

MatjoZ Udovg, univ.dipl.inz.grad. 6-2546 Karta razredov poplawne nevarnosti
Rok Amon, geod.teh. ; '

ok Amon, geod.te (natrtovano stanje)

Datum risbe: Merilo: Faza: St.elaborata: Spremembe: St.:
januar 2021 1:2000 studija M30,/20 4.4

|
|
|
|
)
-~
3]

>
3
=
S
N
S
3
5
N
~
N
N
<
—
8
N
&,
o
+
;'
3
=
=
N
=]
N
-
[0}
[22]
i
=
=
~
S
3
=
Jan)
=
S
N
S
5§
[V Vo
S| &
/\\
e
Bo |
S,
o N
§%
’:\g.
g
=
-
[<3]

layout: 4.4_KRPN
datum: Jan 28

file:



AutoCAD SHX Text
file:   E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.2_4.4_KRPN_M90_20.dwg E:\MATJAŽ-projekti\2021\M90_20_HH_Rudnik_RN-338\za_oddajo_1.+2.faza\4.2_4.4_KRPN_M90_20.dwg layout: 4.4_KRPN     ctb: ----  4.4_KRPN     ctb: ----       ctb: ----  ----  datum:  Jan 28,  2021 - 12:54pm Jan 28,  2021 - 12:54pm

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
1:2000

AutoCAD SHX Text
Karta razredov poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(načrtovano stanje)

AutoCAD SHX Text
januar 2021

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Naročnik:

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št.elaborata:

AutoCAD SHX Text
M90/20

AutoCAD SHX Text
študija

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Spremembe:

AutoCAD SHX Text
Obdelal:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

AutoCAD SHX Text
Prva hiša d.o.o.

AutoCAD SHX Text
za območje ob Jurčkovi cesti

AutoCAD SHX Text
Analiza prostora z vidika poplavne nevarnosti

AutoCAD SHX Text
(EUP RN-338)

AutoCAD SHX Text
Št.:

AutoCAD SHX Text
Izdelovalec:

AutoCAD SHX Text
G-2546

AutoCAD SHX Text
Matjaž Udovč, univ.dipl.inž.grad.

AutoCAD SHX Text
Rok Amon, geod.teh.


	Sheets and Views
	1.1_TTN_5.000_PDF

	Sheets and Views
	1.2_DOF5_PDF

	Sheets and Views
	2_Situacija

	Sheets and Views
	3_PP PDF

	Sheets and Views
	4.1_KPN

	Sheets and Views
	4.2_KRPN

	Sheets and Views
	4.3_KPN

	Sheets and Views
	4.4_KRPN


