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I. KANALIZACIJA, 3492K

VSEBINA

1.0 TEHNICNO POROCILO

2.0 RISBE IN PRILOGE
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1.0 TEHENICNO POROCILO

11

PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI za obnovo javne kanalizacije za odvod komunalne in
padavinske odpadne vode za potrebe izdelave OPPN LEK — EUP SI-408. V sklopu ureditve OPPN je
predvidena tudi gradnja nove povezovalne ceste med Verovskovo ulico in Ulico Alme Sodnik.

Obstojece kanalizacijsko omreZje v novi povezovalni cesti (Mil¢inskega ulici) je v osnovnih sredstvih
JP VOKA SNAGA d.o.0., Ljubljana.

Po izvedbi rekonstrukcije tega dela javne kanalizacije se cevovode prenese v osnovna sredstva JP
VOKA SNAGA d.o.o0., Ljubljana

1.2 SEZNAM OBSTOJECE DOKUMENTACIJE

1.3

Smernice - kanalizacija, §t. smernic SM-24-21K, §t. dokumenta VOK-350-056/2021-002,
izdelane dne 11.5.2021,

Sklep o pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega naérta Lek — EUP SI-408 (osrednji del),
Sklep Zupana MOL, §t: 35021-15/2020-35,

Soglasje k prikljucku — kanalizacija, za objekt MilCinskega ulica 73A, §t. soglasja S-1922-18K,
§t. dokumenta VOK-351-4681/2018-007, izdano dne 18.3.2019, skupaj s projektom prikljucka
§t.270-14/2017, izdelal VO projekt s.p., december 2017,

Zazidalni naért za obmogje urejanja SP 2/1 Litostroj — del (Uradni list RS, &t. 61/99, 76/06 in

78/10).

SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Grafi¢ne podloge in usmeritve za projektiranje, poslane s strani naro¢nika, oktober, november
2021,

Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o

Podatki gospodarske javne infrastrukture (GURS, avgust 2021),

Strokovne podlage za varovanje vodnih virov, Hidrogeoloska karta, Geoloski zavod
Ljubljana,1997,

Uredba o vodovarstvenem obmo¢ju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, §t. 43/15),

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14, 98/15),

Uredba o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15, 76/17,
81/19),

Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
12/18 - DPN in 42/18),

Odlok o obé¢inskem prostorskem nacértu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,

Kanalizacija 1




72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16
- avtenticna razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18 in 78/19-DPN),

e Pravilnik o podrobne;jSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr. in 197/20).

14 OBRAVNAVANO OBMOCJE
14.1 Splosni opis

Obravnavano obmoéje OPPN Lek — EUP SI-408 predstavlja del obmogja industrijske cone Litostroj, ki
se trenutno ureja z Zazidalnim naértom za obmodje urejanja SP 2/1 Litostroj — del. Investitor Lek je dal
pobudo, da se preteZno njegovo obmocje izvzame iz obmocja urejanja z ZN ter se zanj pripravi nov
OPPN.

Investicijska namera glede posameznih posegov znotraj obmocja Lek Se ni dokon¢no oblikovana.
Izdelan je bil predlog preoblikovanja v ZN dolocenih obmocij za umeScanje objektov (dolocena so z
gradbenimi mejami - GM), koncept notranje prometne mreZe ter sistem zelenih povrSin. Predlagana je
tudi ureditev novih uvozov na obmocje in sicer nov dostop iz severne strani ter trije novi uvozi iz
zahodne strani iz Ulice Alme Sodnik.

Ob juZnem robu obmodja, v prostorski enoti PE C2 je med Ulico Alme Sodnik in VerovSkovo ulico
skladno z OPN MOL - ID predvidena gradnja nove javne prometnice — povezovalne ceste, iz katere bo
omogocen Se dodatni uvoz na obmocje iz juZne strani.

Enota urejanja prostora SI-408.
PodrobnejSa namenska raba prostora: Gospodarske cone (IG).

SploSno:

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni
list RS, §t. 43/15) leZi vecji, severni del obravnavanega obmog¢ja v oZjem vodovarstvenem obmocju - z
manj strogim vodovarstvenim reZimom z oznako 2B, juZni del obmo¢ja pa leZi v SirSem vodovarstvenem
obmodju - z milejSim vodovarstvenim reZimom z oznako 3A.

Krovne plasti so iz prodnega zasipa Ljubljanskega polja, in sicer iz savskega proda s peskom in meljem,
ki je odloZen na plasti gline in zaglinjenega proda. Pod glinastimi plastmi je prodni vodonosnik
Ljubljanskega polja. Koeficient prepustnosti k od 1x102 do 1x10* m/s, kar je za vodo dobro prepustno.
Glinaste plasti pod prodom so za vodo neprepustne (sestava krovnih plasti je povzeta iz hidrogeoloSkih
kart TK — 25 000, za ob¢ino Ljubljana, ki jih je izdelal Geoloski zavod Ljubljana — InStitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko, v sklopu Strokovnih podlog za zavarovanje vodnih virov, izdelanih maja 1997).

Obravnavano obmocje je prikazano v pregledni situaciji kanalizacijskega omreZja v M 1: 5000, priloga
§t. 1.2.1. ter podrobneje v situaciji kanalizacijskega omrezja v M 1: 500, priloga §t. 1.2.2.
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1.5 OBSTOJECE STANJE

1.5.1 Kanalizacija

Na SirSem obravnavanem obmocju je obstojeca javna kanalizacija zgrajena v meSanem sistemu,
padavinske odpadne vode iz utrjenih povrSin in parkiri§¢ so odvodnjavane tudi lo¢eno, nekatere v
meSani kanal, nekatere pa tudi v ponikanje.

Javna kanalizacija za odvod komunalne odpadne in padavinske vode B 500 mm (meSan kanal) in B
1000 mm (lo¢en padavinski kanal) je zgrajena v Verovskovi cesti na katero se odvajajo komunalne
odpadne in deloma padavinske odpadne vode iz obmocja Leka. Kanal za padavinske odpadne vode B
DN 1000 poteka od juga proti severu ob Verovskovi ulici najprej zahodno in nato vzhodno (B DN
1400) od cesti¥¢a in je navezan na zbirni kanal v severni obvoznici.

V juZnem delu Ulice Alme Sodnik je zgrajen kanal za odvod komunalne in padavinske odpadne vode
GRP 250/600 mm. V Ulici Alme Sodnik v smeri proti severu poteka kanal za odvod padavinske odpadne
vode iz obmocja ceste, ki pa ni v upravljanju JP VOKA SNAGA d.o.o. Pri dimenzioniranju kanalizacije
v Ulici Alme Sodnik niso bile upoStevane prispevne povrsine iz obmocja Lek.

V Ze zgrajenem odseku predvidene povezovalne ceste je zgrajen javni kanal za odvod komunalne in
padavinske odpadne vode B 300 mm, zgrajen leta 1972. Na podlagi podatkov iz poro€ila o pregledu s
TV kamero in samega TV posnetka je razvidno, da je kanal razpokan, v slabSem stanju — ima vzdolZne
in precne razpoke. Porocilo je priloZeno v prilogi 1.2.3.

Padavinska odpadna voda iz utrjenih povrSin se na obravnavanem obmocju nove ceste lahko vodi v
ponikanje preko lokalnih ponikovalnic, skladno z Uredbo o vodovarstvenem obmocju. Obstaja moZnost
da imajo nekateri obstojeci objekti v Mil€inskega ulici padavinske vode speljane v javni kanal, ki je
zgrajen v meSanem sistemu.

1.5.2 Ostala komunalna infrastruktura

Javni vodovod

Na obmocju OPPN je javno vodovodno omreZje Ze zgrajeno. Z vodo se napaja iz vodarne Klece, ki leZi
v neposredni bliZini. V Verovskovi ulici poteka primarni vodovod JE DN 400 iz leta 1990. Vzporedno
s primarnim vodovodom poteka sekundarni vodovod LZ DN 150 iz leta 1972 na katerega so navezani
hi¥ni vodovodni prikljucki ob Verovskovi ulici. V Milcinskega ulici poteka javni vodovod LZ DN 80 iz
leta 1931, na obmoéju nove povezovalne ceste je bil del javnega vodovoda v Milcinskega ulico leta
2006 Ze obnovljen s cevovodom NL DN 100.

JuZno od obmo¢ja OPPN poteka V Magistrovi ulici sekundarni vodovod LZ DN 100 iz leta 1977. Za
potrebe oskrbe z vodo obmocja LEK so izvedeni Stirje vecji vodovodni prikljuc¢ki neposredno na
primarni vodovod JE DN 400. Za objekt Verovskova ulica §t. 57 je HP izveden kot NL DN 150 iz leta
2017. Severni del obmocja se napaja preko prikljucka JE DN 200, osrednji del preko HP JE DN 250/200.
Severno od Milcinskega ulice (na sredini obmocja OPPN) je zgrajen napajalni vodovod PVC d 280 iz
leta 1990, ki pa ni bil uporabljen za napajanja obmocja LEK in sta nanj navezana le dva ve¢stanovanjska
objekta in sekundarni vodovod LZ DN 80 iz leta 1931 v Mil¢inskega ulici. JuZno od Mil€inskega ulice
je v dovozni cesti, pre¢no na Miléinskega ulico, zgrajen vodovod NL DN 150 iz leta 2006, na katerega
je prav tako moZzno priklju¢evanje novih porabnikov. Sedaj je na ta vodovodni odsek navezan le en HP
PE d 63 za objekt Milinskega ulica 29. V juZnem delu ulice Alme Sodnik poteka javni vodovod NL
DN 150 iz leta 2011. V severozahodnem delu obmocja obravnave poteka v ulici Alme Sodnik
sekundarni vodovod NL DN 100 iz leta 2005.
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Priklju€evanje morebitnih novih objektov na juZnem delu obmo¢ja OPPN je mogoce preko obstojecih
Se neizkoriScenih vodovodnih odsekov, ki so navezani na primarni vodovod JE DN 400 v Verovskovi
ulici.

Na §irSem obravnavanem obmocju poteka tudi telekomunikacijsko omreZje in elektro kabel ter javna
razsvetljava. Juzno od nove povezovalne ceste in v VerovSkovi ulici potekata vrocevodno omreZje in
plinovod. Obstojedi plinovod dvakrat pre¢ka novo povezovalno cesto.

Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije za potrebe izdelave OPPN je potrebno izdelati
uskladitveno karto vseh obstojecih in predvidenih komunalnih vodov in zagotoviti ustrezne odmike.

Potek obstojecih ter znanih predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih vodov
v M 1:500, prilogi §t. II.

1.6 PREDVIDENO STANJE

NatancnejSih lokacijskih podatkov v grafiki o predvideni pozidavi na obmocju OPPN kljub
povpraSevanju naro¢nika PN nismo prejeli. S strani naroénika projektne naloge smo prejeli naslednji
tekstovni opis:

Trenutna pozidava obmocja znasa cca 43.000 m2 (zazidana povrsina). Skladno z dolocili OPPN bo
dopuscena 60% pozidanost obmocja, kar pomeni, da bi teoreticno lahko pozidali do cca 90.000 m2.

V okviru investicijskih namer LEK-a ni predvidena pozidava do te mere. Predvidena je izgradnja
samostojnih objektov na obmocju obstojecih parkiris¢ in zelenih povrsin, predvsem na juZnem delu
obmocja. Z variantno resitvijo urejanja obmocja, ki je bila izdelana v okviru izhodisc, je bila ocenjena
najvecja pozidava obmocja do povrsne cca 63.500 m2 (zazidana povrsina).

Programsko so na severnem delu predvidene dozidave stavb z industrijsko rabo, na juZnem laboratoriji
ipd ter garaZna hisa.

Predvidene nove pozidave obmocja znotraj obmocja Lek se bodo predvidoma navezovala na obstojeca
interna omreZja znotraj obmocja urejanja. V sklopu nacrtovanja prometnice na juznem delu OPPN se
predvideva tudi izvedba nekaterih novih vodov gospodarske javne infrastrukture.

1.6.1 Kanalizacija

Nova javna kanalizacija za odvod komunalne in padavinske odpadne vode

Glede na sedanji status obstojecega javnega kanala — meSan sistem DN 300, in zateCenem stanju v
Miléinskega ulici (odvodnjavanje ceste), se javni kanal obnovi v enaki dimenziji in meSanem sistemu.

Predvideni javni kanal za komunalno in padavinsko odpadno vodo O GRP 300 mm se bo pricel ob
uvozu na obstojece urejeno parkirisce Lek-a. Nato bo kanal potekal proti vzhodu do navezave kanala iz

Mil¢inskega ulice in naprej do prikljucitve na obstojeéi na obstojeci revizijski jaSek na javnem kanalu
B DN 500 v Verovskovi ulici._Skupna dolZina kanala je 115 m.

Javni kanal O se zgradi na taki globini, da je kanal, v primeru kasnejSih dolgoro€nih sprememb pozidave
v §irSi okolici, moZno podalj$ati v smeri proti Ulici Alme Sodnik za maksimalno cca 150 m, treba je
upostevati globino kanala v Mil¢inskega ulici.

Za potrebe morebitne gradnje objektov ali garazne hiSe na juZnem delu OPPN, se prikljucek za
komunalne odpadne vode lahko izvede na obnovljeni kanal O. MoZen je tudi priklju¢ek na javni kanal
GRP 250 mm v Ulici Alme Sodnik.
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Teren omogoca ponikanje padavinske odpadne vode, zato je zaradi zahteve po zmanjSanju odtoka
padavinske vode v javni kanal, za odvod padavinske odpadne vode iz streh, utrjenih povoznih in
nepovoznih povrSin predvidenih objektov potrebno na obmodju gradnje v raS¢enem terenu predvideti
ponikanje padavinske vode v podtalje.

Odvodnjavanje ceste se izvede v sklopu ureditve ceste na tem odseku. Odvod padavinske odpadne vode
iz utrjenih povoznih povrSin mora biti urejen v skladu z Uredbe o vodovarstvenem obmod&ju za vodno
telo vodonosnika Ljubljanskega polja (U.l. RS §t. 43/15 in 48/15).

Do novo predvidenih kanalov in kanalizacijskih jaSkov mora biti omogocen dostop za vozila za ¢iS¢enje
kanalov z nosilnostjo 40 ton.

Trase predvidenih kanalov za odvod komunalne odpadne so prikazane v situaciji kanalizacijskega
omreZja v M 1: 00, prilogi 1.2.2.

1.6.2 HiSni kanalizacijski prikljucki
Na predvideni javni kanal O se ne prikljucuje noben hi$ni kanalizacijski prikljucek.

Prikljucek za komunalne odpadne vode potreben za morebitno gradnjo na juZnem delu OPPN se lahko
kasneje izvede za zacetnim revizijskim jaSkom kanala O. MozZno je izvesti tudi kanalizacijski prikljucek
na Ulico Alme Sodnik.

Na podlagi podatkov iz matiéne evidence veéstanovanjska objekta Mil¢inskega ulica 73A in 73B, ki sta
v obmodju predmetnega OPPN, Se nista prikljuéena na javno kanalizacijo. V arhivski dokumentaciji
pod S-1922-18K je za objekt Mil€inskega ulica 73 A pridobljeno Soglasje k prikljuc¢ku — kanalizacija, ki
predvideva prikljucitev objekta Milcinskega ulica 73A (moZna pa je navezava tudi objekta 73B), na
podlagi PZI projekta prikljucka §t.270-14/2017, izdelal VO projekt s.p., december 2017. Prikljucitev je
predvidena preko skupinskega kanalizacijskega prikljucka obeh objektov po dostopni cesti in s
prikljuditvijo na zaCetni revizijski jaSek obstojecega javnega kanala v Mil¢inskega ulici.

V priloZenih situacijah so kanalizacijski prikljucki prikazani informativno.

Za prikljucevanje hiSne kanalizacije priporoamo upostevanje sploSnih in posebnih pogojev Tehni¢nih
navodil za kanalizacijo (JP VOKA SNAGA d.o.0.). Lokacijo prikljucitve na javno kanalizacijo se dolo¢i
na osnovi projekta interne kanalizacije.

V situacijo projekta DGD je potrebno vrisati situativne prikaze hi$nih kanalizacijskih priklju€kov od
mesta prikljucitve do prvega revizijskega jaSka pred objektom.

1.7 DIMENZIONIRANJE
171 Splosno

Potrebna je hidravli¢na presoja kanalov ob upostevanju dejstev, navedenih v predhodnih poglavjih z
upostevanjem Tehnic¢nih navodil za kanalizacijo JP VOKA SNAGA d.o.0.).

Susni odtok

Susni odtok je potrebno izraunati ob upostevanju predvidenega Stevila uporabnikov in normi porabe
vode np = 150 l/os/dan za prebivalce (v ve€stanovanjskih objektih lahko tudi 130 l/os/dan),
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np = 80 l/os/dan za zaposlene.

Tuja voda

Koli€ino tuje vode se uposteva kot 100% susni odtok (Imhoff) ali kot specifi¢na infiltracija 0.15 I/s /ha
(DWA). Urni maksimum za dolocitev suSnega odtoka je odvisen od Stevila prebivalcev in zaposlenih
na obravnavanem obmodju, izraZen v % dnevnega pretoka.

Minimalna dimenzija kanala za odvod komunalne in padavinske odpadne vode je DN 300, polnjenje
kanala pa naj bo najve¢ 70% pri raCunskem nalivu in maksimalnem suSnem dotoku.

V kanalih meSanega sistema in kanalih za odvod padavinske odpadne vode mora biti minimalna hitrost
odpadne vode pri radunskem nalivu veéja od 0,5 m/s (priporo€ljivo 0,7 m/s), maksimalna dovoljena
hitrost pa je odvisna od materiala vgrajene cevi in ne sme povzrocati poSkodb ostenja cevi.

Komunalne odpadne vode, ki se prikljucujejo na javni kanal, morajo ustrezati pogojem podanih v
veljavni zakonodaji.

Pri odvajanju padavinske vode iz cesti$¢a ter utrjenih povrSin je potrebno upostevati Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS §t. 47/2005).

1.7.2  Izbrani profil in material kanalizacije

Glede na obstojece stanje in moZnost ponikanja padavinske vode z nove ceste zadostuje minimalna
dimenzija kanala za odvod komunalne in padavinske odpadne vode DN 300.

Izbira materiala cevi predvidenega kanala mora temeljiti na osnovi statinega raCuna, dopustne
minimalne in maksimalne hitrosti vode, zahtevane hidravliéne prevodnosti in kriterijev vodotesnosti,
tehnologije gradnje z upoStevanjem minimalne amortizacijske dobe 50 let. Priporo¢amo, da se za kanale
za komunalne odpadne vode izbere cevi in jaSke iz armiranega poliestra (oznaka GRP), po standardu
SIST EN 14364 in DIN 19523, ¢is¢enje s pritiskom od 60 barov do min 100 bar.

Pri izdelavi kanalizacije je potrebno upostevati tehni¢ne normative proizvajalca in Tehni¢na navodila
za kanalizacijo, JP VOKA SNAGA d.o.o.

Opis kanalizacijskega omreZja na obravnavanem obmodju za potrebe vzdrZevanja in nadaljnje uporabe
kanalskega katastra.

OMREZJE SISTEM FUNKCIJA | DISTRIBUCIJA VRSTA

CCN — CCNL v Zalogu MS — meSan sistem OM- omreZje | SO - sekundarno omreZje | J - javni
PP-LJ — Padavinsko podrodje Ljubljana

Ukinjeni kanalski odseki zaradi rekonstrukcije:

DOLZINA LETO
KANAL DIMENZIJA () GRADNJE | MATERIAL
Ukinjen 300 109 1972 B
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1.8 PREDRACUN

Podana je priblizna ocena investicije za gradnjo javnih odpadnih kanalov za odvod komunalne in
padavinske odpadne vode iz armiranega poliestra (GRP). Cene veljajo za november 2021.

Cena polaganja kanalizacijskih cevi (brez DDV):

GRP kanal dimenzije 300 mm stane priblizno 300 EUR/m.

Cena hiSnega prikljucka je priblizno 1500 EUR/kos.

KANAL HISNI PRIKLJUCKI
DIMENZIJA | DOLZINA CENA CENA HP CENA CENA
NASELJE uLIcA | OZNAKA
KANALA [mm] [m] [€/m] [€] [kos] [€/kos] [€]
. . 0] 300 115 300 34.500,00 0 1.500 0,00
V?rfTVSkova Uh.ca’ SKUPAJ 115 34.500,00 0 1.500 0,00
Mildinskega ulica
SKUPAJ 34.500,00

Cena investicije gradnje javne kanalizacije za odvod komunale in padavinske odpadne vode na

obravnavanem obmocju zna$a 34.500 € (brez DDV).
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1.9 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA DGD ZA KANALIZACIJO

Vsebina projekta DGD mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list §t. 36/2018, 51/2018-popr. in 197/20) ter mora
vsebovati naslednje posebne vsebine:

Tehnic¢no porodilo projektne dokumentacije mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi:

— Hidravli¢ni racun, ki mora vsebovati:
= vse podatke o onesnaZevalcih

= analiti¢ni del hidravli¢nega racuna, na podlagi katerega se dolo€i dimenzije in padce
kanalov.

— Popis del s predizmerami in predrac¢unom
Pri graficnem prikazu mora projektna dokumentacija poleg predpisanih lokacijskih ter tehni¢nih
prikazov pri tehni¢nih prikazih za linijske gradbeni inZenirske objekte vsebovati Se:
— Situacijo kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter
situativnim prikazom kanalizacijskih prikljuckov
Geomehansko poro¢ilo

Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
=  QGrafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Projekt DGD gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.0. Za potrebe
interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa
se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora
nad gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

1.10 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA PZI ZA KANALIZACI1JO
Vsebina projekta PZI mora biti v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,

povezanih z graditvijo objektov (Uradni list §t. 36/2018, 51/2018-popr. in 197/20).

Nacrt s podrocja gradbeniStva — kanalizacija mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nadrt kanalizacije

-~ Tehni¢no porocilo, ki mora vsebovati:
= cilj projekta

= osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah
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= opis obstojecega stanja
= opis projektne reSitve
= zakljucek s komentarjem.

Hidravli¢ni racun, ki mora vsebovati:
= vse podatke o onesnaZevalcih

= analiti¢ni del hidravliénega ra¢una, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce
kanalov.

Popis del s predizmerami in predracunom
Specifikacija kanalskega materiala
Pregledna situacija v M = 1: 5000

Situacija kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter
situativnim prikazom kanalizacijskih prikljuckov

Potrebni vzdolZni profili kanalov
Potrebni detajli
Stati¢ni preraun kanalizacijskih cevi in objektov

Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi prikljucki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

Karakteristi¢ni pre¢ni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojecih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika

Topografijo lomnih tock

Varnostni naért

Posebne zahteve o vsebini projekta PZI projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= QGraficni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Projekt PZI gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.0. Za potrebe interne
revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa se izdela
Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora nad
gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, november 2021

Sestavila:
Simona Virsek, univ.dipl.inZ.vod. in kom. inZ.

Wi
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2.0 RISBE IN PRILOGE

GRAFICNE PRILOGE
1.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 : 5000
1.2.2 SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M1 :500
OSTALE PRILOGE

1.2.3 Porotilo pregleda s TV kamero



PRILOGA 1.2.3 POROCILO PREGLEDA S TV KAMERO
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Grafika odseka

Odsek Gornji jasek $164370312 §t. pregleda 131
s164370312 Spodnji jasek s164350312 Datum preg. 9.1.2014
§t. naroéila Smer kontrole v smer vodnega toka

Videotrak B1-14 Kanal st.

Oblika profila Kraj

Visina 300 mm Ulica 16.206.881 / MILLINSKEGA ULICA

Sirina 300 mm Podjetje/operater

Dolzina kanala 25,19m Sistem odvajanja

Dolzina odseka 25,19 m Material beton

Dolzina pregleda 25,60 m

Notranja zas¢ita

Merilo1/ 193 v smeri pregleda Stran
Foto Video I Pog./m Stanje  Opis
00:32:26 ﬁ\ 0.00 (25.60) HA Zagetek odseka
1
I
[
[
I
I
1
I
|
|l
[l
I
|
||
00:34:18 @——25.60 ( 0.00) EH Konec odseka

s164350312



Grafika odseka

Odsek Gornji jasek s164350312 §t. pregleda 132
$164350312 Spodnji jasek 164380312 Datum preg. 9.1.2014
$t. naroéila Smer kontrole v smer vodnega toka

Videotrak B1-14 Kanal st.

Oblika profila Kraj

Visina 300 mm Ulica 16.206.881 / MILLINSKEGA ULICA

Sirina 300 mm Podjetje/operater

Dolzina kanala 27,83 m Sistem odvajanja

Dolzina odseka 27,83 m Material beton

Dolzina pregleda27,70 m

Notranja zas¢ita

Merilo 4/ 210  vsmeri pregleda Stran
Foto Video 1oas50312 Pog./m Stanje  Opis
00:34:21 ﬁ\ 0.00 (27.83) HA Zatetek odseka
|l
|l
|l
I
|l
|l
|l
1
|l
|l
|l
1
|l
|l
00:36:42 @———27.70 ( 0.13) EH Konec odseka

s164380312



Grafika odseka

Odsek Gornji jasek 164380312 §t. pregleda 133
164380312 Spodnji jasek s164280312 Datum preg. 9.1.2014
§t. naroéila Smer kontrole v smer vodnega toka

Videotrak B1-14 Kanal st.

Oblika profila Kraj

Visina 300 mm Ulica 16.206.881 / MILLINSKEGA ULICA

Sirina 300 mm Podjetje/operater

Dolzina kanala 30,66 m Sistem odvajanja

Dolzina odseka 30,66 m Material beton

Dolzina pregleda 29,60 m

Notranja zaScita

Merilo 1/ 232 v smeri pregleda Stran
Foto Video Pog./m Stanje Opis
s164380312
00:36:46 ﬁ\ 0.00 (30.66) HA Zacetek odseka
00:37:11 I I —— 2.90 (27.76) RL-O Pos: 12 - 12; razpoka, vzdolZ/aksialno, navzgor,
l l Sirina razpoke = 1mm; Ra.: 2
00:37:51 I r\ 7.90 (22.76) RQ-R Pos: 3 - 6; precna razpoka, desno, Sirina razpoke
=3mm; Ra.: 3
00:38:28 I I\ 12.60 ( 18.06) RL-O Pos: 12 - 12; razpoka, vzdolZ/aksialno, navzgor,
l | Sirina razpoke = 1mm; Ra.: 2
00:40:00

(I-B l““’ 29.60 ( 1.06) EH Konec odseka; drca-kaskada

s164280312
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