PRILOGA 1B )
NASLOVNA STRAN NACRTA

11.1 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

Palaca Cukrarna

VRSTE GRADNJE

Rekonstrukcija in prizidava palace Cukrarna z umestitvijo novega kulturno -
izobrazevalnega programa za mlade. Obstojec objekt je bil statino saniran v ¢asu
izgradnje cestne povezave med Rosko in NjegoSevo med leti 2010 in 2012. Po pregledu
obstojecega stanja se predvidi potrebne ukrepe za dosego mehanske odpornosti in
stabilnosti objekta ter zascite pred zunanjimi vplivi. Predvidena je gradnja vodovodnega,
fekalnega, energetskega, elektricnega, TK in meteornega prikljucka. Pala¢a Cukrarna je
pod zascito spomeniskega varstva kot profana stavbna dediS¢ina in kot spomenik
lokalnega pomena.

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo
gradnje)

sprememba dokumentacije

Stevilka projekta '

PODATKI O NACRTU

2022-132

strokovno podroCje nacrta

Stevilka in naziv naérta

11.1. Nacért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Stevilka naérta

1/23 NGGO

datum izdelave

Maj 2023

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega arhitekta,
poobladcenega inZenirja ali druge osebe

Jernej Sipos, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka

PA*-1813
podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblad¢enega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Scapelab IN d.o.o.

sedez druzbe

Barjanska cesta 58, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Jernej Sipos, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS PA*-1813
podpis vodje
projekta
odgovorna oseba projektanta Boris Matic, mag.inZ.arh.
Podpis

odgovorne osebe
projektanta




integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e la b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
S1-1000 Ljubljana

www.scapelab.com

KAZALO VSEBINE NACRTA

11.1 KAZALO VSEBINE NACRTA
11.1 | Naslovna stran
11.2 |Kazalo vsebine projekta
11.3 | Tehni€no porocilo
11.3.1. | Splo$ni opis
11.3.2. | Opis objekta
11.3.3. | Priprava gradbis¢a in izvedba ruSitvenih del
11.4. | Prikaz vrste in koli¢ine gradbenih odpadkov
11.5. | Ugotovitve o vrsti in naginu odstranjevanja gradbenih odpadkov
11.6 | Predpisi in zakonodaja
Objekt: Pala¢a Cukrarna Stran/strani: 2/11
Datum: Maj 2023



integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e Ia b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
SI-1000 Ljubljana

www.scapelab.com

11.3 TEHNICNO POROCILO
11.3.1 SPLOSNI OPIS

Predvidena gradnja predvideva rekonstrukcijo in prizidavo palade Cukrarna z umestitvijo novega
kulturno izobrazevalnega programa za mlade. Obstoje€ objekt je bil staticno saniran v &asu
izgradnje cestne povezave med Rosko in NjegoSovo med leti 2010 in 2012. Po pregledu
obstojeCega stanja se predvidi potrebne ukrepe za dosego mehanske odpornosti in stabilnosti
objekta ter zaSlite pred zunanjimi vplivi. Predvidena je gradnja vodovodnega, fekalnega,
energetskega, elektricnega, TK in meteornega priklju¢ka. Palata Cukrarna je pod zaScito
spomeniSkega varstva kot profana stavbna dedis€ina in kot spomenik lokalnega pomena.

S tem naértom so po uredbi o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih -
Ur. list RS §t.34/08, zajeti vsi odpadki, ki se bodo nastali pri rusitvenih delih in izkopih. Navedene
so tudi koli¢ine odpadkov po posameznih materialih, opisan nacin zbiranja, predelava in
odstranjevanje posameznih odpadkov. Tako nacrt predvideva klasifikacijo posameznih odpadkov,
pogoje za njihovo zbiranje, skladi$€enje, predelavo in odstranjevanje ter izvajalcu dolo¢a pravilno
ravnanje z odpadki ob upoStevanju vseh stroSkov transporta, zaCasnega in trajnega deponiranja,
vkljuéno s placilom taks za deponiranje, kakor tudi vseh stroSkov, ki so odvisni od uporabljenega
postopka oziroma tehnologije rusenja, stroSkov za zagotavljanje varnosti pri delu ter stroSkov
ukrepov, potrebnih za zmanj$anje vplivov na okolje. V primeru nevarnih odpadkov je predvideno
lo€eno zbiranje in skladiS&enje, oziroma deponiranje kot tudi oddaje pooblaS§¢enemu podjetju za
ravnaje z nevarnimi odpadki. Zagotovljeni morajo biti vsi pogoji za varno odstranjevanje tako, da ni
ogrozeno zdravje ljudi in se prepreci onesnazevanje okolja.

11.3.2 OPIS OBJEKTA

Objekt Palace Cukrarna je obstoje€, zgrajen je bil pred letom 1967 in je legalen. Maksimalen
gabarit objekta je dolo€en z napus&em in znada 40,6 m x 20,4 m. Objekt je bil zgrajen v sklopu
celotnega kompleksa Cukrarne leta 1828 in je zgodovinska okolis¢ina. Maksimalni tlorisni gabarit
obstojeCega objekta se s predvidenim posegom ne spreminja.

Palaca je pravilne tlorisne oblike in obsega pritlije, 2 nadstropji in izkoris€eno podstresje.
Maksimalna tlorisna dimenzija objekta na stiku z zemljiS$¢em znasa okvirno 18,9 x 39,0 m.
Nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo masivne zidane stene, katerih debelina se z etaznostjo
nekoliko spreminja. Debeline sten so razli€ne, znasajo od cca 20 do cca 100 cm. Stene so
grajene iz razli€nih materialov, delno iz polne opeke, preteZzno pa kot meSan kamnito — opecni
zid. V obeh primerih je kot vezivo uporabljena apnena malta. Nosilne stene so enakomerno in
dokaj pravilno razporejene po tlorisu objekta oziroma so orientirane v obeh glavnih smereh
tlorisa.

Kot medetazne konstrukcije so bili pred rekonstrukcijo na manjSem delu (stopniS¢e, hodniki)
masivni opec€ni oboki, nad vecino tlorisa v vseh etazah pa so bile medetazne konstrukcije
izvedene kot leseni tramovni stropovi.

StresSna konstrukcija je klasi¢na lesena, podstresije je izkoris¢eno. Kritina je opecna.

V okviru prenove v letu 2010 so bila izvedena osnovna dela ojacitve konstrukcije — injektiranje
kamnitih nosilnih zidov, izvedba sovpreznih lesenih medetaznih konstrukcij (obstojeci stropniki
ojacani z AB ploS&o debeline 6-7 cm).

Opisi povzeti po tehniénem porocilu DGD dokumentacije.

Objekt: Pala¢a Cukrarna Stran/strani: 3/11
Datum: Maj 2023



integralno nacrtovanje +386 1 200 35 91

Sca e Ia b Barjanska cesta 58 info@scapelab.com
SI-1000 Ljubljana

www.scapelab.com

11.3.3 PRIPRAVA GRADBISCA IN 1ZVEDBA RUSITVENIH DEL

Pred zaletkom izvajanja del se gradbiS¢e zavaruje z gradbiS¢no ograjo viSine najmanj 2m. V
kolikor se oceni, da bo na katerem delu gradbis€e preve¢ obremenjevalo okolico se postavi
polnostenska ograja. GradbiSCe je organizirati tako, da je dostop do sosednjih objektov nemoten. V
Casu gradnje je zagotovi redno CiS€enje vseh javnih povrsin.

PodrobnejSo ureditev gradbiS¢a dolo¢a naclrt ureditve gradbis€a, ki ga pripravi izvajalec in da v
potrditev investitorju in nadzoru. Ta mora vsebovati tudi risbo ureditve prometa, ter lociranje
zaCasne deponije za lo€eno zbiranje odpadkov.

Pred pri¢etkom ruSenja objektov je potrebno:

Preveriti prisotnost in izvesti strokovni odklop vseh instalacij (voda, elektrika, napeljave,
kanalizacija, plin, ...)

Demontaza tehnoloSke opreme, sanitarnih elementov, ventilacijskega sistema, stavbnega

pohiStva ter ostale opreme

Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri eventuelnem no¢nem delu,

Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev,

Dolociti mesto deponiranja materialov ter dolociti nagin odvoza rusevin,

Zagotoviti z na¢inom dela zmanjSevanje zaprasenosti med rusenjem

Izvajalec del mora izdelati elaborat rusitvenih del, v katerem prikaze tehnologijo rusenja. Elaborat
mora pregledati nadzornik. Pred pri¢etkom rusenja mora izvajalec odklopiti vse komunalne vode ob
prisotnosti upravljalcev komunalnih naprav in v skladu z njihovimi navodili. UpoStevati je potrebno
situacijo komunalnih naprav, iz katere je razvidna lega obstoje¢ih komunalnih vodov. Upostevati je
potrebno tudi zahteve iz soglasij, ki so sestavni del projektne dokumentacije.

Pri tehnologiji ruSenja je potrebno upostevati navodila iz naérta gradbenih konstrukcij!

Prepreevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi:

Pri rusitvenih delih predstavlja najvecjo nevarnost za okolico prah. Za preprecitev prasenja je
potrebno

zagotoviti stalno prisotnost mobilne cisterne za vodo ter sprotno Skropljenje vseh zari$¢ dvigovanja
prahu. Priporoeno je, da se vse dele objekta, kjer je priCakovano zariS€e prahu pred rusenjem
namoci.

Vse javne transportne poti v neposredni bliZini gradbi$¢a je potrebno sprotno Eistiti ter preprediti
eventualno zamasitev meteorne kanalizacije. Po konanem ruSenje mora biti delovid€e o€is€eno.
Rusitve in odstranjeni elementi morajo biti po velikosti primerni za transport in deponiranje in lo€eni
po vrstah materialov (kovina, les, opeka, beton, steklo,..). Za potrebe lo€enega zbiranja materialov
morajo biti deponije na gradbiS€u ustrezno oznacene z dobro vidnimi Stevilénimi oznakami o vrsti
materiala.

Zaradi naknadni potrebnih ukrepov, ki jih bo potrebno opraviti na objektu v &asu izvedbe del je
pricakovati, da bodo dejanske koli¢ine odpadkov odstopale od navedenih. lzvajalec mora po
izvedbi del pripraviti porocilo v katerem navede tudi odstopanja glede na NGGO.

V elaboratu niso upostevane koli¢ine embalaze novo pripeljanega materiala.
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11.4. Prikaz vrste in koli€ine gradbeni odpadkov

1. Vrstain koli€ine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi odstranitve objektov:

Klasifikacijsk Naziv odpadka Predvidena
a Stevilka koli¢ina
odpadka (t)

170101 Beton 17,00

17 01 02 Opeke 105,00

17 01 03 PloscCice in keramika

17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre

17 01 07 MeSanice betona, ploscic, opek in keramike, ki niso 45,00

navedene pod 17 01 06

170201 Les 16,45

17 02 02 Steklo 7,50

17 02 03 Plastika

17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 17 03 01

17 04 02 Aluminij

17 04 05 Zelezo in jeklo 0,50

17 04 07 MesSanice kovin 1,75

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 474,00

17 06 02 Izolirni materiali

17 09 04 MesSani gradbeni odpadki in odpadki iz ruSenja objektov, 1,20

ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
SKUPAJ: 668,8
Objekt:  Palaga Cukrama Stran/strani: 5/11
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2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objektov pred
odstranitvijo:

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
Stevilka ®)
odpadka

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 0,0
SKUPAJ: 0,0t

2.1. Vnetljive tekoé€ine, goriva, olja:

V objektih po razpoloZljivih podatkih ni vnetljivih tekoc€in, goriv in olj. Pred zaCetkom del je
potrebno pregledati vse elemente objektov, pomoznih objektov in dvori§€a, oziroma zunanje
povrsine.

V kolikor bi se ob tem naslo ostanke vnetljivih tekocin, goriv in olj ali fekalij, je le te potrebno
pazljivo odstraniti in pri tem upostevati vse varnostne ukrepe. Odstranjevanje lahko izvedejo le
organizacije pooblas&ene za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali uniCenje
ostankov vnetljivih tekocin, goriv in ol] ali fekalij.

Pri vseh teh aktivnostih je potrebno upostevati poleg splosnih pravilnikov o ravnanju z odpadki
predvsem dolocila Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.I.RS §t. 85/98).

2.2 Nevarni in radioaktivni odpadki:
V obravnavanem objektu oziroma na obmocdju ruSenja se ne nahajajo radioaktivni odpadki, zato
posebni ukrepi niso potrebni.

2.3. Materiali, ki vsebujejo azbest:

Na obravnavanih objektih oziroma na obmodju rusenja ni materialov, ki naj bi vsebovali azbest.
V kolikor se v €asu rusitev le te pojavijo, jih bo odstranila in odpeljala na odlagalis¢e za to
pooblasena organizacija, kot to predpisujejo odlocbe ki predpisujejo ravnanje z odpadki ki
vsebujejo azbest:

Prepovedi
- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za
njihovo ponovno uporabo sta prepovedani
- recikliranje azbestnih odpadkov je prepovedano
- dovoljena postopka predelave azbestnih odpadkov sta:
utrjevanje in uniCevanje azbestnih viaken

Ravnanje z azbestnimi odpadki
- odpadni azbest, Sibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo
azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem: obdelani s postopki utrjevanja ali
uniCevanja azbestnih vlaken ali pakirani v vre¢ah tako, da se prepreci spros¢anje
azbestnih vlaken v okolje
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- za pakiranje azbestnih odpadkov iz prejSnjega odstavka je treba uporabljati vrece iz
tkanin iz umetne snovi ali iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm,
pri Eemer mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vre€ah tako, da so stiki tkanine
oziroma folije zavarjeni ali zalepljeni

- trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih
vre€ah ali oviti s folijo, tako da se prepreci spros¢anje azbestnih vlaken v okolje med
prevozom ter pri nakladanju in razkladanju

- za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreCe
iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,34 mm ali
raztegljivo folijo v toliko slojih da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm

- pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta ali Sibko vezanih azbestnih odpadkov je
treba pri uporabi cementa ali drugih hidravlicnih veziv zagotoviti tlacno trdnost
utrjenih azbestnih odpadkov, vecjo od 10N/mm2

- odpadni azbest ali Sibko vezani azbestni odpadki se lahko utrjujejo z uporabo drugih
veziv, kot so hidravlicna, Ce se iz rezultatov preskusov njihove primernosti ugotovi,
da glede na sprosc€anje azbestnih viaken vezivo ni slabse, kakor &e bi odpadke
utrdili s cementom

Prepoved me&anja azbestnih odpadkov

- prepovedano je med seboj mesati odpadni azbest ali Sibko vezane azbestne
odpadke s trdno vezanimi azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi
nevarnimi ali nenevarnimi odpadki

- Ce so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pomesani
z drugimi odpadki, snovmi ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo lo¢evanje, ¢e je to
tehni¢no izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroSkov ali e je to potrebno zaradi
prepreCevanja ogrozanja ¢lovekovega zdravja in ¢ezmernega obremenjevanja
okolja.

Prevoz azbestnih odpadkov

- prevoz odpadnega azbesta in Sibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto
odstranjevanja je dovoljen le, ¢e so odpadki azbest in Sibko vezani azbestni odpadki
predhodno predelani tako, da se prepreci emisija azbestnih vlaken v okolje

- prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanje je dovoljen v
skladu s tretjim odstavkom 4. ¢lena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora
tako, da se kar najbolj prepreci emisija azbestnih vlaken v okolje

- nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno povrsino vozila za
prevoz tovora ali z nje mora biti izvedeno skrbno na nacin, da se azbestni odpadki
ne mecejo ali stresejo

- Ce se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju
ponovno zapakirati in odpeljati na mesto odstranjevanja

Oznacevanje azbestnih odpadkov
- zabojniki in vrec€e, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih
mestih oznaceni z napisom »Azbestni odpadek«

Nacrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki
- povzrocitelj azbestnih odpadkov mora izdelati nacrt gospodarjenja z azbestnimi
odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki
- ne glede na dolo¢bo prvega odstavka, nacrta gospodarjenja z azbestnimi odpadki ni
treba izdelati: povzrocitelju azbestnih odpadkov, pri katerem v enem koledarskem
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letu zaradi izvajanja dejavnosti nastale skupno manj kot 150 ton odpadnih
azbestnocementnih izdelkov ali manj od 50 kg drugih azbestnih odpadkov ali fizicni
osebi, ki naroCi graditev objekta, pri kateri nastajajo odpadni azbestnocementni
izdelki zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta, ali fiziCni osebi, ki naroci
izvajanje vzdrzevalnih in drugih gradbenih del na objektih, instalacijah ali napravanh,
pri katerih nastajajo odpadni azbestnocementni izdelki

- nacrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki mora glede predvidene koli¢ine odpadkov,
ki vsebujejo azbest, in nacini ravnanja z njimi upoStevati usmeritve iz operativnih
programov varstva okolja na podroc¢ju ravnanja z odpadki

- povzro itelj azbestnih odpadkov, ki bo pri¢el z dejavnostjo razgradnje opreme ali z
razvojem oziroma raziskavami, pri katerih nastajajo Sibko ali trdno vezani odpadki,
mora poslati naért gospodarjenja z azbestnimi odpadki ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred zacetkom izvajanja
dejavnosti, pri kateri nastajajo azbestni odpadki.

Ukrepi pri nastajanju azbestnih odpadkov
- povzrocitelj odpadnega azbesta mora na mestu nastanka Sibko vezanih azbestnih
odpadkov ali odpadkov, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, zagotoviti ravnanje iz 4.
Clena te uredbe
- povzrocitelj trdno vezanih azbestnih odpadkov mora zagotoviti, da so taksni azbestni
odpadki zapakirani Ze na mestu nastanka v skladu z dolo¢bami 4. ¢lena te uredbe
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3. Podatki o loéenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbiséu. Vrste gradbenih
odpadkov, ki se bodo loéeno zbirali na gradbiscu:

Klasifikacijska Naziv odpadka Predvidena Odpadki, ki se
Stevilka kOIiéina bodo zbirali
odpadka lo€eno na

® gradbigcu
DA/NE

170101 Beton 17,00 DA

170102 Opeke 105,00 DA

170103 Ploscice in keramika

1701 04 Gradbeni material ha osnovi sadre

17 01 07 MesSanice betona, ploscic, opek in 45,00 DA

keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
(Siporeks)

17 0201 Les 16,45 DA

17 02 02 Steklo 7,50 DA

17 02 03 Plastika

17 03 02 Bitumenske mesSanice, ki niso navedene

pod 17 03 01

17 04 02 Aluminij

170405  [Zelezo in jeklo 0,50 DA

17 04 07 MeSanice kovin 1,75 DA

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 474,00 DA

pod 17 05 03
17 06 02 Izolirni materiali
1709 04 MesSani gradbeni odpadki in odpadki iz 1,20 DA
ruSenja objektov, ki niso navedeni pod 17
0901, 170902 in 17 09 03
SKUPAJ: 668,8

OPOMBA: vse gradbene materiale se zbira lo€eno po navedenih postavkah in se jih nato po

posameznih skupinah odvaza na predelavo ali stalno deponijo.

4. Vrste in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbisc¢u in postopek

obdelave:

Na gradbiScu ne bo odbelave ali predelave odpadkov, razen sortiranja po vrstah za odvoz na
predelavo in deponijo.
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5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbisc¢u, in podatek o predvidenem nacinu ravnanju z njimi:

Klasifikacijska Naziv odpadka
Stevilka odpadka

Prostornina
(m?3)

Predviden nacin
ravnanja z njimi

navedena pod 17 05 03

17 05 03* Zemljina in kamenije, ki vsebujeta
nevarne snovi
17 0504 Zemljina in kamenije, ki nista D1 odlaganje na

zemljo

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbisSc¢u, ki ni nastal zaradi
izvajanja gradbenih del na gradbisSc¢u:
Morebitno uporabo izkopanega materiala za potrebe zasipov mora potrditi pooblaceni

geomehanik.

7. Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih

odpadkov.
Klasifikacijsk Naziv odpadka Predviden Komu
a Stevilka a koliina
odpadka ®

170101 |Beton 17,00 Pooblas¢enemu izvajalcu

170102 [Opeke 105,00 Pooblaséenemu izvajalcu

1701 03 |PloScice in keramika

1701 04 |Gradbeni material ha osnovi sadre

17 01 07 |MeSanice betona, ploscic, opek in 45,00 Pooblaséenemu izvajalcu
keramike, ki niso navedene pod 17
01 06 (Siporeks)

170201 |Les 16,45 Pooblas¢enemu izvajalcu

17 02 02 |[Steklo 7,50 Pooblaséenemu izvajalcu

1702 03 |Plastika

1703 02 [Bitumenske meSanice, ki niso
navedene pod 17 03 01

1704 02  Aluminij

17 0405 [Zelezo in jeklo 0,50 Pooblastenemu izvajalcu

17 04 07 |MesSanice kovin 1,75 Pooblaséenemu izvajalcu

17 0504 [Zemljina in kamenije, ki nista 474,00 Pooblascenemu izvajalcu
navedena pod 17 05 03

17 06 02 |Izolirni materiali
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17 09 04 MeSani gradbeni odpadki in odpadki 1,20 Pooblascenemu  izvajalcu
iz ruSenja objektov, ki niso navedeni
pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
SKUPAJ: 668,8

OPOMBA: gradbene odpadke se sproti vozi na pooblas€ene deponije, ki jih bo izbral izvajalec
ruSitvenih del, ko bo izbran.

8. Kolic¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s
podatkom o predvidenih nacinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave.

Klasifikacijs Naziv odpadka Predvidena 'Zb\ijai?'ec
ka Stevilka koli¢ina obdelave
odpadka )
170101 Beton
170102 Opeke
17 01 03 Plosdice in keramika
17 01 04 Gradbeni material na osnovi sadre
17 01 07 MeSanice betona, ploscic, opek in
keramike, ki niso navedene pod
17 01 06 (Siporeks)
17 02 01 Les
17 02 02 Steklo
17 02 03 Plastika
17 03 02 Bitumenske mesSanice, ki niso
navedene pod 17 03 01
17 04 02 Aluminij
17 04 05 Zelezo in jeklo
17 04 07 MesSanice kovin
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista
navedena pod 17 05 03
17 06 02 I1zolirni materiali
17 09 04 Mesani gradbeni odpadki in
odpadki iz ruSenja objektov, ki
niso navedeni pod 17 09 01, 17
09 02 in 17 09 03
SKUPAJ:
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11.5. UGOTOVITVE O VRSTI IN NACINU ODSTRANJEVANJA GRADBENIH ODPADKOV

11.5.1. Lo€eno zbiranje odpadkov na gradbiS€u za oddajo zbiralcu

Odpadke, ki nastajajo pri postopkih ruSenja mora izvajalec za¢asno skladisciti loéeno po vrstah in
sicer ne deponijah, katerih lokacijo in ureditev dologa naért ureditve gradbiséa. Ce me$anja
odpadkov na gradbis€u ni mo¢ prepreciti, jih je treba sproti oddati zbiralcu in sicer po posameznih
vrstah. V takem primeru je potrebno najprej oddati nevarne odpadke.

Odpadki na zacasnih deponijah ne smejo onesnazevati okolja. Tudi nacin odstranjevanja mora biti
prilagojen zahtevam za varovanje okolja. Odpadki, ki se zacasno skladisCijo izven gradbis¢a
morajo biti v zabojnikih.

11.5.2. Postopek oddaje odpadka
Odpadke je potrebno oddati pooblaS¢enemu zbiralcu, predelovalcu ali oddati pooblas¢enemu
odstranjevalcu s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka — pred zacetkom
gradnje. Pogodba mora vsebovati predvidene vrste in koli¢ine gradbenih odpadkov za prevzem ter
naslov gradbi$€a in navedbo pripadajoCega gradbenega dovoljenja. Pooblas€eno podjetje mora
pred popisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam pooblas&enih podjetji.

Investitor preveri oddajo gradbenih odpadkov izvajalcu del na gradbis€u, ki ga je za to posebej
pisno pooblastil, kar velja tudi za vodenje predpisanih evidenc oddaje in zagotovitev izdelave
strokovne ocene odpadkov — na podlagi rezultatov kemi¢ne analize odpadka - po veljavnih
pravilnikih.

11.5.3. Odgovorna oseba za evidentiranje

Odgovorna oseba za vodenje evidenc s strani pooblas€enega izvajalca del na gradbid¢u je vodja
gradbisca.

Posiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblad€eno podjetje mora spremljati evidenéni list o ravnanju z
odpadki — evidencni list

Evidenéni list se prilozi v dveh izvodih. En izvod zadrzi prevzemnik odpadkov, drugega pa
potrienega prevzemnik vrne povzrocitelju odpadkov.

Odgovorna oseba vodi evidenco o koli¢ini oddanega odpadka zbiralcu, odstranjevalcu ali
predelovalcu ter izdela letno porocilo o tem.

Evidenco je potrebno hraniti pet let.

Nacért zajema samo gradbene odpadke brez premi¢ne opreme.
Pri odpadkih gre za agregirane odpadke oziroma meSanice posameznih elementarnih
odpadkov.

Koli¢ine so navedene v vgrajenem stanju.
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11.6. Predpisi in zakonodaja:

Splosno
Nadért je narejen skladno z 3.odstavkom 5.¢lena »Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih« (Uradni list RS, §t. 34/2008).

Zakonodaja:

Nacért gospodarjenja z odpadki pri odstranjevanju oziroma rusenju obstojecih objektov narejen

na osnovi in z upostevanjem veljavne zakonodaje, pri ravnanju z odpadki je upoStevati

predpise:
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08
in 44/22 — ZVO-2)

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22)

- Uredba o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in nacinu njegove
priprave (Uradni list RS, §t. 36/09, 40/17 in 44/22 — ZVO-2)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, §t. 34/08 in 44/22 —
Z\VO-2)

- Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in
44/22 — ZVO-2)

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06 — uradno preciS¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg,
84/18 — ZIURKOE, 158/20 in 44/22 — ZVO-2)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, &t. 96/04 — uradno preciS¢eno besedilo,
61/06 — ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 — ZDeb,
105/22 — ZZNSPP in 18/23 — ZDU-10)

Izhodis€a

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki moramo v ¢im vecji meri slediti cilju po ¢im vecjem obsegu in
stopnji predelave odpadkov in ¢im manjSem obsegu odlaganja odpadkov kot nacina
gospodarjenja z odpadki.

Specificne gostote posameznih gradbenih odpadkov:

beton: p=2400 kg/m3 Zelezo: p=7200 kg/m3

omet: p=1700 kg/m3 Zemeljski izkop: p=1650 kg/m3
betonski votlaki: p=1600 kg/m3 Bitumenska meSanica: p=2100 kg/m3
opeka, modularna opeka: p=900 kg/m3 Salonitne plos¢e: p=1800 kg/m3

Les, opaz, Sirovci: p=600 kg/m3 Keramicne ploScice: p=4000 kg/m3
Navadno steklo: p=2500 kg/m3 Baker: p=8920 kg/m3

PVC: p=1400 kg/m3 Porobeton (siporeks): p=700 kg/m3

Pripravil: Miha Prasnikar
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