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URBANISTICNA ZASNOVA

Urbanisti¢na zasnova obmo¢ja temelji na dopolnjevanju strukture objektov
ve¢jega merila na obmocju Smodinovca v Ljubljani. Obstojeci objekti in
novonacrtovani poslovni objekt DARS-a so tlorisno postavljeni pravokotno ali
vzporedno na os ceste Gric.

V obravnavanem obmogju sta na¢rtovana dva nova objekta: objekt logisti¢ne
dejavnosti s spremljajo¢im poslovnim programom ter poslovni objekt.
Geometrijsko se objekt logisti¢ne dejavnosti navezuje na geometrijo objekta
Prigo, objekt poslovne dejavnosti pa na geometrijo nacrtovanega poslovnega
objekta DARS-a.

Temeljno izhodis¢e oblikovanja je bila teZznja po dopolnjevanju novega pola
-v prostoru, ki relativno anonimni zametek sredis¢a poslovno-logisti¢ne
cone,vpne tako v ozji, kot tudi SirSi mestni kontekst.

Staksno pozicijo se namrec tezisce v osnovi morfoloskega koncepta oblikovanja
srediS¢a poslovno-logisti¢ne cone prevesi v iskanje subtilne meje med zunaj in
znotraj, se pravi na tukaj in sedaj, ki ima svoje korenine v topografiji lokacije,
njenih kontekstualnih povezavah na grajeno stavbno tkivo.

Oblikovanje obmestnega prostora ob avtocestnem obrocu, stik novogradnje
z odprtim prostorom kot tudi dopolnjevanje obstojecega programa se samo
po sebi ponujajo kot oblikovalska izhodis¢a na katerem sloni urbanisti¢na
zasnova.

Ortofoto posnetek sirsega obmocja
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PROGRAMSKA ZASNOVA

Objekt logistike je zasnovan tako, da je osrednji del namenjen skladis¢enju,
vzhodna in zahodna lamela pa sta namenjena prevzemu blaga programa
logistike v pritli¢ju in poslovnemu programu v prvi etazi.

Objekt ob cesti Gri¢ je lahko namenjen poslovnim in drugim dejavnostim,
ki se programsko navezujejo na objekt logistike. V tem primeru se lahko
izvede povezovalni most za pesce, ki povezuje poslovni program v zahodni
lameli logisticnega objekta s poslovnim objektom ob cesti Gri¢. V drugem
scenariju je objekt ob cesti Gri¢ namenjen drugemu uporabniku kot objekt
logistike. Izvedba povezovalnega mostu za pesce je smiselna v kolikor lahko
spremljevalne dejavnosti v poslovnem objektu (bar, menza) generirajo
programske sinergije, oziroma obstaja Zelja po izvennivojskem dostopu do
poslovnih povrsin logisticnega objekta.

Poslovni objekt nudi moznost umestitve razli¢nih programov, ¢emur se
prilagaja funkcionalna zasnova tlorisa. Enoten konstrukcijski raster definira
objekt po vertikali, ter je zasnovan tako, da omogoca fleksibilno razporeditev
programov in daje moznost razli¢nih fizi¢nih delitev posameznih prostorov.

Vhod v logisti¢no cono je nacrtovan pod nadstresSkom, ki se oblikovno dojema
kot element fasade poslovnega objekta. NadstreSek pomeni tudi mejo med
bolj introventirano naravnanim programom v nasprotju s poslovnim objektom,
ki je se lahko names¢a tudi bolj ekstroventirane programe, ki smiselno
doponjujejo potrebe Sirse poslovne cone. Vstopne toc¢ke do obravnavanega
obmocja so orientirane glede na glavne tokove pesca in kolesarja, tako da se
v celoti odpirajo na cesto Gric.

Pogled na obmocje OPPN 465
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OPIS OBJEKTOV

OBJEKT A

Objekt, ki je tlorisno zasnovan v obliki kvadrata enoetaznega viSinskega
gabarita za potrebe programa skladis¢enja z dvema poslovno-logisti¢nima
lamelama na vzhodni in zahodni strani visine P+1.

Predlagan scenarij dejavnosti ni koncen, saj je tloris zasnovan fleksibilno in
omogoca razlitne programske moznosti glede na povprasevanje na trgu.
Prostore skladis¢a lahko uporablja en uporabnik ali ve¢, saj so skladis¢ni
prostori dostopni z vseh $tirih strani: s severne in juzne strani je mozno bocno
raztovarjanje tovornih vozil, z vzhodne in zahodne strani pa pravokotno
raztovarjanje tovornih vozil Prva etaza obeh lamel je lahko oblikovana kot
poslovni del enokoridorskega sistema, pri ¢emer se pisarne lahko razvricajo
po principih zaprtega ali t.i. oceanskega tlorisa.

Umestitev komunikacijskih jeder izhaja iz povrsine etazne plosce in Zelje po
oblikovanju taksnega tlorisa, ki v realni situaciji omogoca lazjo lastnisko-
najemnisko shemo.

OBJEKT B

Horizontalen volumen je v svoji osnovi zasnovan kot stiri etazni objekt. Objekt
je oblikovno razdeljen na dva volumna, v osrednjem delu so nacrtovane
komunikacije. Objekt je zasnovan za program poslovne dejavnosti, zmoznostjo
umestitve gostinskega obrata v pritli¢ju ali v tretjem nadstropju.

Parterna etaza predstavlja tako fizi¢ni, kot tudi vsebinski podaljsek javnega
dela programa poslovne cone. Predlagan scenarij dejavnosti ni koncen, saj je
tloris zasnovan fleksibilno in omogoca razli¢ne programske moznosti glede na
povprasevanje na trgu. Prva etaza obeh delov objekta je lahko oblikovana kot
poslovni del enokoridorskega sistema, pri ¢emer se pisarne lahko razvrscajo

Primer oblikovanja fasade poslovnega objekta po principih zaprtega ali t.i. oceanskega tlorisa.

Umestitev komunikacijskega jedra izhaja iz povrsine etazne plosce in Zelje
po oblikovanju taksnega tlorisa, ki v realni situaciji omogoca lazjo lastnisko-
najemnisko shemo, saj se objekt tako lazje deli.
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ZASNOVA ODPRTEGA PROSTORA

Zelene povrsine na ras¢enem terenu so nacrtovane po obodu obravnavane
objekt. Drevesa in zelene povrsine ponujajo v poletnih mesecih kvaliteten,
naravno osencen ambient in protihrupno zas¢ito.

Programska diferenciacija zelene povrsine ustvarja razli¢ne razpolozenjske
ambiente namenjene druzenju, otroski igri ali zgolj posedanju. V taksnih
delih se zelene povrsine umikajo materialom, ki so isto¢asno varni pri uporabi,
kot tudi prijazni na dotik (tartan, les). PeSteve povrsine se nadaljujejo kot
pes poti do vhodov v objekte, navezujejo se na morebitna nova postajalisc¢a
uporabnikov MPP, v kolikor bo do njih prislo v sklopu rekonstrukcije ceste
Gric.

Primer visokoregalnega skladisca
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ZASNOVA NOSILNE KONSTRUKCUE, GRADBENIH KONSTRUKCLIJ IN OVOJA

Primer oblikovanja brisolejev

Vsi objekti so zasnovani kot armirano betonske skeletne zgradbe s
protipotresnimi armirano betonskimi jedri. Plos¢e so armirano betonske, z
robnim nosilcem po celotnem obodu.

Objekt A je tlorisne dimenzije 116,20 x 91,10 m, ima Stiri komunijacijska
jedra, ki so locirani v posameznih programskih sklopih. Na vzhodni in zahodni
strani sta v sklopu lamele nacrtovani previsna dela etaze velikosti 27,3 m /2,9
min 18,4 m/2,9m. Vzdolzni in pre¢ni konstrukcijski raster objekta je 8,20 x
9,00 m.

Objekt B je tlorisne dimenzije 49,00 x 13,60 m, ima eno komunijacijsko jedro,
ki je locirano centralno na tloris objekta. Vzdolzni in precni konstrukcijski
raster objekta je 12,10 x 8,00 m.

Fasade poslovnih lamel so zasnovane kot dvojne, prezracevane fasade. Fasada
je sestavljena je iz kombinacije dveh fasadnih ovojev z vmesnim zra¢nim
slojem, kar nam omogoca izkoris¢anje pasivne energije okolice.

Notranji ovoj je samostojni fasadni sloj, ki varuje notranje prostore pred
neugodnimi vplivi okolice. Zunanji ovoj deluje kot zas¢ita pred hrupom in
neugodnimi vremenskimi vplivi. V' vmesnem prezratevalnem prostoru
je namescena soncna zascita - Zaluzije, ki 3¢itijo notranje prostore pred
pregrevanjem.

Zrak v medprostoru se zaradi vzgona dviguje in izstopa skozi zgornje odvodne
odprtine (lopute se odpirajo glede na temperaturo zraka), isto¢asno pa prihaja
na spodnjem delu fasadnega prostore do vstopa hladnega zraka iz okolice.
Na tak nacin poleti objekt posredno dodatno hladimo. Pozimi pa nam zra¢ni
prostor z zunanjo opno sluzi kot zbiralnik son¢ne toplote.
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ZASNOVA PROMETNE UREDITVE IN MIRUJOCEGA PROMETA

Obmogje ceste Gri¢ se preoblikuje tako, da bo mozna prevoznost za tovorna
vozila.

e Stavba A obsega 16 nakladalnih ramp, kjer se dostava blaga vrsi pravokotno

e na objekt in dodatne 4 rampe za boc¢no dostavo blaga. Okoli stavbe B je

3 zasnovana krozna enosmerna cesta, ki omogoca prevoznost za tovorna vozila

e dimenzije do 16,5m. Nacrtovanih je 7 parkirnih mest za tovorna vozila in 23
parkirnih mest za osebna vozila.

Stavba B se napaja preko dostopne ceste, ki poteka pravokotno na cesto Grig,
parkirna mesta uporabnikov objekta so v celoti zasnovana na parkiris¢u na
juzni strani objekta.

Primer oblikovanja nadstresnice
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BIVALNEGA OKOLJA IN TRAJNOSTNE GRADNIJE

Kakovost bivalnega okolja se zagotavlja na ve¢ nacinov. Na splosno bi ga
lahko razdelili v tri skupine:

- varstvo pred razvrednotenjem kakovosti bivalnega okolja,

- varstvo virov,

- varstvo narave.

Vidiki so med sabo povezani, zato zasnova ob hkratnem zagotavljanju
ustrezne kakovosti bivanja uposteva tudi oba druga vidika: varstvo virov in
varstvo narave. Cilj varstva in hkrati zasnove je zagotoviti take pogoje, da bo
omogoceno kakovostno bivanje, ki bo trajnostno naravnano in bo v najvedji
mozni meri ohranjalo naravne vire ter bo omocilo varstvo narave. V ta namen
smo s predlagano resitvijo zagotovili ustrezno razporeditev urbane strukture
in zasnove zelenih ter odprtih povrsin z ve¢ vidikov:
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- zrak: k izboljSanju zraka pripomore zasnova, ki predvideva vecji del odprtih
zelenih povrsin na ras¢enem terenu z moznostjo zasaditve vecjih dreves,

- gibanje zraka: h gibanju zraka pripomore zasnova in orientacija visokega
objekta v smeri prezracevalnih tokov, znacilnih za ta del Ljubljane

- lokalne temperature: k ustrezni stopnji lokalne temperature pripomore
dobr3en del ozelenjenega trga in ozelenjene strehe objektov s cimer se
prepreci preveliko segrevanje obmocja zaradi intenzivnosti gradnje,

- osoncenje: razporeditev objektov zagotavlja optimalno lego glede osoncenja
vseh delovnih prostorov v novogradnjah,

- osencenje: je zagotovljeno z zunanjo zasaditvijo v odprtem javhem prostoru
in tehni¢nimi resitvami sencenja fasad,

- hrup: primerna stopnja varstva pred hrupom se zagotavlja z ustrezno
razporeditvijo dejavnosti tako, da so mirne dejavnosti umescene ¢imbolj stran
Primer oblikovanja poslovno-skladis¢nega prostora od virov hrupa.

- vode: zajete vode se uporabljajo lahko kot sanitarna voda ali voda za zalivanje
zelenic.
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Koncept zelenih fasad
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ZASNOVA ENERGETSKEGA SISTEMA IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

Energetska ucinkovitost stavbe je zagotovljena z izbiro toplotno izolativnih
materialov v potrebni debelini ter prezracevanega fasadnega ovoja, ki
zagotavlja ucinkovito rabe energije.

Sencenje steklenih povr3in je predvideno zunanjimi zaluzijami, ki se upravljajo
centralno preko centralnega nadzornega sistema. Ravno tako so tudi vse
energetske naprave in razsvetljava vezani na centralni nadzorni sistem.
Objekti se prezracujejo prisilno, prezracevalni sistem pa je opremlien z
uc¢inkovito napravo za vracanje toplote.

Na fasadne panele je mozno namestiti fotovoltaicne panele za zagotovitev
dela potrebne energije.

Streha poslovnega objekta je zasnovana kot zelena streha, ki je hkrati tudi
zadrzevalnik pred prehitrim odtokom meteorne vode. Meteorna voda s streh
se zbira v posebnem zadrZevalnem bazenu in se uporablja za izplakovanje
sanitarij in zalivanje zelenic.

Primer oblikovanja fasade poslovnega objekta
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ZAZIDALNA SITUACIJA Z ZUNANJO UREDITVIJO - NIVO PRITLICJA / 1:1000
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NACRT PARCELACIJE 1:1000
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ZAZIDALNA SITUACIJA Z ZUNANJO UREDITVIJO- NIVO TERENA 1:500
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PREREZI IN FASADE, 1:500
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PREREZI IN FASADE 1:500
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PREREZ OBJEKTA B, POGLED NA OBJEKT A
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AKSONOMETRUA 1
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AKSONOMETRUA 2
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POGLED 1Z ZAHODNE SMERI
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POGLED I1Z VZHODNE SMERI
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TABELARNI PRIKAZ PODATKOV

BTP nad terenom (m2)
Pritli¢je

1. nadstropje

2. nadstropje

3. nadstropje

Skupaj

Visine
Najvecja visina objekta (m)
Stevilo etaz

Urbanisticni kazalci
Zazidana povrsina (m2)

Faktor zazidanosti (FZ)

Faktor izrabe (FI)

Povrsina zelenih povrsin (m2)
Faktor zelenih povrsin (FZP)
Povrsina ras¢enega terena (m2)
Delez ras¢enega terena

Drugo

Povrsina javnih povrsin (m2)
Delez javnih povrsin

Stevilo dreves (obstojecih)
Stevilo dreves (predvidenih)
Stevilo dreves (skupaj)

Parkirna mesta

Stevilo naértovanih parkirnih mest za osebna vozila
Stevilo naé¢rtovanih parkirnih mest za tovorna vozila
Pod terenom

Na terenu

Za kolesa

Objekt A
10125
962

11087

Objekt A
15,5
P+1

Objekt A
10125
0,42

0,46

3763

0,15

3763

0,15

Objekt A
650

0,02

0

120

120

Objekt A
23

30

0

23

30

Objekt B
665

665

665

665

2660

Objekt B
18,2
P+3

Objekt B
665
0,25
0,99
644
0,24
644
0,24

Objekt B
605

0,02

0

18

18

Objekt B
54

0

0

54

8

Skupaj
10790
1627
665
665
13747
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TABELARNI PRIKAZ PODATKOV

EUP:
Obmocje namenske rabe:
Vrsta podatka

Tp objekta

KAPACITETE

Zazidana povrsina - skupaj
Faktor zazidanosti - skupaj
Povrsina zelenih povrsin
Faktor zelenih povrsin - FBP
Faktor zelenih povrsin - FZP
Povrsina ras¢enega terena
BTP nad terenom - skupaj
BTP pod terenom - skupaj
ETAZNOST, VISINA

Najvedja visina objektov

ODMIKI
Najmanjsi odmik stavb od sosednjih zemljis¢

DR-743
IG
OPN MOL ID

60

15

do 20,00

4

Najmanjsi odmik podzemnih etaz od meje sosednjih parcel 4/0

Najmanjsi odmik od regulacijske linije
Najmanjsi odmik stavbe tipa V

ZELENE, ODPRTE POVRSINE
Stevilo zasajenih dreves na posameznih parcelah,
namenjenih gradnji

JAVNE POVRSINE

Povrsina javnih povrsin - skupaj

Povrsina javnih povrsin - prometne povrsine
Povrsina javnih povrsin - zelene povrsine

PROMET

Parkirna cona

Stevilo po OPN zahtevanih parkirnih mest

Stevilo naértovanih parkirnih mest - skupaj

Stevilo naértovanih parkirnih mest - pod terenom
Stevilo naértovanih parkirnih mest - na terenu

Stevilo naértovanih parkirnih mest za kolesa

Stevilo naért.parkirnih mest za druga enosledna vozila
Stevilo dreves na parkirnih povrsinah

Stevilo priklju¢kov na javno prometno omrezje
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ustreznost/komentar
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