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1. NAMENI IN CILJI

1.1.LOKACIJA - OBMOCJE OBDELAVE

Obmocdje obdelave se nahaja med obmodjem Avtocestne vzdrZzevalne baze Ljubljana in
zahodno obvozno cesto.

Obmocije obdelave je umesceno ob avtocestnem obrodu, katero je potrebno varovati, saj
ima funkcijo povezovalnih struktur mesta. Obmocje obdelave je potrebno prenavijati ter
kakovostno programsko in oblikovalsknadgrajevati. Trenutno so na lokaciji redkeje poseljene
urbane enote in proizvodnja.

Obmocje obsega obmocije kmetijskih povrsin in obmodje zaCasnega parkiris¢a ob Mladinski
ulici. Na zahodni strani obmocije sega do Mladinske ulice, na severni strani meji na kmetijske
povrsine, na vzhodni strani obmodcje sega do obmocja nacrtovane nove ceste, za katero je
predviden OPPN 183 Pod Kamno Gorico — Gri¢ AC prikljucek Brdo, na juzni strani pa do

Vv

1.2. NAMEN IN CILJ
PREGLED IN OCENA DOLOCIL VELJAVNE PROSTORSKE DOKUMENTACIJE
Glavno vodilo nacrtovanja je bilo:

-na obmocje obdelave umestiti le dejavnosti, ki so skladne z opredeljeno namensko rabo
prostora,

-upostevanje obstojeCih povezav s prometnim in energetskim omrezjem ter z drugo
infrastrukturno opremljenostjo,

-ustrezna ureditev zelenih povrsin in drugih odprtih javnih prostorov,
-umestitev delitve dejavnosti na dva dela, s tem da se dejavnosti med sabo ne prepletajo,

-upostevanije ustreznih odmikov in vzhodni in prilagoditev robnim pogojem, jugo-vzhodni delu
parcele

Pri nacrtovanii arhitekturno urbanisti¢ne zasnove obmocja, smo upoStevali pogoje za urejanje
prometne, komunalno energetske infrastrukture in pogoje za varovanje okolja. Pri zasnovi
smo sledili sodobnim trendom urbanizma, trajnostni razvoj.

Obmocije gospodarskega sredis¢a se programsko deli na veC enot, ki se vsebinsko in
infrastrukturno navezujejo in med seboj dopolnjujejo.

Obmocja poslovnega dela predstavijaja povezovalno os med logisticnimi in poslovnimi
dejavnostmi.

Nov objekt je umesScen v prostor tako, da zagotavlja najbolj optimalen izkoristek zazidalne
povrsine in vse potrebne pripadajocCe infrastrukture.
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- upostevan je dostop do obmocja obdelave za tovorni promet je treba urediti neposredno iz krizis¢a
Mladinske ulice in ceste Gri¢, pri ¢emer se na tem delu (skrajni jugozahodni del obmocja obdelave)
predvidi nov prikljucek,

- upostevano je, da se vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih)
povr§inah oziroma povrsinah v javni rabi tako, da je omogo&eno njihovo vzdrzevanie,

- dostop do obmocja obdelave za osebna vozila se lahko zagotovi preko prikljucka za tovorni promet

PV v

robu obmodja obdelave, ki se priklju¢i neposredno na Mladinsko ulico, vendar pa je treba v tem primeru

Vv v

izvesti rekonstrukcijo Mladinske ulice, in sicer od kriziS¢a z ceste Gri¢ do novega priklju¢ka za osebna
vozila,

- dostop - uvoz v garazno hiSo do obmocdja obdelave za osebna vorzila je predviden ob prikljucku za

Vv v

tovorni promet na obmogju krizis¢a Mladinske ulice in ceste Gric,

- upostevan je tudi izvoz na Mladinsko ulico, za to ceto je upoStevana rekonstrukcija Mladinske ulice, in

Pvev

- upostevano je, da gradnja objektov s temelji ne bo dopustna znotraj 10 m pasu ob plinovodu (varnostni
pas 5 m levo in desno od osi plinovoda), v tem obmocju je primerno urediti manipulacijske povrsine ob
morebitni hkratni fizi€ni zaS¢iti tega plinovoda (npr. betonske plo$ce ipd., preveriti je treba nosilnost tal
(del barjanskih tal?) z vidika varnosti plinovoda,

- upostevali smo, da morajo biti nove stavbe odmaknjene od meje javnih povrsin najmanj 5,00 m, ¢e ni
z regulacijsko ¢rto ali z uli¢no gradbeno ¢rto obstojecih stavb dolocen manjsi odmik,

- Upostevano je, da je odmik stavb tipov C in F (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m,
¢e so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, Ce so viSje od 14,00 m,

- Upostevano je, Parkirne povrsine in garazne stavbe morajo biti umescene in zgrajene tako, da njihova
uporaba ne 8koduje zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in pocitka v okoliskih objektih ter
da se s tem ne zmanjSuje s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZF,

- upostevan je odmik podzemnih etaz od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m,

- upostevani so odmiki opornih zidov od parcele, ograjo, Skarpo ali podporni zid je dopustno postaviti
najve¢ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje
zemlji§Ce; ¢e se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljiS¢, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno
sporazumeti. Vsi oporni zidovi so ozelenjeni.

2. TEKSTUALNI DEL

2.1. OBRAZLOZITEV UPOSTEVANJA OMEJITEV V PROSTORU
POVZETEK DOLOCIL VELJAVNE ZAKONODAJE

- Upos$tevna je dopustna viSina objekta do viSine 20,00 m,
- upostevan je faktor zazidanosti (FZ) je najve¢ 60%,
- faktor odprtih zelenih povrsin (FZP) je najmanj 15%,

- na vseh objektih, ki imajo ravno streho z ve¢ kot 400,00 m2 neto povrsine (brez svetlobnikov,
strojnic in drugih objektov na strehi), treba urediti zeleno streho, izjema so strehe, ki so zaradi
tehnoloSkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni mogoca,

- upostevano je, da so nove stavbe morajo biti odmaknjene od meje javnih povrsin najmanj
5,00 m, in odmik stavb od meje sosednjih parcel, namenjenih gradnji, mora biti najmanj 4,00
m,

- upostevani so odmiki protipozarnih locCitev po predpisih o poZarni varnosti v stavbah in
predpisih o pozarnovarnostnih odmikih ali pozarnih lo¢itvah za druge objekte,

- upostevano je Stevilo dreves, v obmodju rabe prostora IG, 30 dreves/ha, od tega se lahko
do 30% dreves nadomesti z grmovnicami,

kapaciteta povrsin za mirujoCi promet mora biti dolo¢ena skladno s parkirnimi normativi str.
20-21 (glej tudi dolocila 38. ¢lena Odloka OPN MOL ID (Url. RS., $t. 78/10 in spremembe),
parkirne povrsine na terenu je treba ozeleniti, postaviti je treba 1 drevo na 4 parkirna mesta
za motorna vozila,

- upostevanoje, da vsiprimarniin sekundarnivodi potekativ javnih (prometnihinintervencijskih)
povr§inah oziroma povrsinah v javni rabi tako, da je omogo&eno njihovo vzdrzevanie,

- upostevano je, da se ob 10 m pasu ob plinovodu (varnostni pas 5 m levo in desno od osi
plinovoda) ne gradi in posega tla, vtem obmodju je primerno urediti manipulacijske povrsine
ob morebitni hkratni fizi¢ni zaS¢iti tega plinovoda (npr. betonske plosce ipd., preveriti je treba
nosilnost tal (del barjanskih tal?) z vidika varnosti plinovoda,

- pri razmestitvi dejavnosti je potrebno upo$tevati zakonodajna dologila o dopustnih
obremenitvah s hrupom. Obmocije spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom (Lnoc=65 dB,
Ldan=75 dB).

- upostevana je intervecijska pot okrog objekta, notranje prometne povrSine je potrebno
nacrtovati tudi za potrebe intervencijskih poti,

- predvideno in upostevano je, da so nacrtovane stavbe priklju¢ene na obstojece in nacrtovano
vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno omrezje in elektroenergetsko omrezje, pri cemer se
uposteva, da se v primeru uporabe obnovljivih virov za prikljuCevanje na vro¢evodno oz.
plinovodno omrezje uposteva Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju
Mestne obcine Ljubljana (Ur. I. RS, §t. 41/16), ki dolo¢a prioritetno uporabo energentov
za ogrevanje na obmocju Mestne obdine Ljubljana (MOL) v obliki vrstnega reda uporabe
energentov za ogrevanje stavb, pripravo tople vode in proizvodnjo toplote v proizvodnih
procesih kon¢nih uporabnikov energije.
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RAZLICNI MORFOLOSKI VZORCI

2.2. OPIS URBANISTICNE ZASNOVE

Zasnova objekta je pravilne oblike, zakljucene celote enotnega volumna, maksimalnih
tlorisnih dimenzij 148 X 91,20 m, skupaj s sekundarno fasado. Kota +0.00 bo na nadmorski
visini 304.45 m, kota pritli¢ja je dvignjena od tal za 1,25m.

Po visini je objekt enoten, sekundarna fasada je razgibana. Objekt je zakljuCen z ravno streho
in ati¢nim zidom. Visina objekta od raS¢enega terena je 20m.

Nov objekt je umeSCen v prostor tako, da zagotavlja najbolj optimalen izkoristek zazidalne
povrsine in vse potrebne infrastrukture.

Obmocje obdelave zavzema 26.560m2 povrsin, kjer so predvidene dejavnosti povezane s
transportom, logistiko, distribucijo blaga in poslovne dejavnosti.

Nov objekt je v obmocje obdelave umescen in oblikovan tako, da je vzpostavljeno ravnovesje
med grajenim in naravnim. Objekt je poenoten, obenem pa razlicen glede na funkcijo in
uporabo. Znadilnost nove pozidave je, da zasebni prostor prehaja v javni. S takim na¢inom
prostor ni omejen, temvec¢ ga uporabljajo vsi zaposleni (logisti¢ni center in poslovni prostori).
Zelene javne povrSine so nevtralen prostor za uporabo vsem.

Pri oblikovanju objekta smo predvsem upostevali parametre kot sta funkcionalnost,
ekonomicnost in urbanisticha merila. Umestitev v prostor, povezovanje z okolico, estetska
kakovost gradbenih volumnov in fasad,... Prisli smo zaklju¢ene celote enotnega volumna, pri
katerem zadostimo pri¢akovanim povr§inam.

Oblikovno izstopa juzni del objekta kjer so predvidene nakladalne rampe in sekundarna
fasada v barvi.Obmocje nove pozidave povezuije fleksibilno zasnovana notranja prometna
mreza, ki se navezuje na predvideni avtocestni priklju¢ek

Z ureditvami zelenih povrSin se vzpostavlija sodobno delovno okolje. Zelene povrSine so
umescene okrog objekta, znotraj katerih je omogocena ureditev pes in kolesarske poti. Na
novo je zasnovan nov hodnik za pesce vzporedno z Mladinsko ulico, ob V delu objekta,
Kjer je tudi predvidena razsiritev obstojeCe ceste. Ob vzhodni in severni strani se predvidi
enosmerno obvozno pot, ki je v obmocju posevnih tovornih mest Siroka 7.0 m drugje pa 5.0
m. Enosmerna obvozna pot je speljana okrog objekta tudi za potrebe intervencije. velikost
objekta smo razbili z fasado, ki je vertikalno ¢lenjena, z uporabo drugega materiala barve.

V predelu ravne strehe je predvidena zelena streha.
PROGRAMSKA DELITEV:

Obmocja logisti¢nega centra se deli na dva dela, jedro logistiénega centra in poslovne
dejavnosti, ki so locirane na juznem delu objekta. Prostori poslovnih dejavnosti imajo svoj
vhod. Za potrebe poslovnih dejavnosti je v kleti predvidena podzemna garaza. Namen je, da
se poslovne dejavnosti povsem lodujejo od logistike in da se programi ne mesajo med sebo;.

Objekt je podkleten. Glavni vhod v objekt ter dostop je predviden z JZ strani. V pritli¢ju
se nahajajo skladiS¢ni prostori, za potrebe logisticnega centra se v J delu v pritli¢ju in 1.
nadstropju - medetaZi nahajajo vsi pripadajo¢i pomozni prostori. V 2. in 3. nadstropju so
prevideni prostori za poslovne dejavnosti. V 3. nad je na JV strani predviden odprt prostor -
terasa.
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2.3. SHEME

vhodi situacija

- VHOD V POSLOVNI DEL [ 1 VOLUMEN STAVBE

VHOD V LOGISTICNI CENTER - J STRAN OKOLICA

A VHOD V STROJNICO — PARCELNA MEJA
< IZHOD 1Z OBJEKTA - S STRAN
« UVOZ - GARAZA
A UVOZ - TOVORNA VOZILA

promet zunanja ureditev
BN TRANSPORTIN' PARKIRANJE TO\\;gg'\Llﬁ B ASFALTIRNAE POVRSINE
L UVOZ V GARAZO-KLANCINA TLAKOVANE POVRSINE

. VOZNA POT OKROG OBJEKTA TOV. ZELENE POVRSINE

VOZILA INTERVENCIJSKA POT
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3. NADSTROPJE POSLOVNI
DEL+TERASA 3. nad

2. NADSTROPJE POSLOVNI DEL

1. NADSTROPJE POSLOVNI DEL
LOGISTICNI CENTER

. PRITLICJE
LOGISTICNI CENTER

KLET GARAZNA HISA

TERASA 3. nad

etaznost
3. NADSTROPJE POSLOVNI DEL+TERASA 3. nad

2. NADSTROPJE POSLOVNI DEL
1. NADSTROPJE POSLOVNI DEL LOGISTICNI CENTER
PRITLICJE LOGISTICNI CENTER

KLET GARAZNA HISA

vertikalne komunikacije

2.3. SHEME

programska zasnova
3. NADSTROPJE POSLOVNI DEL+TERASA 3. nad

2. NADSTROPJE POSLOVNI DEL

1. NADSTROPJE POSLOVNI DEL LOGISTICNI CENTER

PRITLICJE LOGISTICNI CENTER

KLET GARAZNA HISA

plas¢ sekundarna fasada
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VIR: https://www.mecalux.es/noticias/nuevo-centro-tecnologico-soluciones-automaticas-almacenaje

ENOSTOPENJSKI SISTEM KOMISIONIRANJA

Regalna konstrukcija prilagojena na komisionirano skladi§¢ni sistem ki pogojuje viaganje
palet po krajsi stranici v globino regalnega polja zaradi ergonomic¢nosti odzema blaga z
enostopenjskim sistemom komisioniranja.

DVOSTOPENJSKI SISTEM KOMISIONIRANJA

Regalna konstrukcija prirejena za skladiSc¢enje palet in komisioniranje blaga izven
skladi$¢nega sistema blaga po principu dvostopenjskega sistema komisioniranja, palete se
zlagajo po daljsi stranici v globino.

euro palete (dimenzija 1200x800x144 mm

Pri nacrtovaniju je bila upostevan DVOSTOPENJSKI SISTEM KOMISIONIRANJA.
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2.4. OPIS ZASNOVE ZELENIH POVRSIN,

Celotna parcela je pozicionirana tako, kar omogoca naravno osvetlitev. Glavna znacilnost
parcele je, pretezno ravna in brez gozdnih povrsin.

Drevesa na obmocju obdelave so sestani del oblikovanja ambientov. Zasajena so ob glavni
cesti na severnem delu parcele in sluzijo kot zvocna in vizualna bariera. Drevesa ob parkiris¢u
na obeh straneh so zasajena v razli¢nih razmakih in imajo nalogo zmehc&anja pravilne, stroge
oblike parkiris¢a ter sluZijo kot zvocna in vizualna bariera.

Ureditev zunanjih povrsSin bo zagotavljala oblikovno povezavo objekta z okoliem. Zelene
povrSine se umescene okrog enotnega volumna objekta, v obliki drevoreda in posameznih
sklopov dreved. Manipulativne povrsine so ozelenjene z visoko vegetacijo.

Z visoko vegetacijo - drevoredom so zasnovane tudi obodne ceste in otoka kjer je previden
na juzni strani uvoz za tovorna vozila.

Na dolo¢enih mestih so predvidene grmovnice. Predvidena je zazelenitev vseh opornih zidov.

Zadostili smo Stevilo dreves. Predpisano je vsaj 25 dreves/ha, v obmo¢ju zelenega klina 30
dreves/ha. Previdenih je 140 dreves, ostalo smo nadomestili z grmovnicami.

Pri zasnovi smo upostevali javno razsvetljavo in poenoteno urbano opremo, na uvozih,
klanginah, vhodih, ...

Urbanisti¢no arhitekturna zasnova omogoca dostope funkcionalno oviranim ljudem v skladu
s predpisi.
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Dostop do manipulacijskih povr§in na juzni strani je urejen preko novega dvosmernega
prikljucka, ki se smiselno navezuje na obstojeco prometno infrastrukturo, t.j. neprednostno v
krizis¢e Mladinske ulice in ulice Gri¢.

Obvozna cesta se prikljuéuje v severozahodnem vogalu obmodja na Miladinsko ulico.
PrikljuCuje se neprednostno.

Mladinska ulica se na odseku, ki poteka ob zahodni strani obmocja predvidenega za pozidavo
raz8iri in se ji doda enostranski hodnik za pesSce Sirine 1.25 m, ki je viSinsko locen od vozisca.
Odsek mladinske ulice predvidene za razsiritev ima sleded profil:

Normalni profil Mladinske ulice v obmodju razsiritve:
Bankinalevo  1*0.50 = 0.50 m

Vozi§¢e 2*3.50 = 7.00 m

Hodnik za peSce desno 1*1.25 = 1.25m

Travna bankina 1*0.50 = 0.50 m

Skupaj =9.25m

Vse zunanije utrjene povrsine so bile preverjene z merodajnim vozilom in sicer polpriklopnik
dolZine 16.50 m in prikoli¢arjem dolzine 18.75 m, tako da je moZna voZnja in manipuliranje
teh vozil.

Na obmocju voznih povrSin se predvidi talne oznake za vodenje pe$ prometa v obliki
oznacitve 1.25 m Sirokih pesSpoti oziroma oznacitve prehodov za pesce Sirine 3.0m do 2.0 m.
Na mestih prehoda povrsin za pesce preko voziS¢a se predvidi pogreznjen robnik za potrebe
hendikeprianih oseb.

Odvodnjavanje je urejeno s primernimi pre¢nimi in vzdolznimi nakloni do tockovnih cestnih
poziralnikov z vtokom pod robnik ali preko litozelezne reSetke oziroma do linijskih kanalet
od tam pa preko interne meteorne kanalizacije preko lovilca olj in po potrebi zadrZzevalnika v
obstoje¢e vodotoke oziroma v ponikanje.

Uporabljena je tako horizontalna kot tudi vertikalna signalizacija, ki je razvidna iz prometne
situacije.

GARAZNA HISA

V kleti etazi objekta logisticnega centra se predvidi parkiriS¢a za osebna vozila. Dostop do
kletne etaze se vrsi preko dvosmernega neprednostnega priklju¢ka na Mladinsko ulico, ki se
nadaljuje s klan&ino v klet, ki je pri nagibu nad 10% ogrevana oziroma nadkrita. Klancina je
Sirine 6.00 m in je urejena dvosmerno.

Promet v garaZi je urejen dvosmerno in enosmerno. Ob dovoznih poteh so obojestransko
urejena parkirna mesta, ki so na dovozno pot orientirana pravokotno. Vsa parkirna mesta
so dolzine 5.0 m. Sirina parkirnih mest zaradi prilagajanja arhitekturnim elementom razli¢na.
Generalno so vsa parkirna mesta Sirine 2.50 m do 2.80 m. Parkirna mesta za invalide so dolzine
5.0 m in minimalne Sirine 2.40 m ter imajo izstopno povrsino Sirne 1.50 m. Za manevriranje je
na voljo 6.00 m Sirine ali ve¢. Promet pesScev se odvija po voziscu, do nacrtovanih vhodov v
objekt.

Skupaj je predvideno 253PM + 6 PM za invalide

2.5. OPIS PROMETNE UREDITVE

Opis obstoje¢ega stanja
Obodne ceste in dostopnost obmocja

Ob zahodnem robu obmocja obdelave poteka Mladinska ulica, ki je kategorizirana kot javna
pot za vsa vozila, brez urejenih loenih povrsin za kolesarje in peSce. Mladinska ulica je
na tem delu v celoti asfaltirana, Sirina vozis¢a pa je 3 metre. Vzdolz Mladinske ulice je ob
zahodnem robu postavljen oporni zid, ki cestno povrsino lo¢uje od obmocja podijetja Prigo
d.o.0. (nasproti obmocja obdelave). Zahodno od obmocja obdelave je Mladinska ulica
kategorizirana kot lokalna krajevna cesta, ki se v nadaljevanju navezuje oz. prikljuéuje na ulico
Marije Hvali¢eve. Na severozahodnem delu obmocja obdelave se na Mladinsko ulico prikljuéi
dostopna pot, ki zagotavlja dostop do obstojecih kmetijskin objektov severno od obmodja
obdelave. Na skrajnem jugozahodnem delu obmodja obdelave se Mladinska ulica prikljuCuje
na cesto Gri¢, ki je kategorizirana kot lokalna krajevna cesta. Cesta Gri¢ obmocje obdelave

Preko tega kriziS¢a, ki je locirano juzno od obmocja obdelave, naj se nacrtuje glavni dostop

Vv

PV

proti zahodu pa so urejeni hodniki za pesce.

Vv v

Od krizis¢a Mladinske ulice in ceste Gri¢ v smeri proti vzhodu, ob juznem robu obmodja
obdelave poteka javna pot za vsa vozila, ki v nadaljevanju preko nadvoza pre¢ka zahodno
obvoznico (avtocesta A2, odsek Koseze — Kozarje). Zahodna obvoznica sicer poteka cca.
100 metrov od vzhodnega roba obmocja obdelave. Na skrajnem jugozahodnem delu

Vv

gostinjskega lokala, urejeno zac¢asno parkirisCe.

V veljavnem OPN MOL ID je na obmoc¢ju obdelave predvidena izgradnja nove drzavne
ceste (regionalna cesta 3. reda Pod Kamno Gorico — Gri¢ — AC priklju¢ek Brdo). Trasa nove
drzavne ceste bo potekala ob vzhodnem robu obmocja obdelave, vzdolz potoka Glins&ica. V
veljavnem OPN MOL ID je ob novi cesti predvidena tudi ureditev lo¢enih povrsin za kolesarije.

Dostop do kmetijskih povrSin na obmocju obdelave je v obstoje¢em stanju zagotovljen
neposredno preko obodnega cestnega omrezja, urejenih cestnih prikljuc¢kov na tem obmodju
pa v obstojec¢em stanju ni.

PREDVIDENA RESITEV

Kot ze omenjeno se na obmocdju s predvideno pozidavo ureja logisti¢ni center s pripadajoco
zunanjo ureditvijo. Predvideva s skladis¢ni objekt, ki ima na jugu predvidene dostope za
potrebe sprejema in izdaje blaga. Ob juzni stani se tudi predvidi vecja povrsina, ki sluZi
manipulaciji tovornih vozil in njihovemu parkiranju. Na Juzni strani se nahaja 20 nakladalnih
ramp. Parkirna mesta za tovorna vozila na tem delu so predvidena pod kotom 90° in so
dimenzij 3.85*18.00 m. Predvidenih je 14 pravokotnih parkimih mest za tovorna vozila na
juzni strani objekta. Ob vzhodni strani objekta se predvidi parkirna mesta za tovorna vozila
pod kotom 45° dimenzij 4.00*18.00 m. Predvidi se enajst poSevnih parkirnih tovornih mest.
Ob vzhodni in severni strani se predvidi enosmerno obvozno pot, ki je v obmodju poSevnih
tovornih mest Siroka 7.0 m drugje pa 5.0 m. Enosmerna obvozna pot predstavlja tudi povrsino
za dostop intervencije.
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Poleg minimalne osvetljenosti je treba upostevati tudi razporeditev in izbiro svetilk, ki morajo
zagotavljati ustrezno enakomerno osvetljenost, brez bles¢ave.

Na mestu uvoza/izvoza mora biti zagotovljen zvezen prehod svetlobe za primer dneva in nogi.
Osvetlienost parkirnih etaz se izboljSuje z uporabo svetlejSih materialov tal, stebrov, zidov in
stropa. Pri lociranju svetilk je treba upostevati postavitev vertikalne signalizacije!

GARAZNA HISA - POPLAVNO OGROZENA OBMOCJA

Juzni in vzhodni del obmocja obdelave se nahaja na obmocju preostale nevarnosti glede
poplavne nevarnosti. Na teh obmocdijih je prepovedano izvajanje dejavnosti, namenjenih
zasditi in reSevanju ob naravnih in drugih nesrecah (gasilci, enote CZ, zdravstvene interventne
enote).

Ce nacrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povecuje
obstojeco stopnjo ogrozenosti, je treba skupaj z nacrtovanjem novih prostorskih ureditev
nadrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjSanje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa
koncati pred zacetkom izvedbe posega v prostor. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v
skladu s potrjeno strokovno podlago (za zmanjSevanje poplavne ogrozenosti se lahko v okviru
priprave podrobnega prostorskega nacrta izdelajo ustrezne strokovne podlage), pri ¢emer
mora biti ves ¢as izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se
v prikazu stanja prostora prikaze nova poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte
razredov poplavne nevarnosti.

V Kleti etazi objekta logistiénega centra se predvidi parkiriS¢a za osebna vozila. Dostop do
kletne etaze se vrsi preko dvosmernega neprednostnega prikljuc¢ka na Mladinsko ulico, ki se
nadaljuje s klan&ino v Kklet, ki je pri nagibu nad 10% ogrevana oziroma nadkrita. Klancina je
sirine 6.00 m in je urejena dvosmerno.

KOLESARSKO OMREZJE

Parkiranje koles je predvideno na zahodni strani objekta (Mladinska ulica) ob glavnem vhodu
v objekt, omogoceno je priklapljanje koles. Locirana so tako, da ne ovirajo novega plo¢nika,
ki poteka vzoredno z Mladinsko cesto. ParkiriS¢e za kolesa je zasciteno z nadstresnico.

Vsa ostala parkir§Ca za kolesa in enosledna vozila so predvidena v podzemni garazi, na desni
strani uvoza v garazo.

Predvidenih je 61 PM za kolesa in 7 PM za enosledna vozila

2.5. OPIS PROMETNE UREDITVE

Prometna in obvestilna signalizacija

Signalizacija v kleti objekta sestoji iz prometne in obvestilne signalizacije in bo razvidna iz
nacrta prometne ureditve kletnih etaz v PZI fazi. Ustrezna horizontalna in vertikalna prometna
signalizacija zagotavlja varno odvijanje prometa in pregleden prometni rezim.

Poleg prometne signalizacije se izvede tudi ustrezna obvestilna signalizacija, ki uporabnike
med voznjo :

-usmerija k najkrajsim potem izvoza
Ko uporabniki etaz zapustijo vozilo jih mora signalizacija:

-usmerjati po najkrajSih poteh k dostopom do vertikalnih komunikacij (ustrezne usmerjevalne
table)

-obvescati o lokaciji v stavbi (trenutna etaza, jasno vidni napisi, oznake na vhodih in izhodih
iz parkirnih etaz)

Vertikalna prometna signalizacija se izvaja s standardiziranimi znaki dimenzije 40 cm (premer
ali rob) in se postavlja izven prometnega profila. Horizontalna prometna signalizacija se
zarisuje z belo in rumeno barvo (invalidska mesta). Vertikalna obvestilna signalizacija se
izdela iz obrobljenih alu tabel z belo mat podlogo in &rmimi refleksnimi Erkami oziroma simboli.
Obvestilna signalizacija se pritrjuje pod strop tako, da njen spodnji rob ne sega pod minimalno
svetlo viSino. Na mestu dovoza se namesti tabla s katero se opredeli rezim voznje v garazi
(hitrost, prepovedi, etc) in viSinski gabariti garaze (svetla visina) ter fizi€na viSinska kontrola
(-5 cm glede na najniZzjo to¢ko prometnih povrsin v garazi). Vsa horizontalna obvestiina
signalizacija se zarisuje z belo barvo.

Zaradi boljSe preglednosti nad odvijanjem prometa je na mestu prihoda klancin v in iz etaze
predvidena namestitev sferi¢nih ogledal.

Vsa parkirna mesta, ki mejijo na obmocije pozarnih vrat se opremijo z talnim omejevalnikom,
ki preprecuje nehoten nalet in poskodovanije pozarnih vrat. (to dologilo velja po potrebi in se
uposteva v PZI fazi).

Usmeritve za osvetlitev pri nac¢rtovanju garaze

Pomembno vlogo pri varnosti odvijanja prometa vozil in peScev ter »prijaznosti« do uporabnikov
v parkirni hiSi igra osvetlitev. V nadaljevanju podajam minimalno stopnjo osvetljenosti (merjeno
na tleh) glede na namembnost uporabe povrsine:

- uvoz/izvoz 540 lux podnevi (54 lux ponoci)
- rampe in nepregledni ovinki 110 lux

- stopnis&a in predverja 200 lux

- parkiris¢a (osrednji del) 54 lux

- parkiris¢a (ob steni) 20 lux
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KOMUNALNA UREDITEV
VODOVODNO OMREZJE

v

vodovodno omrezje preko internega vodovodnega prikljucka. Za objekt je potrebno zagotoviti
zadostne koli¢ine sanitarne in pozarne vode. V ta namen se zgradi interno hidrantno omreZje.
Pogoji za dolocitev pozarne varnosti bodo podani v pozarni Studiji za objekt. Pri zasnovi
vodovodnega omrezja je potrebno upostevati tudi pogoje upravljalca javnega vodovodnega
omrezja.Upravljavec javnega vodovodnega omrezja na obmocju Mestne obcine Ljubljana je
JP Vodovod — Kanalizacija, d.o.o.

KANALIZACIJSKO OMREZJE ODPADNIH KOMUNALNIH VOD

V neposredni bljizini se nahaja javno kanalizacijsko omreZje odpadnih komunalnih vod,
ki se zakljuci z lokalno komunalno &istiino napravo. Objekt je potrebno prikljuciti na javno
kanalizacijsko omrezje preko internega kanalizacijskega prikljucka. Pri prikljuCevanju objekta
na javno kanalizacijsko omrezje je potrebno preveriti tudi kapaciteto lokalne komunalne
Cistilne naprave. Pri zasnovi kanalizacijskega omrezja je potrebno upos$tevati tudi pogoje
upravljalca javnega kanalizacijskega omrezja.

Upravljavec javnega kanalizacijskega omrezja na obmocju Mestne obcine Ljubljana je JP
Vodovod — Kanalizacija, d.o.o.

KANALIZACIJSKO OMREZJE PADAVINSKIH VOD

Celotno zemlji§€e z nameravano gradnjo gravitira proti vzhodu, kjer se nahaja vodotok
Glin¢Sica. Vse padavinske vode z zemljis¢a je potrebno speljati v omenjeni vodotok. Posebno
pozornost je potrebno nameniti zalednim vodam, ki jih je potrebno odvodnjavati  mimo
novopredvidenega objekta v GlinsCico. Vse padavinske vode iz streh je potrebno odvajati
v vodotok preko peskolovov. Vse padavinske vode iz utrjenih povrsin je potrebno speljati v
vodotok preko cestnih poziralnikov in lovilca olj in bencina v vodotok. Pri tem je potrebno v
¢im vecji meri zmanijsati hipni dotok v obdobju izdatnih padavin z zadrZzevnjem padavinjske
vode pred izpustom v vodotok. Izpustno glavo je potrebno izdelati na nacin, da ne sega v
svetli profil vodotoka. Pri nac¢rtovanju objekta je potrebno izvajati ukrepe, ki onemogocajo
poplavitev objekta s strani vodotoka, hkrati pa ne zmanj$amo morebitne retenzijske povrsine
na zemljiS¢u oziroma jo nadomestimo z omilitvenimi ukrepi.

UPRAVLJAVEC VODOTOKA GLINSCICA JE MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR -
AGENCIJA RS ZA VODE.

Odvodnjavanje odpadne komunalne in padavinske vode se izvede v skladu z:

- »Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo« Ur. list §t. 64/12, 64/14 in 98/15.

- »Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom« Ur. list RS st. 39/10.

%

- »Qdlok o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. List RS
§t. 14/06 in 59/07.

Vv v

- »Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode Ur. list RS st. 98/15, 76/17.

- »Uredba o vodovarstvenem obmogj za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja«
Ur. list RS §t. 43/15in 48/15.

- »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest« §t. Url. §t. 47/05.

PRIKLJUCEVANJE OBJEKTOV NA JAVNE CESTE

Dostop do manipulacijskin povr§in na juzni strani je urejen preko novega dvosmernega
prikljucka, ki se smiselno navezuje na obstojeco prometno infrastrukturo, t.j. neprednostno v

PV v

Obvozna cesta se prikljuéuje v severozahodnem vogalu obmocja na Mladinsko ulico.
Priklju¢uje se neprednostno.

Mladinska ulica se na odseku, ki poteka ob zahodni strani obmodja predvidenega za pozidavo
razsiri in se ji doda enostranski hodnik za pesce $irine 1.25 m, ki je viSinsko lo¢en od vozis&a.

VARSTVO PRED POZAROM

Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoStevati prostorske, gradbene in
tehni¢ne predpise, ki urejajo varstvo pred pozarom.

Pogoje za varen umik ljudi ter za gasenje in reSevanje je treba zagotoviti z:

- odmiki in pozarnimi loCitvami med objekti oziroma s predpisanimi pozarnovarnostnimi
odmiki od parcelnih mej sosednih zemljis¢,

- intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnim povrSinami za intervencijska vozila,
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gaSenije ter s povrSinami ob objektih za evakuacijo ljudi.

Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne povrsine za gasilska vozila morajo biti v
skladu s predpisi, ki dolo¢ajo povrsine za gasilce ob zgradbah.

VARSTVO PRED HRUPOM

Obmogje, predvideno za gradnjo, spada po Uredbi o hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju
v IV obmocje varstva pred hrupom.

-pri razmestitvi dejavnosti je potrebno upostevati zakonodajna dolocila o dopustnih
obremenitvah s hrupom. Obmocije spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom (Lnoc=65 dB,
Ldan=75 dB). Pri naCrtovanju nove prometne infrastrukture oziroma pri njeni rekonstrukciji
je treba na obmogjih, kjer obstojeci hrup Ze presega mejne vrednosti kazalcev hrupa, izvesti
vse ukrepe, da se hrup omeji na zakonske meje oziroma se v najvecji meri zmanjsa. Z novimi
posegi ni dopustno hrupa Se povecevati.

Ob pripravi OPPN je potrebno ugotoviti obstojeCe stanje obremenitev s hrupom na podlagi
meritev in izvesti simulacijo sprememb obremenitev s hrupom zaradi novih graden.

Glede na ugotovitve se bodo izvedli ukrepi z protihtupnimi ograjami, ki bodo izvedene z
upostevanjem oblikovalskih znadilnosti obmocja.

RAVNANJE Z ODPADKI

Nadzemno zbirno mesto za odpadke se nahaja v neposredni blizini obomodcja obdelave se na
jugu, na lokaciji Postaje prometne policije Ljubljana. Urejeno bo na nacin loCenega zbiranja
odpadkov.
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2.6. PREDLOG PARCELACIJE S PREDLOGOM JAVNIH POVRSIN,

Obmocje predvidene obdelave: 29.000 m2

Obmocje predvidene gradnje zavzema naslednje parcele: 869/1, 865/24 in 869/5 vse k.o.
Glince, ter 871/4, 871/5 in 872/1 vse k.0. Gri€ v skupni izmeri 26.500 m2.

Obmocje ostale obdelave (javne povrsine, varovani pas) zavzema naslednje parcele: 865/24,
865/25 in 869/6 vse k.o. Glince, ter 871/4, 872/2, 1501/3 in 871/3 k.o. Gri¢ v skupni izmeri
2.500 m2

V situaciji je prikazan delez posamezne parcele.
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OGREVANJE IN HLAJENJE

Po izbiri variantne resitve je potrebno pridobiti soglasje/mnenje s strani soglasodajalca
Energetika Ljubljana d.o.o..

Uposteva se Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne
obdine Ljubljana (Url.RS, st. 41/16).

Za ogrevanje in prezratevanje v primeru moznega priklopa objekta na plinovodno
omrezja Energetika Ljubljana d.o.0., je predvidena vgradnja ve¢ stenskih plinskih
kondenzacijskih kotlov 5 x 100kW (skupaj 500kW).

Kotlovnica je prCedvidena znotraj gabaritov objekta.

Za potrebe po hlajenju v poletnem obdobju oziroma ogrevanju v prehodnih obdobijih,
pa je predviden reverzibilni hladilni agregat/toplotna Crpalka hladilne moci do 400 kW.
Dimenzioniranje reverzibilnega hladiinega agregata je na hlajenje, kar pomeni da je
velikost toplotne Crpalke dolocena in ni vezana na potrebe ogrevanja objekta. Za celotne
potrebe za ogrevanje objekta pokrivajo 100% plinski kotli, tako da je delovanje toplotne
Crpalke lahko vezano na delno ogrevanje objekta (pri vi§jih zunanjih temperaturah),
katero ima zaradi nizkega rezima ogrevanja zelo velik izkoristek (COP).

Reverzibilni hladilni agregat je predviden na podestu na strehi 0z. ob objektu.
Prostor za zalogovnik, razdelilnik z razdelitvijo cevovodov pa je predviden v kleti objekta.

Predvidi se ogrevanje in hlajenje pisarniSkega dela ter preprecevanje vdora zunanjega
zraka preko nakladalnih ramp.

VODOVODNA INSTALACIJA

Za potrebe oskrbe s pitno vodo v objektu je predviden priklop na javni vodovodni sistem
mesta Ljubljane, ki ga upravlja JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. Predviden je prikljuCek
na obstojec¢e javno vodovodno omrezje, ki poteka v blizini nacrtovane gradne objekta.

Glede na velikost in namembnost objekta bo predvidena tudi notranja in zunanja
hidrantna mreza in Sprinkler sistem (skladno z zahtevami poZarne $tudije).

Pri projektiranju prikljucka se bo upostevala projektna naloga napisana s strani razvojne
sluzbe JP Vodovod kanalizacija d.o.o.

Priprava sanitarne tople vode za potrebe je predvidena z samostojno toplotno ¢rpalko.
PREZRACEVANJE

Prisilno prezraCevanie se izvede v vseh prostorih v katerih se z naravnim prezraevanjem
ne doseze s predpisi predvidena izmenjava zraka oziroma ustrezna kvaliteta zraka.
PrezraCevalno klimatske naprave se predvidijo v strojnici v kleti oz. na strehi objekta.

2.7. OPIS KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE

ODVOD DIMA IN TOPLOTE
Odvod dima in toplote se predvidi skladno s pozarno Studijo.
ODVOD DIMA IN TOPLOTE IN PREZRACEVANJE GARAZ

Vzdrzevanje koncentracije CO ter odvod dima in toplote se predvidi skladno s pozarno
Studijo.

PLIN

Pri doloCitvi energenta za ogrevanije je treba upostevati Odlok o prioritetni uporabi
energentov za ogrevanje na obmodcju Mestne obdine Ljubljana (Ur. I. RS, §t. 41/16),
ki doloca prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obcine
Ljubljana (MOL) v obliki vrstnega reda uporabe energentov za ogrevanije stavb, pripravo
tople vode in proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih koncnih uporabnikov energije.

Obstojece distribucijsko plinovodno omreZje se nahaja na Koreninovi ulici, skladno z
OPN MOL. Izvedbeni del pa je nacrtovana dograditev omrezja zemeljskega plina do
obmocja Industrijske cone Smodinovec.

Upravljavec javnega distribucijskega vro¢evodnega in plinovodnega omrezja je
Energetika Ljubljana d.o.o., se bo odlocil v fazi pridobitve smernic k OPPN o morebitni
pravo¢asni izgradnji omrezja z moznostjo priklopa.

Po izbiri variantne resitve je potrebno pridobiti soglasje/mnenije s strani soglasodajalca
Energetika Ljubljana d.o.o..

Za ogrevanje in prezraCevanje v primeru moznega priklopa objekta na plinovodno
omrezja Energetika Ljubljana d.o.o., je predvidena vgradnja ve¢ stenskih plinskih
kondenzacijskih kotlov 5 x 100kW (skupaj S00kW).

SPRINKLER

Glede na velikost in namembnost objekta bo predviden tudi Sprinkler kot stabilna gasilina
naprava za avtomatsko gaSenje zacetnih pozarov. V ta namen je predvidena izgradnja
internega vkopanega bazena, kot del potrebne pozarne vode, ki jo zagotovimo iz
internega vodovodnega omrezja. Sistem bo izdelan v skladu s étudijo pozarne varnosti
in v skladu z veljavnimi predpisi.

éprinkler naprava je kot avtomatski sistem za javljanje in gaSenje pozara ter hlajenje
gradbene konstrukcije. PoZar se gasi na principu duSenja in hlajenja, poteka pa na
sledeci nacin: fino razprsene kapljice vode na mestu pozara izparevajo in ustvarijo plas¢
pare, ki onemogodi dostop kisika, zato se pozar pogasi. Efekt hlajenja se vidi v znizanju
temperature zgornjega materiala ter hlajenju regalne in gradbene konstrukcije.

éprinkler sistem je siguren in enostaven sistem, pri katerem se za gasenje koristi voda
pod tlakom.

Kot iz&rpni vir vode je predviden AB podzemni rezervoar vode, velikosti cca V = 300 m3.
Dopolnjevanje rezervoarja je iz javnega vodovodnega omrezja.
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3. GRAFICNI DEL
URBANIZEM ZASNOVA
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3. GRAFICNI DEL
PODZEMNA GARAZA ODMIKI
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3. GRAFICNI DEL

PREDLAGANA ZASNOVA S PROMETNO IN ZUNANJO UREDITVIJO (NA KARTI MORA BITI PRIKAZANA TUDI USTREZNOST ODMIKA MED OBJEKTI IN OD PARCELNI\IAH I;/IELOI)d
=1:5

VARIANTNA RESITEV OBCINSKEGA PROSTORSKEGA NACRTA 465 SMODINOVEC - LOGISTICNI CENTER
|zdelovalec: BLDG?7, nepremicninska druzba, d.o.o., St. projekt: 5/19, Ljubljana, februar 2019 19



3. GRAFICNI DEL
PORMET SIMULACIJA
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3. GRAFICNI DEL
NACRT PARCELACIJE M=1:500 (Z VPISANIMI POVRSINAMI POSAMEZNIH ZEMLJISC),
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3. GRAFICNI DEL
TLORISI
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3. PROSTORSKI PRIKAZ Z GLEDISCA KRIZISCA CESTE GRIC IN MLADINSKE ULICE
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3. PROSTORSKI PRIKAZ Z GLEDISCA AVTOCESTNEGA NADVOZA
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OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA 465 SMODINOVEC IN
GRADIVO ZA PRIPRAVO VARIANTNIH RESITEV, november 2018

GabrijecCi¢, Peter in Fikfak, Alenka; Rurizem in ruralna Arhitektura, univerzitetni
u€benik 2002; Tisko d.o.o0., Ljubljana

Kozelj, Janez: Arhitektura mesta=urbanisticno nacrtovanje; Fa, Ljubljana 2008

Cerpes, llka; Blejec, Gasper; Kozelj Janez; Urbanis¢&no nacrtovanje; Fakulteta za
arhitekturo 2008

Neufert, Ernst: Projektiranje v stavbarstvu; Tehni¢na zalozba Slovenije 2008
Sitte C., Umetni8ko oblikovanje mest, CZ, Ljubljana 1997
Lynch K., Slika jednog grada, GradzZevinska knjiga, Beograd, 1974

Diplomsko delo; Matjaz petric, ANALIZA TEHNOLOGIJE DELA LOGISTICNEGA
CENTRA, april 2015

Diplomsko delo; Zoran Stanovnik, ANALUA UVEDBE VISOKOREGALNEGA
SKLADISCA Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v mriboru, Junij 2006

Obcinski prostorski nacrt MOL (Ur.l. RS, st. 78/10 in spremembe); IzvleCek iz OPN MOL
strateski del (v nadaljevanju OPN MOL SD)

OPN MOL - strateski del, Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 — DPN, 72/13 — DPN, 92/14
— DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 12/18 — DPN in 42/18)

Prometna infrastruktura na ortofoto posnetku; Vir: Urbinfo

Prometna infrastruktura, cestno omrezje; Vir: Urbinfo

Prikaz poteka vodov in objektov vodovodnega omrezja; Vir: Urbinfo

Prikaz poteka vodov in objektov za odvajanje in €iS€enje odpadne vode; Vir: Urbinfo

Prikaz poteka vodov in objektov plinovodnega omrezja; Vir: Urbinfo

Prikaz poteka vodov in objektov elektroenergetskega omrezja; Vir: Urbinfo
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