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" llokacija delovne povrsine (opcija),
pri tem je treba zagotovoti ustrezne
odmike od virov vode za gasenje
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dostop do delovne [\>ovr§ine mora
biti omogocen tudi za primer pozara

\ na STAVBI B

- 30353

OPOMBA:

Prikazan je predlog lokacij delovnih povrsin, intervencijski vhodi so predvideni.
Tocna lokacija se doloci v kasnejSi fazi, ko so znana izhodiS¢a za umestitev
delovnih povrsin.

Pri umestitvi delovnih se upoSteva pogoje:

- Oddalienost od dostopa za gasilce v objekt

- Oddaljenost od virov za gasenje o0z zunanijih hidrantov

- Ista delovna povrsina se lahko uporabi za dve ali vec stavb, s tem da se
uposteva oddaljenost delovne povrsine od intervencijskega vhoda.

Glej tudi tekstualni del.

+ 30331

- 30335

[ sors0 v

[VARY}

- 30349

~ OPPN 46

- 303.20

303.10

LEGENDA

30197 11
lokacija delovne povrsine (opcija),
pri tem je treba zagotovoti ustrezne | -
odmike od virov vode za gasenje |

W I

dovozna pot za intervencijska vozila
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DELOVNA delovna povrSina za gasilce
POVRSINA
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Min. zahtevano Stevilo
“delovnih povrsin: 2.
Krozna dovozna pot ni zahtevana.|
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Minimalna Sirina dovozne poti v radiju

Zunanji polmer zavoja
[m]

od 10,5do 12,0

nad 12,0do 15,0

nad 15,0 do 20,0

nad 20,0

OBMOCJE BREZ OVIR

N\
Minimalna Sirina N
dovozne poti [m] \\\
N\
5
i H
4,5 d
4 “min. 3.50 m
i
N\ g
N &
min. 5.00 m| l
< g
£ 2%
Fmn 1100
#—min. 3,5 —#F
| Bl

F—min.40m
— min. 4,0m —#

FOJKARFIRE, pozarni inzeniring d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

T +386 (0)4 2566 860
M +386 (0)31 331 624
andrej@fojkarfire.si  www.fojkarfire.si

871/2

BLDG7 d.o.o.
INVESTITOR Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana
OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT
PROJEKT 465: SMODINOVEC
VRSTA DOK. OPPN
ST. PROJEKTA 8383 ST. ELABORATA  39/2020

PREREZ A-A

Stavba B

Stavba A

vigina: do 16,0 m

ODGOVORNI VODJA

Janja SOLOMUN, univ.dipl.inz.arh.

PROJEKTA
VRSTA NACRTA POZARNA VARNOST
VSEBINA RISBE SITUACIJA
ODGOVORNI . Andrej FOJKAR, univ.dipl.inz.kem.inz TP 0738
PROJEKTANT POZARNE MSc Fire and Explosion Eng.
VARNOSTI

MERILO ST. RISBE
DATUM MAJ 2020

1:1000 01



AutoCAD SHX Text
COPYRIGHT 1999  -  FIREHOUSE DESIGNS

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
865/24

AutoCAD SHX Text
865/25

AutoCAD SHX Text
865/29

AutoCAD SHX Text
869/1

AutoCAD SHX Text
869/5

AutoCAD SHX Text
869/6

AutoCAD SHX Text
870/7

AutoCAD SHX Text
870/8

AutoCAD SHX Text
870/5

AutoCAD SHX Text
870/6

AutoCAD SHX Text
871/1

AutoCAD SHX Text
871/2

AutoCAD SHX Text
871/3

AutoCAD SHX Text
871/4

AutoCAD SHX Text
871/5

AutoCAD SHX Text
871/10

AutoCAD SHX Text
871/11

AutoCAD SHX Text
872/1

AutoCAD SHX Text
872/2

AutoCAD SHX Text
883/10

AutoCAD SHX Text
883/11

AutoCAD SHX Text
883/12

AutoCAD SHX Text
883/16

AutoCAD SHX Text
883/26

AutoCAD SHX Text
883/27

AutoCAD SHX Text
883/28

AutoCAD SHX Text
1501/4

AutoCAD SHX Text
Stavba A višina: do 16,0 m

AutoCAD SHX Text
Stavba B višina: do 20,0 m


	Sheets and Views
	01 SIT


