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POLAGANJE PLINOVODA p≥16 - ASFALTNE POVRŠINE
M 1:25

bstopnica

POSTELJICA (deb. 10cm), ROČNA IZRAVNAVA

OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm (deb. 20 cm
nad temenom cevi)

ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
(v kolikor je ustrezen)

OPOZORILNA POLIMERNA MREŽA Z OPOZORILNIM TRAKOM
"POZOR PLINOVOD!" (50cm nad temenom cevi)

OPOZORILNI TRAK "POZOR OPTIČNI KABEL!" (35cm nad
temenom cevi)

PLINOVODNA CEV
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TAMPON NABIJANJE V PLASTEH PO 20cm DO
ZBITOSTI ≥95% PO SPP

OBRABNA PLAST, VEZANA NOSILNA PLAST
PREDVIDOMA  6+4cm (PO STABILIZACIJI)
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BETON NAD PVC FOLIJO
Po stabilizaciji se beton in folija odstranita in nadomestita z asfaltom v
2 slojih

REZKANJE OBRABNE PLASTI PO ODSTRANITVI VRHNJEGA
BETONSKEGA SLOJA, PO STABILIZACIJI (širina 30 cm)

PUSTI BETON debeline h= 20cm20
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POLAGANJE PLINOVODA - NEUTRJENE
POVRŠINE
M 1:25
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OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm
(deb. 20 cm nad temenom cevi)

PLINOVODNA CEV

POSTELJICA (deb. 10cm),
ROČNA IZRAVNAVA

RODOVITNA PRST

OPOZORILNI TRAK "POZOR
 PLINOVOD!" ( 50cm nad temenom cevi)

ZASIP S PREBRANIM MATERIALOM
OD IZKOPA
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POSTELJICA (deb. 10cm)

OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm (deb. 20
cm nad temenom cevi)

ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM (NABIJANJE V
PLASTEH PO 30cm DO ZBITOSTI ≥95% PO SPP

TAMPON NABIJANJE V PLASTEH PO 30cm DO
ZBITOSTI ≥95% PO SPP
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POLAGANJEPLINOVODA p≥16 bar - MAKADAMSKE
POVRŠINE
M1:25
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PLINOVOD

OPOZORILNI TRAK "POZOR  PLINOVOD!"
 (min 30cm nad temenom cevi)
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Detajl polaganja plinovodne cevi



OBSTOJEČ TEREN

OBSTOJEČI ZGORNJI
USTROJ

DETAJL POLAGANJA PLINOVODA Z VRTANJEM
M 1:25

PLINOVODNA CEV

vod Gospodarske Javne Infrastrukture
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Detajl polaganja plinovodne cevi z
vrtanjem



OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm (deb. 20 cm
nad temenom cevi)
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KRIŽANJE PLINOVODNE CEVI IN
VODA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

(vodovod, kanalizacija, el. omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije,
vročevod, distribucijski plinovod in namakalni sistem)

NEUTRJEN TEREN

m
in

. 
50

VALJANJE BREZ
VIBRACIJ

B1
POSTELJICA (deb. 10cm), ROČNA IZRAVNAVA

OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm (deb. 20 cm
nad temenom cevi)

ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
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OPOZORILNI TRAK "POZOR PLINOVOD!" (50cm nad temenom cevi)
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PLINOVODNA CEV
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vod Gospodarske Javne Infrastrukture

ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM

OPOZORILNI TRAK "POZOR PLINOVOD!" (50cm nad temenom cevi)

20

KRIŽANJE PLINOVODNE CEVI IN
VODA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
(vodovod, kanalizacija, el. omrežje, javna razsvetljava,

telekomunikacije, vročevod, distribucijski plinovod)
NEUTRJEN TEREN

vod Gospodarske Javne Infrastrukture
POSTELJICA (deb. 10cm), ROČNA IZRAVNAVA

PLINOVODNA CEV

POZOR! Pri križanju vodovoda in kanalizacije upoštevati vertikalni
odmik 0,6m!

POZOR! Pri križanju vodovoda in kanalizacije upoštevati vertikalni
odmik 0,6m!
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ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
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KRIŽANJE OBSTOJEČEGA IN NOVEGA PLINOVODA
NEUTRJENE POVRŠINE
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PLINOVODNA CEV

OBSTOJEČA PLINOVODNA CEV

OPOZORILNI TRAK "POZOR PLINOVOD!" (50cm nad temenom cevi)

OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm (deb. 20 cm nad temenom cevi)

VREČE NAPOLNJENE S SUHO MEŠANICO PESKA IN
CEMENTA

POSTELJICA (deb. 10cm),ROČNA IZRAVNAVA DNA
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OBSTOJEČA PLINOVODNA CEV

V PRIMERU, KO JE OBSTOJEČA
CEV NAD NOVO SE IZVAJA
VALJANJE BREZ VIBRACIJ

                 Najmanjša širina jarka
                          na dnu [m]

250 do 300

Priporočljiva najmanjša širina jarka
B1 na dnu v odvisnosti od premera cevi

DN

150 do 200

400

50 do 100

500
600
800

0,4 do 0,6
0,65
0,75

0,8 do 0,9
1,0

1,0 do 1,1
1,1 do 1,4
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Križanje plinovoda in gospodarske
javne infrastrukture



920

410

18
5 

cm

Be
to

ns
ki

 te
m

el
j Ø

 3
0 

cm
, h

= 
90

 c
m

30
 c

m

Z
at

ič
 z

a 
si

dr
an

je
:

Fe
 Ø

 2
0 

/ 
25

0 
m

m
; 

Pr
iv

ar
je

n 
na

 c
ev

1. Cevni nosilec: Vroče cinkana cev NO 3",
dolžine 270 cm z izrezi in prerezi kot je
prikazano na skici

2. Vijak M10 x 120 mm z vzmetnimi
podložkami in matico

3. Steber mora biti 0,8 m desno od
plinovoda gledano v smeri pretoka
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Plošča s tremi oznakami

Plošča z dvema oznakama

Plošča z eno oznako

3
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1, 2

1. Plošče morajo biti z Al podlago pokrito s folijo z vpisanimi črnimi
številkami ali črkami na rumeni podlagi

2. Plošče brez številk morajo biti rumene barve
3. Površine in mere za vpis števil so podane na skici. Številke ali črke

morajo biti istega stila.
4. Za montažo se uporabljajo vijaki M6x15 mm z vzmetnimi

podložkami in matico
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M=1:10

Ni v merilu

1:10

M=1:12,5
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Zračna oznaka



18
0 

cm

Be
to

ns
ki

 te
m

el
j Ø

 3
0 

cm
, h

= 
90

 c
m

30
 c

m

Z
at

ič
 z

a 
si

dr
an

je
:

Fe
 Ø

 2
0 

/ 
25

0 
m

m
; 

Pr
iv

ar
je

n 
na

 c
ev

1. Cevni nosilec: Vroče cinkana cev NO 2,5",
dolžine 270 cm

2. Tabla talne oznake (Al plošča 250 x 350 mm
na Al profilu)

3. Pritrditveni element z vijaki M6/60,
maticama in vzmetno podložko ter Fe
objemko debeline ca 4mm, širine 20-25 mm
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Tablice


