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DELOVNI PAS - KARAKTERISTICNI PREREZ
M 1:100

izkop iz jarka lo€iti od
rodovitne prsti z geotekstilom

HUMUS, MATERIAL OD IZKOPA
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POLAGANJE PLINOVODA p=16 - ASFALTNE POVRSINE

M 1:25

POLAGANJE PLINOVODA - NEUTRJENE
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BETON NAD PVC FOLIJO

POVRSINE
Po stabilizaciji se beton in folija odstranita in nad it falt .
zos;j?huzacmse eton in folija odstranita in nadomestita z asfaltom v M 125

REZKANJE OBRABNE PLASTI PO ODSTRANITVI VRHNJEGA
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STROKOVNE PODLAGE ZA PRESTAVITEV MRP KOTO IN
INTERNEGA PLINOVODA,

ST. PROJ. 2403

TAMPON NABIJANJE V PLASTEH PO 30cm DO
ZBITOSTI 295% PO SPP
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ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM (NABIJANJE V
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OPOZORILNI TRAK "POZOR PLINOVOD!"
(min 30cm nad temenom cevi)
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OBSTOJECI ZGORNJI
USTROJ

OBSTOJEC TEREN

min 1,10 m

|/ min. 0,50 m |/

I

AN PLINOVODNA CEV

STROKOVNE PODLAGE ZA PRESTAVITEV MRP KOTO IN
INTERNEGA PLINOVODA,

ST. PROJ. 2403
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KRIZANJE PLINOVODNE CEVI IN
VODA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
(vodovod, kanalizacija, el. omrezje, javna razsvetljava, telekomunikacije,

vrocevod, distribucijski plinovod in namakalni sistem)
NEUTRJEN TEREN

POZOR! Pri krizanju vodovoda in kanalizacije uposStevati vertikalni

odmik 0,6m!
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telekomunikacije, vroCevod, distribucijski plinovod)
NEUTRJEN TEREN

POZOR! Pri krizanju vodovoda in kanalizacije uposStevati vertikalni

odmik 0,6m!
N %

o
° (o]
£ f< ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
85| 2
cdo| €
7| ¢
S c o OPOZORILNI TRAK "POZOR PLINOVOD!" (50cm nad temenom cevi)
© Q
5a| 2k
PO
CQ LN
X O ™M
o
o _N

D OBSIP CEVI S PRODOM 0-4mm (deb. 20 cm
—K nad temenom cevi)

%r \ ] PLINOVODNA CEV

£ POSTELJICA (deb. 10cm), ROCNA IZRAVNAVA

S—

, e L
Al Al

Priporocljiva najmanjsa Sirina jarka _
B1 na dnu v odvisnosti od premera cevi

DN NajmanjSa Sirina jarka
na dnu [m]
50 do 100 0,4 do 0,6
150 do 200 0,65
250 do 300 0,75
400 0,8do 0,9
500 1,0
600 1,0do 1,1
800 1,1do 1,4

STROKOVNE PODLAGE ZA PRESTAVITEV MRP KOTO IN
INTERNEGA PLINOVODA,

ST. PROJ. 2403

KriZzanje plinovoda in gospodarske
javne infrastrukture
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Plosc¢a s tremi oznakami

‘ Plos¢a z dvema oznakama
‘ Plos$¢a z eno oznako

Ni v merilu
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Zati¢ za sidranje:
Fe @ 20 / 250 mm; Privarjen na cev

90 cm

Cevni nosilec: Vroce cinkana cev NO 2,5",
dolzine 270 cm

Tabla talne oznake (Al plos¢a 250 x 350 mm
na Al profilu)

Pritrditveni element z vijaki M6/60,
maticama in vzmetno podlozko ter Fe
objemko debeline ca 4mm, Sirine 20-25 mm

Betonski temelj @ 30 cm, h

IME IN STEVILKA PROJEKTA
STROKOVNE PODLAGE ZA PRESTAVITEV MRP KOTO IN
INTERNEGA PLINOVODA,

ST. PROJ. 2403

RISBA MERILO 8T.LISTA

Niv 3.06
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DATUM SPREMEMBA

9/2021 -

INVESTITOR VRSTA PROJEKTA ST. NACRTA

KOTO, d.0.. izp St. natrta 2403 R
Agrokombinatska cesta 80 Nadrt gradbenstva 4240 Radovijica
T. 040371091

1000 Ljubljana POOBLASCENI INZENIR T. 041 302565

E. info@pre-boj.si

GRADBENI INZENIRING, D.O.O.

mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inz.grad. G-2818 W. wwwpre-bo.si




