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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju. DRSV) izdaja na podlagi prvega
odstavka 129. élena v povezavi s drugim in tretjim odstavka 122 ¢lena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, $t. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. ¢lena Zakona o vodah
(Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in
65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

PRVO MNENJE
s podrocja upravljanja z vodami

na osnutek Obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta 299 Vozarski pot

(id. 8t. prostorskega akta' 3434)

V okviru vodenja postopka sprejema Obéinskega podrobnega prostorskega nacrta 299
Vozarski pot (v nadaljnjem besedilu: OPPN 299 VozZarski pot), ki ga vodi Mestna ob¢ina
Ljubljana, je izvajalec podjetje Sabec Kalan Sabec — arhitekti Mojca Kalan Sabec s. p.,
Ljubljana izdelal osnutek OPPN 299 Vozarski pot ($tevilko projekta UP 21-007 v avgustu
2023), na katerega izdajamo prvo, pozitivho mnenje s podrocja upravijanja z vodami.

Pri pripravi predloga OPPN 299 Vozarski pot je treba v celoti upostevati SploSne smernice
s podrocja upravljanja z vodami (doseglive na https //www.gov.si/assets/organi-v-
sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila Smernice/2022/) ter usmeritve iz predmetnega prvega
mnenja.

Pri nagrtovanju, projektiranju in izgradnji je potrebno upostevati vse pogoje iz Uredbe o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS,
§t. 43/15, 181/21 in 60/22) (v nadaljevanju’ Uredba) (vodovarstvena obmodja v nadaljevanju:
WVO) ter pridobiti vodno soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju DRSV);
prav tako pa tudi strokovno podlago »Obravnava talnih vod pri naértovanju posegov in
gradnje v podzemnih etazah na obmoéju MOL« (Geoloski zavod Slovenije, 2021) (v
nadaljevanju: »Strokovne podlage GeoZS MOL - Podzemne vode«.

Pri¢akujemo, da bo v fazi predloga pridobljen in v tekstu in grafi¢nih prilogah ustrezno
upostevan GeoloSko geomehanski elaborat (v nadaljevanju GeoG elaborat).

Opazili smo, da v &lenu $t. 24 manjka 7. odstavek, vendar je verjetno napaka v poimenovanju.



Obrazlozitev:

Mestna ob¢ina Ljubljana je 31.08.2023 naslovni organ z dopisom &t 35021-14/2021-114
pozvala, da v skladu s 122. ¢lenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, &t. 199/21,
18/23 - ZDU-10 in 78/23 - ZUNPEOVE), poda prvo mnenje na osnutek OPPN 299 Vozarski
pot. Gradivo osnutka je dostopno na povezavi.
https://mol.sharefile.eu/d-se68983eddff0942038b9e73c1e49f1306, in med drugim vsebuje:

o Osnutek OPPN 299 Vozarski pot (tekstualni in graficni del)

o Dokumentacijo o treh variantnih resitvah pozidave obmocja OPPN 299 VozZarski pot

o Dokumentacijo o ureditvi poti

ZV-1 v petem odstavku 61. &lena doloda, da ministrstvo poda smernice k nadrtovanim
prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem nacrtovanju. DRSV Sr. Sava je v
predmetni zadevi izdala KONKRETNE SMERNICE s podro¢ja upravljanja z vodami in Mnenje o
verjetnostt pomembnejsih vplivov na okolje z vidika upravijanja z vodami, v dokumentu st.
35020-117/2022-5, dne 9.9.2022. Ministrstvo za okolje in prostor (takratno poimenovanje) je z
odlo&bo &t. 35409-571 /2022-2550-10, dne 7.12.2022 odlodilo, da v postopku priprave OPPN
299 Vozarski pot ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Investitor Zeli v delu obmogja OPPN 299 Vozarski ob Karlovski cesti, kjer danes stoji poslovni
objekt podjetja Pirnat svetila, obstojeci objekt odstraniti ter namesto njega zgraditi sodoben in
trzno zanimiv — poslovno stanovanjski kompleks s podzemno garazo skupaj z zunanjo,
prometno in komunalno ureditvijo (ureditev odvajanja odpadnih in meteornih voda).

Obmocje OPPN 299 Vozarski pot se nahaja med Grudnovim nabrezZjem ter Karlovsko cesto, na
Prulah, ter zajema enoto urejanje prostora SL-7, SL-17 in SL-245 s podrobnejSo namensko
rabo CU — Osrednja obmocja centralnih dejavnosti.

Obmocgje OPPN obsega zemlji$¢a s parcelnimi 8tevilkami 107/2, 107/4, 107/5, 107/6 in 161/17,
ter dele zemlji§¢ s parcelnimi Stevilkami 107/3, 153/9, 153/109 in 161/1, vse v katastrski obCini
1728 Ljubljana mesto. Hkrati obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 1/5, 2/1, 2/2, 2,3, 2/5,
2/9, 1077 in 10/11, ter dele zemlji$¢ s parcelnimi Stevilkami 10/3, 612/106 in 612/107, vse v
katastrski obéini 2677 Prule. Povrsina obmo¢ja OPPN znasa 6 184 m?.

Obmotje OPPN je razdelieno na tri prostorske enote, in sicer: PE1 — povr$ine, namenjene
gradnji prometnih povrsin; PE2 — povrsine, namenjene gradnji stanovanjsko-poslovne stavbe A
(stolpita A1 in A2 s skupno kletjo) ter obstojetima ve&stanovanjskima stavbama O1 in O2; PE3
— povrsine, namenjene gradnji prometnih povrsin.

Po pregledu prediozene dokumentacije je bilo ob izdaji smernic ugotovijeno, da se obmocje
OPPN 299 VozZarski pot ne nahaja ob vodotoku ali na vodnem ali priobalnem zemlji$¢u, ne na
ob&utliivem obmogju, obmodgju referenénih odsekov ali na obmogju podeljenih vodnih pravic, da
po dostopnih podatkih ni poplavno ali erozijsko ogrozeno, da pa se zahodni del obmocja OPPN
299 Vozarski pot nahaja na obmodju s posebnim rezimom varstva voda: lll. $irSe vodovarstveno
obmoéje Vodarna Brest (dolotenim z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane). Zato je bilo v smernicah poudarjeno, da
Je treba pri naCrtovanju posegov v obmogju OPPN 299 Vozarski pot upostevati pogoje in
omejitve za gradnjo v vodovarstvenem obmocju.

Po pregledu gradiv ugotavljamo, da se Je pri izdelavi osnutka OPPN 299 VoZarski pot
upostevalo splodne smernice s podrogja upravljanja z vodami.

V osnutku OPPN 299 Vozarski pot so vsebine s podrocja upravljanja z vodami, s katerimi se
nadeloma strinjamo — izdelovalcu priporotamo, naj po potrebi usklad in/ali dopolni dolo¢ene



vsebine glede na ugotovitve in usmeritve GeoG elaborata (npr. moznost in primernost ter nacini
ponikanja In zadrzevanja meteornih lastnih in zalednih voda — ¢e ta moZnost obstaja).

V nadaljevanju navajamo nekaj ustreznih vsebin iz osnutka OPPN 299 Vozarski pot, iz katerih
je razvidno, da so bile pri izdelavi upoStevane tako Splosne kot Konkretne smernice.

8 c¢len (vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

»(5) Obmocje OPPN se skladno z OPN MOL ID nahaja na obmogju »Poplavno zajezitveni in
jezerski sedimenti na prodnem vodonosniku«, kjer je gradnja pod nivojem terena globlje od
2,50 m dopustna le, &e se z geolo§ko geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja
ne bo imela negativnih vplivov na geolosko geomehanske razmere za sosednja obmogja in
objekte.«

14. &len (viSina stavb in etaZnost)

»(6) Dopustna je podkletitev stavb z eno kietno etazo Kletna etaza mora biti nacértovana in
izvedena na nacin, da vdor talne in zaledne vode ter povrSinske vode z zunanjih
povrsin ob stavbah v kletne prostore ni mogoé€.«

24. &len (varstvo vode in podtalnice)

»(1) Juzni del obmo¢ja OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmodju Vodarne Brest. Na
obmocju velja rezim lll, SirSe vodovarstveno obmocje.«

»(2) Posegi na obmod&ju OPPN morajo biti naértovani tako, da ne pride do poslab$anja stanja
voda in da ni onemogoceno varstvo pred skodljivim delovanjem voda. «

»(3) Pri nacrtovanju in izvajanju gradnje na obmo&ju OPPN je treba upoStevati naslednje

pogoje:
1. objekte in naprave je treba graditi nad\srednjo gladino podzemne vode. Ne glede na
prejdnji stavek je dovoljeno z gradnjo posegati v obmodje vodonosnika, e pretok
podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku pod obmod&jem gradnje nista
zmanj$ana za vet kot 10 %, kot to dolo¢a predpis, ki ureja gradnjo na vodovarstvenem
obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane. Ce je med
gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali érpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti
vodno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vode;

2. neposredno odvajanje neociSéene odpadne vode v podzemne vode ni dopustno;

3. posredno odvajanje padavinske odpadne vode v podzemne vode je dopustno le, ¢e je
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj;

4. pri ureditvi sistema odvajanja padavinskih voda je treba upostevati predpise, ki urejajo
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Pred
iztokom v javno kanalizacijo je treba padavinske vode zadrzati na obmogju OPPN;

5. cevovod za odvajanje odpadnih voda mora biti izveden tako, da je prepre¢eno ponikanje
v podzemno vodo ali zajetje. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti
vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi postopki;

6. uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo¢ajo snovi, $kodljive za vodo, ni
dovoljena;

7. izvedba kletnih etaz in vseh utrjenih voznih povrsin mora biti vodotesna, brez iztoka v
podtalje all kanalizacijo Zagotovljeni morajo biti zajem, ¢rpanje ter odvod pozZarnih,
padavinskih in drugih voda. Za vsakim lovilnikom ol) mora biti vgrajen ro¢ni zasun oziroma
loputa, Ki jo je treba pred zacetkom gasenja zapreti PoZarno vodo z obmodja je treba po
gasenju analizirati in jo glede na rezultate analize voditi v javno kanalizacijo ali odpeljati v
nadaljnjo obdelavo kot odpadek;



8. v transformatorskih postajah se morajo praviloma uporabljati suhi transformatoriji ali
biorazgradljiva olja. Lovilna skleda za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena
vodo- in oljetesno ter mora omogo¢iti zajem celotne koli¢ine olja;

9. pri urejanju cbmodgja In 1zvajanju dejavnosti na obmoc¢ju OPPN je treba uporabljati
transportna sredstva, stroje in naprave, ki so tehni¢no brezhibni;

10. pri urejanju obmogja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo
dokazila o njihovi neskodljivosti za okolje.«

»(4) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba nacrtovati sodobne tehni¢ne
reSitve za varéno in smotrno rabo pitne vode, npr. zadrzevanje, uporabo sive oziroma
padavinske vode za sanitarno vodo, zalivanje, vodo za gasenje.«

»(5) Na gradbi¢u je dopustna le postavitev kemiCnih stranis¢ ali straniS¢ z urejenim
odvajanjem odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo.«

»(6) Obmocje OPPN se nahaja na obmoc¢ju krovnih plasti vodonosnika z oznako E »Poplavno
zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem vodonosniku, kjer je gradnja pod nivojem terena
globlie od 2,50 m dopustna le, Ce se z geolosko geomehanskim elaboratom dokaze, da taka
gradnja ne bo negativno vplivala na okolje ter na sosednja obmodgja in objekte. Pri na&rtovanju
in gradnji je treba upostevati naslednje usmeritve:

1. z gradnjo pod gladino podzemne vode ali vise¢e podzemne vode je dovoljeno le
zacasno zniZanje piezometri¢ne gladine, pod pogojem, da je mogoce zagotoviti obnovo
gladine podzemne vode na izhodi§&no stanje v &asu, v katerem zaradi znizanja ne more
priti do negativnih vplivov na sosednja obmodja in objekte,
2. vmesni prostor med stavbo in 1zkopom, oziroma steno gradbene jame je treba zapoiniti z
materialom iz izkopanih krovnih plasti po enakem vrstnem redu, z namenom, da se ohrani
izhodi&¢na gladina viseCe podzemne vode ter prepredi hitrejSe odtekanje viseée gladine
podzemne vode ali padavinskih vod v spodnjo podzemno vodo,«
3. v primeru rabe podzemne vode Je treba zagotoviti, da v vplivnem obmod&ju ne bo
negativnih vplivov na sosednja obmocja in objekte glede posedanja, stabiinosti temeljnih
tal, zamakanja objekta ali zemljis€a ali rabe plitve geotermalne energije,
4, vpliv gradnje na geolosko geomehanske razmere za sosednja obmocja in objekte
je sprejemljiv, Ce se ne zmanjSujeta zascita podzemne vode in stabilnost ter ne
povecuje zamakanje sosednjih zemlji$¢ in objektov.
»(8) Za vse posege na varstvenih in ogrozenih obmodjih ter za posege zaradi odvajanja
odpadnih voda je treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vode.«

25. &len (varstvo tal)

»Pri gradnji je treba uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o neskodljivosti za
okolje.«

49. ¢len (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

»4)V ¢asu gradnje mora izvajalec zagotoviti uporabo d&iste tehnologije, brezhibne
mehanizacije in ustrezne zas¢itne ukrepe za varovanje podtalnice. Morebitno razlitie goriv je
treba odstraniti in deponirati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Ce
onesnazenje predre v nasiteni del vodonosnika, ga je treba odstraniti s &rpanjem. «

Ustrezno upostevanje vseh pogojev in omejitev bo s strani pristojnega organa presojana v
naslednjih fazah postopka priprave predloga OPPN 299 VozZarski pot.

Pri pripravi predloga OPPN 299 Vozarski pot je treba v celoti upostevati SPLOSNE SMERNICE
s podrogja upravljanja z vodami (v nadaljevanju Splosne smernice), ki so dosegljive na



medmrezju na naslovu: https://iwww gov si/assets/organi-v-
sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila _Smernice/2022/Splosne-smernice-2022.pdf. Strokovne
podlage s podrogja urejanja voda so dostopne na spletis¢u eVode na naslovu
http./iwww.evode.gov.si/, ki omogoé&a brezplacen pregled in prenos podatkov.

Za vse posege na varstvenih, in ogrozenih obmodjih ter za posege zarad! odvajanja odpadnih
voda Je treba, s strani organa pristojnega za varstvo voda, pridobiti vodno soglasje. Za vsak
poseg, ki bi lahko trajno ali zagasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je treba v skladu s
150. &lenom ZV-1 pridobiti vodno soglasje / mnenje o vplivu gradnje na vodni rezim in stanje
voda (v nadaljevanju; mnenje), ki ga izda Direkcija RS za vode Vodno soglasje/ mnenje je
treba pridobiti za: poseg na vodnem in priobalnem zemljiS¢u; poseg, ki je potreben za izvajanje
obveznih drzavnih gospodarskih javnih sluzb urejanja voda; poseg, ki je potreben za 1zvajanje
vodne pravice; poseg na varstvenih in ogrozenih obmodjih; poseg zaradi odvajanja odpadnih
voda; poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vratanja vode v vodonosnik, hidromelioracije in druge kmetijske operacie, gozdarsko delo,
rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

Glede na navedbo v obrazloziti OPPN 299 VozZarski pot. »Pri naértovanju bo treba
upostevati nivo podtalnice in prepreciti vpliv na gladino in kakovost podzemnih voda. Pri
tem je treba upostevati strokovno podlago Obravnava talnih vod pri naértovanju posegov in
gradnje v podzemnih etazah na obmodju MOL, Geolo&ki zavod Slovenije, 2021, obmotje OPPN
opredeljuje kot obmodje E »Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem
vodonosniku«, kjer je gradnja pod nivojem terena globlje od 2,50 m dopustna le, e se z
geolosko-geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih
vplivov na geolo§ko-geomehanske razmere za sosednja obmogéja in objekte. Geolo§ko-
geomehanski_elaborat bo _izdelan -v_fazi priprave dopolnjenega osnutka OPPN.« ..
sklepamo, da bo pridoblien GeoG elaborat, ter da bodo ugotovitve in usmeritve 1z GeoG

~ elaborata ustrezno upostevane pri izdelavi dopolnjenega osnutka in/ali predioga.

Ob upostevanju splodnih in konkretnih smernic, prvega mnenja, strokovne podlage GeoG
elaborata in veljavnih predpisov s podro¢ja upravljanja z vodami ter podanimi dodatnimi
priporodili predmetnega prvega mnenja pri¢akujemo, da bo tudi v naslednji fazi postopka na
predlog prostorskega akta OPPN 299 Vozarski pot izdano pozitvno mnenje s podrocja
upravljanja z vodami.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Vrociti
- Mestna ob&ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta'28
- po e-posti na naslov: barbara.jovan@ljubljana.si, katarina.konda@ljubljariasi
V vednost.

- ales.ajlec@gmail.com; kalan.sabec@siol.net



