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1 UVvOD

Predmet tega porocila je elaborat hrupa z oceno obremenjenosti okolja s hrupom za obdinski
podrobni prostorski nacrt (v nadaljevanju: OPPN) 299 Vozarski pot — del. OPPN izdeluje
podjetje Sabec Kalan Sabec — arhitekti, Mojca Kalan Sabec s. p., Ljubljana, pod $tevilko
projekta UP 21-007.

V nadaljevanju tega poglavja podajamo opis smiselno po besedilu dopolnjenega osnutka
OPPN.

Obravnavano obmocje se nahaja juzno od Karlovske ceste in zahodno od Zvonarske ulice v
Ljubljani. Na obmodju stoji trgovsko-skladis¢ni kompleks s stanovanjem. Obmocje OPPN na
severovzhodni strani meji na Karlovsko cesto, na jugovzhodni strani na Zvonarsko ulico, na
jugozahodni strani na zemljis€e s stanovanjsko vilo in na severozahodni strani na dva
vec€stanovanjska stolpi¢a s pripadajoCimi zunanjimi povrSinami. Vzhodno od Zvonarske ulice sta
stanovanjsko poslovni kompleks Luwigana ob Karlovski cesti in niz ve€stanovanjskih stavb ob
Prijateljevi ulici.

Obmocje OPPN obsega dela enot urejanja prostora SL-17 in SL-245.

Obmocje OPPN obsega celotna zemljisCa s parcelnimi Stevilkami: 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/9 in 10/11
in dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami: 2/5, 612/106 in 612/107, vsa v katastrski obCini 2677
Prule ter dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 107/4, 107/5 in 153/109, vsa v katastrski obcini
1728 Ljubljana mesto. PovrSina obmoc¢ja OPPN znada 2.017 m2.

Obmocje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote, in sicer:

- PE1: povrSine, namenjene ureditvi obcestnega prostora ob Karlovski cesti,

- PE2: povrSine, namenjene gradnji stanovanjsko-poslovne stavbe A (stolpica A1 in A2 s
skupno kletjo),

- PE3: povrsine, namenjene gradnji podzemne zbiralnice za komunalne odpadke.

V prostorski enoti PE1 je na trasi obstojeCe intervencijske poti, ki poteka od KarlovSke ceste
proti Zvonarski ulici, nartovana nova intervencijska pot v naklonu. Nanjo sta navezana
nacrtovana peSpot, ki v smeri proti severozahodu vodi do ulice Vozarski pot, ter nacrtovano
stopnis€e do tlakovane povrsine ob nacrtovani stavbi A. ObstojeCa povezovalna pot med ulico
Vozarski pot in hodnikom za pe3ce ob Karlovski cesti je prilagojena novi zunaniji ureditvi. Vse
povrSine, ki niso namenjene prometu, so nalrtovane zelene povrSine, zasajene s travo,

grmovnicami in drevesi.

V prostorski enoti PE2 je nalrtovana gradnja stavbe A, ki jo nad terenom sestavljata dva
stolpia A1 in A2, povezana s skupno kletjo. Stavba A je umeS€ena pravokotno na Karlovsko
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cesto in vzporedno z Zvonarsko ulico. Med stolpiCema A1 in A2 je ozelenjen atrij, ki mora biti v
dnevnem €asu odprt in prehoden. Iz atrija so naértovani vhodi v stanovanjska dela stavbe. Del
pritli¢ja stolpiCa A1 ob Karlovski cesti mora biti dostopen neposredno z zunanjih povrsin, ostali
deli pritli¢ja stavbe A so lahko dostopni z zunanjih povrsin ali iz atrija. Uvoz v klet je z Zvonarske
ulice. Uvoza v klet ni dopustno umestiti v del pritli¢ja stolpi¢a A1 ob Karlovski cesti. Celotna
zunanja ureditev je zasnovana kot preplet tematskih otokov, namenjenih stanovalcem in
nestanovanjskim programom. Odprte bivalne povrSine stanovanj so razporejene na zunanjih
povrSinah ob stavbi A ter v obmocju atrija. Na severozahodni in jugozahodni strani so zelene
povrSine na raS¢enem terenu in otroSka igriS€a. Vzdolz stavbe A je na njeni severozahodni
strani nac¢rtovan pe$ in kolesarski dostop. Na zunanjih povrsinah ob stavbi A, razen ob delu
stolpi€a A1 ob Karlovski cesti, je dopustno urediti do eno parkirno mesto za kratkotrajno
parkiranje.

V prostorski enoti PE3 je naCrtovana podzemna zbiralnica za komunalne odpadke, namenjena
obmocju OPPN in obstoje¢im sosednjim stavbam ob ulici VozZarski pot.

Tlorisni gabariti predvidene stavbe A nad terenom so:

stolpi¢ A1: dolzina 21,3 m, Sirina 22,0 m in

stolpi¢ A2: dolzina 32,6 m, Sirina 22,0 m.

Dolzina se meri vzporedno z Zvonarsko ulico, $irina pa pravokotno nanjo.
Etaznost je P+3. Predvidena je podkletitev z eno kletno etazo.

V kleti naCrtovane stavbe A je dopustno urediti do 45 parkirnih mest za osebna vozila, vendar le
za potrebe naértovane stavbe v obmocju OPPN ter obstojecih stavb v EUP SL-17.

V prostorski enoti PE2 je treba v pritli¢ju naCrtovane stavbe A oziroma na terenu urediti eno do
dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje. Parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje morajo
omogocati hitro dostavo, ustavljanje taksijev, pobiranje sovoznikov po sistemu sopotnistva idr.

Predvidena ureditev je predstavljena na sliki 1.
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Slika 1: Predvidena ureditev

2 UPORABLJENI PREDPISI

Zakonodaja:

— Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 43/18, 59/19 in
44/22 — ZVO-2),

— Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04, 59/19, 44/22 —
ZVO-2in 53/22),
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— Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08 in 44/22 — ZVO-2),

— Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10 in spremembe).

Vse mejne vrednosti za hrup v okolju so predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev

hrupa v okolju in so navedene v tabeli 1, uporabljene so v krepkem tisku.

Tabela 1: Pregled vseh predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (v dBA)

st. varstva | mejne vrednosti za obmocje mejne vrednosti za vir hrupa
pred mejne mejne lin*4 promet*! viri*2 viri*3
hrupom Lnoé Ldvn Lnoé Ldvn Ldan Lveéer Lnoé Ldvn Ldan Lveéer Lnoé Ldvn |_1,v/n L1,dan

V. 65 75 80 80 70 65 60 70 73 68 63 73 90 90

1l 50 60 59 69 65 60 55 65 58 53 48 58 70 85

Il. 45 55 53 63 60 55 50 60 52 47 42 52 65 75

l. 40 50 47 57 55 50 45 55 47 42 37 47 60 75

*1 ... uporaba ceste, ZelezniSke proge, ve€jega letaliSCa ali pristanisca;

*2 ... naprava, obrat, industrijski kompleks, letalisCe, ki ni vecje letaliSCe, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkiri§ce;

*3 ... letalisCe, pristanis&e, heliport, objekt za pretovor blaga, naprava, obrat ali industrijski kompleks;

*4 ... mejne vrednosti za celotno obremenitev, e so med vir hrupa tudi cesta, Zeleznika proga, letaliSCe ali pristanisce;

_ (podértano)... gradbis&e (*4 celotna obremenitev, *1 in *3 vir hrupa), mejne vrednosti so neodvisne od stopnje varstva pred hrupom.

Legenda okrajsav v tabeli 1:
L4an — kazalec dnevnega hrupa (dan: 6.-18. ure);
Lvezer — kazalec vecernega hrupa (vecer: 18.-22. ure);
Lot — kazalec no¢nega hrupa (noc: 22.-6. ure);
Lavn — kazalec hrupa dan-vecer-nog;
L1vn — koni€na raven hrupa v obdobju vecera/nodi;
L1,4an — koni€na raven hrupa v obdobju dneva.

Ldan, Lvecer in Lno€ so dolo¢eni kot A-vrednotene dolgoro€ne povprecne ravni hrupa v skladu
z SIST I1SO 1996-2, in sicer za vsa dnevna, veCerna in no¢na obdobja vseh koledarskih dni
posameznega leta, in tako opisujejo motnjo v dnevnem, ve¢ernem in no¢nem ¢asu.

Ldvn predstavlja utezeno povprecje preko 24 ur, pri ¢emer se pred povpreCenjem vrednostim
vecCernega hrupa priSteje 5 dBA in vrednostim noCnega hrupa 10 dBA, in tako opisuje celovito
motnjo zaradi hrupa.
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3 UVRSTITEV V STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM

Obmocja varstva pred hrupom so opredeljena v OPN Ljubljana, med drugim so predstavljena
na portalu Urbinfo (https://urbinfo.ljubljana.si), kamor smo vpogledali v oktobru 2023.

|:| Obmodje Il. stopnje varstva pred hrupom
Potencialno obmoctje II. stopnje varstva pred hrupom
Obmodje Ill. stopnje varstva pred hrupom
Obmodje IV. stopnje varstva pred hrupom

V///] Preseganije vrednosti hrupa za Il. stopnjo
. B Preseganie vrednosti hrupa za lll. stopnjo

Slika 2: Stopnje varstva pred hrupom (vir: OPPN)

Ugotavljamo, da se vecji del obmocja OPPN nahaja v Ill. stopnji varstva pred hrupom, le manjsi
klinast pas ob Karlov3ki cesti je v IV. stopnji varstva pred hrupom. Obodne ceste (Karlovska
cesta, Zvonarska ulica, Zabjak in Hrenova ulica) so v IV. stopnji varstva pred hrupom, vse
stavbe (v obmodju in zunaj obmod&ja OPPN) so v Ill. obmogju varstva pred hrupom.

Relevantne za to porocilo so tako le mejne vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred hrupom.
Obmocje OPPN je ezmerno (za lll. stopnjo varstva pred hrupom) obremenjeno le v pasu ob
Karlovski cesti. Podrobnej$a predstavitev obremenitve predvidenih stavb z varovanimi prostori
je v naslednjem poglavju.

4 UGOTOVITVE

Vplive zaradi OPPN na podrocju hrupa lahko razdelimo na dva skopa. Prvi sklop obravhava
umesc€anje stavb z varovanimi prostori v hrupno obremenjeno okolje na samem obmodju
OPPN. Drugi sklop obravnava klasi¢ne vplive na okolje zaradi hrupa OPPN, v tem primeru gre
za vplive na stavbe z varovanimi prostori znotraj in zunaj OPPN.
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UmesSé&anje stavb z varovanimi prostori v hrupno obremenjeno okolje

V prostorski enoti PE2 se umeS&a nova stavba z varovanimi prostori, to je naértovana stava A,
ki jo sestavljata dva stolpiCa A1 in A2, povezana s skupno Kletjo. StolpiCa bosta obremenjena s
cestnim hrupom s Karlovske ceste in v manjsi meri tudi iz predora pod gradom, mejne vrednosti
(za Ill. stopnjo varstva pred hrupom) znasajo 69 dBA za kazalec hrupa Ldvn in 59 dBA za
kazalec hrupa Lnoc.

Na slikah 3 in 4 je predstavljena obremenitev naértovane stavbe. Podatki o obremenitvi so iz
strateSkih kart hrupa za obmocje Mestne obcine Ljubljana, kakrdni so predstavljeni v Atlasu
okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja). Obremenitve so povzete po zadnji rundi strateskih kart,
na osnovi prometa v letu 2016. V podlagi Atlasa okolja so poleg kart hrupa vrisane Se ulice (s
¢rno ¢rto). Z modro barvo sta vrisana z OPPN predvidena nova stolpi¢a z varovanimi prostori
(stolpi¢a A1 in A2). Obe sliki prikazujeta isto obmocje, slika 3 se nanaSa na kazalec hrupa Ldvn,
slika 4 na no¢ni hrup — kazalec hrupa Lno¢€.
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L=40
B L-45-49 dBA
L=50-54 dBA

Slika 3: Obremenjenost obmocja OPPN s hrupom cestnega prometa, kazalec hrupa Ldvn
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Sliki 3 in 4 kazeta, da bo del fasad stolpica A1 Cezmerno obremenjen s hrupom. Najbolj
obremenjena severovzhodna fasada (proti Karlovski cesti) stolpica A1 bo ob obstojeCem
prometu obremenjena z Ldvn 70 dBA in Lno¢ 60 dBA, ¢e vzamemo v ozir Se povelanje za 2
dBA zaradi mozZnega pove€anja prometa v 20-letni planski dobi (takSno pove€anje hrupa
dobimo ob upostevanju letne stopnje rasti okoli 2 %, s ¢emer smo na varni strani), pa z Ldvn 72
dBA in Lno¢ 62 dBA. Stranski fasadi (severozahodna in jugovzhodna) bosta v njunem najbolj
obremenjenem delu (blizu vogala s severovzhodno fasado) obremenjeni za okoli 3 dBA manj, tj.
Ldvn 69 dBA in Lno¢ 59 dBA, v preostalem delu pa $e nekoliko manj.

Severovzhodna fasada stolpi¢a A1 bo obremenjena z okoli Ldvn 72 dBA in Lno¢ 69 dBA in bo s
tem glede na mejni vrednosti Ldvn 69 dBA in Lno¢ 59 dBA Cezmerno obremenjena.
Severozahodna in jugovzhodna fasada bosta obremenjeni do Ldvn 69 dBA in Lno¢ 59 dBA in s
tem ne bosta ¢ezmerno obremenjeni. Obremenitve ostalih fasad bodo znatno manjSe, tako da
tudi jugozahodna fasada stolpiCa A1 in vse fasade stolpi¢a A2 ne bodo ¢ezmerno obremenjene
s hrupom.

Vplivi na hrup v okolju zaradi OPPN

Povecanje Stevila parkirnin mest za osebna vozila na obmoc¢ju OPPN bo majhno (dvomestno
Stevilo), posledi¢no tudi poveCanje motornega prometa, zato bistvenega povec€anja hrupa v
okolju zaradi OPPN iz naslova prometa ne pri¢akujemo.

Hrup na obmoc¢ju OPPN bo predvidoma nastajal tudi zaradi prezracevalnih, hladilnih in
podobnih naprav, ki sicer v tej fazi $e niso opredeljene.

Po OPPN so v obmodju OPPN med drugim dopustne gostilne, restavracije in to€ilnice (v
nadaljevanju: lokali). Lokal je po veljavni zakonodaji vir hrupa (glej Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa, 3. ¢len, 17. to¢ka, 6. alineja), e zunaj stavbe uporablja zvo&ne naprave. V fazi
dopolnjenega osnutka OPPN seveda Se ni znano, ali bo morebitni lokal imel zvo¢nike na
prostem.

Na obmocju OPPN je na zahodni strani naértovana podzemna zbiralnica komunalnih odpadkov,
ki po nasi oceni ne bo povzro€ala pomembnejSega hrupa.

5 UKREPI

Predlagamo ukrepe za zmanjSanje obremenjenosti okolja s hrupom. Prva dva ukrepa sta iz
naslova ugotovitev v zvezi z ume8€anjem stavb z varovanimi prostori v hrupno obremenjeno
okolje. Preostali ukrepi so za zmanjSanje vplivov OPPN na hrup v okolju.
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Predlagani ukrepi so naslednji:

1. Glede na obremenjenost predvidenih dveh stolpiev (A1 in A2) v prostorski enoti PE2 s
hrupom se zanju z (v fazi PZI izdelanim) Elaboratom za&¢ite pred hrupom v stavbah zagotovi
ustrezno zvoc¢no izolacijo fasadnih elementov.

2. Po moznosti se ob severovzhodno fasado stolpiéa A1 ne ume$&a varovanih prostorov. Ce to
ni mozno, jih naj bo ob omenjeni fasadi ¢im manj, predvsem pa naj na tej fasadi ne bo oken
spalnic.

3. Prezralevalne, klimatske in podobne naprave v PE2 se namestijo tako, da s staliS¢a hrupa
ne bodo motece, torej na primerne lokacije stran od varovanih prostorov in v tihi izvedbi (npr. z
dusilniki).

4. Morebiten lokal, pri ¢emer je njegova najprimernejSa lokacija na severovzhodni fasadi
stolpica A1, naj nima zvo¢nih naprav na prostem, npr. zvo¢nikov na zunanji fasadi. Nadalje
predlagamo, da ne obratuje v noCnem &asu.

Utemeljitve oz. razlage ukrepov so naslednje:

Ad 1.

Glede na dolocila 89. ¢lena Odloka o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obc€ine Ljubljana —
izvedbeni del (Ur. |. RS 78/10, s premembami), na obmogjih prekomerne obremenitve s hrupom
ni dopustno graditi stavb z varovanimi prostori, razen &e investitor izvede ustrezne ukrepe
varstva pred hrupom, s katerimi zagotovi ustrezno za&c¢ito varovanih prostorov. V istem ¢lenu je
tudi doloeno, da ¢e za stavbe z varovanimi prostori, kot jih opredeljuje uredba, ki dolo¢a mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju, obstaja ve¢ moznih nacinov za&Cite pred prekomernim
hrupom, je treba upostevati nasledniji vrstni red protihrupnih ukrepov:

- zmanj8evanje hrupa na izvoru,

- omejevanje hrupa pri Sirjenju v prostor,

- izvedba pasivne protihrupne zascite (ustrezna zvoc€na izolacija fasadnih elementov).
Nadalje je v istem ¢lenu dolo&eno, da je v primeru izvedbe pasivne protihrupne za&¢ite treba
novogradnje in rekonstrukcije stavb nacrtovati tako, da ravni hrupa v varovanih prostorih ne
bodo presezene, pri Cemer se uposteva predpis, ki ureja varovanje pred hrupom v stavbah.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da glede na predvideni poseg zmanjSevanje hrupa na
izvoru ni mozno, saj gre za hrup, ki je posledica obstojeCega cestnega prometa, ki z OPPN ni
povezan oz. predvidene ureditve v okviru OPPN nanj ne vplivajo. Omejevanje hrupa pri Sirjenju
v prostor bi v konkretnem posegu pomenilo protihrupno ograjo neposredno ob Karlovski cesti, ki
se glede na visino predvidenih in obstojecih stavb zdi nerealen ukrep. Ce upostevamo, da
skladno z 9. odstavkom 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja linijskih virov hrupa (cest) ni ezmerna, ko so
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izvedeni tehni¢no, prostorsko in ekonomsko upravieni protihrupni ukrepi, je povsem realen,
izvedljiv in celo zakonsko predviden ukrep pasivne protihrupne zascite.

Zakonska osnova za projektiranje pasivne protihrupne za&cite je 4. €len Pravilnika o za3¢iti pred
hrupom v stavbah (Ur.. RS 10/12), ki med drugim govori, da se mora za$¢ita pred zunanjim
hrupom, skladno z 2. odstavkom 5. €&lena, zagotoviti z izvedbo zadostne zvocéne izolacije
zunanjih lo€ilnih elementov ob upostevanju ravni zunanjega hrupa.

Ukrepi pasivne protihrupne zasCite se nanasajo samo na varovane prostore v stavbi, pri éemer
so po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v stanovanjskih stavbah varovani
prostori tisti prostori v stanovanjih, v katerih se ljudje zadrzujejo dlje ¢asa (npr. spalnice, dnevne
sobe, otroSke sobe, bivalne kuhinje ipd.).

Mejne vrednosti v varovanih prostorih iz naslova zunanjega hrupa so doloCene v tabeli 2
tehni€ne smernice Zas¢ita pred hrupom v stavbah TSG-1-005:2012, ki navaja mejne vrednosti
ekvivalentnih ravni hrupa LA,eq kot posledica zunanijih virov hrupa (npr. ceste) in ki za prostore
v stanovanijih znasajo za dan 35 dBA, za vecer 33 dBA in za no¢ 30 dBA.

Ugotovljene vrednosti zunanjega hrupa niso tako visoke, da z ustrezno izbiro fasadnih
elementov (s primerno zvo&no izolacijo) ne bi bilo mogoc€e doseci mejnih vrednosti iz prejdnjega
stavka.

Zvocna izolativnost fasadnih elementov se dolo€i v okviru Elaborata zas€ite pred hrupom v
stavbah, ki mora biti v skladu z Gradbenim zakonom vkljuéen v PZl dokumentacijo. Vsebina
elaborata je predpisana s Pravilnikom o za$Citi pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS 10/12).
Elaborat zaScite pred hrupom v stavbah mora vsebovati izraCune, s katerimi se dokaze
ustreznost zascite pred hrupom.

Ad 2.

V 89. ¢lenu Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Mestne ob€ine Ljubljana — izvedbeni del
(Ur. I. RS 78/10, s spremembami) je med drugim zapisano, da je treba varovane prostore pri
nacrtovanju oziroma gradnji praviloma razporediti v objektu tako, da bo njihova morebitna
obremenjenost s hrupom ¢im manjSa. Obremenjenost s hrupom bo najmanjSa, ¢e na najbolj

obremenjeni fasadi sploh ne bo varovanih prostorov.

Ad 3.

O napravah v tej fazi (dopolnjen osnutek OPPN) $e ni podatkov. Predpostavljamo, da bodo vsaj
doloCene naprave potrebne. Gre za sploSen ukrep, ki opozarja na vplive naprav na hrup v
okolju. Naprave naj se predvidi ¢im dalje od varovanih prostorov oz. tako, da bo njihov vpliv ha
hrup v okolju ¢&im manjsi. Prav tako se naj izbira naprave tiSje izvedbe, kjer pa to ni mozno, pa
jih opremi tako, da bodo ti§je (okrovi, namestitev v izolirane zaprte prostore, dusilniki ipd.) in za
okolje ne bodo motece.
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Ad 4.

S stali$éa hrupa so lahko lokali motegi, e posebej, &e je so v isti stavbi kot stanovanja. Ce se
Ze umesti morebitni lokal, je najprimernejSa lokacija na severovzhodni fasadi stolpiCa A1 (proti
Karlovski cesti), kjer je obstojec hrup najved;i.

Lokal je po veljavni zakonodaji vir hrupa (glej Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa, 3.
Clen, 17. toCka, 6. alineja), e zunaj stavbe uporablja zvoéne naprave. V fazi dopolnjenega
osnutka OPPN seveda 3e ni znano, ali bo imel morebitni lokal zvoénike na prostem.
Predlagamo, da jih nima, saj bodo v njegovi neposredni blizini varovani prostori. Osredotocenje
uredbe na lokale z zvoCniki na prostem (samo taksni lokali so vir hrupa) ima vsaj do neke mere
svoj smisel, saj je ozvoCenje pomemben vir hrupa in so v tem primeru praviloma tudi obiskovalci
lokalov glasnejsi.

Hrup je najbolj mote€¢ v no€nem &asu. To se odraza tudi v mejnih vrednostih, ki so najstrozZje v
nocnem ¢asu. Zaradi stanovanj nad lokalom se zdi razumno, da se omeji obratovanje
morebitnega lokala na dnevni in ve€erni €as, v no¢nem €asu (med 22. in 6. uro) pa ne obratuje.

6 ZAKLJUCEK

Izdelali smo elaborat varstva pred hrupom za OPPN 299 Vozarski pot — del v Ljubljani.

Z OPPN predvidene stanovanjske stavbe so obremenjene s hrupom cestnega prometa, v
dolo&enih delih gre tudi za ¢ezmerno obremenitev.

Predlagamo ukrepe, ki se nana3ajo na ustrezno zvocno izolacijo predvidenih stanovanjskih
stavb in razporeditev prostorov v njih. Predlagamo tudi ukrepe, ki se nana3ajo na hrupnost in
lokacijo morebitnih novih izvorov hrupa.
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