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0 POVZETEK ZA POSLOVNO DOLOCANIJE

0.1 Pomen oskrbe z energijo

V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji
za uporabnike. Doseganje dolo¢enega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z
dolocenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije.
Koliksna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od
potreb, zahtev in obnasanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraza v vecjih stroskih, hkrati pa pomeni
tudi negativen vpliv na okolico. V energetskem pregledu objekta so zbrani podatki o rabi posameznih vrst energije
za razliéne namene ter stroski zanjo. Hkrati je s pomocjo kazalcev rabe energije prikazano, kje je raba vecja kot v
primerljivih stavbah. Podani so mozni ukrepi in ocena vlaganj za njihovo izvedbo.

0.2 Struktura porabe in stroskov za energijo in vodo

V spodnji preglednici je za leto 2015 prikazana raba energije in stroSkov za energente ter koli¢ina CO,, ki je nastala
pri porabi energentov. Poleg tega je v zadnjem stolpcu zapisana vrednost specificnega stroSka toplotne in
elektri¢ne energije. Poraba toplotne in elektri¢ne energije je prikazana v kWh, poraba vode je prikazana v m>.

V letu 2015 se je v stavbi porabilo skupaj 327.545 kWh. Poraba toplotne energije (energent zemeljski plin) je
znasSala 235.297 kWh. Poraba elektricne energije je znasala 92.248 kWh. V objektu je bilo leta 2015 za delovanje
porabljenih 2.106 m? vode.

Preglednica 1: Letna poraba in stroSek energije za leto 2015

delez strosek | delez Co, Co,
poraba enota %] €] %] kel %] €/MWh
elektricna energija 92.248 kWh 28,16 12.686 38,41 45.202 37,51 137,52
toplotna energija 235.297 kWh 71,84 14.243 | 43,13 75.295 62,49 60,53
voda 2.106 m? 6.097 | 18,46
SKUPAJ 327.545 kWh
2.106 m? 33.027 120.497
Elektricn
Voda a
18,46% energija

Elektricn
a

\

37,51%

energija

38,41%
energija Toplotna
43,13% energija
62,49%

Grafikon 1: Porazdelitev stroskov za energijo in vodo (grafikon levo); emisije CO, v letu 2015 (grafikon desno)

V preglednici v nadaljevanju je zbrana raba energentov za obdobje od 2012 do 2015. V danem referencnem
obdobju je bila poraba elektri¢ne energije 93,9 MWh/leto, poraba toplotne energije 227,8 MWh/leto in poraba
vode 5.243 m*/leto.
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Kondicionirana povriina stavbe znasa 1.172 m”. lzratunano energijsko $tevilo za ogrevanje stavbe (normirana
raba) znasa 199,59 kWh/m? energijsko $tevilo za delovanje stavbe (normirana raba) znasa 279,71 kWh/m?,
emisije CO, zna$ajo 103,13 kg/ m* Vrednost energijskega stevila je pod kriti¢no vrednostjo (240 kWh/m?), vendar
vseeno presega priporo¢eno (80 kwWh/m?).

Preglednica 2: Raba toplotne in elektri¢ne energije za leta 2012 do 2015

elektri¢na energija toplotna energija voda skupaj

[kWh] [kWh] [m?] [kWh]
2012 97.054 249.462 2.456 346.516
2013 95.743 236.183 1.966 331.926
2014 90.576 190.224 14.444 280.800
2015 92.248 235.297 2.106 327.545
povprecje 93.905 227.791 5.243 321.697

0.3 Mozni prihranki in potrebna vlaganja

V spodnji preglednici je prikazan povzetek posameznih ukrepov za zmanjsanje rabe energije. Povzetek je narejen
za vse ukrepe. V sklopu razsirjenega energetskega pregleda so bili opredeljeni trije (3) scenariji izvedbe ukrepov za
ucinkovito rabo energije v stavbi:
scenarij 1: izvedba ukrepov z vracilno dobo krajSo od 6 let,
scenarij 2: izvedba ukrepov vgradnja sistema za spremljanje porabe energije, toplotna izolacija fasade,
zamenjava neustreznega stavbnega pohistva, toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja in ravne
strehe nad stopnis¢em in vgradnja termostatskih ventilov (organizacijski ukrep 1, investicijski ukrep 1,2,3,4),

scenarij 3: izvedba vseh ukrepov (organizacijski ukrep 1, investicijski ukrep 1,2,3,4,5,6,7).

Preglednica 3: Povzetek posameznih ukrepov

mozni letni prihranki investicija | vragiina
St. | opis ukrepa kWh € € doba [let]
TE | EE TE | EE
Organizacijski ukrepi
1 | Vgradnja 5|ste?.ma za spremljanje 6.230 0 417 0 3.000 720
porabe energije
Investicijski ukrepi
1 | Toplotna izolacija fasade 38.781 0 2.596 0 55.906 21,54
2 Zamsmava neustreznega stavbnega 5 694 0 180 0 17.094 94,79
pohistva
3 | Toplotna izolacija stropa neogrevanega
podstresja in ravne strehe nad 21.820 0 1.460 0 21.451 14,69
stopniscem
4 [Vgradnja termostatskih ventilov 9.358 0 626 0 5.335 8,52
5 | Sanacija razsvetljave 0 6.949 0 955 26.030 27,26
6 | Sanacija vkopanih sten 3.972 0 266 0 17.910 67,38
7 | Toplotna izolacija tal 5.436 0 364 0 39.934 109,77
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Preglednica 4: Povzetek ukrepov - scenarij 1

Scenarij 1 — izvedba ukrepov z vracilno dobo krajso od 6 let

% prihranka od
skupne vrednosti

letni prihranek elektricne energije /| kWh /
letni prlhranek toplotne energije za /| kwh /
ogrevanje

letni prihranek vode /| m? /
skupno zmanjsanje emisij CO, /| kg /
skupno zmanjsanje stroskov na leto /€ /
skupni znesek potrebnih investicij /€

povprecni vracilni rok /| let

Najkrajsa vracilna doba na obravnavanem objektu je 7,20 let in sicer za izvedbo organizacijskega ukrepa Vgradnja
sistema za spremljanje porabe energije.

Preglednica 5: Povzetek ukrepov - scenarij 2

ukrep 1,2,3,4

Scenarij 2 — izvedba ukrepov _organizacijski ukrep 1, investicijski

% prihranka od
skupne vrednosti

ukrep 1,2,3,4,5,6,7

letni prihranek elektricne energije 0| kWh 0

letni prlhranek toplotne energije za 64.656 | kWh 2764
ogrevanje

letni prihranek vode /| m’ /
skupno zmanj3anje emisij CO, 20.690 | kg 17,12
skupno zmanjsanje stroskov na leto 4.327 | € 15,15
skupni znesek potrebnih investicij 102.786 | €

povprecni vracilni rok 23,75 | let

Preglednica 6: Povzetek ukrepov — scenarij 3

Scenarij 3 — izvedba ukrepov _organizacijski ukrep 1, investicijski % prihranka od

skupne vrednosti

letni prihranek elektricne energije 6.949 | kWh 7,40
letni prlhranek toplotne energije za 20.077 | kWh 2995
ogrevanje

letni prihranek vode /| m? /
skupno zmanjsanje emisij CO, 22.425 | kg 18,55
skupno zmanjsanje stroskov na leto 5.645 | € 19,77
skupni znesek potrebnih investicij 244,504 | €

povprecni vracilni rok 43,31 | let
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0.3.1 Predlagani scenarij ukrepov

Predlagani scenariji ukrepov so lahko opredeljeni kot:

A. Optimalni scenarij, kjer nabor ukrepov vkljuCuje celovito energetsko prenovo oz. usklajeno izvedbo ukrepov
ucinkovite rabe energije na ovoju stavbe in na stavbnih tehni¢nih sistemih na nacin, da se, kolikor je to
mogoce, izkoristi ves ekonomsko upraviceni potencial za energetsko prenovo.

B. Optimalni scenarij kjer nabor ukrepov, ne vkljuCujejo celovite energetske prenove na nacin, da se, kolikor je to
mogoce, izkoristi ves ekonomsko upraviceni potencial za energetsko prenovo.

Ukrep, ki je predstavljen kot optimalni ukrep (torej lahko A ali B odvisno od objekta), je tudi ukrep katerega v
nadaljevanju podrobneje predstavljamo.

V primeru obravnavane stavbe je optimalni scenarij, po postavki A, Scenarij 2, ki predstavlja izvedbo naslednjih
ukrepov:

- organizacijski ukrep:
o vgradnja sistema za spremljanje porabe energije,
- investicijski ukrep:
o toplotna izolacija fasade,
O zamenjava neustreznega stavbnega pohistva,
o toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja in ravne strehe nad stopniséem,
o vgradnja termostatskih ventilov.

Z izvedbo navedenih ukrepov bodo dosezeni prihranki pri porabi toplotne energije, s ¢imer se bodo zmanjsali
stroski za dobavo energentov in emisije CO,. V spodnji preglednici so zbrani predvideni prihranki predlaganih

ukrepov znotraj scenarija 2.

Preglednica 7: Ucinek predlaganega scenarija

elektri¢na energija toplotna energija prihranek emisije CO,
[kWh] [(kWh] [€] (ke]
‘ prihranek 0 64.656 4.327 20.690

Skupni strosek investicij znasa 102.786 €, vracilna doba znasa 23,75 let.
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0.4 Energetski kazalniki pred in po izvedbi ukrepov

Javne stavbe morajo biti v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) in Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb opremljene z energetsko izkaznico, ki izkazuje razred v katerega se posamezna stavba
uvrsca.

0.4.1 Energetski kazalniki pred izvedbo ukrepov

S €rno puscico je oznaceno trenutno stanje stavbe, z belo pa priporocene vrednosti za javne objekte.

199,59 kWh/m?a
v
EEc o e D
015 35 60 105 150 210 300+
D E
/N
< 80 kWh/m?a

Slika 1: Poraba toplotne energije pred predlaganimi ukrepi

279,71 kWh/m’a
e M B
0 100 200 300 400 500 600+
VAN
< 128 kWh/m’a

Slika 2: Dovedena energija za delovanje stavbe pred predlaganimi ukrepi

103,13 kg/m’a
v

0 25 50 75A 100 125 150 175+

< 85 kg/m’a

Slika 3: Emisije CO, pred predlaganimi ukrepi
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0.4.2 Energetski kazalniki po izvedbi ukrepov

S ¢rno puscico je oznaceno predvideno stanje stavbe po izvedenih predlaganih ukrepih, z belo pa priporocene
vrednosti za javne objekte.

144,43 kWh/m’a
v
EEc o e
015 35 60 105 150 210 300+
D E
/N
< 80 kWh/m?a

Slika 4: Poraba toplotne energije po izvedbi predlaganih ukrepov

224,55 kWh/m’a
. v e
0 100 200 300 400 500 600+

VAN
<128 kWh/m’a

Slika 5: Dovedena energija za delovanje stavbe po izvedbi predlaganih ukrepov

85,47 kg/m’a
v
0 25 50 ¥y £ 100 125 120 175+
/N
< 85 kg/m’a

Slika 6: Emisije CO, po izvedbi predlaganih ukrepov
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0.5 Napotki za izvedbo ukrepov

Izvajanje ukrepov opredeljenih na podlagi energetskega pregleda je odvisno v veliki meri od vodstva
ustanove/organizacije. Za izvedbo ukrepov je potrebna strokovno usposobljena oseba (energetski upravljavec). V
kolikor ustanova/organizacija ne razpolaga s taksno osebo, se lahko najame ustreznega zunanjega izvajalca, ki bo
zadolzen za doseganje energetske ucinkovitosti stavbe. Kljuénega pomena pri izvajanju energetskega vodenja je
sodelovanje odgovornih oseb v ustanovi/organizaciji z energetskim upravljavcem.

0.5.1 Organizacijski ukrepi

Z organizacijskimi ukrepi je mozno z razmeroma nizkimi stroski prihraniti precejSno koli¢ino energije. Izvedba
organizacijskih ukrepov predstavlja prvi korak k ucinkoviti rabi energije v stavbah, in je osnova za vse nadaljnje
investicijske ukrepe.

V predmetnem dokumentu je opredeljen en organizacijski ukrep, in sicer vzpostavitev energetskega upravljanja
objekta ter implementacija merilne opreme (v potrebnem obsegu) s pripadajoco krmilno-komunikacijsko
tehnologijo, za spremljanje obratovanja in rabe energije.

0.5.2 Investicijski ukrepi

Investicijski ukrepi so obi¢ajno povezani z veljimi stroski. Glede na stroske potrebe za izvedbo investicijskih

ukrepov, lahko le-te delimo na:

- ukrepe, ki se nanasajo na enostavnejsa dela, ki jih lahko v sklopu rednih ali izrednih vzdrzevalnih del opravi
vzdrZevalec sam (npr. zamenjava termostatskega ventila, zamenjava kotlicka za splakovanje...),

- ukrepe, za katere ni potrebno izdelati dodatne dokumentacije (npr. projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekt za izvedbo del,...) - narocilo se lahko odda na podlagi popisa del v energetskem pregledu,

- ukrepe, za katere je predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo, na podlagi katere se izvede
ukrep.

Ko se izbere najustreznejsi scenarij investicijskih ukrepov, naj se za izvedbo vsakega posameznega ukrepa izvede
ustrezna pripravljalna faza, v kateri naj se opredeli vse aktivnosti potrebne za izvedbo (npr. priprava projekte
dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega narocila za gradbena dela, izbira strokovnega
nadzora — gradbeni nadzor, strojni nadzor, elektro nadzor, oblikovanje projektne skupine, ki bo skrbela za izvedbo
ukrepa,...), podrobni terminski plan ter preu¢i moznosti financiranja ukrepa.

Po zakljuéku izvedbe posameznega ukrepa, naj se zagotovi spremljanje rezultatov/ucinkov izvedbe ukrepa in v
kolikor pric¢akovani rezultati/ucinki niso doseZeni naj se preu¢i moznosti za optimizacijo rezultatov/ucinkov.

Za lazje razumevanje, kako pristopiti k izvajanju investicijskega ukrepa, so v spodniji sliki prikazani nacelni koraki
izvedbe ukrepa.
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pripravljalna faza:
-projektna skupina
-opredelitev aktivnosti
-terminskiplan
-mozZnosti financiranja

priprava projektne dokumentacije
(PGD in pridobitev GD ce potrebno,
PZl)

izvedba
javnega narocila
z izborom izvajalca

izvedba ukrepa:

gradbena dela strokovni
strojna dela nadzor izvedbe
elektro dela

priprava projektne
dokumentacije (PID)

prevzemdel s strani
narocnika

obratovanje

spremljanje uc¢inkov izvedbe ukrepa in
optimizacija e potrebno

Slika 7: Postopek izvedbe posameznih ukrepov

0.6 Mozni viri financiranja

Za vsak projekt je pred izvajanjem treba pregledati moZnosti za pridobitev nepovratnih sredstev prek razli¢nih
razpisov v Republiki Sloveniji, moZnosti ¢rpanja sredstev iz evropskih skladov, ugodnega kreditiranja (EKO Sklad)
ter ostalih potencialnih virov financiranja (ESCO model pogodbenistva, javno-zasebno partnerstvo, ipd).

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je strateski izvedbeni
dokument, ki bo podlaga za ¢rpanje 3,2 milijarde evrov razpolozljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. V okviru
Cetrtega tematskega cilja "trajnostna raba, proizvodnja energije in pametna omrezja" bodo podprte naslednje
prednostne nalozbe:
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- podpora energetski ucinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vklju¢no v
javnih stavbah in stanovanjskem sektorju,

- spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov,

- razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih,

- spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste obmodij, zlasti za mestna obmodcja, vklju¢no s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi.

V okviru tematskega cilja bo najvec sredstev namenjeno spodbujanju nalozb v energetsko sanacijo stavb, ki
predstavlja velik potencial za zmanjSanje rabe energije.
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1

NAMEN IN CILJI ENERGETSKEGA PREGLEDA

Energetski pregled vsebuje pregled, porocilo in analizo energetskih tokov v obravnavani stavbi s ciljem
razumevanja dinamike energetskega sistema stavbe. lzvaja se z namenom iskanja priloZnosti za zmanjSevanje
potrebnih energijskih vlozkov v sistem ob ohranjanju oziroma izboljSanju energetskih storitev. Opredeli se

v

prihranka energije oziroma stroska za energetske storitve.

§

. Kontinuirano analiziranje
glede na razli¢ne kazalnike

| NAZRTOVANJE UKREPOV |—{ NACRTOVANJE RABE |
il !

[ ORGANIZACIISKI UKREPI ]—[ INVESTICIJSKI UKREPI

{ g
T
{
— Ny

Slika 8: Potek doseganja ucinkovitejSe rabe energije

pregled zgradbe

Za boljsi pregled nad stanjem oskrbe in rabe energije v stavbah je potrebna celovita analiza energetskega stanja in
upravljanja z energijo, ki zajema:

analizo rabe energije po posameznih energentih,
pregled stanja stavbe in glavnih porabnikov energije,
analizo organiziranosti upravljanja z energijo,

nacin uporabe stavbe, bivalno ugodje,

analizo toplotnih tokov v stavbi.

Za oceno dejanskega energetskega stanja objekta je potrebno:

izvesti ogled stavbe in ugotoviti trenutno stanje stavbe,

izvesti pregled letne rabe energije v stavbi za vsaj triletno obdobje,
izvesti pregled stroskov za energijo za vsaj triletno obdobje ter
izdelati elaborat gradbene fizike.

Na podlagi celovite analize je mogoce za obravnavano stavbo doseci osnovne cilje:

pregled nad vso rabo in stroski za energijo,

energijsko varéevalne potenciale,

manjse obremenjevanje okolja,

seznam investicij v ukrepe URE,

preudaren in celovit pristop k izvedbi ukrepom na podrocju URE,
osvescanje uporabnikov stavbe o ukrepih URE.

Velika vecina stavb, predvsem starejsih, ima velik potencial za zmanjsanje rabe toplotne in elektricne energije ter
vode.
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Ze s preprostimi ukrepi, u¢inkovitej$o organizacijo dela in primerno ozave$¢enostjo uporabnikov stavbe lahko
brez vedjih investicij dosezemo do 5 % niZjo porabo energije. Z ustreznimi tehni¢no investicijskimi ukrepi pa lahko
rabo energije zmanjSamo tudi do 50 %.

Z energetskim pregledom se doloc¢i energetsko neucinkovita mesta in nakaze moZznosti za njihovo prenovo. Sluzil
bo lahko tudi kot podlaga morebitnim pogodbam o izvajanju ukrepov ucinkovite rabe energije z implementacijo
dolocenih sodobnih tehnologij ali pogodbene dobave energije s strani tretje osebe.

Energetski pregled je izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
(Ur. I. RS, st. 41/16), metodologijo izvedbe energetskega pregleda (Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007),
Navodili za delo posredniskih organov in upravi¢encev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(Ministrstvo za infrastrukturo, september 2016) in Navodili in tehni¢nimi usmeritvami za energetsko prenovo
javnih stavb (Ministrstvo za infrastrukturo, april 2016).

Podatki o energentih — dobaviteljih, porabi in stroskih — so bili pridobljeni na podlagi racunov izstavljenih s strani
dobaviteljev energentov iz energetskega knjigovodstva. Ostali podatki, ki se vezani na samo delovanje in stanje
stavbe, so bili pridobljeni z ogledi in razgovori. Podatki o objektu in tehniénih karakteristikah vgrajenih sistemov so
bili pridobljeni s pomocjo projektne dokumentacije.
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2 Uvob

2.1 Opis dejavnosti v stavbi

Osnovni podatki o stavbi:

naziv Viski vrtci — enota na Jamovi
naslov Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon 0124 45 140

e-posta info@viskivrtci.si

Stevilka stavbe 1197

katastrska obcina 2679 Gradisce Il
parcelna Stevilka 143/126

leto zgraditve 1981
koordinati stavbe GKY: 460962
GKX: 100079
uporabniki zaposleni: 20
otroci: 160
obratovalne ure ponedeljek — petek: 6.30 — 17.00

Viski vrtci so vzgojno-izobraZevalni zavod, ki izvaja predsolsko vzgojo v petih hiSah. Enota Jamova je v centru Vica.
V enoti na Jamovi je tudi uprava vrtca.

Glede na Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena, se vrtec klasificira kot stavba za
izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630).

2.2 Razporeditev stavb in osnovni gradbeni in tehnicni podatki

2.2.1 Prostorska razporeditev stavb z ozna¢eno namembnosti stavb

.' Jamova cesta 258
-

‘“"’ ) &
) »
T
o /‘;o Volaricevaulica'4
<3

Volariceva ulica 6

laricevaulica 8 ”

auliea™in

-

Slika 9: Ortofoto posnetek stavbe
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2.2.2 Relevantni pogoji za izvedbo investicijskih ukrepov

V okviru razsSirjenega energetskega pregleda je treba upostevati vse relevantne pogoje, ki bi lahko vplivali na
zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov — lokacijske informacije, varovana obmocja in zahteve povezane z
varstvom le-teh (kulturna dedisc¢ina, narava,...).

Iz spodnijih slik je razvidno, da obravnavana stavba ne posega v varovana obmocja narave in ni evidentirana kot
enota kulturne dediscine.

Slika 10: Varovana obmocja narave
vir: Atlas okolja1

Slika 11: Kulturna dediscina
vir: Register nepremicne kulturne dediigine’

! http://gis.arso.gov.si
2 http://giskd6s.situla.org/giskd/
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2.2.3 Osnovni gradbeni in tehnic¢ni podatki o stavbi

Preglednica 8: Tlorisne dimenzije stavbe

Stevilo etaz 3

viSina nadstropja 3,1m
najvisja visina objekta (obstojece) 11,9 m
tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljié¢em | 458,1 m®
kvadratura neto 1.172,1 m?
prostornina bruto 5.462,7 m*
prostornina neto 4.370,2 m*
povrina toplotnega ovoja 2.417 m?
povrsina fasade 768,0 m*
povrsina strehe — tloris (bruto) 4581 m’
povrsina strehe 538,9m’
povrsina zunanjega stavbnega pohistva 466,3 m’
konstrukcija opecna
debelina sten 35cm
debelina izolacije 4-16 cm

stavbno pohistvo

PVC, (les, kopelit)

2.3 Klimatski podatki za lokacijo stavbe

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na energijo, ki se rabi za ogrevanje in
hlajenje. Trendi na podrocju povprecne mesecne temperature zraka, letni temperaturni primanjkljaj in letni

temperaturni presezek predstavljajo izhodis¢e za oceno pri¢akovane rabe energije.

V spodnji preglednici so navedeni osnovni klimatski podatki za lokacijo obravnavane stavbe.

Preglednica 9: Osnovni klimatski podatki

Stevilo ogrevalnih dni 235
temperaturni primanjkljaj 3.300 Kdan
projektna temperatura -13°C
povprecna letna temperatura zunanjega zraka 9,7°C
letna

B
02
24
46
68
810

B o2

B 1214
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spodnja meja °C
I -
I
.
B -

0

2

4

januarska
Slika 12: Povprecna temperatura zraka 1971 - 2000
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS

dni

I 150200
[ 200-210
[ 210220
[ 220230
| 230240

240-250
250-260
260-270

| 270280
[ 280290
[ 290-300
I 300310
B 310365

povprecno trajanje ogrevalne sezone
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povprecni temperaturni primanjkljaj

Kdan

I 2000-2200
B 2200-2400
I 2400-2600
I 2600-2800

2800-3000
3000-3200
3200-3400
3400-3600
3600-3800
3800-4000
4000-4200
4200-4400
4400-4600

4600-4800

I 2500-5800
I 5500-7700

Slika 13: Povprecno trajanje ogrevalne sezone 1971/72 — 2000/01 in povprecni temperaturni primanjkljaj 1971-

2.4 Skupna poraba energije in stroski

2.4.1 Poraba energentov v letu 2015

2001
vir: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS

V letu 2015 se je v stavbi porabilo skupaj 327.545 kWh. Poraba toplotne energije (energent zemeljski plin) je
znasSala 235.297 kWh. Poraba elektricne energije je znasala 92.248 kWh. V objektu je bilo leta 2015 za delovanje
porabljenih 2.106 m® vode.

Preglednica 10: Poraba energentov v letu 2015

delez strosek delez COo, COo,
poraba enota (%] [€] %] [ke] (%] €/MWh
elektri¢na energija 92.248 kWh 28,16 12.686 38,41 45.202 37,51 137,52
toplotna energija 235.297 kWh 71,84 14.243 43,13 75.295 62,49 60,53
voda 2.106 m? 6.097 | 18,46
SKUPAJ 327.545 kWh
2.106 m? 33.027 120.497

Letni stroSek za energijo in vodo je v letu 2015 znasal 33.027 € (brez DDV). Delez stroska za toplotno energijo
znasa 43,13%, za elektricno energijo 38,41% in za vodo 18,46%.
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Voda

18,46% \

Elektri¢na
energija
38,41%

Toplotna
energija
43,13%

Grafikon 2: DelezZ stroSkov za energente v letu 2015

Elektricna
energija
37,51%

4

Toplotna
energija
62,49%

Grafikon 3: Delez emisij CO, za leto 2015

Pri pregledu porabe je potrebno upostevati tudi okoljski vidik. V preglednici so prikazane tudi emisije CO,, ki so
nastale v letu 2015 v stavbi. V stavbi se uporablja zemeljski plin, pri katerem se emisija CO, doloCi glede na
sorazmernostni deleZ emitiranega CO,, ki nastane pri pridobivanju toplotne energije in znasa 0,200 kg CO,/kWh
ter elektri¢na energija, katere emisije CO, dolocimo glede na sorazmernostni delez emitiranega CO,, ki nastane pri
pridobivanju elektri¢ne energije v Sloveniji in znasa 0,490 kg CO,/kWh. Skupna emisija CO, zaradi porabljene
energije je v letu 2015 znasala 120,5 t. DeleZ elektricne energije glede na emitirani CO, je 37,51%, deleZ toplotne
energije je 62,49%.

2.4.2 Povprecna poraba energentov v referencnem obdobju 2012 - 2015

V spodniji preglednici je za leta 2012 do 2015 prikazana raba elektricne energije, toplotne energije in vode. Za
omenjeno referencno obdobje so preracunane vrednosti povprecne porabe.

Preglednica 11: Poraba energentov v 2012 — 2015

elektri¢na energija toplotna energija voda skupaj

[kWh] [kWh] [m’] [kWh]
2012 97.054 249.462 2.456 346.516
2013 95.743 236.183 1.966 331.926
2014 90.576 190.224 14.444 280.800
2015 92.248 235.297 2.106 327.545
povprecje 93.905 227.791 5.243 321.697

V sledeci preglednici so podane izracunane vrednosti specificne rabe toplotne in elektri¢cne energije, glede na
povrsino objekta.
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Preglednica 12: Specificna raba energentov glede na povrsino

elektri¢na energija toplotna energija skupaj
(kWh/m?) (kWh/m?) (kWh/m?)
2012 82,80 212,83 295,64
2013 81,69 201,50 283,19
2014 77,28 162,29 239,57
2015 78,70 200,75 279,45
povprecje 80,12 194,34 274,46

2.5 Stanje toplotnega ugodja v stavbi

Clovek je homeotermen oziroma toplokrven organizem, za katerega je znacilna sposobnost vzdrievanja telesne
temperature, neodvisno od pogojev v okolju. Za vzdrZevanje konstantne telesne temperature je zadolZen
termoregulacijski mehanizem, katerega napor oziroma aktivnost vpliva na stanje toplotnega ugodja posameznika.

Toplotno ugodje je »stanje duha, pri katerem je izrazeno zadovoljstvo s toplotnim okoljem«. Iz definicije je jasno
razvidno, da je ocena ugodja miselni proces, na katerega vplivajo fizicni, fizioloski, psiholoski in drugi procesi.

Toplotno ugodje Cloveka doseZzemo s toplotnim ravnovesjem med clovekovim telesom in njegovim okoljem in je
doloceno kot stanje v prostoru, ko za vecino uporabnikov ni prehladno in ne prevroce. Toplotno ugodje lahko
dosezemo z zagotovitvijo toplotne bilance cloveka in ustrezne trenutne kombinacije temperature koZe in
temperature jedra telesa (kombinacija temperatur, ki vzbuja obcutek toplotne nevtralnosti). Na toplotno stanje
prostora ne vplivamo samo s temperaturo zraka, ampak tudi s temperaturo obodnih povrsin, gibanjem zraka,
relativno vlaznostjo, ¢lovek sam lahko na lastno toplotno ugodje vpliva z aktivnostjo in oblec¢enostjo.

Zadovoljivi bivalni pogoji v prostoru so, kadar je relativna vlaznost med 40 do 70% in temperatura zraka med 19 in
24 °C.
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3 _
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D {
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@ Oa
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Temperatura v prostoru (°C)

Slika 14: Podrocje ugodja glede na temperaturo zraka in aktivnost
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3  SHEMA UPRAVLIANJA S STAVBO

3.1 Razmerje med naroc¢nikom energetskega pregleda, lastnikom stavbe,
uporabnikom, najemnikom in upravnikom stavbe

Narocnik energetskega pregleda: Mestna obcina Ljubljana
Lastnik stavbe: Mestna obcina Ljubljana

Uporabnik in upravnik stavbe: Viski vrtci

Najemniki: /

3.2 Shema denarnih tokov na podrocju obratovalnih stroskov

Postopek narocanja in izvedba storitev na podrocju obratovalnih stroskov je prikazana na spodniji sliki.

letni plan

_ vzdrievalec—
mestnisvet L stroskow vrtca

’7 hisnik vrica

potrditev |
izvedbe kontrola in/izvedba
denar/
rafun nabavna 1‘
uprava obéine - sluZba opravijena
- obcine I storitev
l placilo racun x
L . i ;
ravnateljvrica . _ |1bfan|
izvajalec
potrebe vrtca ponudbe

Slika 15: Shema narocanja in izvedbe storitev na podrocju obratovalnih stroskov
3.3 Shema denarnih tokov in procesa odlocanja na podrocju investiranja v URE

Investicije in investicijske stroske krije obcina, saj gre za obclinske nepremicnine. Za investicijske projekte

potrebujejo soglasje lastnika. Z lastnikom se tudi dogovarjajo o vzdrzevalnih delih. Za manjse posege se odlocajo
sami.
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E

povrnitev lT zahteva za
stroskow povracilo

dobava in ratun
[ VRTEC ] - - [ IZVAJALEC

. R . -
narodilo in placdilo

Slika 16: Shema investicij
3.4 Potek nadzora nad rabo energije in stroski
Mestna obcina Ljubljana vodi energetsko knjigovodstvo in evidenco o stroskih.
3.5 Motivacija za URE pri vseh udelezenih akterjih

Glavna motivacija za ukrepe s podrocja URE je zmanjsanje stroSkov rabe energentov. Poleg stroskovnih vidikov so
dodatni motivatorji iz vidika okoljskega ozaves$canja, saj se z zmanjSanjem rabe energije in uvedbo ukrepov iz
podrocja obnovljivih virov energije zmanjSa onesnazevanje okolja s toplogrednimi plini.

3.6 Raven promoviranja URE

Trenutno v stavbi ni nacrtne promocije ukrepov URE in OVE.
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4  OSKRBA IN RABA ENERGIJE

4.1 Elektricna energija

4.1.1 Poraba elektri¢ne energije

Iz primerjave porabljene elektricne energije po letih za obdobje 2012 - 2015 je opazna razmeroma konstantna
raba elektricne energije.

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2012 2013 2014 2015
index 100,00 98,65 93,33 95,05
sum 97.054 95.743 90.576 92.248
B kWh,MT 28.959 26.369 24.382 25.484
H kWh, VT 68.095 69.374 66.194 66.764

Grafikon 4: Letna poraba elektri¢ne energije

V spodnjem grafikonu je prikazana mesecna poraba elektricne energije, tudi tu lahko ugotovimo da je raba
razmeroma konstantna.

m 2012 ®m2013 ®=2014 m2015
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Grafikon 5: Mesecna poraba elektri¢ne energije

o
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4.1.2 Cena elektri¢ne energije

Stavba ima v okviru stavb Mestne obcine Ljubljana sklenjeno pogodbo o dobavi elektri¢ne energije s podjetjem
HEP — energija d.o.o0. Pogodba je bila sklenjena za obdobje od 1.7.2015 do 30.6.2018.

Cena dobavljene elektricne energije je obracunana po naslednjih cenah (vse cene so brez DDV):
e energija VT 0,05105 €/kWh,
e energija MT 0,03150 €/kWh,
e energija ET 0,04300 €/kWh.

Spodnji grafikon prikazuje spreminjanje specificne cene elektricne energije po letih za obdobje od 2012 do 2015.
Specificna cena elektriéne energije se je v referencnem obdobju od leta 2012 do leta 2014 narascala, v letu 2015
pa se je znizala.

150,00

140,00

130,00

120,00

110,00

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
2012 2013 2014 2015
Poraba [kWh] 97.054 95.743 90.576 92.248
StroSek [€] 12.493 13.386 13.045 12.686
M Spec. Cena [€/MWh] 128,72 139,81 144,02 137,52

Grafikon 6: Specificna cena elektri¢ne energije po letih

Glede na ugodnejSe pogoje iz nove pogodbe o dobavi elektricne energije, gre pri¢akovati, da se bo specifi¢ni
strosek elektri¢ne energije v naslednjih letih nekoliko znizal.

4.2 Toplotna energija
4.2.1 Poraba toplotne energije

Iz primerjave porabljene toplotne energije oziroma zemeljskega plina po letih za obdobje 2012 - 2015 je razvidno,
da se je poraba zemeljskega plina zmanjsala v letu 2014, kar je skladno z niZjim temperaturnim primanjkljajem v
tem letu. V ostalih opazovanih letih je raba zemeljskega plina razmeroma konstantna.
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Grafikon 7: Letna poraba toplotne energije
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Grafikon 8: Mesecna poraba toplotne energije

Iz grafikona porabe toplotne energije po mesecih je razviden trend porabe v hladnejSem delu leta. V toplejsih
mesecih (praviloma maj — september) se stavba ne ogreva, saj ni potreb po ogrevanju, zemeljski plin se uporablja
za gretje sanitarne tople vode in za kuhanje. V grafikon je vrisana tudi krivulja poteka temperaturnega
primanjkljaja, iz katerega je viden trend po potrebah toplotne energije.

4.2.2 Cena toplotne energije

StroSek za porabo toplotne energije se obracunava glede na postavke, ki so vezane na porabo in postavke, ki so
vezane na priklju¢no moc.

V spodnjem grafikonu je prikazana specificna cena toplotne energije po letih v obdobju 2012 — 2015. Specifi¢na
cena za zemeljski plin je izraCunana glede na porabo zemeljskega plina v posameznem letu, kurilno vrednost
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energenta (9,44 kWh/Sm>) in glede na strosek nakupljenega energenta. Iz grafikona je opazen padec cene
specifi¢ne cene toplotne energije, kar gre pripisati padanju cene energenta v zadnjih letih.

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

0,00
2012 2013 2014 2015

Poraba [kWh] 249.462 236.183 190.224 235.297
Strosek 19.012 15.808 12.302 14.243
Spec. cena [€/MWh] 76,21 66,93 64,67 60,53

Grafikon 9: Specifi¢na cena toplotne energije po letih

4.2.3 Normirana raba toplotne energije

Dejanska povprecna raba toplotne energije za ogrevanje objekta je osnoven podatek, na podlagi cesar se
ovrednoti ukrepe zmanjsSanja rabe toplotne energije. Povpre¢no rabo se oceni glede na dolgoletno povpredje
(minimalno 3 leta). Ocenjevanje povprecne rabe glede na referenéno obdobje 2012 — 2015 predstavlja teZavo, saj
leto 2014 mocno odstopa od povprecja (razvidno glede na vrednosti temperaturnega primanjkljaja — preglednica
spodaj). Za natanc¢no doloditev vpliva ukrepov je tako priporocljivo operirati z rabo, ki je normirana glede na
temperaturni primanjkljaj v letu 2015. Normirana raba toplotne energije znasa 233.943 kWh.

Preglednica 13: Temperaturni primanjkljaj v letih 2012 - 2015

Leto | TP [°Cdan]
2012 2.766
2013 2.856
2014 2.182
2015 2.746
Povprecje 2.637
4.3 Voda

4.3.1 Poraba vode

Iz primerjave porabljene vode po letih za obdobje 2012 - 2015 je razvidno izredno povisanje porabe v letu 2014. V
ostalih opazovanih letih je poraba primerljiva oziroma konstantna.
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Grafikon 10: Letna poraba vode

Iz spodnjega grafikona je razviden mesecni reZim porabe vode v stavbi. V juliju 2014 je bilo izredno povecanje
porabe vode.
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Grafikon 11: Mesecna poraba vode

4.3.2 Cena vode

Strosek za vodo se obracunava glede na postavke, ki so vezane na porabo (vodarina, odvajanje odpadnih voda,
¢is¢enje odpadnih voda, okoljske dajatve) in postavke, ki so vezane na omreznino (omreZnina vodooskrba,
omreZnina odvajanje, omreZnina Cis¢enje).

Na spodnjem grafikonu je prikazana cena specificne cene vode za obdobje 2012 — 2015. Specificna cena vode
narasca, z izjemo leta 2014, ko je bila zaradi visoke porabe najnizja.
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Grafikon 12: Specifi¢na cena vode po letih
4.4 Zanesljivost oskrbe glede energetskih virov

Za zanesljivost neprekinjene dobave posameznih energentov skrbijo podjetja:
e dobava elektri¢cne energije — HEP Energija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
e distribucija elektricne energije — Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo elektricne energije d.d.,
e dobava zemeljskega plina — Energetika Ljubljana d.o.o., Verovskova ulica 62, Ljubljana.

4.5 Zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti opreme

TOPLOTA:

Kotlovnica je bila v celoti prenovljena leta 2015. Oprema je nova in redno vzdrZevana. Zanesljivost oskrbe je zelo
visoka.

ELEKTRO DEL:

Vsa oprema v razdelilnikih je dobro vzdrZevana in do izpadov energije zaradi dotrajanosti opreme ne prihaja.
Celoten NN sistem razdelilnika je dobro vzdrZzevan.

Razsvetljava po stavbi je ve¢inoma fluorescentna. Zanesljivost delovanja razsvetljave ne predstavlja vecjih tezav.
Zanesljivost z oskrbo energije je zelo visoka.
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5 PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE

5.1 Ogrevalni sistem

Stavba vrtca se ogreva na daljinsko toploto. Pred sanacijo kotlovnice leta 2015 je bil energent ogrevanja zemeljski
plin. Dovod se loci na ogrevalni veji za sanitarno vodo in radiatorsko ogrevanje. Slednja se nadalje razdeli na dve
veji — sever in jug. Regulacija se izvaja glede na zunanjo temperaturo zraka.

Slika 17: Razdelilnik ogrevanja

Z izjemo okoli 10 ogreval v kleti, radiatorji nimajo namescenih termostatskih ventilov.
5.2 Sistem za oskrbo s toplo vodo

Sanitarna topla voda se pripravlja centralno v toplotni postaji v kletnih prostorih stavbe, v hranilniku toplote s
prostornino 1000 I. Priblizna mese¢na poraba znasa 18 m?, glavna porabnika sta kuhinja in sanitarije.

Slika 18: Hranilnik toplote

5.3 Sistem za oskrbo s hladno vodo

Objekt se oskrbuje z vodo iz javnega vodovodnega omrezZja. Oskrba s pitno vodo je zanesljiva.
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5.4 Elektroenergetski sistem in porabniki

Objekta sta napajana preko NN omrezja 400/230 V iz odjemnega mesta. Dvotarifni Stevec elektricne energije z
avtomatskim odcitavanjem je namescen v elektriéni omarici.

Glavni razdelilnik RG napaja vse porabnike v stavbah. Elektri¢na instalirana moc objekta je 111,7 kW.

Nizkonapetostne instalacije v objektu sestavljajo:
e merilno mesto za merjenje elektricne energije,
e napajanje etaznih elektri¢nih razdelilnikov,
e instalacije fiksnih porabnikov,
e instalacija razsvetljave,
e galvanske povezave in izenaCevanje potenciala,
e ozemljitve in strelovodne napeljave.

Signalne instalacije v objektu sestavljajo:
e telefonija, racunalniske povezave,
e signalna in varnostna napeljava.

NN instalacije so izvedene v skladu z zakonodajo, tehni¢nimi smernicami in standardi. Uporabljeni so ustrezni
materiali. Vse instalacije, razen dodatnih priklju¢kov, so izvedene podometno s kabli oz. vodniki primernih
presekov. Vsi elektriéni porabniki in inStalacije so zasc¢iteni s primernimi varovalni elementi. lzvedena je tudi
zaScita proti posrednemu ali neposrednemu dotiku izpostavljenih prevodnih delov.
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6  PREGLED RABE KONCNE ENERGIJE

6.1 Ovoj stavbe

Glavne karakteristike gradbene konstrukcije stavbe:
e stavba je bila zgrajena v letu 1980, leta 2009 je bila izvedena prenova azbestne fasade na S strani,

e po podstresju je poloZenih 10 cm tervola,
e tlakleti proti terenu niso izolirana; tla proti zakloniscu so toplotno izolirana s 6 cm plastjo stiropora,
e skoraj celotno stavbno pohistvo je bilo Ze menjano in ima ustrezno nizko toplotno prehodnost.

6.2 Elektricni aparati

Priklju¢na mo¢ naprav znasa 111,7 kW. Vecina vecjih porabnikov elektri¢ne energije se nahaja v kuhinji. Po moci
sledijo razsvetljava, naprave za hlajenje in prezracevanje, tehnologija ogrevanja v toplotni postaji in ostali manjsi
porabniki kot je pisarniska oprema. Vrtec ima glede na porabo visoko prikljuéno mo¢ naprav.
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Slika 20: Vedji kuhinjski porabniki
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Preglednica 14: Glavni elektri¢ni porabniki po segmentih

Porabniki Moc¢ (kW)

Kuhinja 77,0
Razsvetljava 15,6
Prezracevanje in hlajenje 12,2
IT oprema 6,3
Kotlovnica 0,6

6.3 Razsvetljava

Razsvetljava je v veliki vecini izvedena s cevnimi fluorescentnimi sijalkami s klasicno magnetno predstikalno
napravo tipa T8. Preostanek predstavljata energetsko ucinkovitejsa tipa fluorescentnih svetil in sicer cevne fluo
sijalke z elektronsko predstikalno napravo (tip T5) ter kompaktne fluo sijalke (CFL) in pa energetsko najmanj

ucinkovite klasi¢ne Zarnice z Zarilno nitko.

Preglednica 15: Popis povzetka razsvetljave

Tip sijalke Stevilo svetilk | Stevilo sijalk Moc sijalk | Skupna mo¢ svetilk
(w] (W)

Cevna fluo sijalka — KPSN 17 68 18 1.156

Cevna fluo sijalka — KPSN 193 386 36 13.896

Kompaktna fluo sijalka (CFL) 8 8 28 224

Navadna Zarnica 4 4 60 240

Slika 21: Razli¢ne izvedbe fluorescentne razsvetljave v vrtcu

6.4 Prezracevanje in klimatizacija

Vecina objekta je prezracevanega naravno, z odpiranjem oken. Kuhinja pa je prezraevana mehansko — vgrajen
ima klimat. Prav tako je v kuhinji vgrajena odvodna napa. Sanitarije imajo vgrajen ventilator za lokalno
odzracevanje.

Za potrebe hlajenja prostorov v toplejsih mesecih leta je po objektu instaliranih 5 lokalnih split enot, vsaka moci
1800 kW.
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Slika 22: Kuhlnjska odvodnan

6.5 Razdelitev porabe energije

Preglednica 16: Razdelitev porabe energije

Razdelitev porabe elektricne energije Letna raba kWh %

Kuhinja 60.837 64,79
Razsvetljava 16.760 17,85
IT oprema 6.368 6,78
Prezracevanje in hlajenje 5.825 6,20
Kotlovnica 4.114 4,38
SKUPAJ 93.905 100
Razdelitev porabe toplotne energije Letna raba kWh %

Ogrevanje — transmisijske izgube 102.065 44,8 Skupaj
Ogrevanje — prezracevalne izgube 47.530 20,9 toplotne
STV 50.476 22,2 izgube
Kuhanje 27.721 12,2

SKUPAJ 227.791 100

SKUPAJ Letna raba kWh %

Elektri¢na energija 71.062| 23,8

Toplotna energija 227.79176,2

SKUPAJ 298.853 100
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7  OSKRBA Z ENERGIO

7.1 Revizija pogodb o dobavi energije

V sklopu razsirjenega energetskega pregleda so bile pregledane pogodbe o dobavi energentov, ki jih ima sklenjene
stavba.

7.2 Elektricna energija

Pogodba o dobavi elektricne energije je trenutno sklenjena za obdobje od 1.7.2015 do 30.6.2018. Pogodba je
sklenjena za vse objekte Mestne obcine Ljubljana.

Dobavitelj elektri¢ne energije je:
HEP Energija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Ocenjujemo, da se z zamenjavo dobavitelja ne bo doseglo zniZanja stroskov porabe elektricne energije.
7.3 Ogrevanje

Stavba se ogreva z daljinsko toploto.

Dobavitelj energenta za ogrevanje:
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovskova ulica 62, Ljubljana

Energetika Ljubljana d.o.o. izvaja dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreZja za zemeljski plin v
MOL. Izbira dobavitelja zemeljskega plina je prosta na trgu.

7.4 Voda

Stavba se oskrbuje s pitno vodo iz javnega komunalnega omreija.

Dobavitelj pitne vode:
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Zamenjava dobavitelja vode ni mogoca, saj je to obvezna gospodarska javna sluzba, ki jo izvaja doloceni izvajalec
javne sluzbe.
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8  ANALIZA ENERGETSKIH TOKOV V STAVBI

8.1 Potrebna toplota za ogrevanje stavbe — obstojece stanje

Toplotno prehodnost strukture stavbe opisuje pretok toplote skozi gradbeni element v W/m? pri temperaturni

AT

prehaja vec toplote oz. energije.

Energetska bilanca stavbe se nanasa na vsoto toplotnih izgub (toplota, ki prehaja prek strehe, zunanjih zidov in
oken), ki je enaka vsoti toplotnih dobitkov (pasivnih dobitkov son¢nega sevanja, notranjih dobitkov in aktivhega
sistema ogrevanja).

W3O

Slika 23: Energetska bilanca stavbe

Potrebno toploto za ogrevanje stavbe smo preracunali s programom za gradbeno fiziko Knauf Energija 2014.
Glede na preracun programa je v stavbo za ogrevanje potrebno dovesti 132.497 kWh, kar je manj kot je dejanska
poraba toplote za ogrevanje, ki znasa 149.595 kWh.

Neto uporabna povrsina stavbe 1.172 m?
Bruto prostornina stavbe 5.463 m3
Prostornina ogrevanega dela stavbe 4,370 m3
Povrsina ovoja 2.417 m?
Oblikovni faktor f, 0,46

Koli¢nik transmisijskih toplotnih izgub H; 1.595,3 W/K
Koli¢nik prezracevalnih toplotnih izgub Hy 742,9 W/K
Toplota za gretje Q. 132.497 kWh
Hladilna toplota Q. 3.226 kWh
Koli¢nik specifi¢nih transmisijskih toplotnih izgub H', 0,636 W/ m’K
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Grafikon 13: Bilanca toplotnih izgub in dobitkov

8.1.1 Transmisijske izgube

Glede na podatke o stavbi, ki smo jih pridobili ob strokovnem ogledu in razgovorih z vzdrzevalcem, smo ocenili
transmisijske izgube stavbe, ki smo jih preracunali s pomocjo programa za gradbeno fiziko Knauf Energija 2014.

Razdelitev deleza transmisijskih izgub po posameznih segmentih:
e izgube skozi streho: 18,4 % celotnih izgub toplote,
e izgube z zasteklitvijo: 30,0 % celotnih izgub toplote,
e izgube skozi zunanje stene: 39,1 % celotnih izgub toplote,
e izgube skozitla: 12,5 % celotnih izgub toplote.

Transmisijske toplotne izgube predstavljajo 68,2 % celotnih toplotnih izgub.
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Grafikon 14: Transmisijske toplotne izgube
V spodnji preglednici so prikazane toplotne izgube skozi posamezni konstrukcijski element. Pri preracunu
koeficienta transmisijskih izgub je dodana vrednost 0,06 W/m’K zaradi vpliva toplotnih mostov, ki povedajo

toplotno prehodnost zunanjega ovoja. Izracunan koli¢nik transmisijskih izgub znasa Hr=1.595,3 W/K.

8.1.2 Izgube zaradi prezracevanja

Toplotne izgube zaradi prezracevanja nastanejo zaradi potrebe po segrevanju svezega zraka iz zunanjosti, ki ga s
prezracevanjem dovajamo v stavbo. Za naravno prezracevanje, pri katerem je tezko oceniti dejansko stopnjo
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izmenjave zraka smo za izraéun prezraevalnih izgub predpostavili volumsko izmenjavo zraka n = 0,5 h™, ki je
privzeta vrednost iz pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb, kjer je tovrstna izmenjava zraka zahtevana v
¢asu prisotnosti ljudi v prostorih, ki so namenjeni za delo in bivanje ljudi.

Prezracevalne toplotne izgube predstavljajo 31,8 % vseh toplotnih izgub.

Izracunani koeficient prezracevalnih izgub Hy=742,9 W/K je razmeroma visok, saj je objekt prezraevan naravno in
se s tem izgublja veliko toplote.
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Grafikon 15: Prezracevalne izgube

8.1.3 Toplotni dobitki

Toplotne dobitke na notranje in dobitke zaradi sonnega obsevanja. Notranji dobitki oz. dobitki notranjih virov
predstavljajo toploto, ki v prostoru nastaja in njen vir ni ogrevalni sistem — predstavljajo oddajo toplote
uporabnikov stavbe, tehni¢nih naprav, razsvetljave. Dobitki sonénega obsevanja predstavljajo toploto, ki vstopa v
prostor zaradi soncnega obsevanja in jih delimo na dobitke sonfnega sevanja skozi zastekljene in tudi
nezastekljene povrsine ovoja stavbe.
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Grafikon 16: Notranji dobitki
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Grafikon 17: Dobitki son¢nega sevanja

Toplotni dobitki so ocenjeni v skladu s Tehni¢no smernico TSG — 1 — 004 : 2010. Prispevki notranjih toplotnih virov
pri potrebni toploti za ogrevanje so po poenostavljeni metodi znadajo 4 W/m? na enoto uporabne povrsine.

Stran 42 od 59



Razsirjen energetski pregled — Viski vrtci — enota Na Jamovi

9  OCENA ENERGETSKO VARCEVALNIH POTENCIALOV

Energetski varcevalni potencial stavbe ocenimo s pomocjo primerjave rabe energije v podobnih stavbah. Za to
uporabimo dolocene kazalnike. Izbrali smo primerjalni kazalnik za javne stavbe: poraba energije na m” neto
ogrevane povrsine — energijsko Stevilo.

Povpre¢na raba toplote v obdobju od 2012-2015 je 227.791 kWh za ogrevanje 1.172 m” neto povrsine, gretje
sanitarne vode in kuhanje. Kot je bilo opisano v poglavju Normirana raba toplotne energije je bila za ovrednotenje

ukrepov dolo¢ena normirana raba energije, ki znada 233.943kWh. Energijsko $tevilo znasa 199,59 kWh/m? in
presega ciljno vrednost za javne stavbe (80 kWh/m?).

9.1 Ovoj stavbe

Toplotna obnova ovoja stavbe predstavlja za investitorja visok strosek, gradbeni ukrepi na ovoju stavbe so namrec
povezani z velikimi stroski, kar botruje tudi visokim vracilnim dobam ukrepov.

9.1.1 Investicijski ukrepi na ovoju stavbe — predvideni ukrepi

V skladu z ogledom objekta in preracunom gradbene fizike smo izracunali in ovrednotili ustreznost posameznih
konstrukcij glede na njihove toplotne karakteristike. 1z spodnje preglednice je razvidno kateri elementi zunanjega
ovoja ne ustrezajo zahtevam PURES.

Preglednica 17: Toplotne prehodnosti konstrukcij in primerjava z zahtevami iz PURES

Konstrukcija Toplotna prehodnost
OkrajSava Opis 2 2 Ustreznost
Vertikalne povrsine U [W/m7K] | Unax [W/m7K]
ZZ 01 Zunanji zid 0,67 0,28 NE
ZZ 02 Zunanji zid 0,63 0,28 NE
ZZ 01 Zunaniji zid 0,54 0,28 NE
ZZ_02 Zunaniji zid 0,71 0,28 NE
Z neog_01 Stene proti neogrevanemu prostoru 1,39 0,28 NE
Streha, tla
St_neog 01 Strop neogrevanega podstresja 0,47 0,20 NE
RS_stop_01 Ravna streha 0,66 0,20 NE
St_vk_01 Stene vkopane kleti 0,46 0,35 NE
T vk _01 Tla vkopane kleti 0,25 0,35 DA
Tt_01 Tla na terenu 0,48 0,35 NE
Str_neog_02 Strop nad neogrevanim prostorom 0,54 0,2 NE
Okna, vrata
01 Zamenjana okna 0,6 1,30 DA
02 _kop Enojno okno, dvojna zasteklitev 2,94 1,30 NE
03 Nezamenjano leseno okno 2,3 1,30 NE
Vr_01 Vrata PVC 1,25 1,30 DA

Sanacija fasade

Glede na obstojece stanje je razvidno, da so zunanji zidovi neustrezno izolirani. Na obstojec zid je potrebno
namestiti toplotno izolacije debeline 16 cm toplotne prevodnosti 0,035 W/mK.
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Sanacija stavbnega pohistva

Vedji del stavbnega pohistva je bil Ze zamenjan, preostali del ne ustreza zahtevam PURES. Neustrezno stavbno
pohistvo je potrebno zamenjave. Okna se zamenja z novimi, toplotne prehodnosti za celo okno Uw < 1,1 W/m?’K
in zvo¢ne izolacije R,, 2 32 dB. Vrata se prav tako zamenja z novimi, s toplotno prehodnostjo za cela vrata Uw < 1,3
W/m’K.

Sanacija stropa neogrevanega podstresja in ravne strehe

Strop neogrevanega podstresja je neizoliran. Po pohodni povrsini podstresja je potrebno namestiti sloj 25 cm
mineralne volne, s toplotno prevodnostjo 0,037 W/mK. Enako ravnati tudi pri izolaciji strehe.

Sanacija tal na terenu

Obstojeca tla na terenu imajo le 4 cm toplotne izolacije. Zato se priporoca dodatno izoliranje z vsaj 10cm toplotne
izolacije s toplotno prevodnostjo 0,035W/mK.

Sanacija vkopanih sten

Navkljub temu, da gre pri vkopanih stenah za manjse toplotne izgube na enoto povrsine kakor pri zunanjih stenah,
se vseeno priporo¢a dodatno toplotno izoliranje v s toplotno izolacijo debeline vsaj 16cm in toplotno
prevodnostjo 0,035W/mK.

9.1.2 Transmisijske izgube — stanje po izvedbi ukrepov

Preglednica 18: Toplotne karakteristike konstrukcij in primerjava z zahtevami PURES po sanaciji

Konstrukcija Toplotna prehodnost
Okrajsava Opis 2 2 Ustreznost
| Vertikalne povrsine U [W/m7K] | Unax [W/m7K]
ZZ 01 Zunanji zid 0,165 0,28 DA
ZZ 02 Zunanji zid 0,162 0,28 DA
ZZ 03 Zunanji zid 0,155 0,28 DA
ZZ 04 Zunanji zid 0,167 0,28 DA
Z_neog_01 Stene proti neogrevanemu prostoru 1,39 0,28 NE
Streha, tla
St_neog 01 Strop neogrevanega podstresja 0,142 0,20 DA
RS_stop 01 Ravna streha 0,144 0,20 DA
St vk 01 Stene vkopane kleti 0,46 0,35 NE
T vk 01 Tla vkopane kleti 0,25 0,35 DA
Tt 01 Tla na terenu 0,48 0,35 NE
Str_neog 02 Strop nad neogrevanim prostorom 0,54 0,2 NE
Okna, vrata
01 Zamenjana okna 0,6 1,30 DA
02 _kop Enojno okno, dvojna zasteklitev 1,12 1,30 DA
03 Nezamenjano leseno okno 1,12 1,30 DA
Vr_01 Vrata PVC 1,25 1,30 DA

9.2 Toplota za ogrevanje

e hidravlicno uravnotezenje,

Potencial za varcevanje toplote v ogrevalnih sistemih lahko razdelimo na:
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e regulacija temperature v posameznih prostorih, ki jo doseZzemo s pravilno izbiro in vgradnjo manjkajocih
termostatskih ventilov,

e ureditev razdelilnika ogrevanja: vgradnja elektronsko regulirane obtocne crpalke in kvalitetna nastavitev
regulacije.

9.2.1 Vgradnja termostatskih ventilov

Pri ogledu vrtca smo opatzili, da del radiatorjev sicer nima namescenih termostatskih ventilov. Z namestitvijo
termostatskih ventilov po ogrevalih, kjer jih Se ni, bi dosegli optimalne pretoke ez ogrevala, s ¢imer bi lahko
dosegli znatne prihranke pri porabi toplote energije.

9.3 Pregled rabe elektricne energije

Vrtec za svoje delovanje v zadnjem triletnem obdobju potrebuje povprec¢no 93.905 kWh elektricne energije letno
ali priblizno 7.825 kWh elektri¢ne energije mesecno.

Raba elektricne energije v stavbi je pogojena z dejavnostjo stavbe, delovnim ¢asom in porabniki, ki se uporabljajo
v stavbi. Ocenjujemo, da se velik del elektricne energije porabi za obratovanje kuhinje, za prezracevanje in
hlajenje ter za razsvetljavo.

Na rabo elektri¢ne energije lahko vplivamo:

ez organizacijskimi ukrepi (redno izklapljanje aparatov, klimatov in razsvetljave),
ez uporabo naprav visokih energijskih razredov (A in B razredi),

ez namestitvijo in uporabo varcnih sijalk in izkoris€anjem dnevne svetlobe,

e zrednim in kakovostnim vzdrzevanjem naprav.

Velik del ukrepov na tem podrocju je organizacijske narave, predvsem pa je potrebno pri nakupu novih naprav
pozornost posvetiti energijskemu razredu opreme.

9.3.1 Sanacija razsvetljave

Pomembno je, da se v stavbah uvaja energetsko ucinkovita razsvetljava, ki porablja manj energije in posledi¢no so
tudi obratovalni stroski manjsi. S primernimi ukrepi, kot so varcna svetila in upravljanje razsvetljave, lahko
prihranimo tudi 50 ali ve¢ odstotkov elektriéne energije, hkrati pa tudi znizamo priklju¢no moc. Z zamenjavo
obstojecih sistemov za razsvetljavo lahko doseZzemo pozitivhe ucinke na kakovosti razsvetljave, stroskih ter
delovni storilnosti.

V stavbi vrtca so pretezno vse namescene svetilke fluorescentne s klasi¢no predstikalno napravo, ki so energetsko
potratne in bi jih bilo priporocljivo zamenjati. Poleg tega je priporocljiva tudi zamenjava Zarnic z Zarilno nitko, z
energetsko varénimi sijalkami.

Pred sanacijo razsvetljave je potrebno izvesti natancne meritve osvetljenosti in pregled svetilk v skupnih prostorih
ter s tem doloditi ustreznost razsvetljave oz. pripraviti idejni projekt osvetlitve, ki bo ustrezal specificnim pogojem
vrtca.
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10 ORGANIZACISKI UKREPI

Brez vedjih investicijskih vlaganj, lahko s pravilno osve$¢enostjo uporabnikov zmanjSamo porabo koncne energije
celo do 10 %. Uporabnike stavbe je potrebno stalno osvescati o ucinkoviti rabi energije, jih izobraziti o pravilnem
ravnanju z razsvetljavo, pravilnem nacinu prezracevanja, pravilni uporabi sencil, idr. Slaba lastnost teh
izobraZevanj je, da jih moramo zaradi menjave zaposlenih in otrok ter utrjevanja nacel ucinkovite rabe energije
redno obnavljati.

10.1 Vgradnja sistema ciljnega spremljanja rabe energije

Z vgradnjo sistema ciljnega spremljanja rabe energije je mozno spremljanje porabe preko podatkov, ki so zajeti z
merilniki, ki se jih namesti na strojno opremo v stavbo. Energetski monitoring omogoca pregled rabe energije za
stavbo. Rabo energije se lahko spremlja za izbrane energente, ki se porabljajo za delovanje stavbe.

Z meritvami je moZno spremljanje rabe energije v realnem c¢asu, s Cimer se hitreje identificira nelogi¢na
odstopanja od predvidene porabe energije.

Uporaba tovrstnih sistemov omogoca prilagajanje obnasanja uporabnikov, s ¢imer so mozni znatni prihranki pri
rabi energije, tudi v visini 10%. V primeru obravnavane stavbe so predvideni prihranki toplotne energije v visini
4%.
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11 OCENA IZVEDUIVOSTI INVESTICUISKIH UKREPOV

11.1 Potrebna investicijska sredstva, mozni prihranki energije in cas vracila

11.1.1 Sanacija ovoja stavbe

V skladu z novimi smernicami za pridobitev financnih sredstev za energetske sanacije, je objekte potrebno sanirati
celostno, z usklajeno izvedbo ukrepov ucinkovite rabe energije. S tem namenom so v tem poglavju zbrani vsi
ukrepi, ki se ti¢ejo sanacije zunanjega ovoja, njihovi posamezni vplivi na zmanjsanje porabe toplotne energije,
kakor tudi skupni vpliv vseh izvedenih ukrepov. Ucinki ukrepov so ocenjeni na podlagi preracuna gradbene fizike,
ki je bil izveden s programom Kl Energija 2014.

Toplotna izolacija fasade

Z izvedbo toplotne izolacije fasade, kot je opisano v poglavju 9.1.1, bi dosegli letni prihranek toplotne energija v
visSini 38.781 kWh ali 2.596 €. Investicija je ocenjena na 55.906 €, vracilna doba je 21,54 let.

Zamenjava neustreznega stavbnega pohistva

Zamenjave je potrebno zunanje stavbno pohistvo, ki ne dosega predpisov PURES. S tem ukrepom bi dosegli 2.694
kWh letnega prihranka pri toplotni energiji, kar bi prineslo prihranke v visini 180 €. Strosek izvedbe ukrepa je
ocenjen na 17.094 €, vracilna doba je 94,79 let.

Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja in ravne strehe nad stopniséem

Z ureditvijo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu podstresju in ravne strehe nad stopnis¢em so
predvideni letni prihranki toplotne energije v velikosti 21.820 kWh. Izvedba tega ukrepa bi prinesla letne
prihranke v visini 1.460 €. Investicija je ocenjena na 21.451 €, vracilna doba je 14,69 let.

Sanacija vkopanih sten

Z ukrepom dodatne izolacije vkopanih sten, bi dosegli prihranek v visini 3.972 kWh oz. 266 € letno. Vrednost
investicije ocenjujemo na 17.910 €, medtem ko enostavna vracilna doba znasa 67,38 let.

Toplotna izolacija tal

Tla na terenu zavzemajo velik deleZ toplotnega ovoja stavbe. Z ukrepom dodatne izolacije bi dosegli prihranek v
viSini 5.436 kWh ali 364 € letno. Ocenjena vrednost investicije znasa 39.934 €, z enostavno vracilno dobo 109,77
let.

Celovita energetska sanacija

Z izvedbo ukrepov za sanacijo zunanjega ovoja bi skupaj dosegli 56.908 kWh letnega prihranka toplotne energije,
oziroma 36,54%, s ¢imer bi letno prihranili 3.536 €. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 94.451 €, vracilna
doba je 24,8 let.

11.1.2 Sanacija razsvetljave

Sanacija razsvetljave bo prinesla prihranke pri porabi elektricne energije zaradi zamenjave obstojecih fluo sijalk T8
z energetsko varcnejsimi T5 fluo sijalkami z elektronsko predstikalno napravo. Ocenjeni prihranek je 6.949 kWh
elektricne energije oziroma 955 € na leto. Strosek investicije je ocenjen na 26.030 €, vracilna doba je 27,26 let.
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11.1.3 Vgradnja termostatskih ventilov

Vgradnja termostatskih ventilov na radiatorje bo prinesla prihranek pri toplotni energiji in omogocila lokalno
regulacijo temperature v prostoru. StroSek ukrepa je ocenjen na 5.335 €, skupni letni prihranek je 9.358 kWh

oziroma 626 €, enostavna vracilna doba je 8,52 let.
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PRILOGA 1: Osnovni podatki o stavbi

Objekt: Viski vrtci — enota na Jamovi
Naslov: Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana
E-posta: info@viskivrtci.si
Telefon: 01 24 45 140
Uporabniki:
zaposleni:20
Dnevno otroci: 160
Obratovalne ure:
DAN oD DO
Ponedeljek: 6.30 17.00
Torek: 6.30 17.00
Sreda: 6.30 17.00
Cetrtek: 6.30 17.00
Petek: 6.30 17.00
Sobota: / /
Nedelja: / /
Podatki o objektu:
PODATEK
Leto izgradnje 1980
Stevilo etai 3
Visina nadstropja 3,1m
tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljis¢éem | 458,1 m2
kvadratura neto 1.172,1 m2
prostornina bruto 5.462,7 m3
prostornina neto 4.370,2 m2
povrsina toplotnega ovoja 2.417 m2
povrsina fasade 768,0 m2
povrsina strehe — tloris (bruto) 458,1 m2
povrsina strehe 538,9 m2
povrsina zunanjega stavbnega pohistva 466,3 m2
konstrukcija opecna
debelina sten 35cm
debelina izolacije 4-16 cm

stavbno pohistvo

PVC, (les, kopelit)
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Pregled naprav za ogrevanje in hlajenje

OGREVALNI SISTEM

PODATEK
Nacin ogrevanja: centralno
Tip KOTEL: prenosnik toplote
St. ogrevalnih zank: 3
Regulacija glede na zunanjo temperaturo
Radiatorji: panelni
Termostatski ventili: delno
Daljinski nadzor ne
Redukcija: da

SISTEM ZA PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE

PODATEK
Tip priprave: centralno
Vir toplote: daljinska toplota
St. hranilnikov: 1
Velikost hranilnika: 1000 |
Temperatura vode 55°C
Daljinski nadzor ne
Cirkulacijska ¢rpalka: da

Potrosnik:

kuhinja, sanitarije
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PRILOGA 2: Pregled moznih ukrepov zmanjsanja stroskov za energijo

mozni letni prihranki investicija | vracilna
St. | opis ukrepa kWh € € doba [let]
TE | EE TE | EE
Organizacijski ukrepi
1 | Vgradnja 5|ste"ma za spremljanje 6.230 0 417 0 3.000 720
porabe energije
Investicijski ukrepi
1 | Toplotna izolacija fasade 38.781 0 2.596 0 55.906 21,54
2 Zamsnjava neustreznega stavbnega 5 694 0 180 0 17.094 94,79
pohistva
3 | Toplotna izolacija stropa neogrevanega
podstresja in ravne strehe nad 21.820 0 1.460 0 21.451 14,69
stopniscem
4 [Vgradnja termostatskih ventilov 9.358 0 626 0 5.335 8,52
5 | Sanacija razsvetljave 0 6.949 0 955 26.030 27,26
6 | Sanacija vkopanih sten 3.972 0 266 0 17.910 67,38
7 | Toplotna izolacija tal 5.436 0 364 0 39.934 109,77

Scenarij 1 — izvedba ukrepov z vracilno dobo krajso od 6 let

% prihranka od
skupne vrednosti

letni prihranek elektricne energije /| kWh /
letni prlhranek toplotne energije za /| kwh /
ogrevanje

letni prihranek vode /|l m? /
skupno zmanj$anje emisij CO, /| kg /
skupno zmanjsanje stroskov na leto /€ /
skupni znesek potrebnih investicij /€

povprecni vracilni rok /| let

Najkrajsa vracilna doba na obravnavanem objektu je 7,20 let in sicer za izvedbo organizacijskega ukrepa Vgradnja

sistema za spremljanje porabe energije.

ukrep 1,2,3,4

Scenarij 2 — izvedba ukrepov _organizacijski ukrep 1, investicijski

% prihranka od
skupne vrednosti

letni prihranek elektricne energije 0| kwh 0
letni prlhranek toplotne energije za 64.656 | KWh 27.64
ogrevanje

letni prihranek vode /| m? /
skupno zmanj3anje emisij CO, 20.690 | kg 17,12
skupno zmanjsanje stroskov na leto 4.327 | €

skupni znesek potrebnih investicij 102.786 | €

povprecni vracilni rok 23,75 | let
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Scenarij 3 — izvedba ukrepov _organizacijski ukrep 1, investicijski

ukrep 1,2,3,4,5,6,7

% prihranka od
skupne vrednosti

letni prihranek elektricne energije 6.949 | kWh 7,40
letni prlhranek toplotne energije za 20.077 | kWh 2995
ogrevanje

letni prihranek vode /| m? /
skupno zmanjsanje emisij CO, 22.425 | kg 18,55
skupno zmanjsanje stroskov na leto 5.645 | € 19,77
skupni znesek potrebnih investicij 244,504 | €

povprecni vracilni rok 43,31 | let
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PRILOGA 2.1: Organizacijski ukrepi

Naziv ukrepa: Vgradnja sistema za spremljanje porabe energije

OPIS:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta ter implementacija merilne opreme (v potrebnem obsegu) s
pripadajoco krmilno-komunikacijsko tehnologijo, za spremljanje obratovanja in rabe energije.

Prav tako je na objektu smiselno poskrbeti za redno izklapljanje razsvetljave, aparatov in opreme, kadar niso v
uporabi. Dolociti osebo, ki zagotoviti koncno kontrolo v objektu, da se preveri obratovanje oz. izklop naprav in
opreme ob koncu delovnega Casa. Zagotoviti ustrezno, predvsem pa periodi¢no vzdrZevanje naprav in opreme.
Pravilno izvajanje ogrevanja, hlajenja in prezraevanja objekta z namenom varCevanja z energijo in
zagotavljanja zdravega in udobnega notranjega okolja. lzvajanje periodicnih izobrazevanj z namenom dviga
energetske pismenosti.

Predpostavljeno zmanjSanje rabe energije za ogrevanje: 6.230 | kWh
Predpostavljeno zmanjSanje stroska rabe energije za ogrevanje: 417 | €
Predpostavljeno zmanjsanje rabe elektri¢ne energije: / | kWh
Predpostavljeno zmanjSanje stroska rabe elektri¢ne energije: /| €
Predpostavljeno skupno zmanjsanje stroska energije: 417 | €

*v zgornji preglednici so navedene letne vrednosti

Specifikacija stroskov: material, storitev
poz | delitev po postavkah enota kol | cena Investicija
(€ brez DDV)
1 Vgradnja sistema za spremljanje porabe energije kos 1 3.000 3.000
Skupaj: 3.000
Vracilna doba: 7,2 let

Terminski plan uvajanja v mesecih:

] 0-3 m| 3-6 o 6-12 o 12-24

Tezavnost (nizka, srednja, visoka): Tveganje (nizko, srednje, visoko):
NIZKA NIZKO
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PRILOGA 2.2: Investicijski ukrepi

Naziv ukrepa: Celovita energetska prenova stavbe (izvedba investicijskih ukrepov 1,2,3)

OPIS:

sklop celovite energetske prenove je predvidena toplotna izolacija fasade, stropa proti neogrevanemu
podstresju in ravne strehe, ter zamenjava neustreznega stavbnega pohistva.

Ukrep je preracunan glede na predlagan scenarij v poglavju 11.1.1. Z izvedbo ukrepov elementi zadostujejo
zahtevam PURES.

Natancnejsi popis cen in sklopov se nahaja v prilogi 4.

Predpostavljeno zmanjSanje rabe energije za ogrevanje: 56.908 | kWh
Predpostavljeno zmanjsanje stroSka rabe energije za ogrevanje: 3.809 | €
Predpostavljeno zmanjSanje rabe elektricne energije: / | kWh
Predpostavljeno zmanjsanje stroska rabe elektricne energije: /| €
Predpostavljeno skupno zmanjsanje stroska energije: 3.809 | €

*v zgornji preglednici so navedene letne vrednosti

Specifikacija stroskov: material, storitev
poz | delitev po postavkah enota kol cena Investicija
(€ brez DDV)
1 | Toplotna izolacija fasade m’ 860,1 | 65€/ m’ 55.906
2 Zamenjava neustreznega stavbnega pohistva m’ 51,8 330€/ m’ 17.094
3 Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja m? 456,9; | 40€/ m’; 21.451
in ravne strehe 57,7 55€/ m’

Skupaj: 94.451
Vracilna doba: 24,8 let

Terminski plan uvajanja v mesecih:

] 0-3 O 3-6 o 6-12 o 12-24

Tezavnost (nizka, srednja, visoka): Tveganje (nizko, srednje, visoko):

SREDNJA SREDNIJE
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Naziv ukrepa: Vgradnja termostatskih ventilov

OPIS:

Ogrevanje se izvaja z names¢enimi radiatorji, ki nimajo namescenih termostatskih ventilov.

Znotraj ukrepa se predlaga tehnicne resitve hidravlicnega uravnoteZenja ogrevalnega sistema (ustrezna
razdelitev pretoka grelne vode skozi posamezna ogrevala in veje ogrevalnega sistema).

Predpostavljeno zmanjSanje rabe energije za ogrevanje: 9.358 | kWh
Predpostavljeno zmanjsanje stroSka rabe energije za ogrevanje: 626 | €
Predpostavljeno zmanjSanje rabe elektricne energije: / | kWh
Predpostavljeno zmanjsanje stroska rabe elektricne energije: /| €
Predpostavljeno skupno zmanjsanje stroska energije: 626 | €

*v zgornji preglednici so navedene letne vrednosti

Specifikacija stroSkov: material, storitev

poz | delitev po postavkah enota kol cena Investicija
(€ brez DDV)

1 \Y j kih ilov, hi lic
gradnja:cermostats ih ventilov, hidravli¢no kos 59 65 €/kos 5335
uravnotezenje
Skupaj: 5.335
Vracilna doba: 8,52 let
Terminski plan uvajanja v mesecih:
O 0-3 [ ] 3-6 o 6-12 o 12-24
TeZavnost (nizka, srednja, visoka): Tveganije (nizko, srednje, visoko):
SREDNJA SREDNJE
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Naziv ukrepa: Sanacija razsvetljave

OPIS:
Ukrep sanacije razsvetljave predvideva zamenjavo obstojecih fluo sijalk T8 z energetsko varcnejSimi T5 fluo

sijalkami z elektronsko predstikalno napravo.

Predpostavljeno zmanjsanje rabe energije za ogrevanje:

Predpostavljeno zmanjsanje stroSka rabe energije za ogrevanje:

Predpostavljeno zmanjSanje rabe elektricne energije:

Predpostavljeno zmanjsanje stroska rabe elektricne energije:

Predpostavljeno skupno zmanjsanje stroska energije:

*v zgornji preglednici so navedene letne vrednosti

/ | kWh

6.949 | kWh

955 | €

955 | €

Specifikacija stroSkov: material, storitev
poz | delitev po postavkah enota | kol cena Investicija
(€ brez DDV)
1 Zarrjen!ava.obstOJeu‘h fluo s‘ualk T8 z energetsko Kos 217 120 €/kos 26.030
varénejSimi T5 fluo sijalkami
Skupaj: 26.030
Vracilna doba: 27,26 let
Terminski plan uvajanja v mesecih:
O 0-3 | 3-6 o 6-12 o 12-24

TeZavnost (nizka, srednja, visoka):

Tveganije (nizko, srednje, visoko):

NIZKA

NIZKO
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PRILOGA 3: Grobi opis sklopov sanacije zunanjega ovoja

Sklop Obstojece stanje Predvideni ukrepi Koli¢ina Vrednost Opomba
ukrepov (€
brez DDV)
Strop
1a namestitev vsaj 20 cm
Strop proti toplotne izolacije na
neogrevanemu strop proti 456,9 m? 18.276
podstresju neogrevanemu
podstresju
L Ravna streha namestltgv vsa.J. 20 cm 57,71 m? 3.175
toplotne izolacije
Fasada
2 Fasada namestitev vsaj 16 cm
toplot!ﬁe |.zolacue na 860,1 m? 55 906
zunanje zidove
tp = 0,035 W/mK
Stavbno pohistvo
3 Stavbno pohistvo Zamenjava st.
ohistva s PVC okni
EJ=1,15W/mZK in vrati 51,8 m’ 17.054
U=1,25W/m’K
Vkopane stene
Vkopane stene namestitev vsaj 16cm
toplotne izolacije na 17.910
vkopane stene
tp=0,035W/mK
Tla
Tla na terenuin namestitev vsaj 10cm
vkopanatla toplotne izolacije na 437,71 m* | 39.934
tla, tp=0,035W/mK
SKUPAJ ENERGETSKA SANACIJA 152.295 €

Stran 58 od 59




Razsirjen energetski pregled — Viski vrtci — enota Na Jamovi

PRILOGA 4: Gradbena fizika
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