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Ministrstvo za naravne vire In prostor Izdaja ne podlagi 38.a dlena Zakona o drzavn| upravi {Uradnl list
RS, &t. 113/05 — uradno pre&ii&eno besedilo, 89/07 — odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G,
8M2 - ZVRS-F, 21112, 47113, 12/14, 80/14, 51/16, 36/21, 8221, 189/21 in 153/22) in drugega
odstavka 7. Slena Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 -
ZDUOP v nadallevanju GZ) v povezavi & prvim odstavkom 128. Slena Gradbenega zakona (Uradni list

RS, &t, 199721, v nadaljevanju GZ-1) v Integralnem postopku Izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
Alletskega centra Ljubljana ter ureditve javne infrastrukture in podhoda za poirebe objekta ACL,
uvedenem na zahtevo Investitorja Mestne obéine Ljubljana, Mestnl trg 1, 1000 Ljubljana, ki ga po
pooblastilu zastopa FIN ARS d.c.o0., Podvine 36,1410 Zagorje ob Savi, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

I Investitorju Mestni ob&ina Ljubljana, Mestnl trg 1, 1000 Ljubljana, se v integrainem postopku
lzda gradbeno dovoljenje za Atietski center Ljubljana ter ureditev javne infrastrukture in podhoda
za pofrebe objekta ACL, na zemlji§tu parc, &t.;

ACL - OBJEKT! IN UREDITVE POVRSIN:
97/11, 97/45, 97/37, 87/39, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/3, 103/4, 104/2, 104/3, 104/5, 104/6,
104/7, 104/12, 104/13, 10414, 104/16, 105, 106, 107, 166/1, vse k.0. 1740 Spodnja Siska

ACL - PRIKLJUCKI NA GJt:
-~ oskrba s pitno vodo:

104/3, 104/5, 104/8, 102/1, 104/7,vse k.o, 1740 Spodnja Sigka
- elekirika:

104/5, 125/10, 125/7, 125/4, 104/3, 104/5 vse k.0. 1740 Spodnja Sigka
- toplovod:

104/6 k.0. 1740 Spodnja Sigka
- odvajanje fekalnih vod:

104/5 k.0. 1740 Spodnja Siska
- odvajanje meteomih vod:

104/7, 97/45, 103/3, 103/4, 97/39, 97/45, 104/2, vse k.0. 1740 Spodnja Sigka
- dostop do javne poti:

104/5, 104/3 k.0. 1740 Spodnja Sitka
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— Telemach, Telekom:
104/5 k.0. 1740 Spodnja Siska

ACL — PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV:
— fekalno meteornega GRP DN 500:

104/5 k.0. 1740 Spodnja Sidka

- vodovoda NL DN 400:

104/5 k.0. 1740 Spodnja Siska

~ plinovoda DN 200:

101/1, 1022

DGD - INFRASTRUKTURA:

podhod:
541/2, 1450, 1453/20, 1453/43, 235, 107, 166/1, 106, vse k.0. 1740 Spodnja Siska

vodovod:

10211, 104/3, 104/5, 10477, 104/8, 106, 107, 125/3, 125/7, 1449, 1450, 1451/5, 1452/10, 1453/20,
1453/43, 166/1, 588/40, 593/3, 600/18, 97/30, 97/45, 97/46, 551, vse k.0. 1740 Spodnja Sigka

2224, 767/1, 776/9, vse k.o. 2636 BeZigrad

elektrika:
102/1, 104/5, 104/3, 1451/5, 125/7, 125/10, 101/1, 97/44, 97/37, 97/38, 97/40, 97/46, 97/12, 97/30,
1452/6, vse k.0, 1740 Spodnja Sigka

plin:

Distribucijski plinovod: 104/8, 104/10, 104/3, 101/1, 97/44, 97/37, 97/39, 97/40, 97/45, 97/46, 97/30,
1452/6, 1452/10, 1451/5, 235 vse k.0. 1740 Spodnja Siska

Prenosni plinovod: 166/1, 1453/43, 1453/20, 1450, 551, vse k.o. 1740 Spodnja Sigka

vrocevod
104/5, 104/7, 1086, 107, 1450, 1453/20, 1453/43, 166/1, 235, vse k.0. 1740 Spodnja Siska

telekomunikacije
104/5, 104/7, 106, 107, 1450, 1453/20, 1453/43, 166/1, 551, vse k.o. 1740 Spodnja Sidka

odvajanje fekalnih voda:
104/3, 104/5, obe k.0. 1740 Spodnja Siska

javna razsvetljava
104/5, 104/6, 104/7, 107, 166/1, 106, 1453/20, 1453/43, 1450, 541/2, 539, 551, 104/3, vse k.0. 1740
Spodnja Sigka

kolektor:
104/5, 104/7, 107, vse k.0, 1740 Spodnja Siska
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I.
infrastrukturnimi ureditvami:

Gradnja po tem gradbenem dovoljenju obsega izgradnjo naslednjih objektov s pripadajo&imi

1. OBJEKT

imenovanje ohjekta GLAVNI ATLETSKI STADION Z ATLETSKO DVORANO IN
SKUPNIMI PROSTORI

kratek opis objekta volumen objekta stadiona in dvorane je eliptiten in sledi

obliki atletskih stez. Atletske steze in atletske poligone ter
travnato nogometno igriSe na stadionu obdajajo tribune s
sedeZi in prostori za gledalce, pokrite s streho. Stadion in
dvorana s skupnimi prostori je funkcionaina enota

parcelna Stevilka

102/1,102/2,103/4, 104/12, 104/13, 107, 97/45, 104/2, 104/5,
104/6, 104/7

katastrska obd&ina Spodnja Sigka (1740)

vrsta gradnje novogradnja - hovozgrajen objekt
zahtevnost objekta zahteven

klasifikacija po CC-SI 12650 Stavbe za Sport

del 1 - klasifikacija po CC-8I

12650 Stavbe za Sport — 68%

del 2 - klasifikacija po CC-Sl

12520 Rezervoarii, silosl in skladi$&ne stavbe — 2%

del 3 - klasifikacija po CC-SI

12112 Gostilne, restavracije in toéilnice— 1%

del 4 - klasifikacija po CC-SI

12640 Stavbe za zdravstvo — 1%

del 5 ~ klaslfikacija po CC-SI

12203 Druga poslovna stavba — 1%

del 6 - klaslifikaclia po CC-SI

24110 Sportna igri$éa — 27%

zunanje mere na stiku z zemlji§éem 226 mx210m
najvisia viSinska kota (n. v.) 3233 m
viSinska kota pritli&ja (n. v.) 3051 m
najniZja visinska kota - kota tlaka | 300,1 m
najniZje etaZe (n. v.)

vi§ina 232m
Zazidana povr§ina (m2) 16.2081m 2 T
Uporabna povrina za stanovanja in | 18.137,8 m 2
poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrSina (stavbe) 3.2487,1m2
Bruto prostornina (stavbe) 274.819,7 m3
EtaZnost . 2

Oblika strehe sireha v nagibu

Parkirna mesta

33 PM za osebna vozila § PM za medije 2 PM za invalide

2, OBJEKT

imenovanje objekta

POMOZNI ATLETSKI STADION S TRIBUNAMI IN KLETNO
ETAZO S PARKIRISCI

kratek opis objekta

volumen objekta Je pravokoten. PomoZni stadion je
namenjen za trening

_parcelna tevilka

97/11, 97/37, 97/39, 97/45, 101 /1, 101/2,104/5, 104/15

katastrska obgina Spodnja Siska .

vrsta cradnje | novogradnja - novozgrajen objekt -
zahtevnost objekta o zahteven

klasifikacija po CC-SI 12420 GaraZne stavbe

del 1 - Klasifikacila po CC-SI

12420 GarazZna stavba - 47%

del 2 - klasifikacija po CC-S|

12650 Stavbe za $port - 3%

del 3 - klasifikaclja po CC-Si

12203 Druga poslovna stavba - 1%

del 4 - klasifikacija po CC-SI

12520 Rezervoarii, silosi in skladi$¢ne stavbe - 1%

del 5 - klasifikaciia po CC-Sl (GOl)

24110 Sportna igri§&a - 48%

zunanje mere na stiku z zemlji¢em
najvi§ja viSinska kota (n. v.)

119,7m x 188,4 m
309,9m

visinska kota pritliéja (n. v.)

3051 m

' najnizja visinska kota - kota tlaka
najniZje etaZe (n.v.)

300,5m
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viSina 94m
Zazidana povr§ina (m2) 4.980,5 m2
Uporabna povr§ina za stanovanja in | 7.806,3 m2
poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe) 9.890,3 m2
Bruto prostornina (stavbe) 44.586,0 m3
EtaZnost 1

Oblika strehe streha v nagibu

Parkima mesta

192 PM za osebna vozila, 5 PM za e-vozila, 13 PM za
invalide, 26 PM za enosledna vozila

3.0BJEKT
imenovanje objekta DVORANA ZA METE S SHRAMBAMI
kratek opis objekta Dvorana za mete je prostor konusne oblike za trening v

atletskih disciplinah metanja. Shrambe so namenjene
tehniénemu vzdrZevanju zunanjih povrgin obmod&ja ACL.

parcelna Stevilka

97/45, 103/3, 103/4, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15

katastrska obcina

Spodnja Sika (1740)

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta zahteven

klasifikacija po CC-Si 12650 Stavbe za $port

del 1 - klasifikacija po CC-Sl 12650 Stavbe za $port

del 2 - klasifikacija po CC-Sl 12520 Rezervoarii, silosi in skladiS§tne stavbe
Zunanje mere na stiku z zemljisCem 66,7 mx624m

najvisia viSinska kota (n. v.) 315,7m

viSinska kota pritli¢ja (n. v.) 305,1 m

najnizja viSinska kota - kota tlaka | 301,7 m

najnizje etaze (n.v.)

vi§ina 14,0m

Zazidana povrina (m2) . | 2.254,89 m2

Uporabna povrsina za stanovanja in | 1.969,6 m2

poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrSina (stavbe) 2.607,8 m2

Bruto prostornina (stavbe) 17.520,2 m3

EtaZnost 1

Streha v naklonu 5°

opis zmogljivosti, kapacitete, | povriina zunanjega centra za mete na raS€enem terenu je

dimenzij, karakteristik objekta,

7.306,9 m2; .

dimenzije zelene povrsine 52,6 m x 14,8 m je uposdtevana v
delezu 21% zelenih povrSin.

Zatravljeno na ra§enem terenu 7.121,2 m2,

4.0bjekt
imenovanje objekta JAVNA POT
kratek opis objekta Javna pot poteka od S-J, od Magistrove ulice do Zeleznike

proge Ljubljana-Jesenice v obmodgju C2.

parcelna Stevilka

104/5, 104/6, 104/7, 107, 166/1

‘katastrska obgina | Spodnja Sigka (1740)
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta Manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

_gozdne ceste

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in

opis zmogljivosti, kapacitete,
dimenzij, karakteristik objekta

javna pot je javno dobro, ki poteka od severa do juga
obmodja cenira; pot je na severnem delu Sirine 4m, v
obmotju atletske dvorane se razsiri na 5 m; naklon ramp je
4,9 %; povrsina javne poti je 2.497,3 m2; prevladujota kota
303,4 m.n.v.
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5.0bjekt

imenovanje objekta

INTERNO CESTNO OMREZJE

kratek opis objekta

Servisna cesta, ki vkljutuje cestni prikljuéek in omogoga
intervencijsko povezavo na ocbmoéju ACL. Na servisni cesti
80 2a premoScéanje viSinskih nivojev izvedene rampe v
naklonu cca 4,5 %.

parcelna Stevilka

97/45, 102/1, 102/2, 103/3, 103/4, 104/2, 104/12, 104/13,
104/14, 104/15, 107

katastrska ob&ina Spodnja Sigka (1740)

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

klasifikacija po CC-Sl 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste

opis zmogljivosti, kapacitete, | servisna cesta je del internega cestnega omreja, ki Jo

dimenzij, karakteristik objekta

sestavlja javna pot; servisna cesta ima delno status sluZnosti
javne rabe in je del ostalega obmod&ja; servisna cesta je
§irine od 4m do 6m; naklon rampe je 4,5%; povr8ina ceste je
3687,5m2; servisna cesta premo$ta vidinsko razliko od
302,7m.n.v. do 3034 m.n.v.

6.0bjekt
| imenovanje objekta EKOLOSKI OTOK
kratek opis objekta objekt za zbiranje loZenih odpadkov po vrsti; papir, plastika

plogevinke in biolo3ki odpadki

parcelna Stevilka

97/45, 102/2, 103/4

katastrska ob&ina Spodnja Sigka (1740)

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

klasifikacija po CC-SI 32110 Ekoloski otoki

opis zmogljivosti, kapacitete, | Volumen objekta 11,35 m x 2,35 m, vigine 2,8m.

dimenzi], karakteristik objekta

7. Objekt

imenovanje objekta

KOLEKTOR

kratek opis objekta

komunaini kolektor

parcelna Stevilka

104/5, 104/7, 107

katastrska obgina Spodnja Sigka (1740)
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

24205 Drugi gradbeni ‘inZenirski objekti, ki niso uvri&eni
drugje

opis zmogljivosti, kapacitete,
dimenzi], karakteristik objekta

240 mxv 240 m (sv.m.)-2,20 mx 2,40 m (sv.m.), L= 315
m,

8.0bjekt

imenovanije objekta

PODHOD

kratek opls objekta

Podhod pod Zelezni§ko progo

parcelna §tevilka

katastrska ob&ina

|
|
541/2, 1450, 1453/20, 1453/43, 235, 107, 166/1, 106 |
Spodnja Sidka |

|

vrsia gradnje novegradnja.- novozarajen objekt ] |
zahtevnost objekta manj zahteven RN
klasifikacija po CC-SI 21422 Podhodi |
opis zmogljivosti, kapacitete,

dimenazi], karakteristik objekta

| dva dvigaina jaSka za dvigalo 3,5 m /2,90 m in stopnisi |
| dolzine 14,9 m, visine 4,2 m |

9. Objekt

imenovanje cbjekta

kratek opis objekta

| VODOVOD

| primarhi in sekundarni vodovod
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parcelna Stevilka

102/1, 104/3, 104/5, 104/7, 104/8, 106, 107, 125/3, 125/7, |
1449, 1450, 1451/5, 1452/10, 1453/20, 1453/43, 166/1,
588/40, 593/3, 600/18, 97/30, 97/45, 97/46, 551

katastrska ob&ina

Spodnja Siska

parcelna Stevilka

2224, 76711, 776/9,

katastrska ob&ina

BeZigrad (2636)

vrsta gradnje

novoaradnja - hovozgrajen objekt

dimenzij, karakteristik objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

kiasifikacija po CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za
tehnolosko vodo

opis zmaogljivosti, kapacitete, | NLDN 400 L =805m, DN 100 L =2354 m

dimenzij, karakteristik objekta, &e

niso podane drugje

10. Objekt

imenovanje objekta KANALIZACIJA

kratek opis objekta prestavitev kanala

parcelna Stevilka 104/3, 104/5

katastrska obé&ina Spodnja Siska

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

klasifikacija po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

opis zmogljivosti, kapacitete, | DN500, L 197,6 m

11, Objekt
imenovanie obiekta ELEKTRIKA
kratek opis objekta SN vod

parcelna Stevilka

102/1, 104/5, 104/3, 1451/5, 125/7, 12510, 101/1, 97/44,
97/37, 97/38, 97/40, 97/46, 97/12, 97/30, 1452/6

dimenzii, karakteristik objekta

katastrska obcina Spodnja Sigka

vrsia gradnje novagradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

klasifikacija po CC-Si 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi
opis zmogljivosti, kapacitete, | L =573 m

12, Objekt

imenovanje objekta

TELEKOMUNIKACWE

kratek opis objekta

vodi za telekomunikacijsko omrezje

parcelna Stevilka

104/5, 104/7, 1086, 107, 1450, 1453/20, 1453/43, 166/1, 551

katastrska obc&ina

Spodnija Sigka-

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

dimenzi|, karakteristik objekta

zahtevnost objekia manj zahteven -
klasifikacija po CC-SI 22242 Lokalna (dostopovna) komunikaciiska omreZja
opis zmogljivosti, kapacitete, | L = 266,80 m

13. Objekt L =
_imenovanje objekta VROCEVOD B
kratek opis objekta vodi za vroéevodno omreZje

parcelna Stevilka

104/5, 104/7, 106, 107, 1450, 1453/20, 1453/43, 166/1, 235

katastrska obcina

Spodnja Sika

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

opis zmogljivosti, kapacitete,
bimenzij, karakteristik objekta

L = 428,4 m, DN450
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14. Objekt

imenovanije objekta

DISTRIBUCIJSKI PLINOVOD

kratek opis objekta

plinovodno omreZje

parcelna Stevilka

104/8, 104/10, 104/3, 101/1, 97/44, 97/37, 97/39, 97/40,
97/45, 87/46, 97/30, 1452/6, 1452/10, 1451/5, 235

katastrska ob&ina Spodnja Sigka

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekia manj zahteven

kiasifikacija po CC-SI 22210 Lokalni (distribuciiski) plinovodi
opis zmogljivosti, kapacitete, | L = 428,4 m, DN450

dimenzij, karakteristik objekta

18. Objekt

imenovanje objekta PRENOSNI PLINOVOD

kratek opis objekta prestavitev plinovoda

parcelna Stevilka 166/1, 1453/43, 1453/20, 1450, 551
katastrska ob&ina Spodnja Sidka

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost obiekta manj zahteven

klasifikacija po CC-SI 22210 Lokalnl (distribucliskl) plinovodi
opls zmogljivosti, kapacitete, | DN450 L = 4284 m

dimenzij, karakteristik objekta

16. Objekt

imenovanije objekta JAVNA RASZVETLJAVA

kratek opis objekta

parcelna $tevilka

104/5, 104/6, 104/7, 107, 166/1, 106, 1453/20, 1453/43,
1450, 541/2, 539, 551, 104/3

katastrska ob&ina Spodnja Sika

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

klasifikacija po CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
| gozdne ceste

opis zmogljivosti, kapacitete, | L =428,4 m, DN450

dimenzij, karakteristik objekta

17. Objekt _
imenovanje objekta ZUNANJA UREDITEV s
kratek opis objekta ureditev zelenih povrSin, tlakovanih povrSin, prometnih

povrSin ter parkirnih mest in intervenciiskih poti

parcelna Stevilka

97/11, 97/45, 97/37, 97/39, 1011, 101/2, 102/1, 102/2,
103/3, 103/4, 104/2, 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 104/12,
104/13, 104/14, 104/15, 105, 106, 107, 166/1

katastrska ob&ina Spodnja Sidka -

vrsta gradnje hovogradnja - novozgrajen objekt S ]
zahtevnost objekta man] zahteven -

17. Gradbisge - -

obmotje V obmocju zemljii¢ predvidene gradnje
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l. ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

,| predvidena lokacija prikljucitve | k.o. parcelna &t.
komunaina
oskrba
OSKRBA S PITNO | nov prikljucek nov vodomemi 1740 | 104/5, 104/3, 102/1,
vODO jasek 104/7, 104/8
ELEKTRIKA nov prikljuéek nova merilna 1740 | 104/5, 125/10, 125/7,
omarica 125/4, 104/3
TOPLOVOD nov priklju¢ek nova merilna 1740 | 104/5
omarica

ODVAJANJE nov prikljuéek 1740 | 104/5
FEKALNIH VODA
ODVAJANJE ponikovalnica PO1, 1740 | 104/7, 97/39, 103/4,
METEORNIH VODA PO2,P0O3,PO4 97/45, 103/3,104/2
DOSTOP DO nov prikljuéek 1740 | 104/5, 104/3
JAVNE POTI AL{
CESTE
ZBIRANJE KOM. 1740 | 102/1
ODPADKOV
TELEFONIJA nov prikijucek 1740 | 104/5

' KABELSKA TV nov prikljugek 1740 | 104/5
IV. Podrobnejsi mikrolokacijski, ekoloski, tehni€ni, oblikovalski in okoljevarstveni pogoji

obravnavanega posega, ki so za investitorja obvezujo#i, so dolo&eni v dokumentaciji, ki je sestavni del

tega dovoljenja:

A. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja §t. 40/2017, marec 2021, dopolnitev oktober
2021, marec 2022, avgust 2022, izdelal FIN ARS d.o.0., 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju

DGD-stadion)

B. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja &t. 200126, februar 2021, dopolnitve junij 2021,
oktober 2021, marec 2022, izdelal Elea iC d.o0.0., Ljubljana (v nadaljevanju DGD-infrastrukiura)

C. Poroéilo o vplivih na okolje za poseg: Ureditev Atletskega centra Ljubljana, 5t. 100819-dn z
dne 9.3.2021, dopalnitev 8. 12, 2021 in 13. 5. 2022, izdelal E-net okolje d.0.0., Linhartova cesta
13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju PVO)

V. K predmetni gradnji so podali mnenja in soglasja pristojni organi in organizacije:

- §t. 35403-21/2021-2 z dne 21. 9. 2021 in §t. 35403-21/2021-4 z dne 14. 2. 2022, Agencija RS za

okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

&t. 35508-5837/2021-3 z dne 13. 9. 2021, Direkcija RS za vode, Sektor obmogja Srednje Save,
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,

§t. 351-1884/2021-2 z dne 27. 8. 2021, Ministrstvo za obrambo Direktorat za ocbrambne zadeve
Sektor za naértovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,

§t. 351-351/2021/2/CAAD505 z dne 25.8.2021 in §. 351-26/2022/2-0504 z dne 7. 2. 2022,
Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,

§t. 31002-706/2018-15 z dne 25.2.2022, SZ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana,

&t. 3512-549/2020-10 z dne 10.9.2021 in &t. 3512-549/2020-12 z dne 18. 3. 2022, Mestna
obtina Ljubljana Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana,

&t. 3511-1587/2021-1-TP z dne 29. 9. 2021, Mestna obgina Ljubljana Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana,
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- & 1281689 (46278/2021-KMA) z dne 30. 9. 2021, Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana mesto,
Kotnikova ulica 9, 1000 Ljubljana,

- & JPE-351-2068/2021-004 (33/C-2416) z dne 31.8.2021, Energetka Ljubljana d.c.0.,
Verovikova ulica 62, 1000 Ljubljana,

- &t $22-097/P-MP/RKP z dne 15. 4. 2022, Plinovodi d.0.0., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000
Ljubljana,

- §t SM-07-41-2021 z dne 18, 8. 2021, Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000

- §t. VOK-351-4432/2021-003 z dne 22. 9. 2021, §t. VOK-351-4432/2021-011 z dne 2. 2. 2022
(kanalizacija), JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.0.0, Vodovodna cesta 90, Ljubljana

- §. VOK-351-4431/2021-004 z dne 22. 9. 2021 in §t. VOK-351-4431/2021-015 z dne 2. 2. 2022
(vodovod), JP Vodovod Kanalizaclja Snaga d.0.0, Vodovodna cesta 80, Ljubljana

- &t 99673-LJ/5459-AU z dne 19.8.2021, Telekom Slovenije Center za dostopovna omreZja
Ljubljana — Kranj, Stagne 19, 1000 Ljubljana,

- & mop_1-21-GZ z dne 27.9. 2021, Telemach d. o. 0., Bmgiteva ulica 49a, 1231 Ljubljana-
Cmuée,

- §t.921/21 zdne 3. 9. 2021, Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana.

VI. Presoja vplivov na okolje Je bila izvedena za poseg »Ureditev Atletskega centra Ljubljana«, ki
vkijutuje gradnjo objektov: komunalno infrastrukturo, podhod, ACL kolektor, glavni atletski stadion z
atletsko dvorano in skupnimi prostori, pomozZni stadion s kletno etaZo in parkimimi povrSinami,
dvorano za mete in shrambe, zelene in utrjene povriine ter prometna in komunalna ureditev, na
zemljis&ih s parc. &t. kot izhajajo iz to€k 1., 1. in lll. izreka tega dovoljenja. iz presoje vplivov na okolje
izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih Skodljivih vplivav na okolje. Investitor (nosilec
nameravanega posega) mora Z namenom prepreditve, zmanjSanja ali odprave pomembnejsih
kodljivih vplivov na okolje, pri gradnji In uporabi oz. obratovanju, poleg zahtev in ukrepov iz Odioka o
obginskem prostorskem na&rtu Mestne ob&ine Ljubljana — izvedbeni del — OPN ID (Uradni list RS, &t.
78/10, 10/11-OLN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-OLN, 71/14- popr., 92/14-OLN, 17/15-OLN,
50/15-OLN, 88/15-OLN, 95/15, 38/16- avtentina razlaga, 63/16, 12/17- popr., 12/18-OLN, 42/18,
78/19-OLN), Odloka o ob&inskem prostorskem na&rtu Mestne obgine Ljubljana - strate3ki del — OPN
SD (Uradni list RS, &. 78/10, 10/11-OLN, 72/13-OLN, 92/14-OLN, 17/15-OLN, 50/15-OLN, 88/15-
OLN, 95/15, 38/16 — avtenti&na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — OLN, 42/18 in 78/19 — OLN),
Odloka o ureditvenem naértu za obmogje urejanja 8R2/1 Stadion (Uradni list RS, &t. 83/04, 76/06 in
78/10, 54/2018 — v nadaljevanju UN) in zakonsko predpisanih, upoStevati tudi naslednje ukrepe in
pogoje:

1. Varstvo zraka

1.1V &asu gradnje:

- na deiu gradbi&a, ki je najbliZjl bivalnemu obmodgju (juZzno in zahodno), ni dovoljen pretovor
trdnih snovi, prav tako tam ne sme biti lokacij skladi&enja;

- transportna pot po gradbi$u ne sme potekati po zahodnem in juznem robu obmo&ja gradbista;

- transportna pot do gradbis&a ne sme potekati po Gorigki in Milginskega ulicah;

- v elaborat prepretevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbi&Za kot tudi v elaborat ureditve
gradbi§ta morajo biti vklju€eni vsi relevantni ukrepi, Ki Jih predpisujejo Uredba o prepreCevanju in
zmanjSevanju emisije delcev, ki nastajajo med gradnjo;

- gradbi&®ne ceste morajo biti v celotnem &asu gradnje previetene z asfaltno previeko ali
bitumenskim obrizgom, ki veZe prah na cesti&&u. Prav tako je potrebno zagotavljati redno mokro
GisCenje gradbisénih cest;

- na obeh izvozih iz gradbid&nih cest mora biti urejeno avtomatsko pranje koles in podvozij vozil
pred vstopom na javno cestno omreZje;

- skladiS&eni sipki materiali (gradbeni material, izkopi, odpadki...) morajo biti v &asu skladis€enja
pokriti, koliina skladi§&enih sipkih materialov naj ba najmanj§a moZna;
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1.2

na gradbi$du se lahko uporabljajo samo vozila in gradbena mehanizacija, ki dosega vsaj standard
EURO V. Potrebno je tudi uskladiti prevoze materiala in odpadkov tako, da v &im vetji meri v obe
smeri vozijo polni tovornjaki;

odprte povrSine gradbi&éa je potrebno redno viaziti;

na celotnem obodu gradbigéa je potrebno postaviti protipradno ograjo visine vsaj 2 m;

v dnevih, ko je napovedana fezmerma onesnazenost zunanjega zraka z delci PM10, je potrebno
prekiniti z izvajanjem gradbenih del na prostem;

pri odstranjevanju objektov je potrebno zagotoviti mogenje delov, ki se rusijo. Nastale gradbene
odpadke zaradi ru§enja je prepovedano obdelovati na gradbi$éu s postopki drobljenja, lomljenja
ali mletja;

hitrost vozil na gradbi$&u mora biti omejena na § km/h.

V ¢asu obratovanja:

zaradi nemotenega poteka dela in transporia materiala na gradbisée, ki bo potekal dnevno, bo
uvoz na gradbi§®e - gradbi§¥na cesta dnevno vzdrZzevana. Zagotoviti je potrebno tudi redno
pometanje dovoznih cest;

ob samem vstopu na gradbis&e bo hitrost voZnje z znakom Il - 30 »omejitev hitrostic omejena na
5 km/h.

glavni uvoz in izvoz na gradbi§te je predviden na severni strani z Magistrove ulice oziroma
Verovikove ceste in je direkina povezava z gradbiddem. Zaradi velikosti gradbiéa in omejenosti
s prostorom je predviden fudi pomoZni uvoz in izvoz, PomoZni uvoz in izvoz na gradbiste je
predviden na juZni strani po cesti Ob kamniski Zelezni8ki progi — direktno na gradbisce;

dizelski elekiriéni agregat mora imeti urejen nadzorovan izpust odpadnih plinov na prosto skozi
odvodnik.

Varstvo tal in voda
V &asu gradnje:

vsi delavci na gradbi§&u morajo biti pouéeni 0 nevarnosti izlitja goriva, motornega olja ali drugih
nevarnih teko€in v tla in o postopkih ravnanja v tak$nih primerih, na gradbiStu pa mora biti na
volio tudi vsem dostopna oprema za ukrepanje v tovrstnih primerih, kar je treba predvideti Ze v
nacrtu organizacije gradbi3ca;

v primeru razlitja goriva ali olja je potrebno mesto onesnaZenja takoj nevtralizirati z ustreznim
absorpcijskim sredstvom, onesnaZeno zemljino odstraniti, jo shraniti v zaprte posode in jo oddati
kot nevaren odpadek ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tega odpadka. Vse tovrstne
dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik;

v primeru napovedi intenzivnih padavin Agencije RS 2a okolje (oranzni ali rdeéi alarm) se izkopi
0z. zemeljska dela ne smejo izvajati, prav tako je tudi ob nenapovedanih intenzivnih padavinah
dela potrebno zadasno prekiniti, da se prepreéi hitro pronicanje onesnaZenja v la v primeru
nesrece (npr. izlitja goriva ali olja iz stroja);

na gradbi§éu in pri gradbenem transportu naj se uporabljajo le tehni€no brezhibni straji in vozila,
vetja servisno vzdrZevalna dela na gradbenih strojin pa naj se izvajajo izven obmodgja gradbiSca,
v ustrezno opremiljeni servisni delavnici;

parkirise za delovne stroje in tovorna vozila na gradbi§tu naj se izvede na neprepustno utrjeni
povrsini, z moZnostjo ukrepanja {(zajema) v primeru izlitja goriva ali olja iz strojev in tovornih vezil;
prostor za oskrbo strojev z gorivom (pretakanje goriva) in oljiem na gradbis¢éu naj se uredi tako, da
je tudi pri morebithem razlitju goriva ali olja omogoéen zajem in onemogogen izliv v tla. Urejen
mora biti na nepropustno utrjeni povrsini z dvignjenim robom v obliki lovilne sklede ustreznega
volumna ali z uporabo ustreznih lovilnih posod;

skladidenje vseh potencialno nevarnih materialov, ki bodo prisotni na gradbiiéu (gradbena
kemina sredstva), goriv, olj in maziv za gradbene stroje ter nevarnih odpadkov, se mora urediti v
zaprtem prostoru oz. pod nadstre$nico za za$cito pred atmosferskimi vplivi in na nepropustno
utrjenih tleh, prostor pa mora imeti tudi lovilno skledo ustreznega volumna;
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na gradbi§&u (izven gradbene jame) naj se skladiiCijo najmanj8e moZne oz. nujno potrebne
koli¢ine nevarih snovi oz. kemikalij, ki se pri gradnji uporabljajo, in $e omogo&ajo nemoten potek
del, &m kraji &as;

za skladi$¢enje nevarnih snovi oz. kemikallj naj se uporablja originaina embalaZa, posode za
skladi§&enje pa morajo biti zaprte in ustrezno oznadene (oznaka nevamosti);

izvedejo naj se dodatne analize po celotni povrSini in globini predmetnega ocbmogja tako, da bodo
zajele tudi umetno (antropogeno) nasutje odloZenih Zgalnifkih odpadkov v tleh pod globino 2,5 m,
in s katerimi se IzkaZe dejansko stanje oneshaZenja na nadin, da se zajame tudi ugotavljanje
totkovnega onesnaZenja tal. Ugotovitve le-teh se uporabi za morebithe potrebe dimenzioniranja
dodatnih za&gitnih ukrepov oz. sanacije obmogja;

kot alternativo prejSnjemu pogoju, upravni organ dopus&a moZnost, da se v ¢asu zemeljskih del
izvaja sprotno spremljanje onesnaZenosti tal na celotnem cbravnavanem obmogju in strokovni
nadzor nad izvedbo zemeljskih del, in sicer:

-~ z uporabo rentgenskega fluorescentnega spektrometra (v nadaljevanju: XRF), ki ga opravi
poobla$tenec, ki je v skladu s 17. &lenom Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal
(Uradni list RS, 5t. 66/17, 4/18 in 44/202 — ZVO-2) vpisan v evidenco pooblas&enih izvajalcev
obratovalnega monitoringa stanja tal. S pomod&jo XRF analizatorja se bodo na terenu
preliminarno dologile orientacijske vsebnosti teZkih kovin v odvzetih vzorcih, na podlagi katerih
se bo med drugim tudi lahko dologilo, kateri vzorci se bodo po potrebi nadalje analizirali in

- Z vizualnim spremljanjem prisotnosti chesnaZil (npr. vsebnost mineralnih olj, itd.), na podlagi
katerih se bo med drugim tudi lahko dologilo, prav tako kot za teZke kovine, kateri vzorci se
bodo po potrebi nadalje analizirali;

glede na pridobljene rezultate dodatnih analiz vzorcev tal ali rezultate sprotnega spremljanja
onesnaZenosti tal (s pomogjo XRF analizatorja in vizualnega spremljanja prisotnosti onesnaZil ter
morebitnih nadaljnjih analiz), upoStevajo& obravnavo celotne povriine in globine (tudi pod globino
2,5 m) predmetnega obmodja na naéin, da se zajame ugotavijanje tofkovnega onesnaZenja tal,
se tisti del zemljine, ki je onesnaZen z nevarmnimi snovi (zemeljski izkop, odpadki, itd.) izkoplje in iz
obmodja posega odstrani ter odda v obdelavo osebi, vpisani v evidenco obdelovalcey, ki jo vodi
ministrstvo pristojno za okolje. Izkopano zemljino je potrebno loéeno preveriti in odvzeti dodaten
reprezentativni vzorec za namen izdelave ocene odpadka;
zemljino, za katero bo ugotovijeno, da je prekomerno onesnaZena glede na Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritiénih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, &t. 68/96, 41/04 —
ZVO-1 in 44/22 - ZVO-2) in jo zaradi kakr3nikoli razlogov ni mogo&e odstraniti iz mesta gradnje
se prekrije z neprepustno folijo (PEHD), na katero se nasipa plast pe§tenega proda (gramoza) in
slo] neonesnaZene zemljine (humusa) v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vna&anjem
odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08, 61/11 in 44/202 - ZVO-2). iz teh povriin se zagotovi
odvajanje padavinskih voda v ponikovalnico na naéin, da padavinska voda ne bo ponikala skozi
onesnaZen material,

V gasu obratovanja:
vse odpadne vade |z objektov se morajo odvajati v javno kanalizacijsko omreZje, ki je zakljuteno
s komunalno &istilno naprave (CCN Ljubljana);
prostor v katerem bo namesten dizelski agregat se izvede kot za gorivo neprepustna lovilna
skleda za maksimalno prisotno koli&ino goriva v rezervoarju;
polnjenje goriva v rezervoarje dizelskega elektricnega agregata (DEA) se mora izvajati na nadin
in z uporabo vse potrebne za3éitne opreme, da je ob morebitnem razlitju omogoéen zajem in
prepregen odtok v tla in vede oz. intemo kanalizacijo ter v nadaljevanju v javno kanalizacijo;
izvedba tlakov Kletnih etaZ mora zagotavijati vodo in oljetesnost;
tlake zadnje kletne - etaZe in stene ter dno jaskov dvigal je potrebno redno (vetkrat letno
pregledovati, morebitne poskodbe pa takoj sanirati. O pregledih in izvedenih sanacijah je treba
voditi dnevnik.
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Varstvo pred hrupom v ¢asu gradnje:
izvajanje gradbenih del je predvideno v dnevnem Gasu od ponedeljka do scbote, v trajanju 12 ur
na dan od 6h do 18h. V &asu zemeljskih izkopov bo gradbidte ob sobotah obratovalo od 6h do
16h. Izvajanje gradbenih del v vegernem &asu (od 18. do 22. ure), v noénem ¢asu (od 22. do 6.
ure), ob nedeljah ter ob dela prostih dnevih ni predvideno;
tovorni promet s teZkimi tovornimi vozili nad 7,5 t po javnih cestah za potrebe gradbi¢a lahko
poteka le v dnevnem &asu od ponedeljka do sobote, v trajanju 12 ur na dan. V ¢asu zemeljskih
izkopov lahko tovorni promet ob sobotah poteka le od 6. do 16. ure. V ve&ernem &asu (od 18. do
22. ure), v notnem &asu {od 22. do 6. ure), ob nedeljah ter ob dela prostih dnevih se tovorni
prevozi po javnih cestah ne smejo izvajati;
gradbena dela je potrebno izvajati s primemo mero uvidevnosti do okolja. Tovorna vozila in
gradbeni stroji naj se ob neuporabi dosledno izklapljajo, v najve&ji mozni meri pa se je potrebno
izogibati tudi impulznemu hrupu (udarjanje, padci predmetov, udarjanje loput pri raztovarjanju
tovornih vozil ipd.);
v vseh fazah izvajanja gradbenih del je na gradbi¢u predvidena kroZna ureditev voZnje
gradbenih strojev, ki zagotavlja optimalno manipulacijo na gradbiéu in minimaino Stevilo
vzvratnih voZenj in s tem povezanih zvognih signalov.

Ravnanje z odpadki v £asu gradnje:
v primeru vetrovnega vremena mora biti prepreéen raznos lahkih frakeij odpadkov v okolice
gradbisda;
vsi odpadki, ki bodo najdeni v &asu zemeljskega izkopa morajo biti pri zatasnem skladidGenju
loeni od preostalega zemeljskega izkopa;
za odpadke, ki bodo najdeni v Gasu zemeljskega izkopa je potrebno pred oddajo pooblaséenemu
prevzemniku opraviti analizo odpadka in mu dolociti klasifikacijsko Stevilko;
investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki zatasno skladisgijo na gradbiséu loteno med
seboj tako, da ne onesnaZujejo okolja (prepreceno spiranje v podtalje in raznos z vetrom) in je
omogoten dostop za njihov prevzem;
?galniski odpadki morajo biti med prevozom s tovornim vozilom za3¢iteni tako, da bo prepreten
njegov raznos v okolico (zaprti keson ali prekrivanje odpadka na kesonu tovornega vozila s
ponjavo);
za umetno nasutje, ki vsebuje ZgalniSke odpadke, je treba zagotoviti da se le-to zacasno
skladigdi tako, da ne onesnaZuje okolja (prepredeno spiranje v podtalje in raznos z vetrom), in
sicer tako, da se ta odpadek zagasno skladi¥&i pokrit na neprepustni podlagi ali, da se zatasno
skladisgi v zaprtem zabojniku.

Varstvo pred vibracijami v éasu gradnje:

za zmanjSanje vibracij zaradi tovornih prevozov je potrebno dnevno pregledovati dovozne ceste v
blizini objektov v okolici in gradbid¢ne ceste, sproti sanirati udarne jame in, Ce je potrebno,
dodatno omejiti hitrost voZnje tovornih vozil na teh odsekih;

znotraj gradbi$éa je za tovorna vozila potrebno omejiti hitrost za polna in prazna vozila na 5 km/h;
za dela ob robnih povriinah predvidenega objekta (pri asfaltiranju oz. ureditvi poti, plotnikov in
drugih manjSih povr$in) na razdaljah do 5 m od vira vibracij do varovanih stavb v okolici je
potrebno uporabljati manje valjarje z manjSo vibracijsko mo&jo oz. centrifugalno silo sprednjega
in zadnjega bobna, ne vedjo kot Fc = 50/52 kN.

Varstvo pred svetiobnim onesnaZevanjem v ¢asu obratovanja
za razsvetljavo cest in poslovne stavbe je potrebno uporabiti svetilke z LED tehnologijo in
Zivljenjsko dobo vsaj 60.000 ur, uginkovitost svetilk mora biti najmanj 100 ImAA/, barva svetiobe
mora biti med 2700 K in 3300 K, svetilke ne smejo svetiti nad vodoravnico; prikljuéna mo¢ cestnih
svetilk javne razsvetljave na obmogju ustja prikjucka Verovskova/Goriska ter ob Goriski ulici ne
sme presegati 110 W;
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- prikljudna mo& cestnih svetilk javne razsvetljave na obmotju javne poti z oznako C2 ne sme
presegati 45 W,

- svetilke morajo imeti vgrajeno moZnost regulacije svetlobnega ftoka in daljinski nadzor
razsvetljave;

- fasad objekta se ne sme osvetljevati;

-  priklopna moé svetilk zunanje razsvetljave poslovne stavbe (brez razsvetljave cest in razsvetijave
Sportnih igri§€) ne sme presegati 0,075 W/m? v obratovalnem ¢asu za izvajanje dejavnosti ter 30
minut pred zatetkom In po koncu obratovalnega ¢asa ter 0,015 W/m? zunaj obratovalnega &asa
za izvajanje dejavnosti;

- razsvetljava posameznega $portnega igri¥¢a mora biti izklopljena najpozneje do 22.00 ure
oziroma najpozneje eno urc po koncu $portne ali druge prireditve na tem posameznem Sportnem
igri&céu, in

- razsvetljava gradbi§éa, poslovne stavbe (s severne strani objekta H ob Verovikovi ulici) in javna
razsvetliava mora biti name&ena tako, da osvefljenost, ki jo povzrofa na oknih varovanih
prostorov glede na poloZaj okna, ki je najbolj izpostavljeno razsvetljavi, merjeno na sredini svetle
okenske odprtine in v smeri, ki je pravokotna na zastekljeno povrSinc okna, ne presega od
sonénega zahoda do 24,00 ure 10 Ix in od 24.00 ure do son&nega vzhoda: 2 Ix;

- v primeru postavitve objeklov za oglaSevanje se le-ti ne smejo osvetljevati.

7. V &asu po opustitvi posega:

- upravljavec objekta mora zagotoviti, da v asu morebitne opustitve posega in po njej ne pride do
poskodb cbjekta, napeljav, strojne opreme ali prikljuékov na javno komunalno infrastrukturo, ki bi
lahko povzrodile emisije nevarnih snovi v tla ali podzemne vode, povetanje tveganja za okoljsko
ali drugo nesrego ali neracionaino rabo vode;

- upravljavec mora v primeru opustitve posega zagotoviti strokovno odstranitev vseh nevarnih
snovi oz. kemikalij iz objekta, vkljuéno s strojno opremo in rezervoaril v objekiu, in njihovo oddajo
pooblas&enim zbiralcem ali izvajalcem obdelave tovrstnih nevarnih odpadkov.

VIl. Investitor mora pri nadaljnjem projektiranju, med gradnjo in uporabo objekta poleg pogojev,
navedenih v prej&nji toZki, upostevati tudi pogoje, ki imajo ustrezno pravno podlago in so jih k izvedbi
gradnje in uporabi objekta iz vidika njihove pristojnosti podali mnenjedajalci navedeni v V. to&ki.

VIIl. Investitor mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire
hrupa ter o pogojih za njegove izvajanje na gradbiéu, ki je vir hrupa, zagotoviti izvajanje lastnega
ocenjevanja hrupa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, oz. pod dejanskimi obratovalnimi
pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.

investitor mora redno spremljati podatke o rezultatih meritev kakovosti zunanjega zraka z delci PMqo
na merilnih mestih drfavne merilne mree v Ljubljani kot tudi napovedi ravni onesnaZenosti z delci
PMo, ki jih ARSO izdaja med 1. 10. in 31. 3. naslednjega leta. OpaZanja se morajo vpisovati v
gradbeni dnevnik.

Investitor mora pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja (TP), zagotoviti prve
meritve in ob&asne meritve (obratovaini monitoring) tistih veli&in elektromagnetnega polja kot
posledice obremenltve obmodgja zaradi sevanja iz vira, za katere so z Uredbo o elekiromagnetnem
sevanju v naravnem in Zivljienjskem okolju (Uradni list RS, $t. 70/96, 41/04 — ZVO-1 in 44/22 - ZVO-2)
dolodene mejne vrednosti. Prve meritve se izvedejo v ¢asu poskusnega obratovanja, e pa to v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni dologeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovainih razmer,
vendar ne prej kot v 3 in ne kasneje kot v 9 mesecih po zagonu.

Investitor mora zagotoviti izvajanje monitoringa z namenom posnetka obstojeSega stanja okoliskih

objektov in posledic, ki bi jih lahko vsled gradnje povzrodil gradbeni poseg, na objektih: Milginskega
ulica 26, Miltinskega ulica 24, Milginskega ulica 22, MilGinskega ulica 20, Milginskega ulica 18,
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Milginskega ulica 16 in 16A, MilSinskega ulica 14, Milginskega ulica 12, Miléinskega ulica 10,
Milginskega ulica 8, Miléinskega ulica 6, MilSinskega ulica 1A, Milginskega ulica 1C in Miléinskega
ulica 1.

IX. Gradbeno dovoljenje preneha veljati, & investitor ne prijavi zagetka gradnje in ne zadne z
gradnjo v petih letih od njegove pravnomoénosti,

X.  Zaradi te gradnje ne smejo biti prizadete pravice in pravne koristi tretjih oseb. Skodo, ki bi
nastala zaradi kr8itev pravic in pravnih koristi teh oseb, trpi investitor.

Xl.  Posebni strodki za izdajo tega dovoljenja niso bili zaznamovani.

ObrazloZitev:

(1) Investitor Mestna obé&ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa FIN
ARS d.o.0., Podvine 36,1410 Zagorje ob Savi, je dne 25, 3. 2021 pri Ministrstvu za okolje in prostor
(sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor) podal zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za
gradnjo Atletskega centra Ljubljana (ACL) ter ureditve javne infrastrukture in podhoda za potrebe
objekta ACL. K viogi je poobladtenec v skladu z 51. &lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t.
61/17, 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 — GZ-1, v nadaljevanju GZ) priloZil Projektni
dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter Porogilo o vplivih na okolje, ki so
navedeni v tocki IV. izreka tega dovoljenja.

(2) Pooblaséenec investitorja je vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na zahtevo upravnega
organa veckrat dopolnil, nazadnje dne 2. 6. 2023,

(3) Upravni organ ugotavlja, da se zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja nana$a na gradnjo
Atletskega centra Ljubljana, ki obsega glavni atletski stadion z atletsko dvorano in skupnimi prostori,
pomozni stadion s kletno etaZo in parkirnimi povrsinami, dvorano za mete in shrambe, ureditev zelenih
in utrjenih povrSin ter prometno in komunalno ureditev v obmogju ACL, ter gradnjo podhoda, ACL
kolektorja ter komunalne infrastrukture za potrebe Atletskega centra Ljubljana.

{4)  Upravni organ ugotavlja, da je nameravani poseg objekt z vplivi na okolje, za katerega je treba
izvesti presojo vplivov na ckolje. Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o
posegih v okolje, za katere je fireba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
§t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Presoja
vplivov na okolje je v skiadu s toéko G.1l.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje obvezna, kadar gre za
stavbo, ki presega bruto tlorisno povrsino 30.000 m? ali nadzemno vi§ino 70 m ali podzemno globino
30 m. Zahtevek investitorja se nanasa na gradnjo objekiov Atletskega centra Ljubljana, kjer bruto
tlorisna povrsina objektov presega prag, dolocen v togki G.1l.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje in
znaSa skupno 46.450,13 m? (nova gradnja nad in pod zemljo). Najve&ja globina objektov bo -6.50 m
{podhod), medtem ko bo dno pilotne stene na -14 m (objekti ACL). Najvedja vi§ina objekta bo 18,15
m. Prag za nadzemno visino in podzemno globino stavbe ne bo preseZen, bruto tlorisna povrSina
objektov pa presega prag, dolocen v tocki G.1l.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, zato je potrebno
izvesti presojo vplivov na okolje. Postopek se vodi kot integralni postopek v skladu s IV. poglaviem
GZ, gradbenc dovoljenje pa zdruZuje odloCitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega
dovolienja in okoljevarstvenega soglasja (1. odstavek 50. &lena GZ).
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(5)  Upravni organ je, skladno z dolo&bami 43. in 57. &ena GZ, v postopku ugotovil:

1 Gradnja je skladna z dolo&bami prostorskega Izvedbenega akta v delu, ki se nana3a na graditev
objektov in z dolo&bami predpisov o urejanju prostora. Pozitivno mnenje glede skladnostl z ob&inskim
prostorskim aktom je podala tudi Mestna obtina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje
prostora, v mnenjih 3t. 3512-549/2020-10 z dne 10.9.2021 in . 3512-549/2020-12 z dne
18. 3. 2022. Obravnavana gradnja atletskega stadiona in spremijajo&ih objektov se nahaja v enoti
urejanja prostora S1-364, ki se ureja z Odiokom o ureditvenem naértu za obmotje urejanja SR2/1
Stadion (Uradni list RS, &t. 83/04, 76/06 in 78/10, 54/2018 — v nadaljevanju UN). Del gradnje, ki se
nana3a predvsem na gradnjo infrastrukturnih ureditev se nahaja v enotah urejanja prostora BC, PZ,
PC, SSse In SScv, ki se urejajo z Odlokom o ob&inskem prostorskem nagrtu Mestne obgine Ljubljana
— izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 — OLN, 22/11 - popr., 43/11 — ZK2-C, 53/12 — obv.
razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 —~ OLN, 71/14 — popr., 92/14 — OLN, 17/15 — OLN, 50/15 - OLN, 88/15
— OLN, 95/15, 38/16 ~ avtentitna razlaga, 63/16 in 12/17 — popr. — v nadaljevanju OPN) in Odlokom o
lokacijskem nagrtu za gradnjo Il. tira Zelezniske proge Ljubljana - ViZmarje ter ureditev tirnih naprav
postaj Si8ka in ViZmarje - I. faza modemizacije Zeleznigke proge Ljubljana - ViZmarje (Uradnli list RS,
§t. 16/91-l, 76/06, 69/09, 78/10 in 17/15 - OLN).

UN v 5. &lenu doloca, da je obmotje ureditvenega na&rta namenjeno Sportno-rekreacijski dejavnosti,
ki je razdeljeno na &tiri prostorske enote ter dologa gradnjo dopustnih objektov in dejavnosti. Upravni
organ po vpogledu v predloZzeno dokumentacijo, ugotavija, da bo nameravana gradnja skladna z
namensko rabo posamezne enote urejanja prostora. Na&rtovani objekti na celotnem obmogju znotraj
GPE1 so v okviru dopustnih dejavnosti in glede na namen stavb in objektov predstavijajo stavbe za
Sport in druge gradbene inZenirske objekte za Sport, rekreacijo in prosti &as. Naértovane stavbe, v
okviru dopustnih dejavnosti, to dopolnjujejo z osnovno namembnostjo: gostilne, restavracije in
totilnice, druge poslovne stavbe (samo pisarne za potrebe osnovne dejavnosti objekta), trgovske
stavbe: samo trgovski lokali do 100 m2, stavbe za storitvene dejavnosti, garaZne stavbe (samo garaZe
v kletnih etaZah) in kolesamice, skladi8%a (samo skladi§&a za potrebe osnovne dejavnosti objekta),
stavbe za zdravstveno oskrbo (samo ambulante, zdravstvene posvetovalnice). V C1, C2 in C3 so
predvidene lokaine ceste in javne poti, nekategorizirane ceste (samo lokalne ceste in javne poti). V C2
je predviden podhod, v C3 pa drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti as (samo
otrodka in druga javna igri§ta), javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrdine. V EUP $I-403 (povrSine pomembnejsih cest), na severni strani, ki se
ureja z OPN se bo posegalo z navezavo javnega vodovoda NL DN 400 ter odcepi NL DN 100 in NL
DN 150, izvede se tudi prikiop SN elektriénega kabla. V EUP §1-500 (povrSine Zeleznic); na vzhodni
strani se bo posegalo s prestavljeno traso distribucijskega plinovodnega omrezja, navezavo elektro
kabelskih kanalizacij in gradnjo vodovodnega omreZja (za hidrant na ACL) NL DN.150. V tej EUP se
posega $e na juZni stranl obmocdja z vodovodom NL DN 400, ki bo potekal &ez.obmoéje Zeleznic do
navezave v Jan3evi ulici (EUP BE-179). V EUP BE-492 (gospodarske cone) se posega z navezavo
vodovoda NL DN 150 (iz EUP $I 500) &ez obmogje Zeleznice do Kamniske ulice, ki je v EUP BE-178
(sploSne eno in dvostanovanjske povrsine) v cbmogju ceste V EUP 81-100 in EUP 8l -114, (splodne
eno in dvostanovanjske povriine) v obmogju javne povrsine Goriske ulice poteka javni vodoved NL
DN 400; EUP $I- 459 (pretezno vedstanovanjske povrsine in EUP $1-496 v obmogju javne povr&ine
Goriske ulice poteka javni vodovod NL DN 400 in NL DN 150. V EUP $1-496 pa posegajo 3e
navezave javne razsvetljave in vrotevodnega omreZja. Poleg navedenega se bo Izvedel podhod za
pesce s pripadajodimi stopni&&i in rampami, skladno z Odlokom o lokacijskem nadrtu za gradnjo II. tira
Zeleznidke proge Ljubljana — ViZmarje.

UN v 6. ¢lenu doloda zazidalno zasnovo in zasnovo zunanje ureditve v PE1, C1, C2 in C3. Glede na
predioZeno dokumentacijo, je nameravana gradnja skladna, saj iz dokumentacije izhaja, da bo v PE1
na severu pomozni atletski stadion. Pod njegovo povrSino bo kletna garaZna hifa z uvozom na SZ
delu obmodja ureditvenega natrta v osi Verovékove ulice. Tribune bodo na zahodni strani pod
elipsoldno oblikovano streho, na jugovzhodnem delu obmodja ureditvenega naérta bo glavni atletski
stadion s tribunami na zahodni, severni in juZni strani. Na jugozahodnem delu obmogja ureditvenega
natrta bo atletska dvorana, Med njima in pod tribunami bodo dodatne povrSine v veé etaZah. Sportno
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dvorano, fribune, stadiona in vmesne prostore bo pokrivala enovita, organsko oblikovana streha, v
osrednjem delu med obema stadionoma in atletsko dvorano bo dvorana za mete, vsi stavbni deli bodo
v osrednjem delu povezani na koti kleti, pritligja in etaz, tako da bodo tvorili funkcionalno sredidce, kier
se bodo prepletale komunikacije in posamezni programski sklopi, po osrednjih zunanjih povrsinah
med pomozZnim stadionom ter atletsko dvorano in glavnim stadionom bo ob ureditvi podhoda &ez
kamnigko progo treba zagotoviti prost prehod za pesce iz javne poti C2 na zahodnem robu obmogja
ureditvenega natrta do servisne poti na vzhodnem robu. Prehod je lahko omejen le na dnevno rabo,
dostopi in vhodi na tribune so zasnovani iz osrednjega dela po prepletenih, tudi viinsko razgibanih
poteh. Dodaten izhod iz osrednje kletne povriine je umes&en na jugu, v osi med dvorano in atletskim
stadionom. Pomozni izhodi iz garaZe vodijo na zunanje povr§ine, na vzhodni strani pomoZnega
atletskega stadiona so povr$ine za mete, ki bodo za $portno dejavnost ustrezno zaséitene z ograjami
in ureditvami. Na povr$inah za mete je dopustno postaviti nadstresnice oziroma t. i. za&€itne kletke, v
obmogju je dopustno ograditi objekte in povrSine na stiku z obmogjem Zelezniskih prog ter postaviti
zunanje Zaromete za potrebe osvetlitve stadionov. C1 je Magistrova ulica vklju¢no z zemljis&i, ki so
namenjena gradnji podalj$ka na vzhodno stran proti kamniski progi. C2 je namenjena javni poti med
Magistrovo ulico na severu in podhodom pod gorenjsko Zeleznidko progo na jugu. Poteka med
zelenico na stiku s stanovanjskimi vrtovi in uvozom v garaZo ter na juZnem delu ob zelenici ob atletski
dvorani. Urejena je kot obmoé&je za ped in kolesarski promet ter intervencijo in opremljena z
mikrourbano opremo. Pod terenom bo komunalni kolektor, ki bo povezan (konstrukcijsko ipd.) s
kletnimi etaZami objektov v PE1. C3 je namenjena prestavitvi ceste Ob kamniZki progi severno od
koridorja gorenjske Zeleznike proge in ureditvi prikljutka MilGinskega ulice na njo. Do prestavitve
ceste je dopustno urejanje zunanjih zelenih povr$in in postavitev enostavnih in nezahtevnib objektov,
skladno z dologili 11. &lena UN. Po prestavitvi ceste in izvedbi prikljuska Miléinskega ulice na njo, se
povrSine, ki ne bodo urejene kot prometne, uredijo kot zelene ali tlakovane zunanje povrsine.

Nadalje upravni organ ugotavija, da UN v 9. &lenu dologa pogoje za oblikovanje, iz dokumentacije pa
je ugotovijeno, da bo nameravana gradnja skladna z UN, saj bodo osnovni oblikovni elementi
volumnov za glavni stadion, atletsko dvorano in dvorano za mete eliptitne, okrogle in konusno
sto¥&aste oblike. Volumna atletske dvorane in glavnega stadion bosta medsebojno povezana s
sekundarnimi organsko strukturiranimi oblikovnimi elementi fasade, ki prehaja med volumnoma z
enovito visino. Volumen dvorane za mete bo samostojen prisekan stoZec, ki je volumensko podrejen
in umaknjen na vzhodni del obmogja. Koncept arhitekturnega izraZanja je razpoznaven na vseh
ravneh, tako prostorske kot arhitekturne strukture, vse do detajla. Fasade stavb so zasnovane
sodobno, iz kakovostnih in trajnih materialov, skladne v barvah in materialih - armirani beton,
vertikalna ozelenjena stena z aluminijsko strukturo podkonstrukcije, steklo, aluminijski kompozitni
fasadni paneli. Glavni dostopi do vseh tribun in javnega programa bodo iz kvalitetnih in trajnih,
nedrsnih materialov. Strehe nad tribunami glavnega atletskega stadiona in nad atletsko dvorano ter
dvorano za mete so organskih oblik. Odvod meteorne vode je skrit. Naklon strehe atletske dvorane in
glavnega stadiona bo 5%. Streha osrednjega dela bo v nagibu do 3% zelena ravha delno pohodna
streha. Dvorana za mete ima zeleno streho v strmem naklonu stoZca od 45 °do 60°. Zunanje povrsine
omogodajo dostop funkcionalno oviranim ljudem - arhitektonskih elementi (stopni§¢a, rampe in
dvigala), sistem komunikacijskin oznak za usmerjanje in komunikacijo. Svetlobna telesa bodo
name&&ena v skladu z izraduni o zadostni svetilnosti, ki jo zahteva uporabnik oz. je podana s pogoji
predpisov za tovrstne aktivnosti. Intervencijska pot bo osvetljena in urejena tako, da izpolnjuje pogoje
za voZnjo gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10t. V PE1 (84.681m2) bo zagotovijenih 23.9%
(20.235,4m2) zelenih povrSin na ra$éenem terenu. S tem bo preseZena dolofena vrednost 21%
(17.783,01m2). Skupno 3tevilo zasajenih dreves bo 423. Pri zasaditvi dreves se upoSteva vse pogoje
za saditev v varovalnih pasovih v skladu s predpisi. 160 dreves se odstrani, 14 odraslih listnatih
dreves se ohrani (za njih se izdela arboristiéni elaborat), 264 dreves nadrtovanih za saditev na
rad&enem terenu, od tega se 64 dreves sadi v predpisani velikosti, priblizne 625 m korit = priblizno
1000 popenjavk. Za zagotovitev odmika od meteorne kanalizacije se vgradi koreninska zascita na
obmodju javne poti.
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V skiadu s toko 6, druge alinee, 25.a &ena UN, je viSinske razlike med obodno servisno potjo in
zunanjim obodom glavnega ali pomoZnega atletskega stadiona, dopustno premostiti z delno
ozelenjenimi stenami, &e ni prostorskih moZnost za ureditev breZin.

Lokacija sten:

1/ glavni stadion - na vzhodni strani stadiona, dolZina 141m, vi§ina 4m, za sajenje vzpenjalke in ali
Zive meje (ZS-GS 2*)

2/ pomoZni stadion - na vzhodni strani, doiZina 78m, vi§ina 3m, za sajenje vzpenjalke (ZS-PS 2) in na
jugovzhodni strani, dolZine 52m, vi§ine 3m, za sajenje vzpenjalke (ZS-PS 3)

Lokacija breZin: glavni stadion:

* na severovzhodni strani, dolZine 48m (B-GS 1),

* na jugovzhodni strani, dolZine 84m (B-GS 3),

* na sevemi strani, dolZine 96m (B-PS 1).

Ozelenjevanje zidov ne sme negativno vplivati na izvajanje predvidenih Sportnih aktivnosti. Meja
ograjenega dela obmotja je deloma sestavljena iz samih elementov objekta (dela atietske dvorane,
juZnega krila glavnega stadiona ... ). Na ostalih obmogjih kompleksa bo ograja vi&ine 1,8 m (betonski
del do vigine 0,5 m in transparentni del do vi§ine 1,8 m oz, popolnoma transparenten do visine 1,8 m.
Ograja centra za mete bo transparentna, funkcionalino varna vigine 10 m,

Nadalje UN v 9.a, 9.b, 9.c in 9.& &lenu dologa tiorisne dimenzije stavbnega sklopa. Upravni organ
ugotavija, da dimenzije sicer odstopajo od doloenih z UN, vendar so vseeno skladne z UN, saj so
skladne z dopustnimi odstopanji dolotenimi v 25.a &enu UN. Na&rtovanje in gradnja kletnih etaZ je
predvidena v skladu z geotehniénimi pogoji lokacije in ne presega obmo&ja gradnje GPE1. Glede
velikosti in oblike gradbene parcele namenjene gradnji dologene v 9.d &lenu UN, ter povrSin
namenjenih javni rabi dolo&enih v 9.e &lenu UN, upravni organ, na podlagi predioZene dokumentacije,
ugotavija, da povr8ine v skladu s 25.a Elenom vezano na zmogljivost obmodja, parcelacijo, prometne,
komunaine in energetske ureditve, ustrezajo povrsinam dologenim z UN.

Nadalje upravni organ ugotavija, da so v obmoéju predvideni same tisti enostavni in nezahtevni
objekti, kot so dologeni v 11. &lenu UN, ume&&eni, dimenzionirani in oblikovani pa so skiadno z
dolotbami UN. Glede skladnosti nameravane gradnje z dolo&bami 11. &ena UN, ki se nana$ajo na
prometno ureditev, upravhi organ ugotavlja, da je ureditev v prostorski enoti C1 predmet loZenega
postopka v skladu s 25. &lenom, kjer je dovoljeno za C1 izvajanje samostojno, v lo&eni &asovni etapi s
samostojnim gradbenim dovoljenjem. Nadalje iz dokumentacije izhaja, da Je dostop za avtomobile
zagotovijen iz Magistrove ulice, vezan na kletno etaZo s parkiri&i, ki se nahaja pod delom pomoZnega
stadiona. Zagotovijenih je 192 parkimih mest in 13 parkirnih mest za invalidne osebe, 5 parkirnih mest
za elektritna vozila, 26 parkirnih mest za enosledna vozila. Dostop za avtomobile in peice je moZen
fudi na juZni strani kompleksa iz Gori§ke ulice, kjer je za uporabnike na voljo 33 parkirmih mest, z
dodatnimi 2 parkirnimi mesti za fizi€rio ovirane osebe in 5 parkimih mest za medije. Kolesarnica z 304
parkirnimi mesti in 36 za Blcikelj (skupaj 340) bo ob javni poti ob pomoznem stadionu. Ob juznem
vhodu v klet glavnega stadiona in atletske dvorane je predvidenih 8e 10 parkirih mest za kolesa.
Odstopanje od normativov podanih v prostorskem aktu je v skladu z 12. &lenom, ki dovoljuje moZnost
izdelave mobilnostnega nadrta. Iz predioZene dokumentacije izhaja, da je bil ta izdelan (Mobilnostni
natrt za projekt Atletski center Ljubljana, narognik: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, izdelovalec:
Uro§ Pust s.p., Prometno natrtovanje, Zg. Pirite 20a, 1215 Medvode, $tevilka projekta: UP-007-18,
Ljubljana, november 2018).

UN nadalje v 12,,13., 14.,15. in 16. ¢lenu dolo&a pogoje glede komunalnega cbmo&ja in pogoje glede
gradnje komunalne infrastrukture, Komunalna infrastruktura izven obmog&ja UN se ureja z OPN. Iz
predloZene dokumentacije izhaja, da v obmogju predvidene gradnje potekajo obstojede in predvidene
trase kanalizacije, vodovoda, elektrike, vro€evoda in plinovoda za napajanje sosednjih obmogij. Njihov
potek je medsebojno usklajen. Vse prestavitve in ureditve potekov GJI so projektirane skladno s
projektnimi pogoji, projekinimi nalogami in navodili upravljalcev posameznih komunalnih in
energetskih vodov. V obmogju se gradijo ali prestavijajo vodovod, vro&evod, telekomunikacije in javna
razsvetljava.

Upravni organ ugotavlja, da je nameravana gradnja skladna z dolo&bami 13. &lena UN. Prestavitev
kanala se pri€ne cca 24 m juZneje od ja8ka s koto terena 303,47 m in koto dna 297,48 m z vgradnjo
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novega jaska. Trasa kanala nato poteka po dogovorjeni trasi med komunalnim kolektorjem na zahodni
strani ter robom kleti pomoZnega stadiona do navezave na obstojeci jaSek s koto terena 302,84 m in
keto dna 296,9 m, ki se ga nadomesti z novim jagkom. Vzporedno s traso kanalizacije poteka
obstojeda trasa prenosnega plinovoda. DolZina prestavijenega kanala DN 500 mm je 188 m.
Komunalne odpadne vode iz objektov se prikljuujejo na kanal dimenzije DN 500 mm, ki bo potekal
pod javno potjo C2 ob komunalnem kolektorju. V skladu s 25. &lenom UN je dovoljeno za C2 izvajanje
v samostojni predhodni &asovni etapi. Obmotja ponikanja so povzeta po lokacijah, ki so bila
predvidena v prostorskem aktu sevemno in juZno na obmodju ter na vzhodnem osrednjem deiju.
Ponikanje se izvede v skladu z navedili hidrogeoloskega porog€ila.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolobe 14. &lena UN in 50. &lena OPN, ki se nana8ajo na vodovodno omreZje. |z
dokumentacije izhaja, da se primarni vodovod DN 400 iz vodarne Klece, ki je zaradi neugodne
obstojede trase predviden za prestavitev v kolektor pod javno potjo C2, prestavi v novi kolektor. V
obmotju UN je gradnja juZnega odseka nadomestnega vodovoda DN 400 iz vodarmne Kiece, v
obmodju Atletskega centra Ljubljana, predvidena v komunalnem kolektorju, ob skrajnem zahodnem
rcbu obmoéja. Gradnja napajalnega vodovada NL DN 400 se zac¢nhe na juZni strani zgrajenega
armaturnega jaska lociranega severno od kriZi¥&a Verovikova ~ Magistrova ulica. Po navezavi na
izvedeni odcep NL DN 400 in pre&kanju krizi§¢a, trasa napajainega vodovoda NL DN 400 zavije
nekoliko zahodneje in se nadaljuje v komunalnem kolektorju. Mesto vgradnje vodovoda je predvideno
na vzhodni strani kolektorja, pod policami z elektro in TKK vodi, na posebnih podpornikih. Vodovad po
izstopu iz kolektorja na juZni strani obmogja, na obmogju predvidenega podhoda (pod stropom).
Zaradi gradnje podhoda pod gorenjsko Zeleznisko progo z vstopnimi klanginami vzporednimi progi je v
ploénika. Prestavitev vodovoda se izvede s cevmi iz NL DN 100. Prestavljeni vodovod se na zahodni
strani, koncem vstopnih klané&in, poveZe z obstojetim vodovodom LZ DN 80, na vzhodni strani ob
vgradniji zaporne armature, pa z vodovodom NL DN 150 v Verovskovi ulici. Na novi vodovod se s
strani Videmske ulice ob vgradnji zasuna naveZe obstojeti vodovod LZ DN 80, ki se na koncu
Videmske ulice zaklju&i s kon&nim hidrantom. Gradnja komunalnega kolektorja je predvidena v EUP
S1-364; Kolektor je AB konstrukcije, celotne dolZine 315 m, svetle dimenzije §irine 2,2 -2,4 m x svetle
vidine 2,4 m; Celotna $irina kolektorja je 2,8 m. V komunalni kolektor se bodo poleg vodovoda
premaknili e vroéevodno omrezje, elekiro vod ( V kolektorju se bo SN KB poloZil na police do odcepa
za transformatorsko postajo (TP) in naprej do TP, kjer se bo priklju&il v vodno celico SN stikalnega
bloka) in telekomunikacijski vodi; Na reSitve so pridobljena mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Na
obmog&ju so predvideni trije vodovodni prikljugki z vodomernimi jaski, ki se nahajajo znotraj GPE1*.
Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije ugotavlja, da je nameravana gradnja
skladna glede na dologbe 15. &lena UN in 52. &lena OPN, ki se nana$ajo na vroevodno omreZje.
Predvidena je prestavitev trase vro&evoda T1300 JE450 z vodenjem v novo grajenem komunalnem
kolektorju po zahodni strani obmodja, Nov vod bo v komunalnem kolektorju ob zahodni meji pod javno
potjo ter nato ob juZni meji vse do prekanja pod gorenjsko Zeleznisko progo do Gorigke ceste, kjer bo
izveden prikljuéek na obstojete omrezZje. Izvedbo prestavitve in rekonstrukcije vrogevodnega omreZja
se bo izvajalo izven ogrevalne sezone. Zaradi izgradnje novega atletskega centra je treba glavni
vrotevod T1300 dimenzije DN 450 v skupni dolZini cca. 430 m ukiniti ter prestaviti v komunalni
kolektor in podhod pod Zelezni$ko proge Ljubljana - Jesenice. Na severni strani centra je na dologeni
to&ki predvideno, da se obstojedi vroGevod DN 450 v kineti zakljudi in izvede prehod na predizolirane
cevi dimenzije DN 450/710. Predizolirani vroéevod DN 450/710 nato poteka v dolZini cca. 17 m do
vstopa v komunalni kolektor velikosti 2,2 x 2,4 m. Po vstopu v kolektor se vrodevod nadaljuje kot
klasiZen cevovod iz jeklenih cevi v izolacij iz mineralne volne. Kompenzacija temperaturnih raztezkov
cevovoda v kolektorju so redeni z naravno kompenzacijo in z vgradnjo U kompenzatorja velikosti 5,0
m. Na obmodju je predviden prikljucek, ki se nahaja znotraj PE1*.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolo&be 16. &lena UN in 53. ¢lena OPN, ki se nanasajo na plinovodno omreZje.
Novo projektirani del plinovoda S-1800, PE 225 x 13.4 se bo v vozliscu &t. 1 navezal v ploéniku na
obstojeéi del plinovoda S-1800, JE 200. Navezava se bo izvedla s prehodnim kosom JE DN 200/PE
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225, Na zatstku bo plinovod potekal po novi povezovalni cesti Siska — BeZigrad, nato pa bo zavil proti
jugu, od tu gre po obmodju, kjer velia OPN. Na obmogju PE1* ni predvidenega prikljutka objektov na
plin za kuho.

Nadalje upravni organ, na podlagi predioZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolotbe 17. &lena UN in 54, &lena OPN, ki se nana$ajo na elekiro omreZje.
Transformatorska postaja TP ACL se nahaja v kleti juZnega dela pomoZnega stadiona Atletskega
centra in se bo napajala iz RTP Litostroj. Predvideni srednje-napetostni kabel (SN KB) se bo uviekel
po obstojeti eiekiro kabelski kanalizaciji (EKK) od RTP Litostroj, naprej juzno po AleSovEevi do
Verovékove, potem levo po Verovikovl cesti do kabelskega jaka KJ00918, od tu pa po predvideni @
cevni EKK do skupnega kolektorja, ki bo potekal po zahodnem delu obmogja gradnje. V kolektorju se
bo SN KB poloZil na police do odcepa za transformatorsko postaje TP in naprej do TP, kjer se bo
prikljugil v vodno celico SN stikalnega bloka. Poleg tega bo potrebno na obmogju gradnje prestaviti
tudi nizko napetostni kabel (NN KB), ki napaja objekte Verovékova 58 In Verovikova 60a. Novi NN KB
se bo uvlekel v obstojeto in novo EKK in sicer od TP0961 Kamnika 38, preko KJ02895 do KJ5, nato
sevemno do KJ4 in KJ3, zahodno do KJ2 in naprej sevemo do obstojeée prikljutne omare v objektu
Verovikova 60a.

Nadalje upravni organ, na podiagl predloZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolobe 18. &lena UN in 55. &lena OPN, ki se nana$ajo na telekomunikacijsko
omreZje. Predvidene navezave telekomunikacij so opisane loeno na operaterje:

- Telekom Slovenije: Ob Goriki cesti poteka vkopan kabel TK11 75x4x0,4, ki pretka Gorigko
cesto in ZelezniSko progo Lj-Jesenice ter nadaljuje po Mil&inskega ulici. Navedeni kabel se
prestavi preko kabelske kanalizacije, ki poteka po Videmski ulici in sicer med kabelskim
Jjadkom &t. 29 in &t. 30 na Mil¢inskega ulici. Priklju¢ki na obmogje stadiona se opustijo. Po
kon&ani gradnji se izdela nov TK prikjutek z navezavo TK kabelske kanalizacije,
nalrtovanega kolektorja direktno v nadrtovano telekomunikacijsko vozli&e bodogega
stadiona.

- T2: Po Miltinskega ulici poteka kabelska kanalizacija. iz kabelskega jagka pred vhodom na
stadion je izdelan priklju¢ek, ki se opusti ter se po kongani gradnji izvede z navezavo
predmetnega kabelskega ja3ka preko nadriovanega kolektorja z nadrtovanim
telekomunikacijskim vozli§éem.

- Telemach: Neposredno poleg Zelezniske proge Lj-Jesenice se nahaja kabelski jaSek preko
katerega je izdelan prikljutek za obstoje&i stadion, ki se opusti ter se po konéani gradnji
izvede z navezavo predmetnega kabelskega jaSka preko nadrtovanega kolektorjia z
naértovanim telekomunikacijskim vozlistem.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZzene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolotbe 19. &lena UN in 5§3. &lena OPN, ki se nana$ajo na javno razsvetljavo.
Zasnova javne razsvetliave sledi novim trendom, ki poudarjajo energetsko varénost in ekologko
dimenzijo osvetlitve. Uporabliene bodo svetilke, ki imajo svetiobrne elemente izdelane v LED
tehnologiji, ki porabijo malo energije in imajo dolgo Zivijenjsko dobo. Za osvetlievanje prometnih
povrdin so predvidene cestne svetilke. Uginkovitost svetilk mora biti. minimalno 100 Im/W. Barva
svetiobe mora biti 3000K +-300K. Zivljenjska doba LED mora biti minimalno 60.000 ur. Priklju&na mo&
svetitk na obmbéju ustja prikljugka Verovikova/Goriska ter-ob Goriski ulici ne sme presegati 110 W.
Prikljuéna mo& svetilk na obmo&ju javne poti z oznako C2 ne sme presegati 45 W. Na obmodju
podhoda se predvidi stropne linijske LED svetilke za vlaZne prostore maksimalne prikljuéne modi 25W.
Na obmogju stopni$éa v podhod se v zidovih predvidi vgradne, funkcnonalno dekorativne LED svetilke
maksimalnih mog&i 15 W. Poseben poudarek je namenjen zasgiti okolice, saj so za cestno razsvetljavo
izbrane najsodobnejSe svetilke, ki v zgomnji polprostor ne sevajo svetlobnega tcka. Zaradi
racionalizacije porabe energije bo izvedena moZnost regulacije svetlobnega toka v svetilkah. lzveden
bo tudi daljinski nadzor razsvetljave. Stanja stikalnih elementov se - bodo prek opti€nih povezav
oziroma GPRS povezav prena3ale v nadzorni center javne razsvetljave, ki se nahaja v prostorih
podjetja Javna razsvetljava d.d. Svetilkam na obmodju prehoda za pe&ce se svetiobnega toka ne sme
zmanjSevati. Javna razsvetlava mora biti izvedena tako, da kabelske trase in stojna mesta
kandelabrov potekajo v zemlji§ih, ki so sestavni del cestnega telesa. Vsako odstopanje je potrebno
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potrditi s soglasjem lastnika. Vsa oprema cestne razsvetliave se nahaja v obmo&ju naselja.
Uporabliene so svetilke z ravnimi stekli, ki ne sevajo nad vodoravnico. Prav tako je predviden nagib
svetilk 0° glede na vodoravnico.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na doloZbe 19.a &lena UN in 53. &lena OPN, ki se nanasajo na uporabo obnovljivih
virov. Za ogrevanje vseh objektov se uporablja vrogevod, ki spada med alternativne energente.
Nadalje upravni organ, na podlagi predioZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skiadna glede na dolo&be 20. in 24. &en UN ter 53. &lena OPN, ki se nanadajo na izvedbo kovinskih
komunalnih in&talacij zagotoviti za&&itenih pred blode&imi tokovi v vplivnih obmogjih Zelezniskih prog.
Nadalje upravni organ, na podlagi predioZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolo&be 21. &len UN, ki se nana$ajo na varovanje voda. Vse padavinske vode iz
utrjenih tlakovanih povr§in bodo oéigéene trdih delcev v usedalnikih in vodene in zadriane v
ponikovalnih poljih in tam ponikane. Padavinske vode z asfaltiranih povriin bodo oti§¢ene v oljnih
lovilcih in otid&ene vodene do ponikovalnih polj zadrzane in ponikane. Vse stredne padavinske vode
bodo vodene preko peskolovov v ponikovalnice, Obodna servisna cesta je asfaltirana in naértovana
tako, da izpolnjujejo princip lovilne sklede in je namenjena dovozu avtomobilov, avtobusov ali vozil za
odvoz odpadkov. Vse utriene zunanje povriine so asfaltirane ali tlakovane, s tem bo prepreteno
morebitno izlitje Skodljivih snovi. V primeru nesreée izlitja nevarnih snovi ali ob signalu poZara se bodo
aktivirale zapornice za prepreéitev izlitia onesnaZenih vod v ponikovalnice, v omreZje za odvajanje
odpadnih in padavinskih voda in s tem bo onemogoteno pronicanje v podzemno vodo.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolo¢be 22. &len UN, ki se nanasajo na varstvo pred hrupom, kar izhaja iz Porotila o
vplivih na okolje, ki je sestavni del te odlotbe ter presoje vplivov na okolje.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dologbe 23. &len UN, ki se nanasajo na varstvo pred poZarom. Iz dokumentacije
izhaja da so bili pri nagriovanju upoStevani vsi ukrepi prehodnih studij poZarne za3cite tako glede
zunanje ureditve, kot tudi pri oblikovanju notranjih volumenskih in prostorskih sklopov ter upostevane
omejitve pri uporabi materialov, umestitve in zasnove objekiov. Umes¢enost in izvedba utrjenih
povrsin je nacrtovana tako, da izpolnjujejo princip lovilne sklede.

Nadalje upravni organ, na podlagi predloZene dokumentacije, ugotavlja da je nameravana gradnja
skladna glede na dolocbe 24.a &len UN, ki se nanasajo na varstvo zraka. Odvod dimnih plinov in
umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe je na&rtovano tako, da se le te odvede nad nivo streh
stavb. Mesta za izpust dimnih plinov in umazanega zraka na teren, ki nastajajo pri prezraevanju
podzemnih garaZ so oddaliena od $portnih igri$& ter stanovanj. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje,
prezra&evanje) bodo opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami. Da nameravana
gradnja ustreza zahteva izhaja tudi iz Poroéila o vplivih na okolje, ki je sestavni del te odloCbe ter
presoje vplivov na okolje.

Nadalje upravni organ, na podlagi predlioZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolotbe 24.b élen UN, ki se nanasajo na odstranjevanje odpadkov. Skupno zbirno in
prevzemno mesto za loteno zbiranje komunalnih odpadkov bo za potrebe stavbnega skiopa urejeno
na vzhodni strani glavnega atletskega stadiona ob obodni servisni poti. Prostor je za3&iten pred
vremenskimi vplivi in odmaknjen od stanovanjskih objekiov.

Nadalje upravni organ, na podiagi predloZene dokumentacije, ugotavlja da je nameravana gradnja
skladna glede na dolocbe 24.c &len UN, ki se nana$ajo na svetlobno oneshaZevanje. Postavitev in
jakost svetilk je nadrtovana tako, da je v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja.

Nadalje upravni organ, na podiagi predioZene dokumentacije, ugotavlja da je nameravana gradnja
skladna glede na 24.& &lena UN, ki se nana%a na osongenje in kakovost bivanja. Glede na oddaljenost
najblizjega dela stavbe - atletske dvorane od obstojecih stanovanjskih objekfov v bliZini Mil&inske
ulice, ki znada 24,09 m - JV in viSina obroga atletske dvorane 17,13 m, je pogoj PA o potrebni
oson&enosti izpolnjen, saj je odmik vedji od vidine stavbe, s tem pa je tudi zagotovljeno najmanj 1 uro
osondenja dne 21. 12, in najmanj 3 ure 21, 3. in 21. 9., oziroma, se zaradi gradnje novih objektov,
osondenje obstojecih objektov ne poslab3uje.
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Nadalje upravni organ, na podlagi predioZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolotbe 24.d &lena UN, ki se nana%a na potresno nevamost in zaklanjanje. Pri
projektiranju stavb so predvideni ustrezni ukrepi za potresno varnost. Na&rt gradbenih konstrukcij,
ragun, dolotitev obteZb in dimenzioniranje bodo opravijeni v skladu z Evrokod standardi.

Nadalje upravni organ, na podlagi predioZene dokumentacije, ugotavija da je nameravana gradnja
skladna glede na dolotbe 25. in 25.a &lena UN, ki se nana3ata na etapnost gradnje in dopustna
odstopanja. Predvidene ureditve komunalne infrastrukture se lahko izvajajo kot samostojne etape v
poljubnem &asovnem zaporedju pod pogojem, da so izvedene pred ali hkrati z gradnjo stavbnega
skiopa Atletskega centra Ljubljana. Dopustna odstopanja so bila upo&tevana glede tlorisnih gabaritov
objektov, viSinske regulacije terena in viSinskih kot objektov, zmogljivosti obmod&ja, parcelacije,
zunanje atletske povr3ine in prometne, komunalne in energetske ureditve. Glede na navedeno je
nameravana gradnja skladna z vsemi prostorskimi akti, kar izhaja tudi Iz mnenja Mestne obgine
Ljubljana.

2 Dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja sta podpisala projektanta in vodji projektov,
ki sta bila v &asu izdelave dokumentacije vpisana v imenik pristojne poklicne zbornice. Sestavni del
dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja sta podpisani izjavi projektantov in vodij projektov,
da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15.
tlena GZ.

3 Nameravana gradnja je skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. Upravni organ na
podlagi vpogleda v DGD-stadion, DGD-infrastruktura, PVO, Prostorski informacijski sistem in
pridobljena mnenja, v zvezi s tem ugotavija:

3.1 Upravni organ je v postopku z dopisi &. 35105-21/2021/5 z dne 18.8.2021, &t. 35105-
21/2021/33 z dne 14. 1. 2022 in 3t. 35105-21/2021/39 z dne 24. 2. 2022, na podlagi 52. &lena GZ,
pristojne mnenjedajalce zaprosil za pisno mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje in morebitne
pogoje, ki se nanadajo na izvedbo gradnje in uporabo objekta. Iz mnenj, ki so navedena v V. togki
izreka tega dovolienja izhaja, da ni zadrzkov za izdajo tega dovolienja z vidika predpisov
mnenjedajalcev, ki s0 podlaga za nfihove Izdajo. Investitor mora pri nadaljnjem projektiranju, med
gradnjo in uporabo objekta upo3tevati vse pogoje mnenjedajalcev, ki imajo ustrezno pravno podlago, k
Eemur je zavezan v VIL. totki izreka tega dovoljenja.

3.2 Ugotovitve v zvezi s podrodji, ki so tudi predmet presocje vplivov na okolje v integralnem
postopku, so podane v togki 9.

4 Iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimaina
komunalna oskrba objektov, ki v konkretnem primeru obsega oskrbo s pitno vodo, energijo, odvajanje
odpadnih voda in dostop do javne poti.

5  Lokacija nameravanega posega leZi izven zavarovanih obmogij narave, posebnih varstvenih
obmodij, potencialnih obmogij Natura 2000 in obmogij naravnih vrednot, zato za predmetno gradnjo ni
treba izvesti presoje sprejemlijivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. PodrobnejSe
ugotovitve v zvezi s tem so podane v todki 9.

6 Iz vpogleda v zemljisko knjigo izhaja, da je investitor v zemljigki knjigi vpisan kot lastnik ali
imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremi&nini pri zemlji§ih parc. 8t. 97/11,
97112, 97/30, 97/37, 97/38, 97/39, 97/40, 97/44, 97/45, 97/46, 101/1, 101/2, 102/1, 103/3, 103/4,
104/2, 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/10, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 105, 108, 107,
125/3, 125/4, 125/7, 125/10, 166/1, 235, 539, 541/2, 551, 593/3, 1449, 1450, 1451/5, 1452/6, 1452/10,
1453/20, 1453/43, vse k.o. 1740 Spodnja Sigka in zemljis& parc. §t. 767/1, 776/9, 2224, vse k.o.
Bezigrad, oziroma to pravico izkazuje z dokazili iz 3.-totke drugega odstavka, tretiega ali Cetrtega
odstavka 35. élena tega zakona (za gradnjo podhoda na zemljis&ih parc. $t. 1453/43 in 106, obe k.o.
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1740 Spodnja Siska z notarsko overjeno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za &as gradnje
podhoda, za zemljisée parc. §t. 102/2 k.o. 1740 Spodnja Siska z notarsko overjeno pogodbo o
pridobitvi lastninske pravice, ki je predlagana za vpis v zemljisko knjigo, za zemljis&i parc. §t. 588/40 in
600/18 obe k.o. 1740 Spodnja Sika pa s sogiasjem Mestne obgine Ljubliana, Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet, $t. 3511-1587/2021-TP z dne 29. 9. 2021. Iz navedenega izhaja,
da ima investitor za predmetno gradnjo izkazano pravico graditi.

7 Investitor ni zavezanec za plaéilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. V skladu z
zakonom, ki ureja kmetijska zemlji¥a, investitor tudi ni zavezanec za platilo odSkodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljid¢a.

8 Investitor je predloZil odlo&bo Mestne obgine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelka za ravnanje z
nepremicéninami, §t. 3541-108/2023-2 z dne 22. 2. 2023, iz katere izhaja, da se komunalni prispevek
za predmetno gradnjo ne odmeri,

9 V tem integralnem postopku je upravni organ izvedel presojo vplivov na okolje in ugotovil in
ocenil dolgoro&ne, kratkoro&ne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega v okolje na
¢loveka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na
&lovekovo nepremiéno premozZenje, kulturno dedi$éino, ter njihova medsebajna razmerja.

Upravni organ je v postopku z dopisom 3t. 35105-21/2021/5 z dne 18. 8. 2021 zaprosil Agencijo RS za
okolie in Direkcijo RS za vode za mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njenih
pristojnosti in morebitne pogoje, ki se nanadajo na izvedbo gradnje in uporabo objekta. Dne 13. 9.
2021 je Direkcija RS za vode podala mnenje §t. 35508-5837/2021-3, v katerem ugotavlja, da je
nameravana gradnja skladna z dologili Zakona o vodah (Uradni list RS, 3t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A,
41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15. in 65/20) in na njegovi podlagi sprejetimi
podzakonskimi predpisi ob upostevanju pogojev. Na podlagi mnenja Agencije RS za okolje $t. 35403-
21/2021-2 z dne 21. 8. 2021 je upravni organ dne 14, 10. 2021 z dopisom §t. 35105-21/2021-2550-23
pozval investitorja k dopolnitvi PVO. Pooblaséenec investitorja je upravnemu organu dne 21. 12, 2021
predloZil dopoinjeno projektno dokumentacijo in PVO, zato je upravni organ z dopisom §t. 35105-
21/2021/33 z dne 14..1. 2022 ponovno zaprosil za mnenje Agencijo RS za okolje in ji posredoval
navedeno gradivo. Agencija RS za okolje je dne 14. 2. 2022 podala mnenje §t. 356403-21/20214. Iz
mnenj Agencije RS za okolje izhaja, da je nameravani poseg z vidika emisij v tla, vode, zrak, hrupa,
svetlobnega onesnaZevanja ter elektromagnetnega sevanja in ravnanja z odpadki sprejemljiv oziroma
sprejemljiv ob upostevanju pogojev, navedenih v PVO ter dodatnih zahtev, ki izhajajo iz navedenih
mnenj.

K predmetni gradnji so bila pridobljena tudi mnenja drugih pristojnih organov in organizacij, ki varujejo
javne interese, kot so navedena v togki V. izreka tega dovoljenja.

Upravni organ je na podiagi vpogleda v DGD - stadion, DGD - infrastruktura, PVO, Prostorski

informacijski sistem in vsa pridobliena mnenja v zvezi s predmetno gradnjo ugotovil, da:

- se lokacija nameravanega posega nahaja v mestu Ljubljana, natantneje v &etrini skupnosti
Siska. Z juZne in vzhodne sfrani obmogje omejujeta gorenjska in kamniska ZelezniSka proga, z
zahodne pozidava stanovanjskih hi§ na Milinskega ulici, s severne strani pa poslovni objekti ob
Verov3kovi ulici;

- na lokaciji nameravanega posega ni evidentiranih enot kulturne dediscine

- lokacija nameravanega posega ne predstavlja pomembnejSega Zivijenjskega prostora za rastline
in Zivali, prav tako se na obravnavanem obmogju in v obmotju daljinskega vpliva ne nahajajo
cbmogja s posebnim statusom na podlagi predpisov s podrogja chranjanja narave (ekolosko
pomembna cbmocdja, obmoéja naravnih vrednot ali varovana obmodja);
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- v &ir8i okolici ni povrSinskih vod, obmodje ni poplavno ali erozijsko ogroZeno. Na obmoé&ju posega
in v bliZnji okolici ni obmotij z naravovarstvenim statusom. Obmotje se nahaja znotraj SirSega
vodovarstvenega obmoéja VVO lIl A - podobmotje z milej8im vodovarstvenim rezimom;

- se na lokaciji nameravanega posega in v njeni neposredni bliZini v naravi ne nahajata gozd in
kmetijsko zemljiZCe;

— bodo vplivi, bodisi v &asu gradnje bodisi uporabe objekta, na tla in podzemne In povr§inske vode,
zrak, hrup, vibracij, sveticbnega onesnaZevanja ter vplivi z vidika nastajanja odpadkov in
ravhanja z njimi nebistveni, ob upoitevanju dodatnih ukrepov in pogojev, ki jih mora investitor
upostevati, da bi prepreéil, zmanj%al ali odstranil §kodljive vplive na okolje, ki jih je upravni organ
dologii v VL. togki izreka tega dovoljenja in kot je obrazlozeno v nadaljevanju,

— ostali vplivi v Zasu gradnje in uporabe objekta so ocenjeni kot nebistveni oziroma iih ni, pri emer
je treba dosledno upojtevati tudi vse zahteve, predvidene v zakonskih in podzakonskih predpisih;

9.1 Varstvo zraka

Obmotje Mestne obgine Ljubljana, v kateri se bo izvajal nameravani poseg, je skladno z Uredbo o
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, &. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 — ZVO-2) uvriteno v
aglomeracijo SIL, Kjer, glede na Odredbo o razvrstitvi obmoéij, aglomeraci] in podobmodij glede na
cnesnaZenost zunanjega zraka (Uradni list RS, &t 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 — ZVO-2),
cilino vrednost presegajo ravnl koncentracii ozona, zgomnji ocenjevaini prag pa presegajo
koncentracije du$ikovega oksida, delcev PMiy, PM,s in benzo(a)pirena. Zaradi preseganja clijne
vrednosti za ozon, je aglomeracija SIL uvri¢ena v |. stopnjo onesnaZenosti zraka, medtem ko za
ostala onesnazevala v ll. stopnjo onesnaZenosti zraka.

Glede na meritve kakovosti zraka, ki jih izvaja Agencija RS za okolje na stalnih merilnih mestih v
okviru dr2avne merilne mreZe, so v obdobju od 2016 do 2019 je kakovost zunanjega zraka z
dusikovim dioksidom ustrezala zahtevam zakonodaje na merilnem mestu BeZigrad, medtem ko je v
Centru leta 2017 srednja letna koncentracija presegala mejno letno vrednost. lzmerjene urne
koncentracije NO2 niso nikoli presegale mejne ume vrednosti. Na merilnem mestu Ljubljana BeZigrad
nobena maksimalna povpredna osemurna koncentracija ogljikovega monoksida ni presegala mejne
osemume vrednosti, srednja letna koncentracija benzena pa ni dosegala srednje letne vrednosti. Na
meriinem mestu Biotehniéna kakovost zunanjega zraka v letih 2016 In 2017 z benzo(a)pirenom,
arzenom, kadmijem, nikljem in svincem ni bila éezmerna. V letih 2018 in 2019 navedeni parametri hiso
bili izmerjeni. Vsebnost ozona v zraku v BeZigradu je bila ezmema. Srednja letna koncentracija
delcev PM2,5 na merilnem mestu BlotehniSka med leti 2016 in 2019 ni presegala predpisane mejne
lethe vrednosti. Povpreéna letna koncentracija delcev PM10 na nobenem od &tirih merilnih mest ni
presegala predpisane mejne letne vrednost, medtem ko so izmerjene dnevne koncentracije delcev
PM10 pogosto presegale mejno dnevno vrednost, skupno §tevilo presegan] je bilo nad dovoljenimi 35
preseganji leta 2017 na Gospodarskem razstavi$tu in v Centru, v letih 2017, 2018 in 2019. Na
merilnih mestih BeZigrad, Biotehnigka, je bilo preseganje v letu 2016. Povpre&no -Stevilo preseganj
mejne dnevne vrednosti na lokaciji Ljubljana BeZigrad je v zadnjih $tirih letih znaSalo 27,5.

Glavni viri emisij snovi v zrak na oZjem obmo&ju lokacije posega predstavlja promet (cestni in
ZelezniZki), kurilne naprave v sklopu obstojeéih ureditev ter v $ir8i okolici posega industrija (v sklopu
gospodarske cone, ki se nahaja severno od obmogja posega).

9.1.a - Pridakovani vplivi v &asu gradnje in pogoji

Emisije prasnih delcev v zrak v &asu gradnje lahko nastanejo pri delih, ki viljudujejo strojni zemeljski

izkop, izvedbo ruditev, izkopov in nasipov, premikanje materiala in opreme, nasipanje in utrjevanje ter
drobljenje z drobilcem in mlinom, betoniranje, tovorni promet znotraj gradbid€a (prevoz, nalaganje in
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razlaganje materiala) kot tudi zaradi resuspenzije pri prevozih ter dvigovanja iz odprtih povrSin na
obmodju posega kot posledice vetra in drugih gradbenih del.

Vpliv del na kakovost zraka se bo krajevno in ¢asovno spreminjal, pradenje, ki bo omejeno na lokacije
posega in njegovo neposredno okolico, bo odvisno tudi od vremenskih razmer,

Iz modelnega izraduna izhaja, da emisije snovi v zrak, ki bodo nastajale zaradi razliénih aktivnosti in
transporta med gradnjo, ne bodo povzrocale preseganj mejnih vrednosti snovi v zunanjem zraku, kot
jih predpisuje Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, &t. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 —
ZV0-2). Ob izvajanju vseh omilitvenih ukrepov celotno obremenitev (prasenje zaradi gradnje in
onesnaZenost ozadja) izkazuje, da srednja letna koncentracija pri nobenem bliznjem stanovanjskem
objektu ne bo presegala mejne letne vrednosti za delce PM10 (max PM10=16 pg/m3/C24max na
naslovu Verovskova ulica 56).

Vpliv posega in z njim povezanih aktivnosti na kakovost zunanjega zraka v ¢asu gradnje se ocenjuje
kot nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, saj poseg zaradi njihove izvedbe ne bo
povzrogil éezmerne onesnaZenosti zraka z delci PM10 in tudi drugimi onesnaZevali. Upravni organ je
v totki VI./1.1 izreka tega dovolienja doloZil dodatne omilitvene ukrepe za prepreevanje emisije
onesnazeval in zmanjSevanju onesnazenosti zraka v ob&utliivem okolju, tudi na podlagi mnenja
Agencije RS za okolje §t. 35403-21/2021-2 z dne 21. 9. 2021.

S ciliem prepredevanja in zmanjanja negativnih vplivov razprienih emisij pradnih deicev na kakovost
zunanjega zraka zaradi gradbi§a, gradbi&énih in transportnih poti je treba tako upostevati pravila
ravnanja pr izvajanju gradbenih del na gradbi$u, zahteve za gradbeno mehanizacijo in
organizacijske ukrepe na gradbi$éu v skladu z Uredbo o prepreéevanju in zmanjSevanju emisije
delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, &t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), nadin namestitve, pritrditve in
zavarovanja tovora na vozilih med prevozom v cestnem prometu v skladu s Pravilnikom o nalaganju in
pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, &t. 70/11).

9.1.b Pritakovani vplivi v Easu obratovanja

V &asu obratovanja posega niso predvideni nepremiéni viri onesnaZevanja zraka oziroma tehnoloSke
enote, v katerih potekajo eden ali ve¢ dologenih tehnolo$kih procesov, ki lahko povzrogajo emisijo
snovi v zrak.

V objektu bo namescenih dizelski agregat, ki bo sluZili za rezervno napajanje in take obratoval samo
ob izpadih elektri¢ne energije in pri rednem tedenskem testiranju (predvidoma po 15 minut), zato mora
investitor upostevati dolo¢ila Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in
nepremicnih motorjev (Uradni list RS, $t. 17/18, 59/18, 44/22 — ZVO-2 in 99/22), ki se uporablja za
nepremicne motorje z vhodno toploino mogjo, manjso od 50 MW, ne glede na to, katero gorivo je
uporabljeno, in ne glede na to, ali gre za pridobivanje elektricne energije ali toplote ali za opravijanje
mehanskega dela. Upravljavec naprave mora tudi zagotoviti izpudéanje dimnih plinov iz posameznega
agregata v okolje samo skozi odvodnik.

Vir onesnaZevanja zraka bo predvsem promet osebnih vozil uporabnikov objekta na dovoznih cestah.
Skupaj je predvidenih 275 parkirnih mest (PM) od tega ve€ina v garazni hisi, Zunanjih parkirnih mest
je 39.

Vpliv posega in z njim povezanih aktivnosti v Gasu obratovanja na kakovost zraka se ocenjuje kot
nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, ki jih je upravni organ dolo&il v tocki VI./1.2 izreka
tega dovoljenja. UpoStevano je tudi, da se na obmodju Mestne obdine Ljubljana Ze izvajajo in se bodo
tudi v prihodnosti izvajali $tevilni ukrepi za izboljanje kakovosti zunanjega zraka, zato se priakuje
postopno izbolj$anje stanja.
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9.2 Varstvo tal in voda

Glede na izvedene raziskave temeljnih tal o pogojih za izgradnjo objekta (Geoclo3ko geotehnitni
elaborat — Atletski center Ljubljana (novogradnja), IRGO, d.o.o., ic:180/16, Ljubljana, april 2016) se na
lokaciji obravnavanega posega nahaja sledeéa geologka sestava: naslp Iz meljastega proda in gruséa,
nasip iz Zgalniskih ostankov (Zlindra, pepel), prodni zasip, ki ga tvorijo srednje gosti do zelo gosti
meljasti, glinasti in peS&eni prodi s peskom, teZko gnetna pusta glina s prodom in konglomerat.

Raziskave onesnaZenosti tal na obravnavani lokaciji niso bile izvedene, je pa bilo dne 24, septembra
2021 na lokaciji nameravanega posega izvedeno vzoréenje tal, ki ga obravnava Ocena stanja tal-na
zemljicu Sportnega parka Sika, Eurofins ERICo Slovenija d.0.0., DP238/08/21, Velenje, oktober
2021. Rezultati opravijenih anallz upostevajoé Uredbo o mejnih, .opozorilnih in kriti€nih imisijskin
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, §t. 68/96,41/04 — ZVO-1 in 44/22 - ZVO-2)
izkazujejo, da krititna imisijska vrednost ni preseZena za nobenega izmed parametrov, da je
opozorilna imisijska vrednost preseZena za parametra svinec in cink; da je mejna imisijska vrednost je
preseZena za parametra kadmij in baker. Obravnavano zemlji¥¢e se z vidika stopnje obremenjenosti
okolja zaradi onesnaZenosti tal z nevarnimi snovmi skladno z Uredbo o merilih za ugotavljanje stophje
obremenjenosti okolja zaradi onesnaZenosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, 8t. 7/19 in 44/22 —
ZVO-2) uvrsta v obmotje prve stopnje obremenjenosti.

V $irsi okolici ni povr§inskih vod, obmogje ni poplavno ali erozijsko ogroZeno. Na obmog&ju posega in v
bliznji okolici ni obmogij z naravovarstvenim statusom. Obmodje se nahaja znotraj SirSega
vodovarstvenega obmotja VVO |l A - podobmodje z milej§im vodovarstvenim rezimom, ki se ureja z
Uredbo o vodovarstvenem obmotju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS,
8t. 43/15, 181/21 in 60/22). Kakovost podzemne vode v tem vodonosniku je Ze vrsto let ustrezna, prav
tako je kot zadovoljivo ocenjeno njeno koli¢insko stanje. V vodami Hrastie, ki le2i v smeri toka
podzemne vode z obravnavanega obmogja, je v zadnjih letih opazno zmanjSevanje koncentracij
onesnazeval, vklju¢no s pesticidi.

9.2.a Prigakovani vplivi v asu gradnje in pogoji

V &dasu gradnje bodo prisotne manj$e emisije onesnaZeval v tla in posredno v podzemne vode zaradi
obratovanja gradbenih strojev in prevozov tovormnih vozil na obmogju gradbi$ta ter uporabe gradbenih
materialov, ki pa bodo, v normalnih pogojih gradnje in ob upo#tevanju predpisanih zas&itnih ukrepov,
zelo majhne oz. zanemarljive. Do pomembnej$ih emisij bl lahko priSlo le v primeru izjemnih dogodkov,
kot je npr. izlitje goriva ali olja iz gradbenih strojev ali tovornih vozit in opustitve ukrepanja osebja na
gradbi$€u, zato je upravni organ v to&ki Vi./2.1-izreka tega dovoljenja dolodit dodatne omilitvene
ukrepe, s katerimi je mogoge v celoti prepreéiti onesnaZenije tal in podzemnih voda v &asu gradnje. Na
gradbi¢u ne bodo skladi§éene pomembnejSe kolitine nevarnih snovi, tiste, ki bodo prisotne, in
nevarni odpadki, pa bodo morali biti ustrezno skiadi$eni — pod nadstreSnico za za3&ito pred
atmosferskimi vplivi in na nepropustno utrjenih tieh, z loviino skledo ustreznega volumna.

Po podatkih, pridobljenih pri terenskih in geomehanskih preiskavah temeljnih tal na lokaciji posega,
prisotni meljasti peski, prodi in gruséi. Na vzhodnem delu obmotja je bilo v vrtini AS-1 ugotovljena
prisotnost Zgalniskih ostankov oz. odpadkov (pepél in Zlindra). Na tem obmogju je predvidena sanacija
(stabilizacija) temeljnih tal v smislu zamenjave materiala. Ves nasipni material do globine cca. 6 m bo
potrebno odstraniti ter izvesti njegovo zamenjavo z ustreznim kamnitim materialom. Obenem bo z
analizami ugotovljena tudi morebitna onesnaZenost tal na predmetnem obmog&ju. Namenska raba
zemljisé se s posegom ne spreminja, zato se vpliv gradnje na rabo tal ocenjuje kot nepomemben.
Ureditev GJI (s posegom povezane aktivnosti) se bo izvajala na obmotjih, ki jih Ze v obstojelem
stanju zasedajo preteZno prometne povrSine. Gradbis&e, vklju€no z gradbiS&nimi cestami, ne bo
poseglo na druga zemlji§a v okalici in ne bo vplivalo na onesnaZenost tal v okolici gradbiséa. V
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okolici tudi ni kmetijskih zemlji$&, zato gradnja ne more vplivati na primernost teh zemljis¢ za pridelavo
hrane ali krme.

Glede na to, da se lokacija posega nahaja znotraj $irSega vodovarstvenega obmogja VWO Il A -
podobmodje z milej§im vodovarstvenim reZzimom, je bilo ugotovlieno, da gradnja ne bo posegla pod
najvi§ji nivo oz. v obmodje nihanja podzemne vode. Za ponikanje padavinskih vod so predvideni
ponikovalni vodnjaki do globine 5 m, kar je tudi visoko nad gladino podzemne vode. Nameravani
poseg je tako skladen z omejitvami Uredbe o vodovarstvenem cbmod&ju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja glede globin izkepov za objekt in dna ponikovalnic.

Vpliv posega in z njim povezanih aktivnosti na kakovost in rabo tal v éasu gradnje se ocenjuje kot
nebistven vpliv, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Upravni organ je v tocki VI./2.1 izreka tega
dovoljenja, ki med drugim vkijuduje tudi pogoje iz mnenja Agencije za okolje 35403-21/2021-4 z dne
14. 2. 2022, dolo&il dodatne pogoje glede izvedbe dodatnih analiz celotne povrSine in globine
predmetnega obmodja in sicer tako, da se zajame tudi umetno (antropogeno) nasutje odloZenih
Zgalnigkih odpadkov v tieh pod globino 2,5 m, in s katerimi se izkaZe dejansko stanje onesnhaZenja.
Upravni organ pojasnjuje, da so dodatni ukrepi nujno potrebni, saj na podlagi Ocene stanja tal na
zemljiséu Sportnega parka Siska, Eurofins ERICo Slovenija d.o.0., DP238/08/21, Velenje, oktober
2021, ugotavija, da sama metodologija vzor&enja z zdruZevanjem padvzorcev zemeljskega izkopa iz
razliénih sondaznih izkopov ni primemna za potrebe prepoznavanja tockovnih onesnaZenj. Razumeti je,
da lahko v primeru zdruZevanja podvzorcev pride do razred&enja onesnaZeval v zdruZenem
(kompozitnem) vzorcu, ki pa lahko poda navidezno boljse stanje tal, kot je v resnici. Dejansko stanje
tal je v resnici lahko na nekaterih mestih navidezno bolj$e, bistveno slabse ali pa gre za enakomerno
onesnaZenost po celem obmogju. Poleg zdruZevanja vzorcev iz razliénih lokacij vzorénih mest
(sondaznih izkopov) je potrebno dodati, da na uginek razred&enja vpliva tudi zdruZzevanje vzorcev po
globinah. Iz omenjene ocene stanja tal ni razbrati razloga za odvzem vzorcev tal iz dveh globin na
nadin, da se globina zgornjega sloja (0-0,3 m) prekriva z globino spodnjega sloja (0-2,5 m). Omenjen
pristop ni v skladu z dobro prakso in strokovnimi smernicami za vzoréenje tal, saj se vzorci tal
odvzamejo po posameznih globinah tal tako, da se ti med seboj ne prekrivajo (primer: 0-0,3 m in 0,3-
2,5 m). Omenjen natin dologanja globin vzoréenja prav tako ni predviden v Pravilnik o monitoringu
kakovosti tal (Uradni list RS, &t. 68/19) in Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list
RS, §t. 66/17 in 4/18), ki urejata podroéje tal. Ocena stanj tal prav tako ne uposteva globine umetnega
(antropogenega) nasutja odpadkov. Potrebno je poudariti, da globine izvedenega vroenja tal
(sondaznih izkopov) segajo le do 2,5 m, kar pa je bistveno manj od globin na katerih so bili v &asu
geolaskih raziskav (IRGO, 20186) na vzhodni strani stadiona (vrtina AS-1), kjer so bili znotraj umetnega
nasutja ugotovljeni prisotni Zgalnigki ostanki oz. odpadki (pepel in Zlindra). Potencialno problematiéno
obmodgje nasutja z odpadki, katerega velikost je bila na podlagi posedanja atletske steze in igrica za
nogomet ocenjena na cca. 20 m x 50 m, z izvedenimi vzoréenjem in analizami tal ni bilo zajeto. Ocena
stanja tal tako podaja le onesnaZenost zemljine zgomjega sloja do 0,3 m in le delno spodnjega sloja
do globine 2,5 m. Na podlagi navedenega tako obstaja zelo velika verjetnost, da v tleh (oz.
zemeljskem izkopu) ostajajo deli zemljine, ki so prekomemo onesnaZeni z (anorganskimi in
organskimi) nevarnimi snovmi in niso bili analizirani, zato je v to¢ki Vi. 2.1. dolo€il dodatne omilitvene
ukrepe oziroma izvedbo dodatnih analiz. Upravni organ zakljuéuje, da tla zaradi poasnega nastajanja
in regeneracijskih sposobnosti predstavljajo neobnovljiv naravni vir, s katerim je potrebno ravnati
preudarno in skrbno. Z vidika za&gite le-teh je potreba po izvedbi (dodatne) analize tal po mnenju
upravnega organa povsem smiselna ter strokovno in pravno utemeljena. Enako velja tudi za dodatne
omilitvene ukrepe z namenom =zadéite in prepreditve prehajanja prisotnih onesnaZeval iz Ze
obstojetega nasutja zemeljskega materiala in odpadkov v podzemno vedo,

K predmetni gradnji je bilo pridoblieno tudi mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode §t. 35508-
5837/32021-3 z dne 13. 9. 2021. Na podlagi navedenega mnenja o vplivu gradnje na vodni reZim in
stanje voda, upravni organ ugotavlja, da je gradnja na podlagi predloZene dokumentacije skladna z
Zakonom o vodah {Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVOQ-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpis ob upo$tevanju v mnenju
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doloZenih pogojev. Pogoje, ki jih je dologila Direkcila RS za vode v navedenem mnenju, mora
investitor upostevatl, k Eemur je zavezan v VI. toéki izreka tega dovoljenja.

9.2.b Pri¢akovani vplivi v §asu obratovanja

Natrtovani objekti v ¢asu obratovanja ne bodo vir emisij onesnaZeval v podzemne vode in tla.
Komunaine odpadne vode se bodo odvajale v javno kanalizacijo, ki je zakljutena s komunalno &istilno
napravo (CCN Ljubljana). Vse nevamne snovi v objektu bodo ustrezno skiadiS&ene, izliv v tla ne bo
mozen. Nova transformatorska postaja, ki bo name&éena v kletni etaZi, bo imela lovilno posodo, ki bo
omogoeéala zajem hiadilno izolacijskega sredstva pod transformatorjem v skladu s SIST HD 637 S1.
Za zmanjSanje obremenjevanja voda z odpadnimi vodami iz objektov in prepreditev pronicanja
onesnaZeval v tla, podzemne vode ali kanalizacijo, je upravni organ v totki VI./2.2 izreka tega
dovoljenja dologil dodatne omilitvene ukrepe v zvezi z nadinom odvajanja odpadnih voda.

8.3 Varstvo pred hrupom

Lokacija nameravanega posega se skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
{Uradni list RS, &t. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2) uvrita v obmodje s lll. stopnjo varstva pred
hrupom. Obmo&je obravnave in vsi bliZnji objektt v okolicl lokacije predvidene gradnje so razvriceni v
lil. obmod&je varstva pred hrupom, razen obmogja namenjena gospodarskim conam ter povr3ine cest,
kjer velja IV. stopnja varstva pred hrupom. Na podiagi prostorskega naérta Mestne ob&ine Ljubljana in
Javnega informacijskega sistema prostorskih podatkov Mestne obg&ine Ljubljana je del stanovanjskih
povrin na jugozahodnem delu od obmotja posega razvrien v obmodje z Il. stopnjo varstva pred
hrupom. Gre za juZni del stavb ob Kamnigki ulicl z vzhodnim delom fasade, medtem ko za zahodni del
fasade veljajo merila s 1li. stopnjo varstva pred hrupom. NajbliZji stanovanjski objekti, ki ostajajo tudi
po izvedbl posega, se nahajajo na Mil&inskega ulicl, ki mejijo na zahodno mejo obmogja posega oz. so
od meje posega oddaljene najmanj 4 metre (MilSinskega ulica 6, 8, 10, 12, 14, 16A, 16, 18, 20, 22, 24,
26) in so del EUP z oznako $1-363 z namensko rabo SSse — sploZne eno in dvostanovanjske
povrsine.

Glavni obstojedi vir hrupa na oZjem in SirSem obmo&ju obravnavane lokacije je Zelezniski promet po
progi Ljubljana — Jesenice ter v manj&i meri Ljubljana - Kamnik ter hrup cestnega prometa po bliznjih
cestah (GoriSka In Verovikova cesta). Obstojede stanje obremenitve okolja s hrupom povzamemo po
aktualnih strateSkih kartah hrupa za pomembne Zelezni¥ke proge ter strateSke karte hrupa za Mestno
obgino Ljubljana za ceste in ZelezniSke proge.

Obstojeda obremenitev s hrupom je ocenjena na podlagi rezultatov modelnega izraguha iz Ocene
obremenjenosti okolja s hrupom za Atletski center Ljubljana, Porogilo CEVO0-496/2019, z dne 28. 2.
2021, dopolnitev 7: 12. 2021, ki jo je izdelal IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor na
osnovi prometnih podatkov za cestni promet (gostota in struktura prometa v posameznih obdobjih
dneva) v letu 2016. lzradun je pokazal, da so posamitni objekti v obstojetem stanju ezmemo
obremenjeni s hrupom. Pri tem gre za izpostaviti, da se preobremenjenost pojavi predvsem v obmog&ju
stariovanjskih objektov, ki mejijo na Zelezni¥ko progo Ljubljana — Jesenice (pri mejni vrednosti kazalca
hrupa Lno& 59 dBA in Ldvn 69 dBA je doseZen najvedji rezultat Lno& 70 dBA in Ldvn 75 dBA).

9.3.2 Pritakovani vplivi v ¢asu gradnje in pogoiji

Emisije hrupa v &asu gradnje bodo predvsem posledica obratovanja gradbenih strojev in naprav na
gradbiéu ter tovomih prevozov za potrebe gradnje. Gradnja posega bo okvimo trajala 2 letl. Za &as
gradnje je bila obravnavana faza uvrtavanja pllotov ter faza izkopov gradbene jame z nasutiem. V tej
fazi gradnje se namre¢ le-ta najbolj pribliza stavbam z varovanimi prostori ob MilSinskega ulici ter
stavbam ob Goriski cesti in bo z vidika hrupa tudi najbolj obremenjujoSe. RuSitvena dela obstojedih
objektov bodo trajala 45 dni. Objekti, ki so predvideni za rufenje, so od sosednjih stanovanjskih
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objektov oddaljeni 100 — 150 m, tako da se ne pri€akuje bistvene obremenitve okolja s hrupom. Vse
ostale faze gradnje bodo z vidika varovanja stavb z varovanimi prostori manj hrupne in tudi bolj
oddaljene. Gradbena dela bodo potekala od ponedelika do petka med 6.00 in 18.00 ter ob sobotah
med 6.00 in 16.00. V &asu gradnje bo nastajal hrup predvsem zaradi gradbene mehanizacije in
gradbenih del ter zaradi prevozov tovornih vozil {teza nad 7,5 1).

Rezultati modelnega izratuna kazalcev hrupa kaZejo, da pri najblizjih stanovanjskih objektih,
gradbiS&e kot vir hrupa ne bo presegalo predpisanih mejnih vrednostih kazalcev hrupa za gradbisca.

Ocena ravni hrupa je bila narejena za cbratovanje gradbi$¢a v dnevnem ¢&asu, zato je upravni organ v
tocki VI./3 izreka tega dovoljenja dolofit pogoje, ki izhajajo iz modelnega izrauna ravni hrupa, s
katerim je bila za nameravano gradnjo dokazana skladnost z mejnimi vrednostmi hrupa iz Uredbe o
hrupu ter tako omejil asovno obratovanje gradbi&€a in transport za potrebe gradnje.

Poleg navedenega morajo biti vsi stroji, ki obratujejo na prostem tudi redno vzdrZzevani s strani
pooblad&enih serviserjev proizvajalcev teh strojev in morajo ustrezati standardom glede emisije hrupa
oziroma dovoljenih zvo&nih modi v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem {Uradni list RS, §t. 106/02, 50/05, 48/06 in 17/11 — ZTZPUS-1) in po smernicah 97/68/EC,
2004/26/EC in 2006/105/EC.

9.4 Ravnanje z odpadki

Iz Geolosko geotehniénega elaborata — Atletski center Ljubljana (novogradnja), IRGO, d.o.0., lc:
180/16, Ljubljana, april 20186, je razvidno, da so na vzhodni strani stadiona (vrtina AS-1) na obmodju
umetnega nasutja prisotni Zgalniski ostanki (pepel in Zlindra) v debelini cca 4,1 m (od giobine 1,5 m do
globine 5,6 m), kar pomeni, da je obmodje v obstojeéem stanju obremenjeno z odpadki. Obmodje
nasutja se ocenjuje (glede na obmodje posedene atletske steze in igri§¢a za nogomet) na velikost cca.
20 m x 50 m. Na tem obmoéju je predvidena sanacija {stabilizacija) temeljnih tal. Sanacija bo izvedena
v smislu zamenjave materiala. Ves nasipni material do globine cca. 6m bo odstranjen in zamenjan z
ustreznim kamnitim materialom. Odkopani material predstavlja odpadek, zato bo pred predajo
pooblaséenemu obdelovalcu odpadkov, izdelana tudi ocena odpadka in analiza onesnaZenosti tal v
skladu predpisi, ki urejajo podrogje odpadkov in onesnaZenosti tal.

Na jugu obmocja posega, v blizini obstojefega parkiri$éa ob neimenovani cesti se nahaja 3e
nadzemna zbiralnica odpadkov.

9.4.a Pri¢akovani vplivi v ¢asu gradnje in pogoji

V ¢asu gradnje bo nastalo najve¢ gradbenih odpadkov oz. odpadkov iz skupine 17, pri demer bo
pretezni del predstavijal zemeljskih izkop, volumna (ra§en teren) ca. 266.450 m® od Cesar se
predvideva ca. 7.450 m*® humusa in ca. 259.000 m® ostalega zemeljskega izkopa iz globljih plasti.
Predvidena je delna uporaba izkopa iz vrhnjega - humusnega sloja (1.350 m?) za rekultivacijo oz. pri
urejanju zelenih povrsin na obmogju posega po zaklju¢ku posameznega sklopa gradnje. Za zasipanje
na gradbi&¢u bo uporablieno 16.500 m® zemeljskega izkopa, preostala koli¢ina 248.600 m? pa bo
predana poobla§tenemu obdelovalcu odpadkov.

Iz Geolosko geotehnitni elaborata — Atletski center Ljubliana (novogradnja), IRGO, d.o.0., ic: 180/16,
Ljubljana, april 2016, izhaja, da se na vzhodnem delu lokacije v globini med 1,6 m in 5,6 m, na
povréini 20 x 50 m nahaja nasip iz Zgalniskih ostankov (Zlindra, pepel), cca 6.000 m* odpadka.
Odpadek bo pri gradbenih delih loéen od ostalega izkopa, pred oddajo pooblaséenemu obdelovalcu
odpadka bo s strani poobla§éene organizacije izdelana ocena odpadka. Na delu kjer se nahajajo
Zgalnidki odpadki, bo najprej previdno odstranjen zgornji humusni sloj. Nato se bo odstranifo ZgalniSke
ostanke do globine, kjer bo jasno razvidno, da je prisotna matitna zemiljina (spodniji sloj zemljine pod
umetnim nasutjem). Odpadek bo lo&en od preostalega zemeljskega izkopa in bo zagasno skladiS¢en
na obmodju gradbi$da (parcela 97/45 in 97/11 k.o Spodnja Siska). Nato bo odvzet vzorec s strani
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poobladZene organizacije in opravljena bo analiza, nato predan pooblad&eni organizaciji v nadaljnjo
obdelave. Odpadki bodo skladi§Zeni zatasno, okvimo do 3 mesece oz. do rezultatov opravijenih
analiz, vendar ne veZ kot eno leto. Odpadek bo glede na svoje lastnosti odpeljan s tovornim vozilom
ter zaZgiten tako, da bo prepreen njegov raznos v okolico (zaprti keson ali prekrivanje odpadka na
kesonu tovornega vozila s ponjavo).

Poleg gradbenih odpadkov iz skupine 17 je magoée pritakovati e odpadke iz skupine 15 (odpadna
embalaZa, absorbenti, &istiine krpe ...) in odpadke iz skupine 20 {komunalni odpadki). Verjeten je tudi
nastanek manj3ih koli¢in nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrZevanja gradbenih strojev in
naprav (zaoljene krpe, embalaZa od motornih, strojnih in mazalnih o] ipd.).

Vpliv posega in z njim povezanih aktivnosti na obremenitve okolja zaradi nastajanja in ravnanja z
odpadki v &asu gradnje se ocenjuje kot nebistven vpliv, zaradi izvedbe omllitvenih ukrepov, ki jih je
upravni organ v togki VI./4. izreka tega dovoljenja. Dolotil je ukrepe v zvezi s skladi$tenjem gradbenih
odpadkov, ZgalniSkih odpadkov in umetnega nasutja ter ustrezno nadaljnje ravnanje z njimi. Ukrep
lotenega pokritega skladi§Zenja Zgalniskih odpadkov v zabojniku izhaja iz mnenja Agencije RS za
okolje &t 35403-21/20214 z dne 14. 2, 2022.

9.5 Varstvo pred vibracijami

Na obmogju posega v obstojetem stanju ni dejavnosti, ki bl lahko bile pomembnejsi vir vibracij. Glede
na vrste objektov na obmogju posega In v okolici lahko privzamemo, da je vir vibracij na SirSem
obmodju predvsem ZelezniSki in cestni tovorni promet. Vendar podlage za ocenjevanje
obremenjenosti obmodja z vibracijami ni bilo na razpolago v &asu priprave porotila, tako da konkratnih
podatkov o velikosti teh potencialnih vibracij ni moZno podati.

9.6.a PriGakovani vplivi v éasu gradnje in pogoji

Najvedji vpliv vibracij v Gasu gradnje je pri¢akovati na severnem delu pri izvedbi pilotov ob obstojedi
stanovanjski objekti ob MilCinskega ulici {oddaljenost ca 17 m). Za Izvedbo AB pilotov je bila prav
zaradi teh objektov izbrana tehnologija uvrtavanja pilotov, ki omogod&a hitro izvedbo del, ima niZje
emisije hrupa in vibracij. Vrednost vibracij pri uvrtanih AB pilotih na podiagi in-situ raziskav, rezultatov
terenskih meritev vibracij v tujini in pri nas pri ve€ izvedenih projektih so pokazale, da so vibraclje
bistveno manjse v-primerjavi z mehanskim zabilanjem pilotov. V odvisnosti od geoloske sestave tal po
globini pilota, vibracije v povpregju na razdalji do 8 m bistveno oslabijo, do razdalje 15 m pa se v celoti
iznidgijo. '

Tovorni promet za potrebe gradnje bo potekal po javnih cestah, ki so vse asfaltirane, na obmotju
gradbi$&a pa se bo tovorni promet odvijal pri nizkih hitrostih voZnje in pa urejenih gradbisénih cestah.

Vpliv posega in z njim povezanih aktivnosti na obremenjenost okolja z vibracijami v &asu gradnje se
ocenjuje kot nebistven, zaradl izvedbe omilitvenih ukrepov, ki se nana$ajo na vzdrzevanje gradbi§nih
cest, hitrosti vozil in uporabo valjarjev z manj$o vibracijsko mogje in jih je upravni organ dologil v tocki
VL./5. izreka tega dovoljenja.

9.6 Varstvo pred svetlobnim onesnaZevanjem

Mesto Ljubljana je najvedji vir svetiobnega onesnaZevanja okolja v Sloveniji, k emur veliko pripomore
razsvetljava cest in drugih javnih povrSin, reklamnih panojev, itd., katerih koncentracija je na obmogju
mesta velika. Z delno prilageditvijo predpisom oz. zamenjavo obstojeéih za okolju prijaznih svetilk se
je stanje v. zadnjih letih nekoliko izboljSalo, ob tem pa se pojavijajo vedno novi viri svetlobe zaradi
irjenja urbanizacije (gradnje novih cest, stanovanjskih sosesk, nakupovalnih centrov, ipd.). Na lokaciji
posega so prisotni umetni viri svetlobe, predvsem razsvetljava §porinih igri§¢ v sklopu obstojecih
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ureditev (Sportni park Ljubljana), na &irSem obmogju pa predvsem razsvetljava cest, javnih povrsin in
objektov.

9.6.a Pricakovani vplivi v Easu gradnje in pogoji

Nov vir svetlobe bo razsvetlfjava zunanjih povrSin in sicer javna razsvetljava, zasnovana kot cestna
razsvetljava s tipskimi elementi na stenskih konzolah in/ali kandelabrih in bo po izgradnji predana v
upravijanje Mestni obg&ini Ljubljana, skiadno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 108/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2).

Pespoti, ki s0 namenjene za javnost bodo osvetljene, pe$poti med igris&i, ki spadajo k stadionu ne
bodo osvetljene, Za razsvetljavo pe$poti je predvideno 98 tipiziranih svetilk po 22 W ker znese 2.156
W.

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki bodo vgrajene v razsvetljavo obginskih cest in razsvetljavo
javnih povrgin, ki jih ob&ina upravlja, izratunana na prebivalca s stalnim ali zagasnim prebivalidéem v
Mestni obéini Ljubljana, ne bo presegala ciline vrednosti 44,5 kWh.

Za razsvetljavo okolice je predviden avtomatski vklop svetilk z uporabo foto senzorja oz. astro ure ter
programske ure za redukcijo ter z moZnostjo roénega vklopa.

Za razsvetljavo se bodo uporabile svetilke, katerih deleZ svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak
0%. Predvidena je tudi razsvetljava na glavnem stadionu 1500Ix horizontalno in 850Ix vertikalno ter na
pomoZnem stadionu 750Ix horizontalno. Uporabljene bodo svetilke, katerih deleZ svetlobnega toka, ki
seva navzgor ne presega 5%.

Razsvetljava stadionov bo izklopliena najpozneje do 22:00 ali najpozneje eno uro po koncu Sportne ali
druge prireditve.

Vpliv posega in celotni vpliv na svetlobno onesnaZenje okolja v ¢asu obratovanja se ocenjuje kot
nebistven, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov v zvezi z naginom razsvetljave cest in poslovne stavbe,
Sportnega igri§éa in objektov za oglasevanje, ki jih je upravni organ dologil v VI./6. to¢ki izreka tega
dovaljenja.

9.7 Cas po opustitvi posega

Posebnih tveganj za okoliske in druge nesrefe pri obravnavanem posegu v asu gradnje in
obratovanja ne bo. Okoljsko nesreto v &asu gradnje bi lahko predstavijalo razlitie vefje koliine
nevarne tekocine in potencialnc mo2Znost za onesnaZenje vodnih virov, saj se lokacija posega nahaja
znotraj $irSega vodovarstvenega obmoGja VVO il A - podobmotje z milejSim vodovarstvenim
rezimom, Omilitveni ukrepi, poleg ustrezne ureditve gradbis€a, predvidevajo ustrezno skladiicenje
nevarnih kemikalij in nevamnih odpadkov, uporabo tehnitno brezhibnih strojev in naprav ter druge
zaslitne ukrepe, vklju&no z ustrezno opremo na gradbi$tu za takojSnje ukrepanje v primeru razlitja
nevarnih tekogin, npr. goriva ali olja - takojien izkop onesnaZenega materiala, ki se ga shrani v
ustrezno posodo in odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave tovrstnib nevarnih odpadkov, s &imer niso
povezana nobena posebna tveganja. Ne glede na to, je upravni organ v tocki VI./7. lzreka tega
dovolienja dologil dodatne omilitvene ukrepe v zvezi s prepreSevanjem nastanka emisij nevamih snovi
v tla ali podzemne vode, povedanjem tveganja za okoljsko ali drugo nesreco ali neracionalno rabo
vode ter ravhanjem pri odstranitvi vseh nevarnih snovi oz. kemikailij iz objekta.

9.8 Upravni organ ugotavlja, da je treba za obratovanje gradbi$&a, ki je vir hrupa, v skladu s 6.
tocko prvega odstavka 11. ¢lena Uredbe o hrupu zagotoviti izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v
skiadu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa L(dan), L{veger), L(no¢), L{dvn) in oceno kazalcev
hrupa L{eq), L(1) in L(99).

Prav tako je treba glede na Uredbo o elekiromagnetnem sevanju v naravnem in Zivijenjskem okalju
(Uradni list RS, &t. 70/96, 41/04 — ZVO-1 in 44/22 - ZV0-2) zagotoviti prve meritve elektromagnetnega
sevanja za novo predvideno transformatorsko postajo, in sicer v skladu s o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elekiromagnetnega sevanja ter o pogojih za izvajanje (Uradni list
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RS, &t. 70/96, 41/04 — ZVO-1, 17/11 — ZTZPUS-1 in 44/22 — ZVO-2).

Dodatno je treba redno spremijati podatke o rezultatih meritev kakovostl zunanjega zraka z delci PMyo
na merilnih mestih drzavne merilne mreZe v Ljubljani kot tudi napovedi ravni onesnaZenosti z delci
PMyo, ki jih ARSO izdaja med 1.10. in 31.3. naslednjega leta. Upravni organ je v togki VIIl. izreka tega
dovoljenja tako dolotil izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa za gradbisce, ki je vir hrupa, prve meritve
za novo predvideno transformatorsko postajo in spremijanje kakovosti zunanjega zraka z delcl PMyg .
Investitor in stranski udeleZenec sta na ustni obravnavi dogovorila, da bo investitor zagotovil izvajanje
monitoringa posedkov v &asu gradnje na objektih: MilSinskega ulica 26, Milinskega ulica 24,
Milginskega ulica 22, Miléinskega ulica 20, Mil€inskega ulica 18, Milgéinskega ulica 16 in 16A,
MilSinskega ulica 14, Mil¢inskega ulica 12, Miltinskega ulica 10, Mil¢inskega ulica 8, Miiinskega ulica
6, Mil¢inskega ulica 1A, Miltinskega ulica 1C in Milgéinskega ulica 1 in sicer z namenom posnetka
obstojecega stanja okoliSkih objekiov in posledic, ki bi jih lahko vsled gradnje povzro&il gradbeni
poseg.

(6) Upravni aorgan je v skladu z dolo¢bami 55. &lena GZ zagotovil javni vpogled v zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja In dokumentacijo, ki se nanasa na predmet izdaje gradbenega dovoljenja ter
omogotil dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na spletnih straneh e-uprave.
Javno naznanilo 8t. 35105-49/2021-90 z dne 13. 10. 2022 je bilo objavljeno na spletnih straneh e-
uprave od 14. 10. 2022 do 14. 11. 2022, celotna dokumentacija (Javno naznanilo, zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja, DGD, PVO in mnenja) pa na spletnih straneh MOP od 14. 10. 2022 dalje.
Javno objavo je investitor v skladu s trefjim odstavkom 37. &tlena GZ izobesil tudi na lokaciji
predvidene gradnje. V javni objavi je upravni organ tudi povabil k priglasitvi udeleZbe v postopek
osebe, ki izkazujejo pravni Interes, v skladu z dolotbami GZ.

Upravni organ je lastnike zemlji3¢ v obmodju predvidenega posega in zemljis&, ki mejijo na
obravnavani poseg, za katere je na podlagi predioZenih listin in upostevajoé doloGila Zakona o
sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 — uradno preéi$teno besedilo, 105/06 - ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 — ZWWOPDVE in 3/22 - ZDeb, v nadaljevanju ZUP) in
Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 - popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 — GZ-
1, v nadaljevanju GZ) ugotovil, da imajo pravico sodelovati v postopku zaradi varstva svojih pravic in
pravnih koristi, z vabilom &t 35105-21/2021-2550-58, z dne 29, 9. 2022, obvestil o tem, da je
predmetni postopek uveden in jih povabil k udeleZbi v postopek. V skiadu z drugim odstavkom 38.
tlena GZ se v primeru, &e vabljena oseba svoje udeleZbe v dolofenem roku ne priglasi, $teje, da se z
nameravana gradnjo strinja in se ne more vkljuditi v postopek izdaje gradbenega dovoljenja ter nima
pravice do pritozbe.

Upravni organ ugotavlja, da je udeleZbo v postopek priglasilo 21 oseb, ki jih je z vabiloma §t. 35105-
21/2021-2550-91 in 3t 35105-21/2021-2550-92 z dne 9. 11. 2022 povabil na ustni obravnavi dne
7.12, 2022 ob 9. in 13. uri. Iz spisne dokumentacije izhaja, da so bila vabila vsem vabljenim pravilno
vrogena. V vabilu na ustno obravnavo so bili stranski udeleZenci seznanjeni s tem, da lahko do dne
ustne-obravnave vpogledajo v spisno dokumentacijo v prostorih upravnega organa. V vabilu so bili
tudi pozvani, da sporo&ijo upravnemu organu, & se obravnave ne morejo udeleZiti in od sporogilu
predioZijo dokazilo, ki opravituje izostanek in opozorjeni, da &e se vabilu ne bodo odzvali in svojega
izostanka opraviili, se bo §telo, da izostanek ni opravigen.

Stranski udeleZenci so bili na ustnih obravnavah seznanjeni z nameravano gradnjo in na zapisnika &t.
35105-21/2021-2550-105, z dne 7. 12. 2022, in §t. 35105-21/2021-2550-106, z dne 7. 12, 2022, podali
svoje izjave. Investitor se je do izjav stranskih udeleZencev opredelil Z izjavami na zapisnik in s pisnimi
odgovori, ki jih je podal v dopisih §t. 351-88/2017-198 in &t. 351-98/2017-199, oba z dne 14. 12. 2022,
Upravni organ je z odgovori investitorja seznanil stranske udeleZence (dopisa 3t. 35105-21/2021-
2550-114 in 3510521/2021-2550-115, oba z dne 15. 12. 2022). Dva stranska udeleZenca sta dne
25, 12, 2022 (dopis z dne 23. 12, 2022) ponovno podala svoje pripombe oz. odgovore na stali$&a
investitorja. Investitor je podal svoje odgovore v dopisu 3t. 351-93/2017-206 z dne 13. 1. 2023, kiga je
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upravni organ dne 26, 1. 2023 posredoval stranskemu udeleZencu (dopis §t. 35105-21/2021-2550-
120).

(7) V zvezi z navedbami stranskih udeleZencev upravni organ uvodoma pojasnjuje:

- Stranski udeleZenci imajo v tem upravnem postopku, v skladu s 43, ¢lenom ZUP, pravico varovati
svoje pravne koristi (drugi odstavek 43, &lena ZUP), torej neposredne, na zakon ali drug predpis
oprte osebne koristi, ne pa dejanskega interesa ali posredne pravne koristi, kot tudi ne splosne
(javne) koristi.

- Upravni organ mora v skiadu z na&elom zakonitosti (6. &len ZUP) odlogati v upravni zadevi po
zakonu in podzakonskih predpisih, predpisih samoupravne lokalnih skupnosti in splesnih aktih,
izdanih za izvr§evanje javnih pooblasti. Uradna oseba mora izvrSevati vse predpise in ni
pooblaséena za presojo zakonitosti in ustavnosti veljavnih predpisov.

- Upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovolienja odlofa ¢ konkretni zadevi v okviru
podanega zahtevka investitorja in k zahtevku priloZzene dokumentacije (35. &len GZ).

- Upravni organ ne more v postopku izdaje gradbenega dovoljenja reSevati vpraanj, ki so predmet
odloganja v drugih zadevah oz. pristojnosti drugih organov (npr. sprejemanje prostorskih aktov v
pristojnosti obéine, prometne politike v ob&ini,...).

- Stranski udeleZenci morajo v primeru da gradnji nasprotujejo, v skladu s petim dostavkom 39.
&lena GZ, za svoje navedbe predloZiti dokaze; upravni organ v skladu z nagelom proste presoje
dokazov (10. ¢len ZUP) presodi katera dejsiva je 3teli za dokazana. Upravni organ ne more
upostevati pavsainih in nekonkretiziranih pripomb stranskih udeleZencev.

Ob upoitevanju navedenega, upravni organ v nadaljevanju podaja odgovore na navedbe stranskih
udeleZencev.

Vse zahteve stranskih udeleZzencev za predloZitev situacij v obmocju njihovih zemljis¢, podanih na
zapisnika ustnih obravnav &t. 35105-21/2021-2550-105 in 35105-21/2021-2550-108, oba z dne
7. 12. 2022, so bil upostevane - iz spisne dokumentacije izhaja, da je investitor ureditveno situacijo v
obmotju Goriske ulice ter situacijo tlorisa in prereza s kotiranim odmikom komunalnega kolektorja od
parcelne meje, posredoval stranskim udeleZencem po elektronski po&ti dne 12. 12, 2022 (dokumenta
&t. 35105-21/2021-2550-109 in &t. 35105-21/2021-2550-110).

Glede pripomb stranskih udeleZencev, ki se nanasajo na prometno ureditev, upravni organ ugotavija,
da je prometna ureditev, ki je predmet odloanja v tem upravhem postopku, obravnavana v
prediozenem DGD-stadion in obsega le ureditveno obmodje Afletskega centra Ljubliana — v
nadaljevanju ACL (uvoz/izvoz, mirujo&i promet, intervencijske poti). Iz Magistrove ulice je predviden
samostojen uvoz v kletno garaZno etaZo z 220 PM. Na juZznem delu so zagotovijena zunanja
parkiris&a 33PM, ki so namenjena zaposlenim, trenerjem. Na vseh parkiriéih so predvidena parkima
mesta za invalide. Do vseh parkiri§¢ bo dostop kontroliran. Na juZnem delu je zagotovljena prometna
ureditev s kroZistem za dostop avtobusov s Sportniki v primeru tekem. Dostop na obmodje Atletskega
centra za intervencijska vozila je zagotovljen s severa po javni poti v smeri jug, kot tudi z juga po
servisni poti ob Zeleznigki progi Ljubljana - Jesenice. Intervencija na celoinem obmodju je zagotovijena
s kroZno servisno potio v primeru naravnih nesret, poZara ali intervencii ob vandalizmu in
demonstracijah. Severni dostop za intervencijska vozila je vezan na Magistrovo ulico. Do obmogij pes
con - plo&adi je zagotovljen varen dostop in uvoz do severne, kot tudi juzne ploS¢adi od koder se
izvaja intervencija v primeru poZara. Na celotnem obmocju je na Javho pot vezana notranja
intervencijska pot, ki iz zahoda, oziroma preko juga zavije na vzhodno servisno pot in pre¢ka obmotje
atletskega §portnega centra med pomoZnim stadionom in zunanjim centrom za mete ter zakljuci
kroZno pot na severu ob uvozu v garaZo. Kot je podrobneje obrazloZeno v tocki (5) 1 te obrazloZitve,
je prometna ureditev, prikazana v DGD—stadion, v celoti skladna z veljavnim prostorskim aktor,

Do pripomb, ki se nanadajo na prometno ureditev 3ir§ega obmo&ja (Verovikova, Magistrova,
Milginskega ulica) pa se upravni organ v tem postopku ne more opredeliti, saj gre za problematiko, ki
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jo mora v okviru svojih pristojnosti in nalog s podro&ja urbanizma in prometa reSevati Mestna obgina
Ljubljana. Mestna obgina Ljubljana, ki je investitor obravnavne gradnje, Je sicer v zvezi s tem podala
doloena pojasnila v odgovorih stranskim udeleZencem v dopisih 5t. 351-98/2017-199 in &t. 351-
98/2017-198, oba z dne 14. 12. 2022, in sicer da je ureditev levega zavijanja iz Magistrove ulice na
Milginskega ulico z vidika zagotavljanja ustrezne prometne vamnosti nedopustna resitev; prometne
obremenitve na Magistrovi ulici so razmeroma velike, razdalje med kriZi§&ema z Verovikovo in
Milginskega ulico je priblizno 25 m. Na vpra&anje kako bo reena teZava obradanja na Milinskega
ulici za intervencijska vozila in obiskovalce je Mestna obgina Ljubljana pojasnila, da bodo zaporo za
prepreditev tranzitnega prometa na juZznem koncu Mil€inskega ulice predstavijall premi&ni stebritki, ki
bodo omogotali prevoznost za velika vozila. Stanovalci in nfihovi obiskovalci imajo zagotovijeno
obraCanje na lastnih/zasebnih zemlji§&ih. Glede poizvedbe o moZnosti parkiranja na novo zgrajenih
parkiri§&ih v garaZi ACL za stanovalce Milsinskega, je Mestna ob&ina Ljubljana pojasnila, da rezim
delovanja garazne hiSe pod stadionom v tem trenutku &e ni dogovorjen.

Glede prometne ureditve v Easu gradnje je investitor navedel, da bo ves &as gradnje zagotavijal
dostop do vseh naslovov na Milginskega ulicl. Dolo&en bo za&asni prometni reZim, v odvisnostl od
trenutne faze gradnje bodo iz razlogov zagotavijanja varnosti lahko doloZene kratkotrajne popoine
Zapore. Organizacija obmotja gradbi$éa bo ves ¢as gradnje omogoéala dostop do vseh objektov na
Miléinskega ulicl, ki se ne bo uporabljala na potrebe gradbi§&énega prometa. Upravni organ v zvezi s
tem ugotavija, da iz DGD (lokacijskih prikazov stran 1.2.1/3) in PVO (togka 2.4.3, str. 55) izhaja, da je
glavni uvoz in izvoz na gradbisZe predviden na sevemi strani z Magistrove ulice oziroma Verovkove
ceste in je direktna povezava z gradbiS&em. Zaradi velikosti gradbi§&a in omejenosti s prostorom je
predviden tudi pomoZni uvoz in izvoz na juZni strani po cesti ob kamnigki Zelezni&ki progi — direktno na
gradbisZs. Transporina pot do gradbi$&a ne sme potekati po Miltinskega ulici. Tako je dolo&eno tudi v
izreku tega gradbenega dovoljenja (to&ki VI.1.2., tretja alineja in VI.1.1., tretja alineja). Investitor mora
ves &as gradnje zagotoviti dostop do vseh naslovov na Miléinskega ulici, kar izhaja tudi iz togke X, v
kateri je doloeno, da zaradi te gradnje ne smejo biti prizadete pravice in pravne koristi tretjih oseb.

V zvezi s pripombami stranskih udeleZzencev, ki se nana$ajo na negativne vplive v Gasu gradnje (hrup,
onesnaZenost zraka in vibracije) in ukrepe za zmanj$anje emisij, upravni organ ugotavlja, da zaradi
préedmetne gradnje ne bo pri§lo do Sezmernih cbremenitev okolja. Presoja vplivov na okolje je bila
izvedena na podlagi Porogila o vplivih na okolie {PVO), navedenega v toZki IV.C izreka tega
dovoljenja, ki je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini poroéila o vplivih nameravanega posega na okolje
in na&inu njegove priprave (Uradni list RS, &t. 36/09, 40/17 in 44/22 — ZVO-2) in pridobljenih mnenj
pristojnih minenjedajalcev. Iz PVO je med drugim razvidno, da bodo zaradi hrupa v &asu gradnje
kazalci hrupa Ldan in Ldvn visji od obstojedih kazalcev hrupa, vendar bodo ti e vedno pod mejno
vrednostjo pri vseh stanovanjskih objektih v okolici nameravanega posega. To je bilo dokazano z
modelni izradunom hrupa in Oceno cbremenjenosti okolja s hrupom v &asu gradnje in obratovanja, ki
je bila samostojna priloga poroéila o vplivih na okolje. Za noben vpliv, ki je bil obravnavan v poro&ilu ni
blla ugotovijena E&ezmema obremenitev in poslediden vpliv na zdravje in premoZenje jjudi. 1z PVO tudi
izhaja, da se v obmogju, v katerem poseg povzrota obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje.in
premoZenje ljudi (grafi¢no prikazano v Prilogi 4 PVO) ne nahaja noben izmed stanovanjskih objektov v
okolici posega. Podrobnejsa obrazloZitev v zvezi s tem je podana v togki (5) 9 na straneh 22 do 30 te
obrazloZitve. Glede na navedeno zahteva po od&kodnin! iz tega naslova ni utemellena, prav tako ne
predlog za postavitev protihrupne ograje.

Zahtevam stranskih udeleZencev za izvedbo monitoringov je ugodeno. Investitor je v svojem odgovoru
navedel, da bo monitoring v &asu gradnje izveden z namenom posnetka obstojedega stanja okoligkih
objektov in posledic, ki bi jih lahko vsled gradnje povzrotil gradbeni poseg ter da se bo v &asu gradnje
izvajal monitoring na objektih: Mil¢inskega ulica 26, Milsinskega ulica 24, Mil¢inskega 'ulica 22,
Milginskega ulica 20, Miltinskega ulica 18, MilEinskega ulica 16 in 16A, Milsinskega ulica 14,
MilSinskega ulica 12, Miléinskega ulica 10, MilSinskega ulica 8, Milsinskega ulica 6, Milginskega ulica
1A, Milginskega ulica 1C in Milginskega ulica 1. Investitor je k izvedbi monitoringa na navedenih
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objektih zavezan tudi s totko VII. tega gradbenega dovoljenja. V primeru, da bi zaradi predmete
gradnje tretjim osebam nastala §koda, jo je investitor dolZan povrniti v skladu s pravili odSkodninskega
prava.

Predlogu, da se v &asu gradnje pedhoda zagotovi ustrezen in zavarovan nadomestni prehod ez
cesto in Zelezni&ko progo, bo investitor ugodil tako, da bo Direkcijo RS za infrastrukturo o tem seznanil
in da bodo skupaj to mo2nost prougili. Gradnja podhoda pod ZelezniSko progo je namret v skladu s
Sporazumom o sofinanciranju pri nadgradnji ZelezniSke infrastrukture na 2ZelezniSkem obmod&ju
ljubljanskih postaj, med Ministrstvom za infrastrukturo ter Mestno obg&ino Ljubljana, v celoti obveznost
Ministrstva za infrastrukturo. Upravni organ v zvezi s tem dodaja, da je prehod ez Zelezni$ko progo v
&asu gradnje zagotovijen na naéin, da se uporabijo drugi obstoje¢i zavarovani prehodi ez ZelezniSko
progo, v primeru drugaéne odloGitev investitorja pa mora investitor ves ¢as gradnje zagotavljati
varmost na gradbiféu v skladu s Pravilnikom o gradbi§éih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 -
popr., 61117 — GZ in 199/21 ~ GZ-1) in Uredbo o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih
in premignih gradbisgih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Glede predioga S.R., ki se nanasa na ureditev ograje oz. zelene meje na meji obmotja ACL z
zemljiSéem v njegovi lasti, je investitor stranskemu udeleZencu odgovoril v dopisu 3t. 351-98/2017-199
z dne 14. 12. 2022, iz katerega izhaja, da bo investitor pri pooblastenem geodetskem podjetju, narofil
ureditev meje med parc. §t. 125/4, 124 in 104/3, 104/5. Ureditev meje je predpogoj za eventuaine
dogovore o lokaciji in vrsti medposestne ograje. ’

Pripombe stranskega udeleZenca M.Z., da ni prejel odgovora na pripombe, podane v £asu razgmitve
nadrta, ni mogo&e obravnavati, saj se ne nanasa na predmetni upravni postopek temve¢ na postopek
spremembe prostorskega akta, ki ga je vodila Mestna obgina Ljubljana, V tem upravnem postopku pa
je bil stranski udeleZenec vkljuéen v postopek in mu je bilo omogoéeno, da se seznani s predmetnim
posegom in spisno dokumentacijo ter se o tem izjavi (uradni zaznamek vpogleda v spisno
dokumentacijo &t. 35105-21/2021-2550-103 z dne 5. 12, 2022, zapisnik ustne obravnave st. 35105-
21/2021-2550-105 z dne 7.12.2022, dopis stranskega udeleZenca z dne 13.-12.2022, dopis
upravnega organa Zz dne 15. 12, 2022). Pripombe, podane na zapisnik ustne obravnave, ki se nanaga
na §irSo prometno ureditev obmodja, upravni organ ne more upostevati iz razlogov, navedenih Ze
zgoraj. Ker je stranski udeleZenec upravnemu organu predloZil tudi pripombe, ki jih je podal v asu
javne razgmitve prostorskega akta, upravni organ v zvezi s tem e dodaja, da pripomb, ki se nanaSajo
na ureditev prometa in mirujotega prometa SirSega obmocja (Verovékova, Magistrova, Milinskega
ulica), reZim uporabe posameznih objektov ACL, smiselnost gradnje tribun in nadstreSka pomozZnega
stadiona, spremembo lokacije pomoZnega stadiona, obratovaini ¢as objektov ter na finanéno
konstrukcijo ACL, ni mogote obravnavati v tem upravnem postopku tudi zato, ker presegajo pravni
interes stranskega udeleZenca, ki ga je upraviten varovati v tem upravnem postopku.

Glede pripombe stranskega udeleZenca, da je predviden previsok objekt (Atletska dvorana — 17m) na
juZni strani stanovanjske hiSe na naslovu Miléinskega 8, z vidika osonéenja, in da bodo njihovi objekti
na minimalnem standardu oson¢enja, upravni organ uvodoma ugotavlja, da je navedba pav&alna, brez
konkretnih opredelitev, upravnemu organu pa stranski udeleZenec tudi ni predioZil nobenih dokazov.
Iz predioZzene dokumentacije v postopku, ki so jo izdelali strokovnjaki z razli¢nih podrogij, nasprotno
izhaja, da nedovoljenega vpliva z vidika osonéenosti ne bo. Tako iz DGD izhaja, da je predvidena
vi§ina Atletske dvorane 17.1 m, kar je v celoti v skladu z dolocbami veljavhega prostorskega akta.
Odlok ¢ ureditvenem naértu za obmogje urejanja SR 2/1 Stadion v zvezi z oson&enjem in kakovostjo
bivanja, v 24.& &lenu doloda: Obstojedim stanovanjskim stavbam ob Mil¢inskega ulici, ki mejijo na
obmadje ureditvenega nadrta, je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s
kuhinjo, bivalna kuhinja, otroska soba, naravno osonéenje v asu od sonénega vzhoda do sohénega
zahoda: — dne 21. 12. — najmanj 1 uro, — dne 21. 3. in 21. 9. - najmanj 3 ure. Ce so pogoji naravnega
osoncéenja v obstojecih stavbah v prostorih iz prej$njega odstavka manj$i od pogojev, dolodenih v
prej§njem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo posfab$ati. Projektant je v DGD-
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stadion, str. 69, navedel, da je glede na oddaljenost najbliZiega dela stavbe - atistske dvorane od
obstojetih stanovanjskih objektov v bliZini MilSinskega ullcl, ki znaZa 24,08 m - JV In vi8ina obro&a
atletske dvorane 17,13 m, pogo] PA o potrebni osongenosti izpolnjen, saj je odmik vedji od visine
stavbe. Upravni organ sledi navedbam v DGD, ki sta ga podpisala projektant in vodja projekta in s
svojim podpisom zagotovila, da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega
izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogota kakovostno izvedbo objekta in
racionalnost resitev v éasu gradnje in vzdrZevanja objekta, da so izbrane tehniéne resitve, ki niso v
nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni&nimi smernicami in pravill stroke ter da
so na ravni obdelave DGD izpoinjene bistvene in druge zahteve iz 15. &lena GZ. Skladnost projekta s
prostorskim aktom glede zahtev oson&enja (oz. celotnega poglavja varovanja okolja 21. — 24.d &len
Odloka o ureditvenem na&rtu) potrjuje tudi pozitivno mnenje Mestne ob&ine Ljubljana, Oddelka za
urejanje prostora, &t. 35070-347/2018-3 z dne 11. 12. 2018 (to&ka 13).

Investitor Je na pripombo glede osongenja stanovanjske hie na naslovu Mil&inskega 8 odgovoril v
dopisu &t. 351-98/2017-198 z dne 14. 12. 2022 in predloZil tudi 3D sliko, na kateri so prikazane sence
v obdobju najmanjSe oson&enosti na obmo&ju ACL — primer 21. december ob 12. uri. Investitor
navaja, da so vsl ostali datumi glede oson&enja manj obremenjujogi, ter da iz prikaza izhaja, da sence
viSjega objekta atletske dvorane padajo na del parcel in izven obmogja stanovanjskih objektov, kar
pomeni, da so izpolnjeni pogoji prostorskega akta glede naravnega osontenja v objektih ob
Milginskega ulici. V zvezi s tem upravni organ ugotavija, da iz predloZenega 3D prikaza senc izhaja,
da sence objekta atletske dvorane v obdobju najmanjge oson&enosti (21. 12. ob 12. uri) ne padejo na
obmodje stanovanjskega abjekta na naslovu Milginskega 8.

Glede pripomb stranskega udeleZenca, lastnika objekta na naslovu Miléinskega 8, upravni organ
ugotavija:

- Glede izvzetosti predhodne inventarizacile danega prostora ob Miltinskega ulici ob

sprejemanju UN in izdelavi geolo$kih vrtin mimo nedovoljene deponije komunalnih, posebnih
in ekolo8ko nevamnih odpadkov 10 m od zahodne meje ACL, upravni organ pojasnjuje, da je
bilo tekom geoloskih raziskav, ki jih je izvedlo podjetie IRGO v letu 2016 ugotovljeno, da so na
vzhodni strani stadiona (wrtina AS-lc iz porogila IRGO) na obmo&ju umetnega nasutja prisotni
ZgalniZki ostanki (pepel in Zlindra) v debelini cca 4,1 m (od globine 1,5 m do globine 5,6 m).
To obmotje je v obstojeZem stanju obremenjeno z odpadki. Ker obstaja verjetnost, da se
naleti na odpadke tudi drugje na obmodju nameravanega posega je bil v PVO predpisan
dedatni ukrep, ki ga je upravni organ doloé&il togki VI./4. izreka tega gradbenega dovoljenja in
kjer je predviden na&in ravnanja z odpadkl.
Pripomba glede aZuriranega gecdetskega posnetka dejanskega stanja je neutemeljena, saj je
DGD izdelan v skladu s Pravilnlkom o podrobnej§i vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 188/21 -
GZ-1 - vsi lokacljski prikazi so izdelani na geodetskem naértu z dne 29. 1, 2021 (vpogled v
DGD, list 1.2.1/1). Investitor-je v zvezi s tem podal pojasnilo, da je za potrebe izdelave
projekine dokumentacije pri pooblaenem geodetu narodil in tudi pridobil izdelavo
geodetskega nadrta, ki je sestavljen iz grafitnega prikaza in certifikatom geodetskega natrta.

- Glede pripombe v zvezi s preudamim ravnanjem z odpadki, upravni organ pojasnjuje, da je
bilo v okviru presoje vplivov na okolje v tem postopku obravnavano tudi ravnanje z odpadki. V
totki VI. 4 so'z namenom prepreditve, zmanjanja ali odprave pomembnejsih 3kodljivih vplivov
na okolje, doloZeni tudi ukrepi in pogoji, ki jih mora investitor upo&tevati v éasu gradnje poleg
zakonsko predpisanih. PodrobnejSe ugotovitve upravnega organa v zvezi s tem so navedene
v totki (5) 9 te obrazloZitve, investitor pa je stranskemu udeleZencu tudl podal podrobnej$a
pojasnila v dopisu &t. 351-98/2017-198 z dne 14. 12, 2023, '

- Glede pripombe, ki se nanasa na ograjo ob posestni meji, upravni organ ugotavija, da iz DGD
(Tehni&no porotilo, str. 60) izhaja, da je ograja kompleksa ACL, predvidena v vi§ini 1,8 m,
betonski del bo visok 0,5 m in transparenten del 1,3 m oz. bo popolnoma transparentna do
visine 1,8 m, kar Je v skladu z doloZbami prostorskega akta (9. &len UN) V skladu z 9. &lenom
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UN je ograje dopustno postaviti najve& do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da
se z gradnjo ne posega na sosednje zemlji§ce; ée se gradijo na meji, se morajo lastniki
zemlji5&, na katere ograja meji, 0 tem pisno sporazumeti. V &asu gradnje ni predvidena
protinrupna ograja. Podrobneje je upravni organ odgovor na pripombe, ki se nanaSajo na
vplive hrupa v &asu gradnje, podal zgoraj in veljajo tudi za obmodje Miléinskega ulica 8.
Investitor je v zvezi s tem stranskemu udeleZencu podal pojasnilo v dopisu &t. 351-98/2017-
198 z dne 14. 12. 2023, in sicer, da so v obmogju parcel stavbnega niza ob ulici Mil&inskega,
to je ob zahodni meji obmo&ja ACL, obstojeSe ograje in ureditve lastnikov. V primeru
ustreznosti obstojedih mejnih ureditev in ustreznega vzdrZevanja mejnih objektov in zasaditev
ni predvidenih posegov. Kjer ni urejenih in omejenih parcelnih mej se bo tu vgradila ograja
viine 1,8 m na parcelo Mestne obgine Ljubljana, vilju&no s temeljem ograje, za kar se pridobi
soglasje soseda. Prav tako v primeru postavitve temelja ograje na samo mejo parcele. Oblika
ograje in njena postavitev na obmo&ju ACL je dologena v 9. &lenu prostorskega akta.
Betonskih ograj na tem obmod&ju ni, so samo betonski temelji. V &asu gradnje protihrupna
ograja na tem obmogju ni predvidena. Projektna dokumentacija za objekt ACL ne predvideva
tehnologije zabijanja pilotov ali zagatnic. Vsa varovanja gradbene jame oz. globoka temeljenja
predvidevajo uvrtane benoto oz. jet grouting pilote.

Glede pripombe proti postavitvi gradbi&nega Zerjava (Pozicija 5) MDT 139, H = 25m, rogica =
55 m, tik ob posestni zahodni meji med ACL in stanovanjskimi hisami na MilEinskega ulici,
upravni organ ugotavlja na podlagi izjave investitorja, da bo lokacija Zerjava 5 umes&ena tako,
da bo moZno prena3ati bremena na obmogju gradbi$éa, ki ga Zerjava 3 in 6 ne doseZeta. V
vsakem primeru bodo vse rogice Zerjavov blokirane v smereh, ki presegajo mejo gradbis¢a in
bo posledi&no onemogoé&en vsak prenos tovora izven meja gradbi§éne ograje.

Pripombe, ki se nana%ajo na osvetlitev in strelovodno za$tito pomoZnega stadiona, niso
utemeljene. Presoja vplivov na okolje je bila izvedena na podlagi Poroéila o vplivih na okolje
(PVO), navedenega v todki IV.C izreka tega dovoljenja, ki je izdelan v skladu z Uredbo o
vsebini porodila o vplivih nameravanega posega na okolie in naginu njegove priprave (Uradni
list RS, §t. 36/09, 40/17 in 44/22 ~ ZVO-2). |z PVO izhaja, da bodo emisije, ki jo povzroda
razsvetljava, skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja (UL
RS, &. 81/07, 109/07,62/10,46/13). V poglavju 6.2.2.3 so predvideni tudi dodatni ukrepi, ki
bedo zmanjSali ali prepreéili pomemben vpliv pred svetlobnim onesnaZevanjem in jih je
upravni organ dolo@il v toki VI./6. izreka tega gradbenega dovoljenja. Podrobnejsa
obrazloZitev v zvezi s tem je podana v toéki (5) 9 na straneh 22 do 31 te obrazioZitve. Glede
strelovodne za%&ite upravni organ ugotavlja, da je v DGD (totka 1.1.1.8 Opis izpolnjevanja
bistvenih zahtev) navedeno, je zasnovan sistem zaCite pred strelo fako, da odvede
atmosfersko razelektrenje v zemljo, pri £emer ne povzrota nevamosti za poZar, omeji okvare
sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno
izenaditvijo potenciala (str. 52/53 Tehni¢nega porodila) ter da je bila upodtevana Tehnina
smemica za za$tito pred delovanjem strele TSG-N-003:2013. Podrobneje bodo projektne
resitve glede zaitite pred delovanjem strele obdelane v projektu PZI, v skladu s pravilnikom,
ki dologa pravila za izdelavo projektne dokumentacije.

Pripombam glede zasaditve ob posestni meji je ugodeno. |z odgovora, ki ga je podal investitor
v dopisu §t, 351-98/2017-198 z dne 14. 12. 2023 izhaja, da je predvidena zasaditev ozko-
stebelnih dreves. Zasaditev se bo izvedla po skupinah na nadin, da na obmodju parcele §t.
109 in 110 obe k.o. 1740, zasaditve ne bo.

Glede pripombe, ki se nana$a za namestitev sonénih e-panelov upravni organ ugotavlja, da v
sklopu projekta Atletski center Ljubljana, ki je bil predloZen v tem upravnem postopku, ni
nadrtovana namestitev sonéne elekirarne. Investitor je v svojem odgovoru pojasnil, da je v
skiopu projekta Atletski center Ljubljana nadrtovana tudi namestitev sonéne elektrarne, zato
upravni organ pojasnjuje, da lahko investitor namestitev son&ne elektrarne za svoje potrebe
izvede tudi brez gradbenega dovoljenja ter da UN dopusta namestitev naprav za izkori$€anje
sonéne energije.
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— Odgovor na pripombo, ki se nana8a na ureditev mirujoSega prometa in ob intervenciji obmogju
ACL, je upravni organ podal zgoraj (str. 32).

(8) Glede na zgora] navedeno upravni organ ugotavija, da je bilo na podlagi predioZene
dokumentacije in listin dejansko in pravno stanje predmetne zadeve popolno ugotovijeno, zato je bilo v
skladu z dologili GZ in ZVO-1 ter ob upoStevanju dologil Zakona o sploSnem upravnem postopku
(Uradni list RS, &t. 24/06 — uradno pretiSSeno besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,
175/20 — ZIUOPDVE Iin 3/22 — ZDeb) odloteno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

(9) V skladu s prvim odstavkom 59. &lena GZ-1 to gradbeno dovoljenje preneha veljati, ée investitor
ne prijavi zagetka gradnje in ne zatne 2 gradnjo v petlh letih od njegove pravnomagnosti (IX. toSka
izreka tega dovoljenja).

(10) V nadaljevanju upravni organ opozarja 8e na naslednje obveznosti investitorja v zvezi z gradnjo,

ki niso predmet tega dovoljenja, so pa predpisane v GZ-1:

- v skladu z dolotbami 73. &lena GZ-1 zagotoviti izdelavo projekine dokumentacije za izvedbo
gradnje,

- v skladu z dolo&bami prvega odstavka 74. &lena GZ-1 imenovati nadzornika ter v skladu z
dologbami 75. tlena GZ-1 zagotovitl zakoliZenje objekta,

- po pravnomoénosti gradbenega dovoljenja, na lastno odgovornost pa tudi po dokonénosti
gradbenega dovoljenja, v skladu z dolo¢bami 5. in 76. Elena GZ-1 prijaviti zaCetek gradnje,

- v skladu z dolobami 80. &lena GZ-1 po dokon&anju gradnje pri Ministrstvu za naravne vire in
prostor vioZiti zahtevo za Izdajo uporabnega dovoljenja.

(11) Ta odlogba je upravne takse prosta na podlagi 23. ¢lena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, &t 106/10- uradno preiS&eno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16, 30/18 —
ZKZa§ in 189/20 — ZFRO).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlo&bo ni pritoZbe, paé pa je dovoljen upravni spor
z vioZitvijo toZbe na Upravno sodl$ée Republlke Slovenlje v roku 30 dnl od vrogitve odloébe.
ToZbo se vloZi neposredno pri pristojnem sodiéu ali poslje po poiti.
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