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PODATKI O
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IN DOKUMENTACUI

PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna obcina

Ljubljana
. - Mestni trg 1
naslov ali sedez druzbe 1000 Ljubljana
davéna Stevilka 67593321

elektronski naslov

irena.bezgovsek@ljubljana.si

telefonska Stevilka

01/306 40 26

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

ENERGETSKA IN CELOVITA SANACIJA VRTCA VISKI GAJ, ENOTE ZARJA, RESKA ULICA

naziv gradnje 31,1000 LJUBLJANA
Investitor Zeli celovito prenovite Vrtec viski gaj, enota Zarja. Prenova zajema vse potrebne
sklope, poleg energetske sanacije ovoja, se naredijo tudi stati¢ne ojacitve, prenovijo se

kratek opi dn elektro in strojne instalacije. UpoStevana je tudi pozarna smernica, ter prenovi se tudi

ralek opis gradnje kuhinja. Na novo je predvidena oprema v igralnicah, ter manjkajo¢a oprema v ostalih

prostorih. Uredimi tudi nove nadstresnice in terase pri treh igralnicah v 2. fazi po pridobitvi
gradbenega dovoljenja.

VRSTE GRADNJE

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L] sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 13/2019
datum izdelave maj 2020
PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Finars d.o.o.

sedez druzbe

Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

vodja projekta

Kristijan Cuk , univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1021 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Kristijan Cuk

podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podro¢ni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih reSitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikacijska stevika Kristijan Cuk, univ.dipl.inz.arh., ZAPS 1021 A

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni naért - nacrt arhitekture
POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna Urska Puc, univ. dipl. inz. arh., ZAPS 0931 A
navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt s podrocja arhitekture - oprema
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna Edvar Stok, univ.dipl.inz.grad. G-0145
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Gradbene konstrukcije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

lga Vancek, inz. ., 1ZS-
izobrazba, identifikacijska Stevilka Olga Vancek, inz. grad., [2S-G0655

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva- nacrt zunanje ureditve

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

Jakob Lovsin u.d.ie., 1ZS 1391-E
izobrazba, identifikacijska Stevilka akobLovsin u.d.Le.,

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

Marcel Turk, univ. dipl. ing. str., IZS S-0384
izobrazba, identifikacijska Stevilka arcal Tark, tniy. cp’. fnz sir

navedba gradiv, ki so jih izdelali 32/19-FA-strojne instalacije in strojna oprema

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

Andrej Seslar, univ.diplinz.str. IZS S-0455
izobrazba, identifikacijska Stevilka nelre} Sesiar, finiv.cipLInz str.

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva, 310/20 (notranja kanalizacija)

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna

Marcel Turk, univ.dipl.inZ.str., IZS S-0384
izobrazba, identifikacijska Stevilka arcal Tark, univ.ciplinzstr

navedba gradiv, ki so jih izdelali Nacrt tehnologije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna

dr. Aleksandra Vinder, u.d.ikt. TP-0724
izobrazba, identifikacijska Stevilka f- Aleksandra Vindef, u.d.t

navedba gradiv, ki so jih izdelali Presoja pozarne varnosti, EKO-20-099

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 2B

PRILQGA 28
[ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

|

"PROJEKTANT
projektant (naziv druzbe) ~ Finars d.o.o. N B
naslov , Podvine 36, 1410 Zagorje obSavi e
odgovoma oseba projektanta Kristijan Cuk i
iN VODJA PROJEKTA
vodja projekta B Kristijan Cuk, univ.dipl.inZ.arh. n
identifikacijska Stevilka “_ZAPS 1021A .

[ZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoéa kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehniéne regitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni¢nimi smernicami

in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuéeni vsi ustrezni poobla&éeni arhitekti, poobla3eni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne reitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vpiive in druge
znadilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Kristijan Cuk, univ.dipLinZ.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1021 A
podpis vodje projekta ‘ N -
KRIS%EK
unlv. dipt- 1. TR
poﬂhla}“gni arhitekt
ZAPS 1021 A
ngdema oseba projélztanta Kristijan Cuk, )

podpis odgovome osebe 'projektanta

FINARS!

CENTER (’ ARHITEKTURD

PADVINE <]-1 3
1410 ZamorRJ4E 0B Sawvi
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

ENERGETSKA IN CELOVITA SANACIJA VRTCA VISKI GAJ, ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31,
1000 LJUBLJANA

kratek opis gradnje

Investitor Zeli celovito prenovite Vrtec viski gaj, enota Zarja. Prenova zajema vse potrebne
sklope, poleg energetske sanacije ovoja, se naredijo tudi stati¢ne ojacitve, prenovijo se elektro
in strojne instalacije. UpoStevana je tudi poZarna smernica, ter prenovi se tudi kuhinja. Na novo
je predvidena oprema v igralnicah, ter manjkajo¢a oprema v ostalih prostorih.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE

glavni objekt

pripadajoCi objekti

objekt z vplivi na okolje

NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

gradnja se nana$a na stavbo

U] seznam zemljiS¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina vi¢ vic
Stevilka katastrske obcine 1723 1723
parc. §t. 1635/32 1635/3

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.
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katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

PLIN

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.
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SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V' IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za
prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.
SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obc¢ine

parc. §t.
SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljiSca za ureditve, ki
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obwv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,
72113 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 —
prostorski akt avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 - DPN)
Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana - strateski del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 — DPN, 72/13 - DPN, 92/14 — DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 12/18 —
DPN in 42/18)

EUP
namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povr$ina
samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

o faktor zazidanosti (FZ)
zemljiS¢em

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (atb+c+d) zakonom o Urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna &t.
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCGJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
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DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta

(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
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del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
o delez

objekti)

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis§¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaZe (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvi§je viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo leziss Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 2 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije
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FINARS

1.4.2 | Tehni¢no porocilo

1. SPLOSNO

Po naro€ilu investitorja Mestne obcCine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, smo izdelali projektno
dokumentacijo PZI za Energetsko in celovito prenovo vrtca Viski gaj, enote Zarja, Reska ulica 31, 1000
Ljubljana na zemljiS¢u parcele $t.: 1635/32, in pomozni objekt na parceli 1635/3 k.0. 1723 Vi¢.

2. LOKACIJA

Lokacija obravnavanega posega je v Ljubljani, na parceli st. 1635/32 in 1635/3, k.0. 1723 Vi¢. Obstoje¢
objekt celovito prenovimo, zato dostopi do objekta in dovozi za intervencijska vozila ostanejo nespre-
menjeni, ravno tako lokacije glavnih vhodov v objekte. Cel objekt se nahajajo na isti parcelni Stevilki,
na drugi parceli pa je pomozni objekt, v katerega ne posegamo. Celovita prenova zajema objekt enote
Zarja in sicer objekt vrtca (ID stavbe 5202).

3.  ZAZIDAVA, PROSTORSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Celovita prenova zajema objekt enote Zarja in sicer objekt vrtca (ID stavbe 5202). Za objekt je narejen
tudi nacrt Energetske sanacije, v katerem je zajeta celotna energetska sanacija osnovnega objekta in
pomoZnega objekta (ID stavbe 5209 in 9943), ki ga samo prebarvamo in zidarsko saniramo, objekti se
nahajajo na parceli 1635/32 in 1635/3 v k.0. 1723 Vi€.

Objekt je bil zgrajen v dveh fazah leta 1974.

Objekt je pritlicen in razgiban. Sestavljen je iz Stirih funkcionalnih prostorskih enot za otroke, s tremi
oddelki, ki imajo skupen vhod, garderobo in sanitarije ter preko servisnega hodnika povezavo s prostori
za 0sebje, upravo, kuhinjo in ostalimi prostori v stavbi.

Raz€lenitev objekta zagotavlja pravilne orientacije prostorov. Vse igralnice so orientirane na jug, proti
internim igriS¢em. Dovozi na gospodarsko dvoris¢e in vhodi v upravne in gospodarske prostore so na
severni in vzhodni strani objekta.

Projektna dokumentacija je bila izdelana na osnovi terenskega ogleda, v pomo¢ pa je bila tudi obstoje-
¢a projektna dokumentacija: Montazni vrtec Malci Beli¢, $t.projekta 26/73 za |.fazo in Vzgojno varstveni
zavod Macki Beli¢ Stevilka 28-44/73, za |l.fazo projektanta Marles projektivni biro Maribor, ter nacrt
Energetska sanacija vrtca Viski gaj, enote Zarja, Re$ka ulica 31, 1000 Ljubljana Stevilka 32/2017.

PRITLICJE
PROSTOR TLAKI KVADRATURA
m2

1 Vetrolov obstojedi tlak 4,2

2 Garderoba in hodnik obstojedi tlak 46,1

3 Zunanje sanitarije obstojedi tlak 8,5

4 Igralnica obstojeci tlak 38,4

5 Igralnica obstojeci tlak 43,2

6 Igralnica obstojeci tlak 48,2




1 — Nac¢rt arhitekture

7 Sanitarije otroci obstojeCi tlak 10,5
8 Umivalnica obstojeCi tlak 6,1
9 Sanitarije zaposleni obstojedi tlak 3,0
10 Kabinet 1 obstojeCi tlak 51
1 Hinik obstojedi tlak 5,6
12 Garderoba obstojedi tlak 48
13 |Cistila obstojeditiak  [3,5
14 Hodnik obstojeci tlak | 120,7
15 Pralnica obstojedi tlak 24,8
16 Likalnica obstojedi tlak 15,1
17 Hodnik obstojeci tlak 12,4
18 Vetrolov obstojedi tlak 24
19 Klimat obstojeci tlak 5,4
20 Garderoba in sanitarije | obstojeci tlak | 7,3
21 Kuhinja obstojeci tlak 134,5
22 Sanitarije zaposleni nova keramika |2,9
23 Sanitarije otroci obstojedi tlak 10,8
24 Sanitarije otroci obstojedi tlak 10,8
25 Garderoba obstojedi tlak 41,8
26 Vetrolov obstojedi tlak 4,0
27 Igralnica obstojedi tlak 49,3
28 Igralnica obstojedi tlak 42,8
29 Igralnica obstojedi tlak 54,0
30 Prostor obstojedi tlak 6,0
3 Skladisce obstoje€i tlak [ 12,0
32 Skladisce obstojeci tlak 21,1
33 |Cistila obstojecitlak  |3,3
34 Igralnica obstojeCi tlak 48,8
35 Igralnica obstojeCi tlak 43,1
36 Igralnica obstojeci tlak 37,8
37 Kotlovnica obstojeci tlak 15,4
38 Vetrolov obstojedi tlak 4,7
39 Garderoba obstojedi tlak 40,4
40 Sanitarije otroci nova keramika | 10,0
4 Umivalnica obstojeci tlak | 6,6
42 Sanitarije zaposleni obstojeci tlak | 3,3
43 Kabinet I obstojedi tlak 53
44 Pisarna obstojedi tlak 6,8
45 | Garderoba obstojeci tlak 4,2
46 Zbornica obstojedi tlak 41,6
47 Pisarna obstojedi tlak 75
48 Ravnatelj obstojeci tlak 22,0
49 Vetrolov obstojeCi tlak 1,7
50 Pisarna obstojeci tlak 13,5
51 Pisarna obstojeci tlak 14,0
92 Pisarna obstojeci tlak 7,5
53 Igralnica obstojedi tlak 46,1
54 Telovadnica obstojedi tlak 63,0
55 Igralnica obstojedi tlak 38,7
56 Shramba igra¢ obstojedi tlak 7,2
57 Vetrolov obstojedi tlak 3,8
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58 Garderoba obstojeci tlak | 44,6

99 Umivalnica obstojedi tlak 7,7

60 Sanitarije otroci obstojeCi tlak | 10,8

61 Sanitarije zaposleni obstojeCi tlak | 2,2
SKUPAJ 1.364,6

4. OBDELAVE Z UKREPI ENERGETSKE SANACIJE IN CELOVITE PRENOVE

4.1 Rusitve

Za realizacijo zastavljene naloge so potrebni posegi v nenosilno konstrukcijo:

- odstranitev starih oken in okenskih elementov ter starih lesenih vrat

- odstranitev vseh obstojecih vertikalnih streSnih odtokov

- odstranitev peskolovov

- odstranitev pranih ploS¢ okrog objekta (v primeru da so nepo$kodovane in v dobrem stanju jih
ponovon vgradimo, v nasprotnem primeru smo predvidili nove prane plosce)

- les na napuscih

- odstranitev toplotne izolacije znotraj konstrukcije (skladis¢enje, da se ne zmoCi in se lahko vrne
proizvajalcu toplotne izolacije)

- odstranitev celotnega tlaka v kuhinji in pralnici

- rusitev za povecanje kotlovnice

Nosilna konstrukcija obstojeega objekta ostane nespremenjena.

4.2 Konstrukcija
Objekt je deljen na dve vrsti konstrukcij: klasi¢no grajen podstavek in montazno pritlicje.
Predvidena je ojaCitev montaznih sten.

42.a Temelji
Temelji obstojeCega objekta so pasovni, armirano betonski.

4.2.b Vertikalna konstrukcija

Montazno pritli¢je tvorijo gradbeni elementi sistema »GIS« Marles Maribor, ki tvorijo samostojno nosilno
konstrukcijo. Montazni elementi zunanjih in notranjih sten so v $irini 120,0 cm in 60,0 cm. Visina ele-
mentov je 300,0 cm . Toplotne izolacije iz mineralne volne je v elementu 6¢cm.

Predvidena je ojacitev sten. RazSirili smo tudi prostor kotlovnice in se je zato posledi¢no spremenil
vhod trakta.

4.2.c Talna in medetazna konstrukcija

Obstojeco konstrukcijo tal na terenu oz. klasiéni podstavek ne menjamo. Obstoje€i tlak je izveden z
betonsko plos¢o deb. 10cm, hidro in toplotno izolacijo (3cm) ter nasutjem pod podlozno betonsko plos-
¢o. Stropna konstrukcija je lesena, montazna, debeline toplotne izolacije je 8cm.

4.2.d StresSna konstrukcija

Stre$no konstrukcijo tvorijo leseni Zebljani nosilci, postavljeni na osni razdalji 12,6 min 10,8 m.
Kritina je bila obnovljena leta 2006, in je iz trapezne plocevine. Z ukrepi energetske sanacije ne pose-
gamo v nosilno konstrukcijo strehe in kritino, zamenjamo le vertikalne streSne odtoke na obstojecih
lokacijah in jih speljemo v nove peskolove.

5. UKREPI ENERGETSKE SANACIJE
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5.1 Tlaki
Tlake v objektu menjamo, Celoten nov tlak v kuhinji in pralnici, ker se zamenja kanalizacija in se
spreminja pozicija tehnoloSke opreme.
V ostalih prostorih se zamenija finalni tlak, ki je parket, vinilna talna obloga in. v sanitarijah keramika.
Konstrukcija tlaka proti terenu je izvedena klasicno:

- finalni tlak (lamelni parket)

- cementni estrih 3,0cm

- stiropor 2,0cm

- polietilenska folija

- HI1,0cm

- betonska plos¢a 10,0cm

- kamnita podloga 20,0cm.

52  Stene

Povrsine sten v obstojeCem objektu so razlicno obdelane, odvisno od oblog, ki so izbrana glede na
pomen ter funkcijo prostora.

V sanitarijah in umivalnicah, ki jih prenavljamo zamenjamo stensko keramiko, razvidno iz grafi¢nih
prilog. V skladiS¢u, prostor §t. 31 so stene vlazne zato stene najprej izsuSimo in jo nato saniramo, ter
dodatno toplotno izoliramo. Za ta prostor je predvideno novo hlajenje. V vseh ostalih prostorih, smo
predvidili nov oplesk. V bolj obremenjenih prostorih kot so hodniki in garderobe se predvidi pralna barva
do visine parapetov.

5.3 Stavbno pohistvo

Okna in balkonska vrata v igralnicah so v Alu izvedbi in so bila zamenjana predvidoma okrog leta 2010,
in ostajajo obstojeca, polnilo okenskih element ne zado$¢a standardom, zato se na teh parapetih pred-
vidi izolacija in tankoslojni silikonski omet. Okna v kuhinji so bila zamenjana(leta 2004) in v delu upra-
ve na JZ fasad, vendar so dotrajana in jih zato zamenjamo. Ostala okna v hodnikih in servisnih prosto-
rih vrica je starih, prvotnih, iz leta izgradnje objekta.

V'sa vhodna vrata iz garderob za otroke so zamenjana in so v beli barvi z vgrajenimi okni, vendar so
slaba in jih menjamo. Nekaj vrat v servisne prostore je starih vgrajenih iz leta izgradnje objekta, ki jih
Zamenjamo za nove.

Ukrepi energetske sanacije:

Staro stavbno pohistvo na fasadi se odstrani in zamenja z novim. Ohranijo se novej$a, ze zamenjana
okna. Zunanja vrata so bila ze zamenjana, vendar niso v najboljSem stanju in jih zato menjamo. Vsa
nova okna in vrata so PVC, toplotno izolativna v beli barvi oziroma po izbiri arhitekta. Toplotna prehod-
nost zunanjega stavbnega pohistva oken mora biti Uw<=0,9 W/m2K, za vrata mora biti Ud<=1,1
W/m2K. Okna in zunanja vrata so zastekljena s toplotno izolativnim steklom. Notranje okenske police
so PVC, zunanje kamnite v barvi po izbiri arhitekta. Vse okenske in vratne $palete morajo biti toplotno
izolirane z min. 3cm izolacije (preprecevanje toplotnega mostu). Okna v vrtcu so prosojna, razen pose-
bej oznacenih oken, ki so neprosojna. Stavbno pohistvo je podrobno opisano v shemah.

54  Fasada
Fasade objekta so slabo toplotno izolirane. Izolirane so z 6 cm mineralne volne znotraj konstrukcijske-
ga okvirja, ki pa je dotrajana in se je delno tudi posedla.

Ukrepi energetske sanacije:
Vse fasadne stene, so slabo toplotno izolirane, izoliramo jih s toplotno izolacijo iz mineralne volne s
toplotno prehodnostjo A=0,035W/mK npr. FKD-S Thermal, v debelini 12,0cm, znotraj konstrukcije
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zapolnimo z novo mineralno volno v debelini 8 cm. Vsi zakljuéni ometi fasad so tankoslojni, s
silikonskim ometom 2mm, v barvi po izbiri arhitekta.

Na vse cokle objekta dodamo toplotno izolacijo iz XPS-a, debeline 12,0cm, finalno pa ga obdelamo z
ometom kot npr. Kulirplast.

5.5  Stropna konstrukcija

Stropna konstrukcija je lesena, montazna, na stropni plos¢i je Ze zamenjana toplotna izolacija iz mine-
ralne volne, debeline 15cm, ki pa ni bila zascitena. Zato jo zamenjamo za novo izolacijo v debelini 24
cm.

V hodnikih je priSlo do povesa stropnih ploS¢ in jih zato zamenjamo.

Ukrepi energetske sanacije:
Stropna konstrukcija je lesena, montazna, , toplotno izolacijo zamenjamo za novo toplotno izolacijo npr.
Knauf Insulation NatuRoll Plus v debelini 24,0cm A=0,040W/mK, ter po sredini naredimo pohodne poti
za vzdrZevanije Sirine 1,5m.
V hodnikih je priSlo do povesa stropnih ploS¢, zaradi tega odstranimo mavéno kartonsko plosco in iver-
ko, ki jo zamenjamo z novo OSB ploS¢o d=20mm in zapremo z novo mavéno kartonsko oblogo 12,5
mm.

Na podstre$ju poteka razvod elektro instalacij. Instalacije je potrebno urediti tako da bodo instalacije
potekale v samo ugasljivih ceveh nad izolacijo streSne konstrukcije. Opisano v nacrtu elektro instalacij.

5.6  Streha
Kritina objekta je bila ze zamenjana in je iz trapezne ploCevine. Kritina je v dobrem stanju, zato je ne
menjamo.

Ukrepi energetske sanacije:

Kompletno se odstranijo obstojee odtoCne cevi in kotliCki in se zamenjajo z novimi, iz eluksiranega
aluminija v barvi po izbiri arhitekta.

V'se nove streSne odtoke priklju¢imo na nove peskolove (ustrezne peskolove pustimo obstojece, ostale
zamenjamo), v obstojeCo meteorno kanalizacijo.

5.7  Asfaltiranje
Na SZ strani objekta je koncni tlak ob objektu asfalt.

Ukrepi energetske sanacije:
Na SZ strani objekta je kon¢ni tlak ob objektu asfalt, ki ga v pasu 50 cm razbijemo in izoliramo 50 cm
pod nivo terena. Tlak ob objektu zaklju€imo z granitno kocko in novim asfaltom.

5.8 Oprema
V vseh sanitarijah in umivalnicah se zamenja sanitarna oprema.
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5.9 Potresna sanacija

Preverili smo odziv obstoje¢e montazne konstrukcije (Marles) na potresno obremenitev. Analiza je
pokazala, da je potrebno v eni smeri dodati 23 v drugi pa 26 ojacitev, skupno 49 ojacitev v obeh sme-
reh. OjaCitev predstavljata dve jekleni diagonali 75/5mm, ki sta sidrani spodaj v tla in zgoraj v montazni
element po prilozenem detajlu.

6.1 ZLOZLJIVE TENDE-PERGOLE pri treh igralnicah

Postavimo zloZljive "tende-pergole" z naklonom (kot naprimer Med Jeans Gibus), kjer naredimo tudi
nov liti gumiran tlak in nove ograje. Nove terasa so predvidene pri 3 igralnicah za najmlajSe otroke.

6.2. NADSTRESNICA ZA KOLESA

Konstrukcija nadstresnice
Nova Kovinska konstrukcija stebrov je sestavljena iz HOP 150x100x4mm profilov, povezujejo pa jo
vzdolzni nosilci HOP 100x100x4mm in 60x60x4mm.

Temelji nadstreSnice
Postavitev nove konzolne nadstresnice za kolesa se izvede na pasovnem AB temelju.

Talna konstrukcija
Zunanii finalni tlak kjer je nova nadstreSnica so prane plosce.

Stresna kritina
Na podkonstrukcijo je polozena steklena stre$na kritina (lepljeno kaljeno varnostno steklo).

7.  TEHNOLOGIJA PRALNICE IN KUHINJE

V pralnici zamenjamo stroje.

V kuhinji izvedemo nujne ukrepe za zagotavljanje minimalnih tehni¢nih pogojev. Potrebno je uredit
sprejem transportne posode in izvedbo hladne kuhinje.

Podrobneje opisano v nacrtu tehnologije.

8.  INSTALACIJE

Objekt je opremljen in prikljuen na vso potrebno infrastrukturo.
Strojne in elektro inStalacije se prenovijo in so podrobneje opisane v nacrtu strojnih in elektro
inStalacijah.

FIN ARS pD.0o.o., PODVINE 36, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
ID zA DDV: 5170790817, MATIENA ST. 2144921, TRR PRI SPARKASSE D.D., 5T. 34000-1002378188
PODJETJE JE VPISANO PRI OKROZNEM SODISGU vV CELJU, POD $T. REG. VL.: 1/08613/00, OSNOVNI  KAPITAL 2.100.000,00 SIT



1 — Nac¢rt arhitekture

8.1  Strojne instalacije

Investitor, je s projektom pristopil k rekonstrukciji in centralnega ogrevanja ter izvedbi hlajenja v kuhinji
in prostoru s hladilniki.

Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme je nadalje izdelan v obsegu projekta za izvedbo (PZI), ki
izhaja iz Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, 8t. 36/18 in 51/18 — popr.) in ob upostevanju GZ U.l. RS &t.: . 61/17 in 72/17 — popr.

Celoten vrtec se ogreva s plinskimi kotli, ki so bil ze rekonstruirani.

V tem projektu je predvideno rekonstrukcija razvoda tople ogrevne vode, vsled prestavitve razvoda iz
talnih kinet pod strop.

PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA

Kot osnova temu nacrtu so sluZili dogovori z investitorjem in sledeca projektna dokumentacija:
Arhitekturne osnove firme FINARS d.o.0.

UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI, NORMATIVI TER DRUGI TEHNICNI VIRI

Pri naCrtovanju sistemov strojnih inStalacij in strojne opreme so bili uporabljeni poleg obveznih
slovenskih predpisov $e naslednji tehnicni viri:
*Recknagel, Sprenger, Schramek: "Taschenbuch for Heizung + Klimatechnik";

CENTRALNO OGREVANJE

Toplotni izgube objekta so na novo izradunane in dolo¢ene na podlagi SIST EN 12831 (02.04) z
ustreznimi notranjimi temperaturami med 20 in 24 °C, saj se je objekt dodatno izoliral s toplotno
izolacijo iz mineralne volne s toplotno prehodnostjo A=0,035W/mK npr. FKD-S Thermal, v debelini
12,0cm, isto mineralno volno zapolnimo znotraj konstrukcije v debelini 8 cm. Vsi zaklju¢ni ometi fasad
so tankoslojni, s silikonskim ometom.Na vse cokle objekta je dodana toplotna izolacija iz XPS-a,
debeline 12,0cm, finalno pa je obdelam z ometom kot npr. Kulirplast.

Ogrevnje igralnic ter pomoznih prostorov ter delno kuhinje ostane radiatorsko ogrevanja kot sedaj z
razliko da se ves novi razvod izdela vidno ali v spus¢enem stropu pod stropom. Ves obstojecCi talni
razvod v kineti pa se ukine in sicer tako da se na mestih odstranjenih radiatorjev del odrezanega
cevovoda tesni enako na prehodu iz kotlovnice v kineto, tako da ne more prihajati za morebitnega
pretoka vode iz prostora v prostor.

Cel ogrevni sistem vrtca je razdeljen na dve ( 2 ) logi¢ni lameli tako da je moZno posamezno lamelo
izkljuciti iz sistema ogrevanja. Delitev je razvidna iz priloZenih risb.

Radiatorski sistem je dimenzioniran na rezim 55 / 45 °C. Kotlovske naprave in razdelilniki z obto¢nimi
¢rpalkami so bili menjani in so v zelo dobrem stanju ter se v tej fazi ne menjajo.

Da prepre¢imo okvaro c¢rpalke v primeru zaprtja vseh ventilov ali glasnosti termostatskih
ventilov je predvideno, da ima na vsaki razvodni veji en radiator roéni radiatorski zaporni ventil,
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ki pa mora biti stalno odprt. Pozicija teh ventilov se dolo¢i pri montazi in sicer v soglasju
investitor, nadzor , projektant strojnih instalacij.

Vse ostalo je razvidno iz prilozenih rish.

PREZRACEVANJE IN HLAJENJE

Predvideno je mehansko prezraCevanje v sanitarijah in garderobah.

8.2 Elektro instalacije
SPLOSNA OCENA OBSTOJECEGA STANJA:

Glede na zgornji zapis obstojeCe elektriCne instalacije niso v dobrem stanju. Glavna pomanjkljivost je
s staliCa varnosti je vsekakor razvod v podstresju, ki predstavlja veliko nevarnost samovziga.

V nadaljevanju se bomo omejili na izvedbo ustrezne in tehnicno pravilne elektricne inStalacije prosto-
rov.

PREDLOG SANACIJE ELEKTRICNIH INSTALACIJ

RAZSVETLJAVA:

Med vsemi sistemi svetil LED-tehnologija trenutno najbolj napreduje. Proizvajalci svetil prinasajo na
trge korenite spremembe. Zaradi prednosti so LED-tehnologije zasnovane in vstavljene v vse prostore,
ki jih razsvetljujemo.

Zaradi zelo dolge Zivljenjske dobe LED-svetila skoraj ne potrebujejo vzdrZevanja in jih je le redko treba
zamenijati. Kakovostna ohi$ja ostajajo celotno Zivljenjsko dobo enaka, po potrebah in Zeljah z najsodo-
bnejSo razliCico pa je treba zamenjati le LED-modul. Nekatere svetilke lahko prinesejo 64-odstotni pri-
hranek pri elektriéni energiji in Stirikratni prihranek pri vzdrZevanju zaradi daljSe Zivljenjske dobe modu-
la.

Cilji:
Cilj izvedenega ukrepa — predlog sanacije razsvetljave je varCevanje z elektriCno energijo in s tem
zmanjSanje stroskov ter dvig kvalitete osvetljenosti posameznih prostorov.

VTICNICE IN EL.PRIKLJUCKI

V IGRALNICAH in na hodnikih se dodajo nove vti¢nice ter nemudoma odstrani podaljSke in el. razdelil-
ne vticnice, ki v te prostor ne sodijo.
Razvod se izvede podometno z novimi kabli.

Vsi novi kabli v objektu bodo 0z. morajo biti brezhalogenski.

RAZVOD EL. INSTALACIJ
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Na podstrehi se prakticno vse kable odstrani oz. kable, ki so v redu prestavi v nove trase elektricnih
in$talacij, ki morajo potekati v kabelskih policah in negorijivih ceveh.

STRELOVOD

Predvidi se popolnoma novo strelovodno zascito pri kateri se uporabijo certificirani proizvodi.
Predhodno je potrebo izdelati meritve za ugotovitev dejanskega stanja ozemljitvenega traku v zemlji. V
kolikor ozemljitvena upornost ni ustrezna je potrebno zamenjati ozemljitveni trak v zemlji v okolici objek-
ta.

POZARNO JAVLJANJE

Zaradi razsiritve sistema poZarnega javljanja na celoten objekt in prilagoditve novih zahtevam (evakua-
cijski izhodl) se obstojeco poZarno centralo zamenja. Prav tako se odstrani obstojeCe poZarne javijalni-
ke in paralelne indikatorje.

NAPAJANJE OBJEKTA

Meritve elektriCne energije so obstojece, izvedene v obstoje¢i omarici na fasadi objekta. Glede na to,
da se menjajo svetilke, ki imajo cca. 60% manjSo prikljuéno mo€ se prikljuéna mo€ v objektu dejansko
zmanjsa.

Ne glede na to ugotovitev prikljuéna mo¢ objekta ostaja enaka.

REZERVNI VIR NAPAJANJA Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Predvidene so naprave za neprekinjeno, ki napajajo nujne porabnike (centrale (poZarna in prostiviom-
na), vozlis¢ne omarice...Predviden je UPS:

1. UPS-1; moc naprave 3 kVA; avtonomija 8 minut (za potrebe Ferspeda in dodatnih pisarn)

Lociran naj bo v novi komunikacijski — vozliSéni omarici.

EL. RAZDELILCI V OBJEKTU

Predvideni so pretezno obstojecCi elektricni razdelilniki, ki se jih delno oz. v celoti predelajo:
e R-G-glavni,

e R-1-kuhinja in likalnica,

e R-2,R-3, R-4in R-5 - napajanje posameznih traktov v Vrtcu

Predvidena je predelava vseh el. razdelilcev po traktih, medtem ko glavni el. razdelilec in el. razdelilec
kuhinje R-1 ostaneta obstojeca.
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1 — Nac¢rt arhitekture

Predelava el. razdelilcev R-2, R-3, R-4 in R-5 obsega zamenjavo vseh varovalnih elementov in
montazo nove montazne plosce.

Napajalni vodi se izvedejo na kabelskih policah ter delno po ceveh, ki so predvideni v podstresju.
Za razvod in prikljuCke se uporabljajo brezhalogeni kabli tipa N2XH-J.

Glavno stikalo - za izklop celotnega elektricnega napajanja se nahaja na glavnem el. razdelilni-
ku.

INSTALACIJE ZAMOC

Pri instalaciji za mo¢ se obravnava razvod za vti€nice, prikljutke za tehnologijo tehnoloSke potro3nike in instala-
cije za nemoteno delovanie strojnih instalacij v objektu ( prezracevanje, hlajenje,...).

Vticnice
Vtiénice za delovna mesta po pisarnah so predvidena v parapetnih kanalih. Na delovno mesto je predvidenih 6
(Sest) vticnic.

Igralnice so opremljene z podometnimi vtiCnicami na lokacijah, ki se jih uskladi glede na postavitev notranje
opreme.
Vti€nice v Igralnicah se montira na visino 1,80m.

PRALNICA in KUHINJA

Glede na spremenjene moci posameznih strojev v pralnici in kuhiniji se ustrezno prilagodi dovode za nove stro-
je. Predvidi se nove dovodne kable in zamenja el. razdelilec za potrebe pralnice.

Vse vtiCnice se predvidijo kot varnostne vtiénice opremljene z varnostnim kontaktom in zacsito proti dotiku.

Horizontalni in vertikalni razvod elektri¢nih intalacij:

Horizontalni razvod elektriénih inStalacij je predviden na podstre$ju in se izvede z kabelskimi policami za mo¢, ki
so lo¢ene od ostalih intalacij.

Povezavo med horizontalnim razvodom na kabelskih policah in ostalim razvodom se izvede p/o v negorljivih
inStalacijskih ceveh.

ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE

ElektriCne instalacije za strojne naprave v objektu so predvidene v skladu s projektom in zahtevami
projektanta strojnih instalacij za predmetni objekt.

Za potrebe hlajenja so predvidene dodatne split pohlajevalne enote, katerih zunanje enote so montrane
na fasadi oz. strehi, notranje pa pop posameznih prostorih.
Nove pohlajevalne enote v obmocju kuhinje se veze na el. razdelilec kuhinje R-1.
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1 — Nac¢rt arhitekture

TELEKOMUNIKACIJE

V objektu so predvidene naslednje vrste instalacij za telekomunikacije:
o telefonija in lokalna raunalniSka mreza LAN -
- univerzalno strukturirano ozi¢enje
e poZarno javljanje
e protiviomno varovanje

1. SPLOSNO

Instalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, ki bodo
uvleceni v instalacijske cevi, parapetne kanale ali pa poloZeni na kabelske police. Instalacijske cevi
bodo polozene v dvojnem stropu nadometno, po stenah pa podometno. Kjer je veéja koncentracija
instalacij, so za vse instalacije telekomunikacij predvidene kabelske police.

OPOMBE:

Vsa komercialna imena za posamezne produkte, ki so navedena v grafiénih prilogah, opisih in
projektantskih popisih imajo znacaj reference. Eventuelne zamenjave posameznih produktov, ki so
navedeni v projektni dokumentaciji poda investitor ob predhodnem soglasju odgovornega projektanta,
pod naslednjimi pogoji:

- da dimenzijsko ustrezajo in ne zahtevajo sprememb v konstrukciji ali arhitekturi,

- da imajo za projektiran namen ustrezne A-teste,

- da so po "EN" normah v enakem kvalitetnem razredu ali boljSem,

- da jih predhodno odobri arhitekt

Detajlov ni dovoljeno spreminjati brez vednosti in potrditve projektantal Ce tekom izvedbe pride do
kakrsnihkoli nejasnosti, npr. potrebna razlaga detajla ali po mnenju izvajalca premalo obdelan detajl, je
potrebno kontaktirati projektanta in razlago oz. pojasnilo zahtevati od njega.

Ce je izvajalec mnenja, da kaksen detajl manjka, je to dolzan obvestiti projektanta in od njega zahtevati
manjkajoCi detajl.

Vse zahteve in eventualna vprasanja s strani izvajalca kot pripombo na PZI projektno
dokumentacijo morajo biti oddana 14 delovnih dni od uvedbe izvajalca v delo.

Pripravila: Dijana Subasi¢ d.i.g
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SESTAVA STREHE:

- plotevinasta stresno krtino

- konlru stredne deske ~ 2.5/15 em
- nosili

obstojete:

~LESENI PRECN NOSILCI 15/7em,
MED LESENMI NOSILCI:
~PVCFOLIA

~NINERALNA VOLNA Bcm
~PERGAMIN LEPENKA 0,1cm
~NINERALNA VOLNA Bcm

AL FOLA

~IVERICA 1,3em

~KNNGIPS fem

03 cm
02 em
44 em

20em
06 cm

10,0 cm
20 cm

295

b
198

134

131

obstojete:

~RAVNI” SALONIT

~VERTIKALNE LEIVE 2/Bcm

~PERGAMIN LEPENKA 0,1em

~LESEN OKVR Z UTRJENO NINERALNO VOLNO e
~PARNA ZAPORA; ALU FOLIA

~NVERICA 1,3cm

~KNINGIPS fem

-0,18
,

OPOMBA:

V' primeru neskladja

projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki jih predhodno ni bi
totno dolotiti) , se je potrebno o reditvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!

OPOMBE:

- VSE MERE PREVRITI NA LICU MESTA IN POTRDITI PRI ODGOVORNEM VODJI PROJEKTA

PRERE/

OBSTOJECE STANJE

0 moZno

%
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vsebina risbe
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SESTAVA STREHE: obstojete:
- plotevinasta stresna kriting -LESENI PRECN NOSILCI 16/7cm,
ine deske  25/15 em
~NINERA
~NINERALN
ALl FOLA
=IVERICA 1,3em
~KNNGIPS Tem
Sty leseneqo nopusta R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
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T e = NGRS fem V' primeru neskladjo projektiraneqa stanja z dejanskim (tistih ki jih prednodno ni bilo mozno
. Sk o — e S| o totno dolotiti) , se je potrebno o resitvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!
L S m m “““““““““““ f VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!

L@ OPOMBE:

- VSE MERE PREVRITI NA LICU MESTA IN POTRDITI PRI ODGOVORNEM VODJI PROJEKTA

V
QPOMBA: v popisu smo upostevali vse pralne plose ob objektu nove, vendor
v primeru da pri odstranjevanju ostanejo neposkodovane
vgrodimo in upoSlevamo toliko manj novih pralnih plogt.
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OPOMBA:

V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki jih predhodno ni bilo mozno
to¢no dolotiti) , se je potrebno o reditvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!
VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!
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OPREMA SANITARI IN_ UMIVALNIC

stranigtna skoljo (velikost za odrasle) s podometnim kotlitkom in tipko
drzalo za stranistni papir

Stetka za Cistenje stranidtne Skoljke

umivalnik z armaturo

milni
ogledalo 60x40cm
drzalo za brisate
=1 ko¥ za smeti

sanitarna_oprema_sanitari] za otroke 40:

=5 stranisnih koljk otroske velikosti s podometnim kotlickom in tipko
~1 pisoarja s foto celico

=5 drzal za stronistni papir

=5 8tetk za tistenje stranistne Skolke

~sanitame sheme izrisane na fistu s shemami

sanitarna_opema_umivalnica 41:
-2 enojna umivalika z armaturama (oprema enaka kot v umivalnici 8)

—2 dvojna umivalnika z 2 dvojno armaturo (oprema enaka kat v umivalnici 8)
~2 ogledala 180x45cm

—4 mi
~2 podajalnika za papiranete brisate
~2 koSa za smeti

sanitarna_oprema_sanitari] zo odrasle 42:

—1 strani¥tna Skolja (velikost za odrasle) s podometnim kotlitkom in tipko
—1 drzdo zo strani¥ni papir

—1 stetka za tistenje stranistne Skoljke

=1 umivalnik z armaturo

=1 minik

~1 ogledalo 60x40cm

-1 drzalo za brisate

—1 ko za smeti

sanitarna_oprema_sanitarij za otroke 60:
—4 stranigtne skoljke otroke velikosti s podometnim kotlitkom in tipko
=4 drzala za stranigéni papir

pisoar s foto celico

=1 1u¥ kad s kopahisko armaturo

—4 dridla za straniseni papir

—4 &tetk za Cistenje stranistne Skoljke

—sanitarne sheme izrisone na listu s shemomi

sanitarna_opremo_sanitarij za_odrasle 61:

stranistna gkolja (velikost za odrasle) s podometnim kotlitkom in tipko
drzalo za straniseni papir

—1 8tetka za tidtenje stranistne Skolke

umivalnik z armaturo

milnik

ogledalo 60x40cm

drzalo za brisace

arderoba in_sanitarije_kuhinje 20:
—1 garderobna omara do cevi, v=270 cm
=1 omara pod umivalikom
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sanitarna_oprema_sanitarije za odrasle 22:
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napust, odstranimo les, novo: XPS d=3 cm na novi Alu”podkonstrukgij

DETAJL 1

in {ankoslojni omet

SESTAVA STREHE:

- plotevinasta stredna
— kontra stresne deske
- nosilci

N

kriting

25/15 om

12

Na podstredju poteka razvod elektro instalacij

potrebno urediti tako da bodo indtalacije potekele nad izolaci]

stresne konstrukeije.

Priporotama zasCito elektricnih vodnikov v samo ugosj

nstalacije je

ceveh,

napust: odstranimo les, novo-XPS d=5 cm, na novi Alu podkonstrukeiji
in tankoslojni- omet

Z1

novo:

~zakljutni tankoslojni silikonski omet

—osnovni premaz

~lepilna malta

—izravnava in armiranje

~lepilna malta

—~MINERALNA VOLNA A<0,035W/mK npr. FKD-S Thermal
(sidrana v podlago) d=12cm

~lepilna malta

~EMULZNA

\

~lepilna malta
~izravnava in armiranje

~lepilna malta
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06 cm

10,0 cm
20,0 ¢m

295

+0,00

97

198

795

131
|
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[Sesseeesssesoeeves

PRERE. 1=

napust: odstranimo_les, novo:XPS

-0B PLOCA, d=2 cm
—-nova MINERALNA VOLNA A<0,035W/mK npr. DP-5

pri vseh oknih d=8cm v nosilnem lesenem okvirju
izolacija baljSe top. preh. rusitve:

kot npr. Weber Thermn Plus Ulra | — RAVNI SALONIT (odstranjamo v sidadu 7 uredbo o
d=Jem, okrog vseh 4 Spolet rovnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest)
—VERTIKALNE LETVE 2/6

1 ~PERGAMIN® LEPENKA 0,1 cm

~obstojeto utrjeno minercino volno odstranimo

_ zamenjomo za novo A<0,035M/mK npr. DP=5 d=6cm

obstojete:

DETAJL 4

a.ggg izolacija iz —LESENI OKVIR
e 1ot ~PARNA ZAPORA; ALU FOLLA- CE JE POSKODOVANA JO ZAMENJANO

oo s | —(0, 18 -NERICA 1,30m
S ~KNINGIPS 1crm

1IN

— NOVO

d=J3 cm in tankoslojni omet, nova Alu padkonstrukcija

SESTAVA' STREHE:

- plocevinasta stresna
kontra stresne deske
nosilci

kriting

25/15 cm

Na podstresju poteka razvod elektro instalaci].
potrebno urediti tako da bodo instalacije potekele nad izolacij

stresne konstrukeije.

nstalacije je

Lagtita elektricnih vodnikov v samo ugasljivin ceveh.

napust: odstranimo les, novo:XPS
d=5 cm in tankoslojni omet, nova Alu podkonstrukeija

Z1

novo:

—zakljutni tankoslojni silikonski omet
—osnovni premaz

~lepilna malta

—izravnava in armiranje

~lepilna malta

—~MINERALNA VOLNA A<0,035W/mK npr. FKD-S Thermal
(sidrana v podlago) d=12cm
—lepilna malta

—EMULZIA

0SB PLOSCA, d=2 cm

# —nova MINERALNA VOLNA A<0,035W/mK npr. DP-5

7 d=8cm v nosilnem lesenem okvirju

- polietilenska folija

- stiropo

t

- b pl

o§ta

~ nosutje gramoza

05 cm
02 cm
44 cm

20 cm
0,6 cm

10,0 cm
20,0 ¢m

295

97

198

5

134

131
\

SSsseeeesssseee

Seessesssecees

rusitve:

— RAVNI SALONIT (odstranjamo v skladu z uredbo o
o vseh i ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest)

izolacija boliSe top. preh. ~VERTKALNE LETVE 2/6

ket mpr. Weber Therm Plus|UFRCAMIN LEPENKA 0.1 cm o )
d=Jcm, okrog vseh 4 gpgle0bstojeto utreno mineralnio volno odstranimo in zamenjomo

70 novo A<0,035W/mK npr. DP=5 d=6cm
obstojece:

~LESENI OKVIR

~PARNA ZAPORA; ALU FOLWA- CE JE POSKODOVANA JO ZAMENJANO
~IVERICA 1,3cm

—KNINGIPS Tem

odstrantev pranin plost,

odkop, zasip i ponavng -0,18

vgradnja pranh plost 7

C1

nova;

~ZAKLJUENA OBDELAVA KOT NPR. KULIRPLAST 1,8MM
~OSNOVNI PREMAZ KOT NPR. UNIGRUND

~LEPILNA” MALTA

~ARMATURNA MREZICA 1606/M2

~LEPILNA” MALTA-OSNOWNI- ONET

~SIDRANJE V- STENO S SIDRI

~TOPLOTNA IZOLACIA XPS 12 CN

~LEPILNA” MALTA

~HOROIZOLACIHA KOT NPR. HYDROSOL SUPERFLEX 2 SLOJA
obstojece:

~AB TEMELJ

1

novo:

~PAROPREPUSTNA FOLIA

~MINERALNA VOLNA npr. KNAUF INSULATION NatuRoll Plus d= 24cm (U<0,040W /mk)
~PARNA ZAPORA npr. KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100

obstojece:

~LESENI PRECNI NOSILCI 15/ 7crm,
WED LESENIMI NOSILCH
odstranimo:

~MINERALNA VOLNA 12cm

~ALU FOLIA

obstojece:

~IVERICA 1,5em

=KNINGIPS Tem

OPOMBA:

V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki jih predhodno ni b

€2 po detalju proizvajalca zakljuénih ometov
npr. JUBIZOL (1.F 011100)

novo:

-za8¢ita TI Cepasta folijo
—hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex
—armaturna mrezica

~lepilna malta—osnovni omet

~toplotna izolacija XPS 12 ¢m

~lepilna malta

~hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex
2 sloja

obstojece:
~AB teme

j

T2
novo:
~0SB PLOSCA d=2cm
0SB plosta se poloZi na volno brez podkonstrukcije, ker je pogojno pohodna plosta
~MINERALNA VOLNA npr. KNAUF INSULATION NatuRoll Plus d='24cm (U<0,040W/mK)
~PARNA  ZAPORA npr. KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100
obstojece:
~LESENI PRECNI NOSILCI 15/ 7cm,
WED LESENIMI NOSILCE:
odstranimo:
~MINERALNA VOLNA 12cm
~ALU FOLIA
obstojece:
~IVERICA 1,5cm
~KNINGIPS Tem

0 MoZno

totno dolotiti) , se je potrebno o reditvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!
OPOMBE:

- VSE MERE PREVRITI NA LICU MESTA IN POTRDITI PRI ODGOVORNEM VODJI PROJEKTA

PRERE. 1-1,

— NOVO

v

FIN ARS d.o.0,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

T. 05 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

Mestna obtina Ljubljana

noziv investitorjo Mestri trg 1, 1000 Ljubljona

odgovorni projektant :

KRISTAN CUK, univ. dipl. inz. arh,

ENERGETSKA IN' CELOVITA' SANACWA VRTCA VISKI  GAY,

noziv objekio - ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LJUBLIANA

Stevilka odgovarneqa projektanta | ZAPS 1021 A

wrsta projekta : Pl

projektant :

DIJANA SUBASIC d.i.g.

vsebina risbe PREREZ A-A — NOVO

sodelavei

KATJA DRAC u.d.ia.

Stevilka projekta : 13/2019

vrsta natrta

1 = ARMITEKTURA Stevilka risbe:

datum izdelave risbe : maj 2020

1050 .




V' FASADA

fnontaza in ponovna morfaa ser

demonfazo in ponovna montoda_senéil

o demantoo in ponovno montada_sendil pozfjvademontoza in [ponovna_monfazosentl pazfjva_demontaZa in [ponovno monfoza sens

SZ FASADA
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==
| \\7 ﬂ
im0 ,
| et
[EE=
A
| | . ATRIJ 2
les odstranimo, strop oblecemo z XPSom in F/T =
2akljutimo s tankoslojnim ometorm;
>m> ©> prov tako vse napusce
nova| kovinska redetka v barvi po izbiri arhitekta nova kovinska resetka v lesodstranimo, strop obletemo z ¥PSom in novg kovinska redetka v barvi po izibiri arhitekta s ﬁﬂg;gp %8.%%%0 2 fFSom novg_kovinska redetka v barvi po izoiri arhitekta
nosilec 70 zostave prebarvamo v st barvi kot so Tedetke lbarv 0o i arhitekta. s ﬁ_ o o nosilec 7a zostaveprebarvarmo v st barvi kot so Tedetke zakljucimo s tonkoslojnim ometom; 0S/EC 70 70510VE_preDarvamo v isti Darvi Kot S0 resetke
p i %wo s tankoslojrim ometom; orav tako e nopuse J7 FASADA —
prov toko vse napuste
arifamb ' podkodovdno ' iadstrednlep |(brid ¥ [lendt flarkq)
izolacija v isti liniji kot v spodnjem delu, ter isT tankoslojni omet (debelina izolacije predvideno 12cr L b v I It v o s, 6 sl ol (bl e i 12r) ot v it o o o onet (e e petino 2]
[ [
(] C 10
D H H
0 | | 0
I D D PAE: polni: PYG:polnily PG -palniy
— I
odstranimo robnik, | kovinska omara se prebarva, barva po izbiri arhitekta
rampa ista kot pri vhodu zraven
W FASADA
LEGENDA:
[ 1 barva kot npr. CAPAROL Siena 60
- - 1 barva kot npr. CAPAROL Siena 50
LT barva kot npr. CAPAROL Marmorbroun
OPOMBA: barve glej na barvni lestvici, natisnene ne izrazajo realnega stanjo
| | OPOMBA:
V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki jih predhodno ni bilo mozno

to¢no dolotiti) , se je potrebno o reditvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!
: , , B VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!

|
FASADE = NOVO

barvna Stud

0 se potrdi 0z. popravi na koordinaciskem sestanku

oV FASADA s oo

nova kovinska redeth v les odstranimo, strop obletemo 2 ¥PSom in nova,_kovinska resetka v bani po izbir arhitekto les odstranimo, strop oblecemo 7 XPSom in les odstranimo, strop obletemo 7 XPSom in centrer zo arhitekturo
banv po iztin omitekla Z0Kfutimo s onkosojiim ometom: Roslet 70 J0510ve revorvomo Vst bam Yot 50 TESEUE /akfjutimo s tankoslojim omefom; 20kjutimo s lonkoslojnim ometom; |
§C rov tako vse nopuste rav tako vse napudce Podvine 36
prav tako vse napusce P P P P 1410 Zagorje ob Sovi
T: 05 56 60 546
F: 05 56 60 551
www.finars.si
izolacijo v isti finji kot v spodnjem delu, ter isti tankoslojni omet (debelina izolacie predvideno 2em i izolacijo v isti linji_kot v spodnjem delu, ter isti tankoslojni omet (debelina izolacile predvideno 12 | kot v spodnjem delu, ter isti tankoslojni omet (debefina izolacije prechideno 12¢m Mestna obcina Ljubljana )
naziv investitorja : i odgovorni projektant KRISTIJAN CUK, univ. dipl. inZ. arh.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
PYE: polnil A ol PG pol N
i obiekt ENERGETSKA IN- CELOVITA SANACIJA VRTCA VISKI GAJ, stevilka o okiont 495 1021 A
o ChEee ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LIUBLINA | /1O OCG0VOrmeqe projeianta
wrsta projekta P/ projektant :
P b || P gl | PO o
vsebing risbe : FASADE - NOVO sodelavci
Stevika projekta 13/2019 wrsta natrta T — ARHITEKTURA Stevilka risbe:

datum izdelave risbe : maj 2020 merilo : 12100 ,
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LEGENDA:

L1
1
7

barvna Studija se potrdi oz. popravi na koordinaciskem

barva kot npr. CAPAROL Siena 60
barva kot npr. CAPAROL Siena 50
barva kot npr. CAPAROL Marmorbroun

FASADE ATRIJEV = NOVO

sestanku

i

oL FASADA ATRIJA 72

FIN ARS d.0.0.,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

naziv investitorja :

Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odgovorni projektant : 7 KRISTAN  CUK, univ. dipl. inZ. arh.

naziv objekta :

ENERGETSKA IN CELOVITA SANACIJA VRTCA VISKI G,
ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LIUBLJANA

Stevilka odgovornega projektanta : 7 ZAPS 1021 A

vrsta projekta Pl projektant : 7
vsebina risbe : FASADE ATRIJEV - NOVO sodelavei 7
Stevilka projekta 13/2019 wrsta natrta 7 1 — ARHITEKTURA Stevilka risbe:
datum izdelave risbe : maj 2020 merilo : 7 1:100 é , é N




OKNO 0ZNAKA: 01 KOLICINA: 13 M 1:50 OKNO OZNAKA: 02N (neprosojno steklo) KOLICINA:1 M 1:50 OKNO 0ZNAKA: 03 KOLICINA: & M 1:50 OKNO 0ZNAKA: O&4 KOLICINA: 11 M 1:50 OKNO 0ZNAKA: 05 KOLICINA: & M 1:50 OKNO 0ZNAKA: 06 KOLICINA: 5 M 1:50 OKNO | OZNAKA: 07 KOLICINA: & M 1:50
SHEMA SHEMA SHEMA OKNO OZNAKA: 04N (neprosajno steklo) KOLICINA:S M 1:50 OKNO OZNAKA: 05N (neprosojno steklo) KOLICINA:S M 1:50 SHEMA OKNO OZNAKA: 07N (neprosojno steklo) KOLICINA: 2 M 1:50
SHEMA SHEMA SHEMA
7, 63 )
3 , 80y 120 13 89
e ® @ 14
wpz=12%cm vpz=210cm 176 on wpz=150cm wpz=150cm mé cm wpz=151em (vpz=117cm)
113/132 em ﬂ 13/132 em 89/132 cm vpz=112em 85/132 cm
razsiritveni - " ® ®
OPONBA:
V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki
toéno dolotit) , se je potrebno o resitvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!
VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!
OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS
mI mi m O V\AWZ - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno
- PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso
- barva - bela - barva - bela - barva - bela - barva - bela
- zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K,

FIN ARS d.o.0.

- barva - bela

- barva - bela

- barva - bela

- zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K,

- zasteklitev s prozorno, troslojno zastekl

ijo, Ug <=0,7W/m2K,

- zasteklitev s prozorno, troslojno zaste

o, Ug <=0,7W/m2K,

VRATA | OZNAKA: NV7 | KOLICINA:

0 desna 7 1 leva 7 M 1:50

1desna | 2leva | M 10

VRATA | OZNAKA: NV8 7 KOLICINA:

1desna | 0leva | M 150

VRATA | OZNAKA: NV9 | KOLICINA:

SHEMA

198
?

w
wo g61/011

-notranja vrata

kot npr. Max v beli barvi (oziroma
opremljeno z ABS zakljucki

- odpiranje vrat je navzven
-vrata so opremljena s kljuko po

-mehanski cilinder po normi EN 1303

110

arhitekta (kot npr. Hoppe),
tipskim okovjem, tesnilno gumo in nogico za fiksiranje odprtih vrat

-vrata so vgrajena v obstoje¢em kovinskem podboju v obstojeci steni, podboj se prebarva
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko obloZeno s plemenito oblogo
barvi kot so obstojeca vrata,

se ne menjajo),

- vrata za evakuacijo, svetla Sirina min. 90cm, evakuacijska kljuka

ndriéno klju¢avnico

SHEMA

292

200
?

104

104/200cm+n92

-notranja vrata z nadsvetlobo

-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko obloZeno s plemenito oblogo

kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo),
opremljeno z ABS zakljucki

-vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindri¢no kljuc¢avnico,
tipskim okovjem in tesnilno gumo

-nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm

-odprtina v vratih, zastekljeno z enojnim prosojnim, varnostnim kaljenim in lepljenim steklom,
deb. 6mm

-mehanski cilinder po normi EN 1303

SHEMA

292

Woz6u-+00Z/ 701

o

-notranja vrata z nadsvetlobo

-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko obloZeno s plemenito oblogo

kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo),
opremljeno z ABS zakljucki

-vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindri¢no klju¢avnico,
tipskim okovjem in tesnilno gumo

-nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm

-odprtina v vratih, z fiksno zasteklitvijo z enojnim, prosojnim, varnostnim kaljenim in leplienim
steklom, debeline 6mm
-vrata imajo vgrajeno prezracevalno resetko istih dimenzij kot jih imajo obstojeca vrata, katera
menjamo
-mehanski

inder po normi EN 1303

VRATA | OZNAKA: zfi KOLICINA:

0 desna 7 1 leva 7 M 1:50

SHEMA

292

200

wzgu+00z/16

-notranja vrata z nadsvetlobo

-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko obloZeno s plemenito oblogo
kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo),
opremljeno z ABS zakljucki

-vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe),
tipskim okovjem in tesnilno gumo

-nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm

ndri¢no kljucavnico,

steklom, debeline 6mm

menjamo
-mehanski cilinder po normi EN 1303

-odprtina v vratih, z fiksno zasteklitvijo z enojnim, prosojnim, varnostnim kaljenim in lepljenim

-vrata imajo vgrajeno prezracevalno resetko istih dimenzij kot jih imajo obstojeca vrata, katera

VRATA | OZNAKA: NV11 | KOLIEINA: | 1 desna | 0 leva | M 150

SHE

MA

292

200

Woz6U+007/06
« O

-notranja vrata z nadsvetlobo

-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko oblozeno s plemenito oblogo

kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo),
opremljeno z ABS zakljucki

-vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindriéno kljucavnico,
tipskim okovjem in tesnilno gumo

-nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm

-vrata imajo vgrajeno prezratevalno resetko istih dimenzij kot jih imajo obstojeca vrata, katera
menjamo

-mehanski cilinder po normi EN 1303

VRATA | OZNAKA: NV12 | KOLICINA:

0 desna 7 1 leva 7 M 1:50

SHEMA

205
200

861706

DJ0A YLD
OWoAIDqad

-notranja kovinska vrata - prebarvamo
-mehanski cilinder po normi EN 1303

90

VRATA | OZNAKA: zfi KOLICINA:

1desna | 0leva | M 10

SHEMA

292

200

vratih 2

akraglo adpriing

WIZGH007/401

-notranja vrata z nadsvetlobo

-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestran
kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so
opremljeno z ABS zakljucki

tipskim okovjem in tesnilno gumo

deb. 6mm

poskodbo prstov na rokah
-mehanski cilinder po normi EN 1303

-vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe),

-nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm
-odprtina v vratih, zastekljeno z enojnim prosojnim, varnostnim kaljenim in lepljenim steklom,

-vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred

steni, v barvi po izbiri arhitekta
sko oblozeno s plemenito oblogo
obstojeca vrata, ki se ne menjajo),

ndri¢no kljucavnico,

SHEMA

menjano sano veatno krilo

292

okroglo odpriin

200
-8

-novo vratno kri

-vrata so vgrajena v obstoje¢em lesenem podboju v obstojeci steni,

-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko obloZeno s plemenito oblogo
kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo),
opremlieno z ABS zakljucki
- vrata za evakuacijo, svetla Sirina min. 90cm, evakuacijska kljuka
- samozapiralo
- odpiranje vrat je navzven
-vrata so opremljena s kljuko na viSini da je otroci ne doseZejo, cilindriéno klju¢avnico,
tipskim okovjem in tesnilno gumo

deb. 6mm

-vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred
poskodbo prstov na rokah

-mehanski cilinder po normi EN 1303

-odprtina v vratih, zastekljeno z enojnim prosojnim, varnostnim kaljenim in leplienim steklom,

SHEMA

PRESTAVIMO KLIKO

292

200
I

-pri obstojecih vratih prestavimo kljuko na visino, da je otroci ne dosezejo

cenrer 70 atitekuro
e 35 - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K,
1410 Zagorje ob Soi skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K
08 5 60 546 - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - pri oknih, ki imajo Se oznako N je steklo neprosojno - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - pri oknih, ki imajo Se oznako N je steklo neprosojno - pri oknih, ki imajo Se oznako N je steklo neprosojno - stekla imajo TGl ali podoben distancnik - stekla imajo TGl ali podoben distancnik
F: 03 56 60 551 - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesni - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - okno mora zatesnjeno z EPDM tesn - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - okno mora zatesnjeno z EPDM tesn| - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnil
v finarssi - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnil - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo"
o 7 Vestna obting o 7 S o - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo” - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna)
nort mestfoa Mesti g 1, 1000 Ljubona odgpvoni poont KRSTUA CUK i dpl. k. ah - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zakljuene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zakljuene s PVC letvico
i o : 7 ENERGETSKA I CELOVITA SHUACUA VRTCA VIS CA) Sk odgovomeco koo 1| 2485 1021 & - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natanéna - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na
e ENDTE ZARIA, RESKA ULICA 31, 1000 LIVELUANA i delavniska izdelava, stranski zakljucki) - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natanéna delavniska izdelava, stranski zakljucki) - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na delavniska izdelava, stranski zakljucki) delavniska izdelava, stranski zakljucki)
—— 7 P rofart - 7 DA SUBASE - okna imajo roéni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so delavniSka izdelava, stranski zakljucki) - okna imajo ro¢ni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so delavniSka izdelava, stranski zakljucki) delavniSka izdelava, stranski zakljucki) - okna imajo roni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo roni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so
opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda - okna imajo ro¢ni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda - okna imajo roéni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo ro¢ni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda
vsebina rishe SHENE OKEN sodelove : KATIA DRA® in kljuko iz eluksiranega aluminija opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz eluksiranega aluminija opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija
- zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB in kljuko iz eluksiranega aluminija - zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija - zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB - zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB
stevika projekl : 7 13/2019 vrsta natita 7 1 = ARHITEKTURA Helko rishe: - zvo¢na zasc¢ita okna mora biti Rw>=32dB - zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB - zvocna zascita okna mora biti Rw>=32dB -vgrajena sencila, Krpanke v standardni srebrni barvi, razsiriteveni profil, samo na enem
-vgrajena sencila, Krpanke v standardni srebrni barvi, razsiriteveni profil (samo pri enem oknu, prostor §t. 46
dtum el ke | moi 200 e - [ 1% 113 1 5 oknu v prostoru 16) ' 5 5
OKNO 7 0ZNAKA: 08 KOLICINA: 2 7 M 1:50 OKNO 0ZNAKA: 09 KOLICINA: 2 M 1:50 OKNO 0ZNAKA: 010 KOLICINA: 2 M 1:50 O0KNO 0ZNAKA: 011 KOLICINA:L M 1:50 O0KNO 0ZNAKA: 012 KOLICINA:L M 1:50 0KNO 0ZNAKA: 013 KOLICINA: 1 M 1:50 POLICA 0ZNAKA: P1, P2 M 1:50
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OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS
- zunanje okenske police so iz eluksiranega alum ekta (natan¢na
- enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno - enokrilno okno delavniSka izdelava, stranski zakljucki) pri elektro oma
- PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso
- barva - bela - barva - bela - barva - bela - barva - bela - barva - bela - barva - bela
- zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K, - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo, Ug <=0,7W/m2K,
skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K skupna toplotna prehodnost okna Uw<=0,9W/m2K
- stekla imajo TGl ali podoben distancnik - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - stekla imajo TGl ali podoben distanénik - stekla imajo TGl ali podoben distan¢i
- okno mora zatesnjeno z EPDM tesi - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesn - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesn - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesn - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesn - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesni
- obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo"
- okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna) - okenska krila se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi (enako kot obstoje¢a okna)
- okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zakljuéene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico - okna so poravnana z notranjo steno, brez notranjih polic, zaklju¢ene s PVC letvico
- zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natanéna - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natanéna - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v beli barvi (natan¢na
delavni$ka izdelava, stranski zakljucki) delavni$ka izdelava, stranski zakljucki) delavni$ka izdelava, stranski zakljucki) delavniSka izdelava, stranski zakljucki) delavniSka izdelava, stranski zakljucki) delavniSka izdelava, stranski zakljucki)
- okna imajo roni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo roéni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo roéni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo ro¢ni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo ro¢ni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so - okna imajo ro¢ni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so
opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda
in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija in kljuko iz eluksiranega aluminija
- zvoéna za$¢ita okna mora biti Rw>=32dB - zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB - zvo¢na zascita okna mora biti Rw>=32dB - zvoéna za$¢ita okna mora biti Rw>=32dB - zvoéna za$¢ita okna mora biti Rw>=32dB - zvoéna za$¢ita okna mora biti Rw>=32dB
-vgrajena sencila, Krpanke v standardni srebrni barvi, razsiriteveni profil -vgrajena sencila, Krpanke v standardni srebrni barvi, razsiriteveni profil -okna imajo vgrajene komarnike -vgrajena sencila, Krpanke v standardni srebrni barvi, razsiriteveni profil -vgrajena sencila, Krpanke v standardni srebrni barvi, razsiriteveni profil
-okna imajo vgrajene komarnike -okna imajo vgrajene komarnike
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OPONBA:
V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki predhodno ni bilo moZno
toéno dolotiti) , se je potrebno o regitvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!
VSE MERE NUJNO PREVERITI NA GRADBISCU!
m I mi m <W>H OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS
OPIS
- PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata - PVC toplotno izolacijska vhodna vrata
. FN %‘M&.s - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso ska vrata, vgrajena v kovinski okvir v obstojedi steni - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, v skladu z najbolj$o prakso
N 20 amian - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade) _barva - bela :.6 izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno &tudijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno studijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade) - barva - bela (po izbiri arhitekta, glede na izbrano barvno $tudijo fasade)
oz gﬁ:%m - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo - odpiranje vrat je navzven ’ - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora Umax <=1,1W/m2K - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo - zasteklitev s prozorno, troslojno zasteklitvijo
ot b s - steklo je varnostno: kaljeno in leplieno - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K - vrata so opremliena s tesnilom, tipskim okovjem, kjuko po izbiri arhitekta - odpiranje vrat je navzven - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K - steklo je varnostno: kaljeno in lepljeno - steklo je varnostno: kaljeno in leplieno - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K - steklo je varnostno: kaljeno in lepljeno
w mw wmm mmw w% - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K - vrata za evakuacijo, svetla Sirina min. 90cm, evakuacijska kljuka cilindriéno Kljugavnico in EmNS.mm<m_:o resetko m:mwo kot obstojeca ! - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - vrata za evakuacijo, svetla $irina min. 90cm, evakuacijska kljuka - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K - odpiranje vrat je navzven - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Umax <=1,1W/m2K
" nfnarssi - vrata za evakuacijo, svetla $irina min. 90cm, evakuacijska kljuka - samozapiralo - mehanski cilinder po normi EN 1303 - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in - samozapiralo - vrata za evakuacijo, svetla $irina min. 90cm, evakuacijska kljuka - vrata za evakuacijo, svetla $irina min. 90cm, evakuacijska kljuka (svetla Sirino - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo” - vrata za evakuacijo, svetla $irina min. 90cm, evakuacijska kljuka
- samozapiralo - odpiranje vrat je navzven ndri¢no klju¢avnico - odpiranje vrat je navzven - samozapiralo razsirimo za 7 cm) - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in - samozapiralo
naziv nvestitorja : 7 ﬁg .waﬁs %N:ﬁ: - odgovorni projeidart : 7 KRISTIAN CUK, uriv. dil. inz. orh, - odpiranje vrat je navzven - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - zvocna zascita vrat - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - odpiranje vrat je navzven - samozapiralo cilindri¢no klju¢avnico - odpiranje vrat je navzven
v ——— - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in - mehanski cilinder po normi EN 1303 - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in - vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred - odpiranje vrat je navzven - zvocna zascita vrat - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo"
noziv objekt : 7 ENOTE ZARIA, RESKA ULGA 31, 1000 LR, | Sievko odgowamego projedonta - | ZAPS 1021 A - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in cilindri¢no klju¢avnico cilindri¢no klju¢avnico poskodbo prstov na rokah - vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred - mehanski cilinder po normi EN 1303 - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in
cilindri¢no klju¢avnico - zvo¢na za$cita vrat - zvocna za$c€ita vrat - obvezna RAL montaza, v obstojeco "Marles konstrukcijo" poskodbo prstov na rokah cilindriéno klju¢avnico
s projeda : 7 m pojart : 7 DU SUBASIC - zvogna zasCita vrat - mehanski cilinder po normi EN 1303 - mehanski cilinder po normi EN 1303 - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in - obvezna RAL montaza, v obstoje¢o "Marles konstrukcijo" - zvoéna zasGita vrat
. - mehanski cilinder po normi EN 1303 cilindri¢no klju¢avnico - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in - mehanski cilinder po normi EN 1303
vedin ik : SHELE VBT sowlci: AR O - zvo¢na zascita vrat cilindriéno klju¢avnico - kontrola dostopa
ol oot - 7 /9 o it 7 T I - mehanski cilinder po normi EN 1303 - zvocna zascita vrat
el pojeto ¢ rlo o } 1o e - kotrola dostopa - mehanski cilinder po normi EN 1303
dotum o risbe 7 mg) 2020 el : 7 |5 # # A 1 5 3 s 5 6 - kontrola dostopa 8 0
VRATA | OZNAKA: NV1 KOLICINA: | 3 desna 7 5 leva 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: NV2 7 KOLICINA: | 0 desna 7 3 leva 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: NV3 7 _Ao_._m_z>_7 0 desna 7 2 leva 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: NV4 | KOLICINA:| 0 desna 7 1 leva 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: NV5 7 KOLICINA:| 2 desna 7 0 leva 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: NV6 7 KOLICINA:| 2 desna 7 1 leva 7 M 1:50
SHEMA SHEMA SHEMA SHEMA SHEMA SHEMA
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OPONBA:
V primeru neskladja projektiranega stanja z dejanskim (tistih ki jin predhodno ni bilo mozno
togno dolozit) , se je potrebno o reitvah nujno posvetovati z odgovornim projektantom!
| . . . . . .
VSE MERE MU PREVERITI A CRADBSCY -notranja vrata z nadsvetlobo -notranja vrata z nadsvetiobo -notranja vrata z nadsvetlobo -notranja kovinska vrata - prebarvamo -notranja vrata z nadsvetlobo -notranja vrata
-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojedi steni, v barvi po izbiri arhitekta -vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta -vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta -mehanski cilinder po normi EN 1303 -vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta -vrata so vgrajena v obstoje¢em kovinskem podboju v obstojeci steni, podboj se prebarva
m I mi m ZOHE >Zg 7 I <E >H -vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko oblozeno s plemenito oblogo -vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko oblozeno s plemenito oblogo -vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko oblozeno s plemenito oblogo -vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko oblozeno s plemenito oblogo -vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko oblozeno s plemenito oblogo
kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstoje¢a vrata, ki se ne menjajo), kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo), kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo), kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstoje¢a vrata, ki se ne menjajo), kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstoje¢a vrata, ki se ne menjajo),
FIN ARS doo. opremljeno z ABS zakljucki opremljeno z ABS zakljucki opremljeno z ABS zakljucki opremljeno z ABS zakljucki opremljeno z ABS zakljucki
cenirer 20 ahitekuro -vrata so opremljena s kljuko po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindriéno Kljucavnico, -vrata so opremljena s kljuko po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindriéno klju¢avnico, - vrata za evakuacijo, svetla Sirina min. 90cm, evakuacijska kljuka - 1 vrata - v hodnik t. 17 -vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindriéno kljucavnico, -vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindriéno kljucavnico,
Podiine 36 tipskim okovjem in tesnilno gumo tipskim okovjem in tesnilno gumo - odpiranje vrat je navzven tipskim okovjem in tesnilno gumo tipskim okovjem in tesnilno gumo
1410 Zugr ob Sai -nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm -nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm -vrata so opremljena s Kljuko po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe), cilindricno kljucavnico, -nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm -mehanski cilinder po normi EN 1303
m m wmm % wn -mehanski cilinder po normi EN 1303 -mehanski cilinder po normi EN 1303 tipskim okovjem in tesnilno gumo -mehanski cilinder po normi EN 1303
" s 1 vrata v prostor shramba igra¢ imajo vrata morajo imeti na strani, kjer so namesceni tecaji, -nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm
za$¢ito pred poskodbo prstov na rokah -mehanski cilinder po normi EN 1303
noziv investtorja 7 ﬁg ,wcﬁs %w:gﬂ: o adgovorni projeant 7 KRISTUAN CUK, univ. dpl. . orh. preap P P
i i | UG 0 SR O, o | 205 10
wsta projekd : P2 profedant : DUANA SUBASK:
vsebina fishe : i SHENE NOTRANIH RAT sodeloe : i KATIA DRAC udia.
Heilka projekto : i 13/2019 wsla natrt i 1~ ARHTEKTURA Hailka rishe:
dotun zdelve rishe i moj 2020 merlo : i 1:50 # . # w 3 4 5 5
VRATA | OZNAKA: VK 7 KOLICINA: 7 2 desna 7 1 leva 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: VKL 7 KOLICINA: 7 3 7 M 1:50 VRATA | OZNAKA: NV14 7 KOLICINA: 7 2 desna 7 0 leva 7 M 1:50
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-notranja vrata z nadsvetlobo

-vrata so vgrajena v lesenem podboju v obstojeci steni, v barvi po izbiri arhitekta
-vratno krilo je leseno, gladko, polno in obojestransko obloZeno s plemenito oblogo
kot npr. Max v beli barvi (oziroma isti barvi kot so obstojeca vrata, ki se ne menjajo),
opremljeno z ABS zakljucki

-vrata so opremljena s kljuka po izbiri arhitekta (kot npr. Hoppe),
tipskim okovjem in tesnilno gumo

-nadsvetloba je fiksno zastekljena z enojnim, prosojnim steklom, deb. 6mm

-vrata imajo vgrajeno prezracevalno resetko istih dimenzij kot jih imajo obstoje¢a vrata, katera
menjamo

-mehanski cilinder po normi EN 1303

ndri¢no kljucavnico,




OPOMBE:

- VSE MERE PREVRITI NA LICU MESTA.

SHEME SANITARNIR STEN

SHEME SANITARNIH STEN sanitarije 60 M 1:50

SHEME SANITARNIH STEN sanitarije 40 M 1:50

sanitarna stena 1, kom:1 sanitarna stena 2, kom:1 sanitarna stena 3, kom:1

Du%\vg

FIN ARS d.o.0.,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

naziv investitorja :

Mestna obtina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odgovorni vodja projekta :

KRISTIAN CUK, univ. dipl. in?.

arh., ZAPS 1021 A

naziv objekta :

ENERGETSKA IN CELOVITA SANACIJA VRTCA VISKI G,
ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LIUBLUANA

pooblaséeni arhitekt

KRISTIAN CUK, univ. dipl. in?.

arh., ZAPS 1021 A

wrsta projekta

Pl

projektant :

DIJANA SUBASIC dli.g.

vsebina risbe :

SHEME SANITARNIH STEN

vrsta nacrta :

0/1 = VODILNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE

Stevilka projekta :

13/2019

wrsta prikazov

TEHNICNI PRIKAZI

Stevilka risbe:

datum izdelave risbe :

maj 2020

merilo
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sanitarna stena 1, kom:1 sanitarna stena 2, kom:1

sanitarna pregradna sanitarna pregradpa
stena 1 kom:2 stena 2 kom:1
o |2 =2
= o=
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OPIS

Montazna sanitarna kabina je izdelana iz laminata kot npr. "MAX" (plosce debeline
13mm, tekstura: HS) v barvi po izbiri arhitekta. Sestavljena je iz nosilne konstrukcije iz
fiksnih plosc, ki so pritrjena v steno in na standardnih kovinskih nogicah in enokrilnih
vrat. Vrata so opremljena z okovjem in uforom za odpiranje. Vmesni predelni steni sta
dimenzije 1200/1100mm in sta na kovinskih nogicah, 100mm dvignjeni od tal - kot na
shemi.
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113/132 cm
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113/132 cm

(K1
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sanitarna pregradn
stena 1 kom:&

10

120

OPIS

Montazna sanitarna kabina je izdelana iz laminata kot npr. "MAX" (plosce debeline
13mm, tekstura: HS) v barvi po izbiri arhitekta. Sestavljena je iz nosilne konstrukcije iz
fiksnih plosc, ki so pritrjena v steno in na standardnih kovinskih nogicah in enokrilnih
vrat. Vrata so opremljena z okovjem in utorom za odpiranje. Vmesni predelni steni sta
dimenzije 1200/1100mm in sta na kovinskih nogicah, 100mm dvignjeni od tal - kot na
shemi.




stredni odtoki iz

eluksiranega aluminija 25/15 em

DATUM:

SPREMEMBA:

OPOM

Ce tekom
obdelan del
Ce je izvoj

jeta odkapna ploceving

obstojet alu Zleb

obstojeci nosilec Zleba T

odkapni-profil I Sedede

{leksibini vogalnik
kier imamo_prostor med roletno omarico in napustem
ga zapolnimo s toplotno izolacijo
ter zakljutimo s
Debeline 3em-5cm—

-rolete pazljivo odstranimo, nato jh ponowno montiramo,

obstojece okno

DETAJ

trajno elasticni kit

izvedbe pride do
tojl, je potrebno kontaktirati-proj

jolec mnenja, da k

L]

FIN ARS do.o,
centrer 70 arhitekiuro

Podvine 36
1410 Zogorje ob Sovi

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551

W fnars i
nazi investitorjo : s::::“’ ;:i"f’gg:”&";ﬁ‘jnm ofgovor prejekont : ‘ KRISTUAN €UK, univ. dip. . orh.
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wsto projet : ‘ 2] projektant ‘ DUANA SUBKSIC dig,
webin rise : ‘ BETAL 1 sl - ‘ KATIA ORAE udi.
Soilka prjekta ‘ 13/2018 st narta © ‘ 1 = ARHTEKTURA Sevla risbe:
dotum izdelove s : ‘ maj 2020 erio : ‘ 15 W W 7

PARAPETI OKENSKIH ELEMENTOV:
~z0kljutni tankoslojni silikons

omet Sitikone Finish 5 2,0mm

~0snovni premaz —
~lepilng matta —
~izrovnava in omiranje —{
~lepina matta H{
~MINERALNA VOLNA 1<0,035W/mK npr. FKD-S Thermal d=4cm _/
~lepina matta )
~ENULZUA N
-0SB PLOX ¢ o

~vertikalni moral , FIKSIRAN V' PROFILE,
vmes mehka mineralna volna d= 10cm )
obstojete: B
T POLNILO V' OKENSKIH PROFILIH —~

L
LT

novo:
~z0kfjutna obdelava kot npr. Kulirplast 1,8mm
~osnovni premaz kot npr. Unigrund

I

)
S

N

DATUM: SPREMEMBA:

OPOMBA
Detajlov ni dovoljeno spreminjati brez vednosti in potrditve pro
Ce tekom izvedbe pride do kakrénihkoli nejosnosti, npr. po
obdelan detajl, je potrebno kontaktirati projektanta in razlac

Ce je izvajolec mnenja, da kaksen detojl manjko, je dolzan o
Vse zahteve in eventualna vprasanja s strani izvajalca kot prip
dniod uvedbe izvajalca v delo.

~lepilna matta
~armaturna mrefica 160g/m?
~lepilna matta—osnovni omet

~sidranje v steno s sidri
~toplotna izolacijo XPS 12 cm
epina malta
cija kot npr. Hydrosol Superflex 2 slojo

abstojete:
~AB temelj

trajnoelasticno tesnilo in vivica iz_poliuretanske pene

prane betonske

prane betonske

Stita T Eepasta folija
~hidroizolacija kot npr. Hydrasol Supe
~armaturna mreZi

~lepilna malta—osnovni omet

~toplotna izolacija XPS 12 cm

~lepilna malta

~hidroizolacija kot npr. Hydros

2 slo

obstojete: N |/ -
-AB temelj

L1 noziv imestioro :

DETAJL 2

jektanta!

na razlaga detajla ali po mnenju izvajolca premalo

chtevati od njego.
i projektanta in od njega zahtevati manjkajoti detajl
mba na PZI projektanta morajo biti oddana 14 delownih

IN ARS oo,
centrer za artitekuro

Podiine 36
1410 Zagorle ob Savi

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551

wwn finars.si

Nestna obtina Libiona

Nesti trg 1, 1000 Ligbnc odgovor

i projart : ‘ KRISTUAN CUK, univ. dil. in. arh.

ENERGETSKA IN CELOVITA SANACKA VRTCA VISKI GAJ,

naziv objekdo : ENOTE ZARIA, RESKA ULCA 31, 1000 LIVBLIANA

Stevika

odgovomega projetarta ‘ 7465 1021 A

vrsto projeklo © ‘ P2l projektont : ‘ DUANA SUBASIC diig.

vaebina risbe ‘ DETALL 2 sodelavei ‘ KATIA DRAC udia

tevka projekta : ‘ 13/2019 wrsta nattta : ‘ 1~ ARHTEKTURA Hevika risbe:
dotum el riske | i 20m el : [ 1:5 1.18

kovingki kotnik (3mm)

kot

alu_plotevina (Ce  in AB pripiro, ter izolacijo)

hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex

ta_pripira

20kfjuéna obdelva v Kulirplastu tudi na zgornjem delu

37

i 50/50/3mm
elj, ter v
ce postavimo v rastru cca Tm.

$ki_dokumentacii

pice HOP prof
strukcija je pritriena
HOP no
mi podnicami, (po delov

ovezani

DATUM: SPREMEMBA:

obdelan detoj

b
Ce je izvajolec mnenja, da kakSen detajl manjka, je dol?
e zafiteve in eventualna

EX
=
=

izvajalca, ob potrditvi projektanta)

lesene_podnice

prane betonske

dni od uvedbe izvajalca v delo.

C1 C2
] npr.
-20kljutna obdelava kot npr. Kufirplast 1,8mm

~osnovni- premaz kot npr. Unigrund -7
~lepilna malta

DETAJL 3.7-pri igralnicah

~hidroizolacija kot npr. Hydros

~armatuma mreZica 160g/m? —armaturna mreZica

~lepilna maltc i ~lepilna malta—osnovni omet
~sidranje v ~toplotna izolacija XPS 12 cm
~toplotna izolacija XPS 12 cm ~lepilna malta

iina matta ~hidroizolacija kot npr. Hy Superflex
~hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superf 2 slojo
abstojete: obstojete:
-AB temel) -AB temelj

54, 35 in 36

po detalju proizvajalca zaklju¢nih ometov

JUBIZOL (1.F 011100)

\

ta T Cepasta folija

odu 1 stopnica brez naslonjala, vzd

ol

kega elementa pa stopnic

0 delovniski dokumentaciji
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DATUM:

SPREMEMBA:

::rbde\vun detaj]

~lepina malta

(Cijonstopnic

ita Tl epasta folija
~hidroizolacija kot npr. Hydrosol
—armaturna mreZica

~lepilna malta—osnovni omet
~toplotna izolacija XPS 12 cm
~lepilna malta

~hidroizolacija kot npr. Hydro
2 sloja

obstojece:

-AB temel]

Superﬂ,;

~sidranje v
~toplotna izo
~lepilna malta
~hidroizolacija
obstojete:
~AB temelj

1vedbe pride do
, je potrebno kontaklirati pro

e izvajalec mnenj, da ko

=

of npr. Kulirplost 1,8mm

i premaz kot npr. Unigrund

~armatuma mrefica 160g/m2
~lepilna matta-osnovni omet

sidri
cija XPS 12 cm

kot npr. Hydrosol Superflex 2

anta in razlago oz.
n detajl manjka, je dolZal

DETAJL 3.2 —pri igralnicah 4, 9 in 6

t

0 biti 0

evati manjkajoti- detajl.
ddana 14 delovni
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polica iz eluks. alu plotevine

Purpen ali leplienje z npr. Skaflex PRO SWF.
Polica se poloZi na 3mm plutovinaste distancnike,
0 okna v rostru 30cm

ekspanzijski tesnini trak

trajno_elasticni kit

\C fleksibilni vogalnik z mre
d sistemske resitve

"
purpen med distancniki
okenske palice

okrivna letvic

T
X
T

I

X

oprepustna membrana

X

I

I
it

T

)rna_zapora

P!
S
I

jucni- tankoslojni silikonski omet
—osnovni premaz

1
)

1
X
I

C

I
I

IS990 9!

¢

PP
1L
I

(sidrana v podiago)

~lepilna malta
~EMULZIJA
~0SB P

IINERALNA mK npr. DP-5
cm v nosinem lese
rusitve:

- RAVNI SALONIT (odstronjomo v sklodu z uredbo o
ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest)
~VERTIKALNE LETVE 2/6

~PERGAMIN' LEPENKA 0,1 cm

em - okvirju

—obstojeto utrjeno mineralno volno odstranimo in zamenjamo za noyo M oiekt :

FIN ARS d.o.0.,
centrer z0 orhitekturo
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi
e T: 03 56 60 546
o I{/I(&\ F. 03 56 60 551
W W fars
9 L o inestitorio ::;':f ‘f:é‘w"“wggg‘ﬂ“mhm odgoioni projetant : ‘ KRISTUAN CUK, univ. dl. int. arh.
—armaturna mreZica i ;
. . - ENERGETSKA IN CELOVTA® SANACKA VRTCA VISKI GAJ, . .
~lepilna malta—osnovni omet naziv obiektn : ENOTE 4R RESKA ULCA 3, 1000 LugLy | Ko odqovomego prjetonta ‘ 7405 1021 A
~toplotna izolacija XPS 12 cm
P‘ olacy 7 viste projekt : ‘ P2 projektart : ‘ DUANA SUBRSES dig
~lepilna malta
—hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex vsbing risbe [ oo 31 sodelovci | o ome v
2 sloja
o Stevilka projekta : ‘ 13/2019 vrsta natrta ‘ 1~ ARHITEKTURA Stevilka risbe:
obstojece:
—AB teme\j datum zdelave risbe ‘ maj 2020 meilo : ‘ 1:5 W W 9
DATUM: SPREMEMBA:
vo PVC okno po shemh
OPOMBA
Detajlov ni no spreminjati brez vednosti in potrditve projektanta!

Ce tekom izvedbe pride do kekréninkoli nejosnasti, npr. potrebna

Ce je izvajalec mnenja, do ka
Vse zahteve in eventualna vpraso
dni od uvedbe izvajalea v delo.

n detojl manjka, je dolZan

DETAJL 4

obdelan detajl, je potrebno kontaklirati projektanta in razlago oz.

s strani izvajalca kot prip:ﬁbq na P21 projektanta morajo biti oddana 14 delovnih

razlaga detajlo ali po mnenju izvajalca premalo
snilo zahtevati od njego.
tanta in od njega zahtevati manjka

oje

& detojl.

FIN ARS d.0.0.,
centrer 20 orhitekturo

Podvine 36
140 Zagorfe ob Sei

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www finars.si

Nestng abéing Liblana

oz investtorja Nestri trg 1, 1000 Lisoono

odgovorni

projart © ‘ KRISTUAN CUK, univ. dil. int, arh.

ENERGETSKA IN CELOWTA SNACKA VRTCA VISKI GA,
ENOTE ZARUA, RESKA ULICA 31, 1000 LJUBLUANA

seviko odgovomega projeonta ‘ 7405 1021 A

obstojete:
wsa proekls : | e ot - | oue sume i
)atha weting rishe | oem 4 sodeove | e o0 uaio
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) ~PARNA ZAPORA; ALU FOLIA- CE JE POSKODOVANA JO  ZAMENJAMO
| =) ~IVERICA 1,3cm dotum delve rishe ‘ moj 2020 merlo © ‘ 105 w ZW
A ANVAR —KNINGIPS 1crn

zunanja okenska
polica

zunanja okenska
polica

trajno elasticni kit

aroprepustna membrana

paroprepustna membrana

RAL montaza

| E=

notranja okenska polica notranja okenska polica

parna zapora

tipsko PVC okno po opisu, ki
je vshemah

NOVA SESTAVA:

-zakljuéni tankoslojni silikonski omet
-osnovni premaz

-lepilna malta

-izravnava in armiranje

trajno elasticni kit

DATUM: SPREMEMBA:
OPOMBA
Detajlov ni- dovoljeno spreminjati brez vednosti in potritve projeklantal

(e tekom izvedbe pride do kakr$ni e npr. potrebna r
obdelan detajl, je potrebno kontaklirati projektanta in razl
¢ je izvajalec mnenjo, da kakSen detajl manjka, je dolZan
zahteve in eventualna vpraSanja s strani izvajalea kot prip
dni od uvedbe izvajalca v delo.

DETAJL 5

omba na PZI projektanta morajo biti oddana 14 delovnih

azloga detojlo ali po mnenju izvajalea premalo
o zahtevali od njego.
projektanta in od njega zahtevati manjkajoti detajl

-MINERALNA VOLNA FKD-S Thermal d=12,0
cm(A<0,035W/mK)

-lepilna malta

OBSTOJECE:

nosilni leseni morali montaznega

fasadnega elementa 6x9cm

iverica 1,3cm

FIN ARS d.00.,
centrer z0 orhitekiuro

Podvine 36
140 Zagorfe ob S

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551

NOVA SESTAVA:
-iverica 1,3 cm

-mavéno kartonska obloga 1,25cm

-izravnava in belez

o fnars i
ez imesttor ::::f t?qhé;H,HWE(;‘:‘JL”u“hUunu odgovomi pojetant : ‘ KRISTUAN CUK, v dl. int. arh.
v ok - agﬁm"Rgg}&fwjﬁﬂf%ﬂfmmw Stk adgomegn g | 245 1021 A
wta projet © | P ot : | w5185 i
veebing risbe ‘ DETALL 5 sodelovei ‘ KATIA DRAC udio
Sk projeda : | 1579 wslo rattta | 1 - e Serika risbe:
dotum izdlve rise : | i 20 o : [ 1:5 w 22

DATUM: SPREMEMBA:

toplotna izolacija
mineralna volna

toplotna izolacija XPS

zafugirano s fugirno malto
granitna kocka kot zakljucek

OPOMBA
Deta
Ce tekom izvedbe pride do kokr npr. potrebna ra
obdelan detajl, je potrebno kontaktirati projektanta in raziago oz

i mnenja, da kakSen detajl manjka, je dolzan

izvaj

dni od uvedbe izvajalca v delo.

zu1

-asfalt-fini 3,0cm
-asfalt-grobi 6,0cm
~drobljenec 20,0cm
-posteljica 40,0cm
-geotekstil 300
~zenljina

DETAJL stika asfalta 7 fasado

v i dovoljeno spreminjoti brez vednosti in potrditve projektanta!

zahteve in eventualna vproSanjo s strani izvajalca kot pripomba na PZI projektanta morajo biti oddana 14 delovnih

7loga detojlo ali po mnenju izvajalca premalo
o zahtevti od njega.
ojektanta in od njega zah

evati manjkajoti detajl.

FIN ARS d.o..,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
140 Zagore ob Sovi

T: 03 56 60 546
F; 03 56 60 551
www finors.si

Nestna obtina Liblona

nazv nvestitora e 51 1, 1000 Lo

odgovor projedant :

‘ KRISTUAN CUK, univ. dipl. inz. orh.

ENERGETSKA IN CELOWTA SNACKA VRTCA VISKI GA,

nazv objekda : ENOTE. ZARM, RECKA ULICA 31, 1000 LIUBLIANA

Sovika odgon

omegu projtanta :‘ 45 1021 A

wsta pojekt : ‘ P2 profedont : ‘ DUANA SUBKSI dig.

vsebin risbe ‘ DETAL stk asfat 2 fosado sadelovei ‘ KATUA DRAT udic

Sevilka projekta ‘ 13/2019 vrsto notrto © ‘ 1 — ARHITEKTURA Steviko risbe:
datum izcelve rishe : ‘ moj 2020 merlo : ‘ 1:5 W 25




DATUM:

SPREMEMBA:

DETAJL 6

<D

7

k51

FIN ARS d.o.0.,

centrer za arhitekturo

Podvine 36

1410 Zagorje ob Savi

T:
F:

03 56 60 546
03 56 60 551

www.finars.si

naziv investitorja :

Mestna obtina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odgovorni projektant :

KRISTAN  CUK, univ. dipl. in?. arh.

naziv objekta

ENERGETSKA IN' CELOVITA SANACHA VRTCA VISKI GAJ,
ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LIUBLJANA

Stevilka odgovornega projektanta

ZAPS 1021 A

vrsta projekta Pl projektant DIJANA SUBASIC d.i.g.
vsebina risbe DETAL 6 sodelavei KATJA DRAC u.d.i.o.
Stevilka projekta 13/2019 wrsta natrta 1 — ARHITEKTURA Stevilka risbe:

datum izdelave risbe :

maj 2020

merilo

1:20

24
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PR pritrievanie na ojdiitve v, konstrukeiji

-ZloZljive "tende-pergole” z naklonom (kot naprimer Med Jeans Gibus),.

- Alu.prasno barvan kostrukcija, z zloZljivim vodotesnim ostreSjem.

- Alu.profili komorno ojacani, stebri in vodila prerez min.100 x 60mm.

- Terminalni profili ostredja prerez min.152 x 65mm, vmesni profili ostresja za vpetje tkanine

min.prerez 44 x 65mm
- Integrirano Celno vodno korito z odtoki v stebrih do tal.

- Stranska vodna tesnila proti stranskemu izlivu vode.
- Pogonski mehanizem z zobatim jermenom integiranim v Alu.vodilu.

- El.motorni pogon z daljinskim sprejemnikom in "M aktivnim zategovanjem tkanine (samodejna
regulacija napetosti tkanine ostresja).
- Vpetje streSnih profilov v vodilo z vozi€ki s kovinskim krogljicnimi lezaji.

- Ostre$na tkanina: 3-slojna PVC BO Opatex, 850 g/m2, spodaj strukturirano-imitacija tkanine.

- Krmiljenje ostresij z daljinskim upravljalcem s ¢asovno funkcijo (nastavitev programa-scenarija

odpiranja/zapiranja).

- Mehanizmi z garancijsko dobo 5let.
- El.motorni pogon in Elektronske komponente z garancijsko dobo 5let.
- Atestirana odpornost na veter po UNI EN 13561, pri dimenziji 700x400cm- minimalno 210

N/m2.

- Kompletno z dobavo in vgradnjo ustrezne podkonstrukcije na fasadi objekta in izvedbo

podpornih elementov na terenu za vgradnjo prego-tende.

TERASE

OBSTOJEC! VRTEC
1527,4 m?

N TENDE

4

FIN ARS d.0.0.,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

-

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

)=

naziv investitorja :

Mestna obtina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odgovorni vodja projekta :

KRISTIAN CUK, univ. dipl. inz. arh., ZAPS 1021 A

naziv objekta :

ENERGETSKA N CELOVITA SANACIJA VRTCA VISKI GAY,

ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LJUBLUANA

pooblagteni arhitekt

KRISTIAN  CUK, univ. dipl. in2. arh,, ZAPS 1021 A

wrsta projekta :

Pl

projektant :

DUANA SUBASIC d.ig.

vsebina risbe :

NADSTRESNICE - TLORIS|

vrsta nacrta -

0/1 = VODILNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE

Stevilka projekta :

13/2019

vrsta prikazov :

TEHNICNI PRIKAZI Stevilka risbe:

datum izdelave risbe :

maj 2019

e 1,95
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NADSTRESNICA ZA

KOLESA
15,/ m?2

NADSTRESNICA ZA KOLESA

OBSTOJEC! VRTEC
10274 m?

7

FIN ARS d.0.0.,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

T. 05 56 60 546
F: 03 56 60 551
2| www.finars.si

naziv investitorja :

7 Mestna obtina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

odgovorni vodja projekla :

7 KRISTIUAN CUK, univ. dipl. in%. arh., ZAPS 1021 A

naziv objekta :

7 ENERGETSKA IN' CELOVITA- SANACHA VRTCA VISKI GAJ,

ENOTE ZARJA, RESKA ULICA 31, 1000 LJUBLJANA

pooblasceni arhitekt

7 KRISTWAN CUK, univ. dipl. inZ. arh., ZAPS 1021 A

vrsta projekta :

7 P

projektant :

DIJANA SUBASIC d.i.g.

vsebina risbe :

7 NADSTRESNICA ZA KOLESA

vrsta nacrta :

0/1 = VODILNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE

Stevilka projekta :

7 13/2019

vrsta prikazov :

TEHNICNI PRIKAZI

stevilka risbe:

datum izdelave risbe :

7 maj 2019

merilo
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