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3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t.; TP-0724
(ime in priimek, identifikacijska Stevilka 1ZS / ZAPS)

I1ZJAVLJAM,
da je v zasnovi ali $tudiji (ustrezno oznadi)

§t. EKO-20-099

(identifikacijska oznacba zasnove oziroma Studije)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih
normativnih dokumentih:

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, &t. 3/07 — uradno preciSceno
besedilo, 9/11 in 83/12),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07
in 12/13)

- Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13 in 49/13)

- Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah

Celje, februar 2020 dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t.
(kraj in datum izdelave) (ime in priimek)

(osebni zig, lastnoro¢ni podpis)

Stran 4



SIEKO d.o.0., Kidriceva ulica 25, Celje
tel ++386(0)3/42 44 271, fax:.++386(0)3/42 44 198, Email-info@sieko.si

4. TEHNICNO POROCILO

4.1.POZARNI SCENARIJ IN NA NJEGOVI PODLAGI IZBRAN KONCEPT POZARNE
VARNOSTI

Po narocilu investitorja Mestne obcine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, smo
izdelali projektno dokumentacijo PZl za Energetsko sanacijo obstojeCega objekta vrtca
Viski gaj, enote Zarja, na zemljiS€u parcele §t.: 1635/32, in pomozni objekt na parceli
1635/3 k.o. 1723 VicC.

Za projektiranje pozarne varnosti so bile, skladno z 7. €l. Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur.l. RS, §t. RS, §t. 31/2004, 10/2005,
83/2005, 14/2007, 12/2013), upostevana tehnicna smernica TSG-1-001:2019.

Investitor bo ukrepe, navedene v S$tudiji pozarne varnosti, izvajal fazno, skladno z
nacrtom investicijskega vzdrzevanija.

Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolocitvi
objektov drZzavnega pomena (Ur. List RS 109/2011) spada objekt v skupino 126 —
Stavbe sploSnega druzbenega pomena, razred 1263 - Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo in podrazred 12630 - Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo.

PoZarna zahtevnost objekta: Pozarno zahteven objekt (stavbe za predSolsko,
osnovnoS$olsko ali srednjeSolsko izobrazevanje).

4.1.1 Opis umestitve objekta v prostor glede na meje sosednjih zemljiS¢ in
sosednje objekte ter opis arhitekturne zasnove objekta z vidika pozarne
varnosti

Objekt je pritliCen in razgiban. Sestavljen je iz Stirih funkcionalnih prostorskih enot za
otroke, s tremi oddelki, ki imajo skupen vhod, garderobo in sanitarije ter preko
servisnega hodnika povezavo s prostori za osebje, upravo, kuhinjo in ostalimi prostori v
stavbi. Izvedba vrtca je kot montazni leseni objekt Marles. V objektu ni pozarno
nevarnejSih prostorov in opravil.

Arhitekturna zasnova:

Objekt je deljen na dve vrsti konstrukcij: klasiéno grajen podstavek in montazno pritli¢je.
Z ukrepi energetske sanacije ne posegamo v nosilno konstrukcijo in ne poslabsujemo
obstojeCe nosilnosti osnovne konstrukcije.

4.1.2 Opis nacinov uporabe objekta oz. dejavnosti ali tehnoloskih procesov, ki se
bodo izvajali v njem

Objekt je namenjen vrtcu, ter pomoznimi prostori vrtca.
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4.1.3 Opis moznih vzrokov za nastanek pozara ter naprav, instalacij, opravil in
procesov, ki predstavljajo pozarno tveganje

Najbolj pogosti vzroki za nastanek pozZara so naslednji:

- napake in okvare na elektri¢ni in ali plinski instalaciji in napravah,

- gorilniki/grelniki — naprave v kuhiniji,

- nepravilnosti pri varjenju in drugih poZarno nevarnih opravilih pri vzdrzevanju
objekta in naprav,

- nespostovanje pozarnega reda (npr. kajenje, zbiranje smeti, papirja in vnetljivih
materialov, pus€anje gorljivih materialov v blizini virov toplote),

- podtaknjen/ namerni poZzar.

4.1.4 Dolocitev vrst ter koli¢in pozarno nevarnih snovi ter pozarne obremenitve v
posameznih delih objekta

Pozari, ki bi nastali v objektu, se razSirjajo z normalno velikostjo.

Ocenjene pozarne obremenitve glede na predvideno namembnost so majhne: skladno s
SIA 81 je pozarna obremenitev $ol in vrtcev do 300 MJ/m?Z.

V prostorih objekta ni predvidenega skladiS€enja pozarno nevarnih snovi.
V primeru pozara v objektu se po vzigu — nastanku pozara priCakuje normalna rast

pozara. Sirjenje poZara bi potekalo s plameni po oz. ob povrsini, deloma s konvekcijo in
sevanjem.

4.1.5 Dolocitev pricakovanega najvecjega Stevila ljudi, ki bi se lahko hkrati
zadrzevali v objektu in znacilnosti ljudi v smislu poznavanja objekta

Skupno Stevilo oseb v vrtcu je ca 300.

Zaposleni objekt dobro poznajo v smislu evakuacijskih poti in lokacije gasilnih naprav.
Otroci iz vrtca se po objektu gibajo samo v spremstvu in pod nadzorom zaposlenih.

4.1.6 Ocena, v katerem obdobju dneva je vecja verjetnost nastanka pozara

Glede na namembnost objekta je najvelja nevarnost za nastanek pozara v
delovnem/obratovalnem Casu, v primeru, da uporabniki (zaposleni in obiskovalci) ne bi
upostevali dolocCila pozarnega reda in sicer prepoved kajenja in nenamenske uporabe
odprtega ognja oz. izven delovnega €asa zaradi neustrezne in nevzdrzevane elektriCne
instalacije.
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4.1.7 Razpolozljive moznosti za odvod dima in toplote iz objekta in omejitev
hitrega Sirjenja dima po objektu

Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vode€a okna in vrata:
- v ostalih prostorih na prosto vode¢a okna in vrata.

4.1.8 Pozarna odpornost nosilne konstrukcije objekta

Nosilna konstrukcija objekta mora biti najmanj R 30 dovoljena je lesena konstrukcija.

4.1.9 Moznosti reSevanja in gasenja

Za gaSenje zacetnih pozarov kot tudi za izvajanje evakuacije morajo biti usposobljeni
zaposleni v objektu.

Iz poslopja poteka evakuacija:
X iz pritli¢ja skozi ve& izhodov na prosto.

Dovozi in dostopi so obstojeci.

V primeru pozara intervenirajo:
X PGD Ljubljana, VII. kategorije, ki je od lokacije oddaljeno cca. 6 km,
X ostala lokalna gasilska drustva.

Predviden Cas intervencije od prijave pozara do zaCetka gasSenja znasSa do 10 minut.

Objekt je lociran v mestu z obstoje€o uli€no hidrantno mrezo.

4.1.10 Koncept pozarne varnosti

Koncept pozarne varnosti vkljuCuje naslednje elemente pozarne zaScite v
obravnavanem objektu:

- razdelitev objekta na pozZarne sektorje,

- ustrezne pozarne loCitve med poZarnimi sektorji,

- ustrezna dolzina evakuacijskih poti do zascitenega stopnis€a oz. do izhoda ali

v drug pozarni sektor,

- sistem avtomatskega javljanja pozara,

- sistem detekcije plina,

- varnostna razsvetljava,

- roCni gasilniki,

- zunanji hidranti,

- ustrezne dovozne poti za intervencijska vozila in postavitvene povrsine.
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4.2.UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA SIRJENJA POZARA NA SOSEDNJE
OBJEKTE

Stavba vrtca je od ostalih objektov in od relevantnih mej oddaljena v vseh smereh vec
kot 10 m in vec kot je viSina objekta.

Zunanje stene in streha

Material za izolacijo mora biti negorljiv razreda A. Toplotna izolacija talnega zidca do
visine 0,5 m je lahko iz gorljivega materiala.

4.3. UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA SIRJENJA POZARA PO OBJEKTU

4.3.1 Opis razdelitve objekta na pozarne sektorje

Objekt je razdeljen na dva pozarna sektorja in sicer :
- prostori vrtca,
- plinska kotlovnica.

Plinska kotlovnica mora biti loCena prosti ostalim prostorom s pozarno odpornimi
stenami (R)EI 90, prehodi instalacij moraj obiti zatesnjeni EI 90. Loputa za dostop na
streho mora imeti pozarno odpornost vsaj El2 30 s samozapiralom.

Dimni sektorji so enaki pozarnim sektorjem.

4.3.2 Opis ukrepov za omejevanje Sirjenja pozara po zunanjih stenah in preko
strehe objekta

Prenos pozara skozi in preko strehe

Nosilna konstrukcija strehe in sten kotlovnice mora biti R 90, REI 90 proti prostorom
vrtca, ter medetazna ploSca proti podstresju REI 90.

4.3.3 Opis nacrtovanih gradbenih materialov in proizvodov z vidika odziva na
ogenj in pozarne odpornosti in s tem povezanih moznosti Sirjenja
pozara po objektu

Nosilna konstrukcija vrtca mora biti najmanj R 30 (R 90 — kotlovnica), dovoljena lesena
konstrukcija — za vrtec.

Zahteve za obloge ter opremo:

Pri izbiri gradbenih materialov oz. opreme objekta je prepovedana uporaba umetnih
materialov, ki pri gorenju spro$€ajo nevarne in strupene pline, hlape ali pare, ki so
nevarni za ljudi ter onesnazujejo vodo, zraka ali tla.
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V kotlovnici morajo biti za obloge uporabljeni samo negorljivi materiali.

Zahteve za instalacije in instalacijske kanale

PrezraCevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov.

Zahteve za izolacijo podstrehe

Za izolacijo se morajo uporabiti materiali razreda A.

4.3.4 Opis preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred pozarom, ki bodo
namenjeni omejevanju hitrega Sirjenja pozara in zagotavljanju potrebne
pozarne odpornosti nosilne konstrukcije objekta

a) Ukrepi varstva pred pozarom pri nacrtovanju elektri€nih, strojnih in drugih
tehnoloskih napeljav in naprav v objektu

ElektriCne instalacije

Glavno stikalo, kjer je mozno izklopiti elektricno napetost, je obstojece, mora biti locirano
na dostopnem mestu. ElektriCni kabli morajo biti z minimalnim odzivom na ogen;j
Ccas1d2a1. Po podstresju se naj izvedejo el. instalacije v samougasiljivi izvedbi.

Vsi kovinski oz. prevodni deli morajo biti ozemljeni.

Pred uporabo je potrebno ustreznost elektricne inStalacije preveriti z meritvami.

Strelovodna instalacija

Za varovanje objekta pred udarom strele se izvede nova strelovodna napeljava. Po
zakljuCku energetske sanacije je potrebno potrditi ustreznost strelovodne instalacije s
ponovnimi meritvami s strani pooblas€ene organizacije.

Prezracevanije

Prezracevanje kuhinje je mehansko, prezraCevanje ostalega objekta je naravno, skozi
okna.

Ogrevanje
Za kotlovnico se upostevajo zahteve smernice SZPV 407.

Za potrebe ogrevanja je names€ena obstojeCa plinska kotlovnica. Prostor s plinskimi
troSili za potrebe ogrevanja je lahko namenjen le plinskim troSilom, v njem ne sme biti
drugah naprav ali opravil.

Kotlovnica ima namescéeno

Pred kotlovnico mora biti namesceno stikalo za izklop v sili (STIKALO ZA IZKLOP V
SILI — KURILNA NAPRAVA).
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Pri napravah, ki so odvisne od zraka za zgorevanja iz prostora je potrebno zagotoviti
odprtino neposredno na prosto. Prosta povrSina te odprtine mora biti vsaj 150 cm? za
vsak kilovat nad 50 kW pa dodatna 2 cm?. Instalirana mo¢ kotlov znasa 200 kW. Torej
rabimo 150 cm?+ 150 * 2 cm?, kar znasa skupno 450 cm? prostih povrsin na fasadni
steni.

b) Pozarne lopute
Objekt je enovit pozarni sektor.
c) Odvod dima in toplote

Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vodeca vrata in fasadna okna.

d) Gasilni aparati — gasilniki

V' obravnavanem objektu mora biti glede na velikost in namembnost ter pozarne
obremenitve za gaSenje zacCetnih pozarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih
aparatov. Primerni so ro€ni gasilni aparati na prah ABC ali ogljikov dioksid COx.

Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje v viSini 80 do 120 cm od tal. Mesta z gasilniki morajo biti oznacena skladno s
standardom SIST 1013.

Stevilo gasilnikov je dologeno skladno z zahtevami Pravilnika o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov

V objektu se namestijo

- 10 x gasilniki na prah 9 EG
- 2 gasilnika na CO2 5 EG.

4.4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN
ALARMIRANJE

4.4.1 Opis predvidenega nacina evakuacije iz objekta

Pritlicje

X skozi veé izhodov na prosto.

4.4.2 Opis evakuacijskih poti in zahtev za izvedbo

a) Opis evakuacijskih poti in zahtev za izvedbo

Stevilo smeri umika in $irina evakuacijskih poti
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- Ce ima prostor samo en izhod, ne sme biti nobena toCka v prostoru od njega
oddaljena ve€ kot 35 m.

- Ce vodita iz prostora najmanj dva izhoda, pot za umik ne sme biti daljSa od 35 m.

- vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri izhoda. Ta zahteva ne
velja za prostore, v katerih se zadrzuje manj kot 20 oseb. |z prostorov, kjer se
nahajajo igralnice se morajo odpirati vrata v smeri evakuacije. 1z prostorov
povezovalnih hodnikov, ki so namenjeni le osebju, pa ta zahteva ne velja.

- Ce se v prostoru nahaja vec€ kot 50 uporabnikov morata biti na razpolago najmanj
dva izhoda iz prostora.

- minimalna S$irina vrat za evakuacijo 0,9 m, Sirina hodnikov mora znasSati min.
1,2 m. Pri vratih, ki so opremljena s protipani¢nim mehanizmom, mora znaS$ati
svetla Sirina vrat 0,9 m (upoS$tevati je potrebno dimenzije mehanizma).

Zahteve za vrata na evakuacijskih poteh:

- krmiljenje vrat s kontroliranim dostopom mora biti tako izvedeno, da se preko
pozarne centrale deblokirajo in se ro€no odprejo, ter so opremljene s tipkam za
izhod v sili.

Zbirno mesto

Zbirno mesto mora biti dolo€eno na taki lokaciji, da ne ovira samega poteka intervencije
ter niso ogrozZena Zivljenja evakuirancev.
Zbirno mesto je obstojece.

b) Varnostna razsvetljava

Na evakuacijskih poteh mora biti izvedena varnostna razsvetljava, ki se vklopi v primeru
izpada el. napajanja.

Evakuacijske poti in gasilna oprema morajo biti osvetljeni z varnostno razsvetljavo.
Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux, merjeno na tleh. Osvetljenost
gasilne opreme in glavnih elektro omaric mora biti najmanj 5 lux-ov.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v 1 _sekundi po izpadu elektriChe energije,
napajanje pa mora zadostovati za 1 uro.
Osvetljenost piktogramov v stalnem spoju ni zahtevana.

Varnostna razsvetljava je v objekt Ze vgrajena.
Sistem varnostne razsvetljave je potrebno pregledovati periodi¢no, skladno z
zakonodajo, s strani pooblas¢ene organizacije.

Znaki za evakuacijske poti

V vseh delih objekta morajo biti names&eni znaki za smeri evakuacijskih poti po SIST
1013. Ti znaki morajo biti nameSceni na takih mestih, da je v vecjih prostorih in od vrat
vsakega prostora viden vsaj en znak. Nad izhodi na evakuacijskih poteh, kot so vrata v
stopniSca, prehodi in izhodi iz objekta, morajo biti namesc€eni znaki za izhode.

Z znaki morajo biti oznaCene tudi naprave za zacetno gasenje, gasilniki, hidranti, ro¢ni
javljalniki pozara.
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Nacrt evakuacije

Skladno s Pravilnikom o pozarnem redu, morajo biti v objektu namesceni izvlecki
pozarnega reda ter nacrti evakuacije na katerem mora biti oznaeno mesto nahajanja,
najkrajSa pot izhoda oz. smer evakuacije, naprave za zacetno gasenje poZzara.

4.4.3 Opis predvidenega nac¢ina zgodnjega odkrivanja pozara in alarmiranja ter
opis aktivnih ukrepov varstva pred pozarom za odkrivanje pozara in

alarmiranje

a) Avtomatsko javljanje pozara

Glede na namembnost, velikost in etaznost objekta ter Stevilo uporabnikov je v objekt
potrebno vgraditi sistem avtomatskega javljanja pozara, sistem popolne zas¢ite, skladno
s SIST EN 54 in VdS 2095.

Stevilo in namestitev javljalnikov pozara se projektira glede na vrsto uporabljenih
javljalnikov, geometrijo prostora (velikost, viSina, oblika stropa...), glede na uporabo
prostora in glede na razmere okolja v nadzorovanih prostorih (temperatura, vilaga,
prepih,..) in je razvidno iz projekta el. instalacij.

Signal mora biti vezan v poZarno centralo, ki prenese signal na stalno zasedeno
delovno mesto. Pozarna centrala ali paralelni tablo mora biti v blizini vhoda.

V primeru izpada zunanje omrezne napetosti je potrebno zagotoviti rezervno napajanje
celotnega pozarnega sistema. Zagotovljeno mora biti rezervno napajanje za 72 ur.

Posredovanje signala alarma, napake in ostalih dogodkov mora biti posredovano na
24 -urno stalno dezurno mesto. Mesto izpisa (tipkovnica ali centrala) mora biti na
varnem in dobro vidnem mestu.

V objektu mora biti instaliran opozorilni sistem, ki mora biti sliSen po celotnem objektu v
vsakem prostoru. Zvok siren se mora sliSati z jakostjo vsaj 65 dB oz. minimalno za 5 dB
glasneje, kot je hrup okolice.

PoZarna centrala mora omogocati krmiljenje doloCenih naprav v primeru pozara:
- vklop sistema alarmiranja (sirene),
- izklop klimatov oz. prezracevalnih naprav,
- prenos signala (alarm, napaka, ipd.) na 24 - urno stalno deZzurno mesto.

Sistem mora biti redno vzdrZevan in servisiran v skladu z navodili proizvajalca,
zaposleni pa morajo biti pouceni o potrebnem ukrepanju v primeru aktiviranja.

Sistem avtomatskega javljanja pozara je potrebno pregledovati periodi¢no, skladno z
zakonodajo, s strani pooblas¢ene organizacije.
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b) Detekcija zemeljskega plina

V kuhinji in kotlovnici se namesti detekcija zemeljskega plina. Signal mora biti prenesen
tudi v centralo javljanja plina. Ob detekciji plina se mora zapreti el. magnetni ventil na
dovodu plina.

Sistem avtomatskega detekcije plina je potrebno pregledovati periodicno, skladno z
zakonodajo, s strani pooblas¢ene organizacije.

4.5. UKREPI ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

4.5.1 Opis oziroma izracun potrebnih koli¢in vode za gasenje z opisom
obstojecih 0z. nacrtovanih virov

Voda za gaSenje

Koli¢ina vode za gaSenje znasa 40 I/s.

Skladno z zahtevami tehniéne smernice TSG-1-001:2019 je glede na velikost
najvecCjega pozarnega sektorja in pozarno obremenitev v objektu potrebna koli€ina vode
za gasenje 40 I/s, pri ¢emer je najmanj 50 % zahtevane koli€ine vode treba zagotoviti v
razdalji 60 m od delovnih povrSin pri stavbi. Preostala koliCina vode mora biti
zagotovljena v razdalji do 300 m.

Obstojeci objekt in dozidava sta locirana v mestu z obstoje€o uli¢no hidrantno mreZzo.
Vodo za zaCetno gaSenje pa pripeljejo tudi gasilci s sebo;.

4.5.2 Opis dovoznih poti za gasilce, delovnih in postavitvenih povrsin, opis
gasilskih enot, ki bodo intervenirale ter njihovih vozil in opreme

Nadrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gasenje in reSevanje

Intervencijske poti za gasilska vozila in delovne povrSine so obstojece.

Dovoz intervencijskih vozil in intervencijskih enot do objekta mora biti prost ob vsakem
casu.

Delovna povrsina za gasilska vozila, ki ni locirana na javni povrsini, mora biti oznacena
z opozorilno tablo dimenzij 210 x 594 mm z napisom «POVRSINA ZA GASILSKO
VOZILO«. Zaradi mirujoCega prometa se povrSina na dvoriS¢u oznaci tudi s talno
oznako.

Gasilske enote in oprema

V primeru pozara intervenirajo:
X PGD Ljubljana, VII. kategorije, ki je od lokacije oddaljeno cca. 6 km,
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X ostala lokalna gasilska drustva.
Predviden Cas intervencije od prijave pozZara do zaCetka gasenja znasa do 10 minut.

Za gasenje zaCetnih poZarov morajo biti usposobljeni tudi zaposleni v objektu.

4.5.3 Opis dostopnih poti za notranjo intervencijo ter opreme, naprav in
sistemov, ki bodo gasilcem na voljo za notranjo intervencijo

a) Notranje hidrantno omrezje

Notranji hidranti

V objektu je notranje hidrantno omrezje ze vgrajeno in se ohrani.

b) Dvizni vod, gasilsko dvigalo, aktiviranje/deaktiviranje vgrajenih sistemov
APZ

Ni zahtevano.

c) Opis morebitnih zahtev za omejevanje Sirjenja kontaminiranih gasil in
produktov gorenja v okolico

V primeru vecjega pozara je mozno, da se pojavi tudi vecja koli€ina gasilne vode, ki
glede na konfiguracijo terena, predvidoma ne bo ogrozila objektov v okolici, ker pa v
objektu ni predvidenih nevarnih snovi tudi ni priCakovati, da bi pozarna voda Skodljivo
vplivala na naravo.

4.6. ORGANIZACIJSKI UKREPI

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v objektu za preventivho delovanje
pred pozarom, hitro posredovanje ob zaCetnem pozaru in za varno evakuacijo.

Nacrti, navodila, izobrazevanje:

- Za obravnavan objekt mora biti izdelan pozarni red s prilogami, ki se redno
posodablja. NameSceni morajo biti izvleCki pozarnega reda in nacrti evakuacije.

- Za vzdrzevalna dela, posebno pri varjenju in delu z nezavarovanim plamenom
morajo biti doloCeni posebni zascitni ukrepi (Navodila za delo in vzdrzevanje) ter

pismeno odobrena od odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom.

- Zaposleni v objektu morajo biti usposobljeni za gasenje zacetnih poZarov.
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VzdrZzevanje in kontrola pozarnovarnostnih naprav, opreme in poti za evakuacijo in
interventne dostope:

Zagotovljeno mora biti redno vzdrZevanje in kontrola vseh pozZarnovarnostnih
naprav in opreme. O vzdrzevanju in kontroli je potrebno voditi pisne evidence.

Redno vzdrzevanje in kontrola vseh gasilskih orodij, sredstev in naprav v skladu
z veljavnim pravilnikom.

Nastanek poZara zaradi sabotaze se preprecujejo z doslednim izvajanjem navodil
za zascito objekta.

Redno vzdrZzevanje delovne povrsine in ceste do objekta, ki omogo¢a dostop do
naprav in opreme za gasenje.

Vsi izhodi na prosto in evakuacijske poti morajo biti dosegljivi in prosti.
Prepovedano je hramba in odlaganje gorljivin snovi na poteh za umik. Gorljive
odpadke in smeti je potrebno dnevno odstranjevati oz. odlagati na predvidena
mesta.

Posredovanje ob zaCetnem poZaru in evakuacija

V primeru nastanka ognja v objektu je potrebno takoj pristopiti k gasenju z uporabo
roCnih gasilnih aparatov, alarmiranjem in evakuacijo ljudi iz objekta ter obveScanjem
gasilske enote.
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5. PRILOGE STUDIJE POZARNE VARNOSTI

- tloris pritli¢ja
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6. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNICNE

SPECIFIKACIJE TER STROKOVNE LITERATURE

Zakoni:

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur.l. RS, §t. 43/2011-ZVZD-1),

Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS 52/00, 110/02-ZG0O-1),

Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno preciS¢eno besedilo, 9/11
in 83/12).

Pravilniki:

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, &t.: 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007,
12/2013),

Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13 in 49/13),

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. list RS, §t.: 100/2013),

Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, &t. 36/18 in 51/18 - popr.),

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka ( Ur.list RS 29/92 ),

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog $tudije pozarne varnosti in pozarnih redov (Ur.
list RS, st.: 138/04),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, §t.: 67/05),

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur.l.
RS, &t. 32/2011, 61/2011-popr.),

Pravilnik o poZarnem redu (Ur. list RS §t. 52/07).

Standardi:

SIST 1013: 96 Pozarna zascita — Varnostni znaki — Evakuacijska pot, naprave za odvod
gasenija in roc¢ni javljalniki pozara,

SIST I1ISO 6790: 95 Oprema za pozarno zasc€ito — Grafi€ni simboli za pozarne nalrte —
Specifikacija,

SIST ISO 8421 — 1: 95 Pozarna zasCita - Slovar 1. del: Splo$ni izrazi in pojavi pri pozaru,
SIST ISO 8421 — 6: 95 Pozarna zaS$cita — Slovar — 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,
SIST EN 1838 1999 Razsvetljava — Zasilna razsvetljava,

SIST DIN 14090:2005 Povrsina za gasilce ob zgradbah.

Smernice:

- Tehniéna smernica TSG-1-001:2019
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Priloga 2 - LEGENDA POZARNOVARNOSTNIH SIMBOLOV
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