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1 UPOSTEVNI PREDPISI IN STANDARDI

1.1 UPOSTEVANI PRAVILNIKI IN ZAKONODAJA

Pri izdelavi nacrta smo upostevali naslednje pravilnike in veljavno zakonodajo. Vsa oprema, ki jo dobavi
pogodbeni partner mora biti ustrezna in skladna z vso nasteto zakonodajo in ostalimi pravilniki, ki veljajo
na podrocju tehni¢nih zahtev in varstva pri delu.

» Zakon o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili, ZZUZIS- Ur. I. RS St.
52/00, 42/02

» Zakon o spremembah in dopolnitvah dolocenih zakonov na podrocju zdravja (ZdZPZ), Ur.l.RS 47/04 »
Uredba (ES) st. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o dolocitvi splosnih nacel in zahtevah Zivilske
zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane ULL
31/2002

» Uredba (ES) $t. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se
zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in Zivilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu Zivali
in zasciti zivali ULL 165/2004

e Uredba o izvajanju delov dolocenih uredb Skupnosti glede Zivil, higiene Zivil in uradnega nadzora nad
Zivili, Ur.l. RS 120/05

e Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov dolo¢enih uredb Skupnosti glede Zivil,
higiene Zivil in uradnega nadzora nad Zivili, Ur.l. RS, st. 66/2006

 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) st. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni Zivil UL L 139,
30.4.2004

» Uredba Komisije (ES) st. 832/2007 z dne 16. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) st. 197/2006 glede
uporab nekdanjih Zivil in podalj$anja veljavnosti prehodnih ukrepov v zvezi s takimi Zivili UL L 185/2007
* Uredba Komisije (ES) st. 2073/2005 o mikrobioloskih merilih za zivila, UL L 338/2005

 Popravek Uredbe Komisije (ES) st. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloskih merilih za
Zivila ULL 379/2006

e Pravilnik o varnosti zamrznjenih Zivil Ur.l. RS $t. 63/02, 117/02, 46/06, 53/07

e Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih Zivil Ur.l. RS §t. 63/02, 117/02, 46/06

e Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z Zivili prihajajo v stik z
Zivili, Ur.l. RS st. 82/03, 25/09

e Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom Ur.l. RS,
$t. 39/10

* Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, Ur.l. RS, $t. 70/2008

» Uredba Komisije (ES) st. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v

prevoznih sredstvih, skladis¢ih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih Zivil, namenjenih za prehrano ljudi,
ULL 10/2005

* Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni Zivil, Ur.l. RS st. 54/07

* Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki Uradni list RS, $t. 39/2010 z dne 17.
5.2010

e Pravilnik o minimalnih tehni¢nih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Uradni list RS, $t. 21/2014 z dne 8. 7.2014

Stran 5 od 16



TEHNICNO POROCILO KUHINJA V OSNOVNA SOLA VODMAT

2  PREDMET PROJEKTA

Predmet projekta je delna obnova obstojece kuhinje v objektu vrtec Zarja.

3 PROJEKTNA IZHODISCA

Narocnik je v svoji projektni nalogi za delno obnovo kuhinje v vrtcu Viski gaj enota Zarja
opredelil projektna izhodisca.

4  PROJEKTNA RESITEV

Obnova delilne kuhinje je predvidena v objektu vrtcu Viski gaj enota Zarja. Nacin in obseg sta
razviden iz arhitekturnega dela projektne dokumentacije. Doda se prostor za pocitek osebja in
pripravo dietnih obrokov. V ta name se predela oddelek pomivanje kuhinjske posode.

Gabariti ostanejo nespremenjeni.

V tehnoloskem projektu so ustrezno reseni vsi Cisti in necisti deli kuhinje in prepreceno krizanje
Cistih in nedistih poti. Za medsebojno povezavo znotraj oddelkov v kuhinji se uporabljajo
manipulativne poti. Ob ustrezni tehnoloski resitvi kuhinje se izvede tudi prezraCevanje in
klimatizacija kuhinje.
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5 ORAGANIZACIA

Organizacija tehnolokega procesa je razvidna iz grafi¢nega dela tega projekta. Ciste in neciste
poti so med seboj prostorsko lo¢ene. Ciste in nediste transportne poti se med seboj ne krizajo.
Dostava hrane je dnevna, po potrebi veckrat dnevno. Nekatere vrste Zivil so dostavljene Ze
polpripravljene.

5.1 ODPADKI
Interni transport in skladi$¢enje sta predvidena s tem projektom. Podrobno obdelano v HACCP
programu.

5.2 DOSTOP
Do objekta je predviden dostop za zaposlene in ekonomski dostop.

5.3 OSEBIJE

Osebje mora imeti razen strokovne (kuharji) izobrazbe tudi znanje o higienskem minimumu ter
opravljeno solanje za uporabo naprav v proizvodnji kuhinje. Obvezna je uporaba predpisani
delovnih oblacil, obutve, pokrival in zascitnih sredstev. Prostori za osebje so predmet tega
projekta.

5.4 POVRSINE, PREHODI, MATERIALI

Stenske povrsine so obloZene z materialom, ki omogoc¢a mokro ¢is¢enje in ob¢asno dezinfekcijo;
obloge do stropa ali vsaj do visine 1,8 m. Za talne povrsine velja enako s tem, da morajo biti
povrsine brez fug ali z nizkimi fugami (prevoz z vozicki) in nedrsne (min. R11). Delovne povrsine
so iz nerjavelega jekla, dodatne pa iz ustreznih materialov, kot n.pr. polietilenske rezalne deske
ali granitne delovne povrsine. Kjer ni drugace doloceno s popisom je uporabljen material za
elemente in naprave nerjavece jeklo gastronomske kakovosti, sestave AISI 304 ali visje. Lokacije
in svetle mere vrat so doloCene s tem projektom, uporabljeni materiali za vrata pa morajo
ustrezati zahtevam iz prve alineje. Smer odpiranja vrat kot v tem projektu, razen ¢e ni drugace
doloceno s projektom poZarne varnosti. Svetla viSina prostorov vsaj 2,8 m

5.5 PREZRACEVANJE

V prostorih, ki so predmet tega projekta se izvede prezracevanje z odsesavanjem rabljenega zraka
in pare ter vpihovanjem sveZega zraka. Nivo zagotavljanja klime je predviden s projektom strojnih
instalacij pri cemer se sledi cilju, da temperatura v prostoru ne preseze 282C, relativna vlaga pa
ne 70%. V povprecju naj bo menjava zraka 80m3/h/m2. S tem projektom je dolocena lokacija in
oblika nap, ki so del prezracevalnega sistema.

5.6 RAZSVETLJIAVA

Je dolocena s projektom elektro instalacij. Sledi cilju, da je osvetlitev delovnega mesta vsaj 500
lux in osvetlitev pomozZnih prostorov vsaj 300 lux. Svetloba naj bo razprSena in naj ne povzroca
blescanja.

5.7 ENERGIA
Na objektu sta uporabljena energenta elektrika in plin. Poraba in priklju¢na moc¢ energentov sta
dolocena s tem projektom. Projektant elektro instalacij doloci lokacijo stenskih vti¢nic v tem
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prostoru, glavni prikljucki pa so doloceni s tem projektom. Ogrevanje sanitarne vode in prostorov
ni predmet tega projekta, kakor tudi razvod.

5.8 VODA ODTOKI

Lokacija stenskih HTV armatur in prikljuckov naprav so predvidene s tem projektom, enako
lokacije odtokov in talnih odtokov. Priprava mehke vode se vrsi lokalno ob posameznih napravah
in je predmet tega projekta.

6 SANITARNO TEHNICNA UREDITEV PROSTOROV

Pri razporeditvi prostorov smo upoStevali razporeditev obrata na Cisti in necisti del, kar
zagotavlja varno rokovanje z Zivili in preprecuje krizanje poti, opravil in osebja.

7  OSEBIE

7.1 GARDEROBA IN SANITARIJE

Zaposleni v kuhinj imajo urejeno garderobo in sanitarije. V garderobi so namescene dvodelne
garderobne omarice za lo¢eno shranjevanje civilne in delovne obleke. Nameséeni so umivalniki
za umivanje rok, ki so ustrezno opremljeni s tekoco toplo in hladno vodo, enorocno pipo,
dozatorjem s tekocim milom, brisa¢ami za enkratno uporabo in koSem za odlaganje odpadkov.
Garderoba ima kabino s tusem, ki so zavarovane, da voda ne Skropi. Vrata stranis¢ne kabine naj
se odpirajo navzven.

7.2  UMIVANJE ROK

Umivanje rok je Se posebej pomemben del osebne higiene zaposlenih v Zivilski industriji. V ta
namen so posamezna obmocja kuhinje opremljena z umivalniki za umivanje rok, ki se uporabljajo
izklju¢no v ta namen.

Umivalniki za umivanje rok so names$ceni na mestih, ki omogoc¢a hiter in neoviran dostop
zaposlenim, predvsem na prehodu iz necistega v Cisti del ter ob menjavi opravil.

8 IZVORI ONESNAZENJA

8.1 ODPADNE VODE

Glede na to, da bo objekt zelo velik porabnik vode, je v delovnih prostorih potrebno zagotoviti
njen odvod, da se odplake (¢is¢enje, pomivanje posode,..) ne razlivajo po tleh. Vsi odtoki morajo
biti opremljeni z vodnimi zaporami (sifoni) proti smradu in dostopu glodavcev ter druge golazni.
Zapore se lahko ustrezno mehansko cistijo. Izpust odpadne vode je v javno kanalizacijo.

8.2 ZRAK
Predvideno je naravno in umetno prezracevanja prostorov objekta. Izpuhi, ki bi bremenili okolje
niso predvideni.
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8.3 ODPADKI
Omogocéeno bo loceno zbiranje komunalnih in kuhinjskih odpadkov. Prostor pri ekonomskim
vhodom je namenjen shranjevanju organskih odpadkov.

Organskim odpadkom in odpadnim jedilnim oljem je namenjen poseben prostor. Prostor je
zgrajen tako, da omogoca pranje in razkuZzevanje. Organski ostanki jedi se bodo odlagali v zbirne
vozi¢ke v pomivalnicah in pripravljalnicah Zivil, ki bodo namesceni pod delovnim pultom oz.
zbiralnim pultom za umazano jedilno in kuhinjsko posodo. Po konc¢anem delu se bodo odpadki iz
vseh prostorov prenesli v poseben prostor za zbiranje organskih odpadkov.

Za redni odvoz mesanih komunalnih odpadkov skrbi koncesionar. Za odvoz organskih odpadkov

ter odpadnih jedilnih olj mora imeti nosilec dejavnosti podpisano pogodbo z odjemalcem o
rednem odvozu odpadkov.

9  ODGOVORNOSTI IN DOLZNOSTI NOSILCA DEJAVNOSTI OBRATA

Ob sprejemu v sluzbo mora oseba, ki prihaja v neposredni stik z Zivili, opraviti zdravniski pregled,
ki z zdravniskim spri¢evalom potrdi, da lahko taksno delo opravlja brez tveganja. Zdravniski nadzor
nad zaposlenimi ureja Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in
prometu z Zivili prihajajo v stik z Zivil (Ur.l. RS, §t. 82/2003in 25/2009) in je zapisan v HACCP nacrtu
oz. HACCP smernicah.

Narocnik je dolZan usposobiti vse zaposlene za delo z Zivili, o osebni higieni, higieni Zivil in
prostorov ter vzpostaviti notranji nadzor na nacelih HACCP sistema. Nosilec dejavnosti mora
izdelati HACCP dokumentacijo s spremljajo¢imi higienskimi programi.

Nosilec dejavnosti je odgovoren za zdravstveno ustreznost surovin in Zivil. Potrebno je izdelati
HACCP dokumentacijo z opisom tehnoloSkega procesa, z dolocitvijo kriti¢nih kontrolnih tock ter
vzpostaviti sanitarno-tehni¢ni nadzor nad procesom dela. Potrebno je izdelati program cis¢enja
in dezinfekcije (kot del HACCP dokumentacije), ki vsebuje opisane periodi¢ne postopke ¢isc¢enja

vev v

opreme in prostorov ter dolociti pogostost ¢is¢enja (dnevne/tedenske/mesecne/letne).

Omogociti mora uporabo kompletne delovne opreme v zadostnem Stevilu. Investitor je dolZzan
namestiti omarico z vsebino za nudenje prve pomoci tako, da je dostop do nje mogoc¢ v vsakem
trenutku.
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10 SPLOSNA NAVODILA IN ZAHTEVE VEZANE NA TEHNOLOSKO OPREMO

10.1 GRADBENA DELA

e Vsi kuhinjski prostori vezani na kuhinjsko tehnologijo morajo imeti po tleh poloZeno ne
drsno keramiko oz. drugacno ustrezno obdelavo, ki jo je mogoce higiensko vzdrZevati
(pranje, dezinfekcija).

e Po stenah tehnoloskih prostorov mora biti poloZena keramika oz. drugacna ustrezna
obdelava, ki jo je mogoce higiensko vzdrzevati (pranje, dezinfekcija) minimalno do visine
180 cm od tal oz. po projektu arhitekture.

e Med stenami in tlemi je potrebno izvesti polkrozne keramicne zaklju¢nice. Radij
zaklju¢nice naj bo vsaj 1,5 cm. Priporo¢amo, da se izvedejo inox vertikalni zakljucki nad
plosc¢icami, pri vseh zunanjih robovih zidov in parapetnih pregradah.

e Vsjtalnisifoni naj bodo izdelaniiz nerjavece plocevine. Vsi odtoki iz tehnoloskih prostorov
morajo biti izvedeni preko lovilca mascob.

e Vsi preboji plos¢ic namenjeni elektri¢nim priklju¢kom morajo biti naknadno zasciteni z
inox cevjo s prirobnico.

e Vsi talni prikljucki vode naj bodo postavljeni v vodoravno lego in max. 10 cm od tal. Vsi
vodovodni priklju¢ki morajo biti zaklju€eni z ustreznimi ventili.

e Vse sanitarije se izvedejo po projektu arhitekture in opremi po popisu, ki je del gradbeno
obrtniskih del.

e Talne povrsine imajo ustrezen naklon, ki omogoca sprotno odtekanje tekocin.

e Posebno pozornost je potrebno nameniti obdelavi stropa, kjer morajo biti vse instalacije,
ki so v delu tehnoloskih prostorov ustrezno zaprte. Zagotovljeno mora biti primerno
higiensko vzdrzevanje stropa (pleskanje).

e Vrata so iz obstojnih materialov in omogocajo enostavno c¢is¢enje ter po potrebi
razkuzevanje.

e (Okna in druge odprtine so izdelani tako, da preprecijo nabiranje umazanije. Tista, ki se v
kuhinji in delovnih prostorih odpirajo zaradi zracenja, so zamreZena z mrezo proti mréesu

e Notranji prehodi morajo biti dovolj Siroki in brez ovir, tako da omogocajo neovirano
gibanje in se ne zalagajo.

e Garderobni prostor bo umetno prezracevan. V garderobi za zaposlene v kuhinji in strezbi
bodo namescene dvodelne garderobne omare v Stevilu zaposlenih in stranisce s tekoco
vodo. Locene bodo za moske in tenske. Garderobe bodo imele gladke, nepremocljive,
pralne stene in tla. Garderobne omarice bodo iz materialov, ki omogoc¢ajo ustrezno
¢is€enje in prezraCevanje. Stranis¢a se ne smejo odpirati neposredno v delovne prostore.
Na voljo bo zadostno Stevilo umivalnikov za umivanje rok, ki preprecujejo krizanje Cistih
necistih poti. Umivalnik za umivanje rok bo namescen v garderobi in bo opremljen s
tekoco hladno in toplo vodo, enorocno pipo, dozatorjem s teko¢im milom, brisacami za
enkratno uporabo.

e Cistila in razkuzila za kuhinjo se bodo hranila v posebnem prostoru. Prostor bo ustrezno
opremljen (omari za pripomocke, izlivno korito, sanitarni umivalnik).
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10.2 VODOVODNE INSTALACIJE

Obrat je prikljuc¢en na vir pitne vode pod pritiskom, ki je po vodovodnem omreZju speljana v
delovne prostore. Pitno vodo se pridobiva iz javnega vodovoda.
Splosna navodila za izvedbo vodovodnih instalacij:

e Vodovodne in odtocne instalacije, ki niso vgrajene v element morajo biti izvedene s strani
ostalih pogodbenikov za GOI dela.

e Horizontalna in vertikalna kanalizacija sta vezani na obstojeco kanalizacijo.

e Vse napeljave za hladno in toplo vodo morajo biti zaklju¢ene s primernimi zaklju¢nimi
ventili ali ustrezni enoro¢nimi mesalnimi baterijami. Koncéni ventil mora biti montiran s
strani drugih pogodbenikov odgovornih za vodovodne instalacije. Gibljive povezave od
koncnega ventila do opreme so lahko dolge najve¢ 120 cm in dobavljene s strani
posebnega dobavitelja opreme.

e Talni prikljucki imajo zaklju¢ni ventil montiran horizontalno v visini najve¢ 10 cm od tal.

e Visina prikljuckov mora biti usklajena z nacrtom arhitekture. Priklju¢ki za klimo in
prezracevalni sistem morajo biti dolo¢eni v nacrtu strojnih instalacij.

e Talni odtoki in resetke so vkljucene v nacrt strojnih instalacij. Dobava in montaza mora
biti izvrSena s strani pogodbenika za vodovodne instalacije/GOI dela. Talni sifoni in
reSetke, ki niso direktno vezani na tip tehnoloske opreme, se vgradijo po nacrtu
arhitekture in nacrtu tlakov, to¢no pozicijo in velikosti talnih resSetke in sifonov vezanih na
tehnolosko opremo pa doloci dobavitelj tehnoloske opreme.

e Vsiodtoki tehnoloske opreme (primer: pomivalni stroj) so povezani preko proti smradnih
sistemov.

e |zvedbe odtokov morajo biti usklajene s talnimi resetkami in sifoni.

e Vse elementiinstalacij morajo biti primerni za vgradnjo v velike kuhinje in biti proizvedeni
v skladu z veljavno zakonodajo ter ustrezati profesionalni kuhinjski opremi.

e Zavse uporabnike vode (izjema so kuhinjski in sanitarni umivalniki) so v nacrtu tehnoloske
opreme

e kuhinje predvideni mehcalci za vodo. Pred izvedbo vodovodnih in tehnoloSkimi instalacij
pogodbenik za vodne instalacije in pogodbenik za tehnolosko opreme preverita in
uskladita potrebe po vodi za tehnolosko opremo.

e Ventil oz. zaporna pipa mora biti dostopen osebju kuhinje, ki jo uporablja.

e Prikljucki za odpadno vodo morajo biti montirani v skladu z lokalnimi predpisi.

e Celoten sistem priprave vode mora biti izveden z vsemi veljavnimi standardi ter pravilniki.

e Omogocati mora ucinkovit nadzor in ukrepe proti moznemu pojavu legionele.

e Vsa odpadna voda iz kuhinje mora biti izvedena preko ustreznega lovilca mascob. Lovilec
masc¢ob mora biti upoStevan v nacrtu kanalizacije.

e Za zasScito vodovoda pred onesnaZenjem, morajo biti vsi talni izpusti izvedeni s sifonom.
Biti morajo funkcionalni in zlahka dostopni za kontrolo.

e Na odtocne jaske je treba postaviti in pricvrstiti pokrove za zas¢ito pred glodavci.

e Kanalizacijska veja iz kuhinjskega dela ima pred prikljuckom na glavni jaSek namescéen
lovilec mascob.

e Vse instalacije s pitno vodo nad koriti bodo izvedene iz sten, kar omogoca odmikanje
kuhinjskih elementov pri generalnem ¢iS¢enju obrata.
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10.3 APARATI, NAPRAVE

10.4

Vsa serijsko izdelana tehnoloSka oprema mora biti izvedena tako, da omogoca enostavno
in zanesljivo delovanje.
Ustrezati mora higiensko tehni¢nim predpisom in standardom varstva pri delu.
Vsa dobavljene opreme mora v popolnosti ustrezati vsem pravilnikom, ki veljajo v RS in
EU (kot npr. izjava o skladnosti CE...).
Vsi aparati, ki so montirani na steno in lahko povzrocajo vibracije zaradi vrtenja, gibanja
ali drugega delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi distanc¢niki.

INOX OPREMA

Dobavitelj opreme mora pri konstrukciji vseh proizvedenih elementov izpolnjevati visoke
standarde strokovnosti in estetike. Nerjavno jeklo uporabljeno po tej pogodbi mora biti ustrezne

kvalitete in karakteristik kot je doloeno v nadaljevanju. Vsi materiali in oprema morajo
izpolnjevati lokalno zakonodajo in EU standarde.

Vsa proizvedena oprema iz nerjavnega jekla primernega za uporabo v prehranskem
obratu.

Vsi elementi, ki so v spodnjem opisu morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinja
ter iz kvalitetnih materialov primerne kvalitete za Zivilsko in prehrambene namene. Vse
delovne povrsine in povrsine opreme, ki prihajajo v stik z Zivili so izdelane iz netoksicnih,
gladkih in pralnih materialov, ki se lahko mokro Cistijo in razkuzujejo

Material mora ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov in snovi, ki
prihajajo v stik z Zivili UL RS §t. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi
pravilniki, priporocili oz. kot npr.: tip AlSI 304.

Dobavitelj opreme mora predloZiti ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala.
Material mora omogocati vsakodnevno redno ¢iscenje s teko¢o vodo in primerni Cistili in
obcasno dezinfekcijo.

Na mestih mehanske obdelave (varjenje, brusSenje) mora biti uporabljen material z
enakimi lastnostmi kot osnovni materiali.

Dobavitelj opreme mora predati tudi ustrezna navodila za obratovanje in vzdrZevanje in
seznam primernih Cistilnih sredstev;

Iz nerjavece plocCevine naj bodo tudi notranji, nevidni deli zaprtih delovnih pultov (police,
pregrade, notranji del hlajenih pulta).

Vsi elementi, ki so postavljeni ob steni morajo imeti izdelan stenski privih visok min. 100
mm.

Vsi elementi iz nerjavece plocevine morajo biti ozemljeni. Priklop izvede elektroinstalater,
kon¢ne meritve pa izvede pooblas¢ena oseba na stroske investitorja.

Vsa nevtralna oprema ne sme imeti ostrih robov, delovne povrsine morajo biti izvedene s
primernim polkroZznim zaklju¢kom.
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10.5 TEHNICNA DOKUMENTACIJA

Za vso opremo je dobavitelj] opreme dolZan predloZiti vse ustrezne podatke za izvedbo
instalacijskih

prikljuckov, za opremo izdelano po meri, pa mora izvajalec pred dobavo opreme predloziti
delavniske risbe investitorju v pisno potrditev.

Izbrani dobavitelj opreme je dolZzan preveriti in potrditi nacrte tehnoloske opreme faza PZI, ter
podati pisne pripombe in dopolnila nadzoru in odgovornemu vodji projekta.

Ce nadzor in odgovorni vodja projekta ne prejme pisnih pripomb se smatra, da se izbrani
izvajalec popolnoma strinja z nac¢rtom PZI tehnoloske opreme.

Nacrt PID tehnolo$ke opreme izvede izbrani dobavitelj tehnoloSke opreme. Nacrt HACCP ni del
tega
projekta in ga pripravi bodoci uporabnik prehranskega obrata.

Sestavni del predaje opreme je kompletna tehni¢na dokumentacija (izjave, slovenska navodila za
uporabo, garancijski listi, CE izjave za elektri¢ne in plinske stroje).

10.6 TALNE RESETKE IN SIFONI

Talne reSetke in sifone dobavi dobavitelj opreme, montira pa izvajalec vodovodnih instalacij.
Talne reSetke naj bodo izdelane iz nerjavece plocevine AISI 304; bazen reSetke naj bo glede na
stanje na objektu izdelan maksimalne globine. Talna reSetka mora imeti koSaro za lovljenje, proti
smradno zaporo in zaporo proti glodalcem.

V obmocju kuhinje je dovoljena vgradnja samo talnih resSetk izdelani v kompletu iz nerjavne
ploCevine AISI 304 v velikosti kot je definirano v nacrtu in popisu tehnoloske opreme. Talne
reSetke morajo biti izdelane s proti smradno zaporo, z inox koSaro za lovljenje in laZje
odstranjevanje odpadkov iz talne reSetke in primerno pohodno mreZo, ki mora omogocati
nedrsnost, pohodnost in uporabo vozi¢kov, tudi na pohodni povrsni.

Priporo¢amo vgradnjo serijskih talnih resetk priznanih proizvajalcev kot npr. KGO ali enakovredne
in boljSe. Dobavitelj talnih reSetk mora pred zacetkom izdelave predloZiti nadzoru, uporabniku in
investitorju vzorec ustrezne velikosti. Dobava in montaZa naj bo dovoljena samo s pisnim
soglasjem nadzornika in kon¢nega uporabnika.
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10.7 SPLOSNA NAVODILA ZA ELEKTRICNO NAPELIAVO

e Vsa elektricna oprema mora biti pripravljena za uporabo na spodaj naveden elektricnem
omrezju:

- enofazno, 230 voltov, 50 ciklov 230V/1N/50Hz
- trifazno, 400 voltov, 50 ciklov 400V/3N/50Hz

e Obrat je priklju¢en na izvor elektricne energije. Elektro-instalacije so nacrtovane in
izvedene v skladu s tehni¢nimi predpisi in standardi ter podrobneje opisane v projektu
elektroinstalacij. Vse instalacije so podometne

e Elektricno ozZiCenje in izolirane varovalke izven opreme morajo biti, v skladu z lokalnimi
predpisi, izvede strani ostalih pogodbenikov specializiranih za elektricne napeljave.

e Fiksna elektricna povezava med elektricno omarico ali elektricna povezava med
priklju¢kom in opreme v dolZino ne sme presegati 150 cm in jo mora dobaviti pogodbeni
izvajalec elektro instalacij.

o Vsidelielektricne opreme morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi in elektri¢no ozemljeni.
Vse napeljave in instalacije morajo biti primerne za okolje v katerem so instalirane.

e Vsa stikala in kontrole morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih kuhinjah oz.
primerljivih objektih in v skladu z zahtevami razvidnimi iz tega nacrta in nacrta elektro
instalacij.

e Vse neosteviléene elektri¢ne vti¢nice (230V in 400V) so montirane na steno 0,3kW/230V,
h=120 cm od tal in morajo biti usklajene z ostalo opremo, nacrtom arhitekture in veljavno
zakonodajo.

e Za elemente iz nerjavnega jekla je potrebno izvesti oZienje za izenacitev elektricnega
potenciala (delovni pulti, stenske omarice, talne resetke, nekateri aparati...)

e Prikljucki za kuhinjsko opremo za ozemljitev in izenacitev potenciala ter konénega upora
so zajeti v plan in popis nacrta elektri¢nih instalacij. Prikljucitev na izvedene prikljucke
izvede dobavitelj tehnoloSke opreme.

o Nacrt tehnoloske opreme kuhinje ne vkljuc€uje prikljuc¢kov za zvoéne sisteme, ventilacijske
enote, dvigala, racunalniSko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opremo v zgradbi.

e Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor vstopa mora biti usklajena z na¢rtom za
racunalnisko opremo.

e Vse sestavine elektri¢nih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velike kuhinje in biti
proizvedene v skladu z veljavno zakonodajo ter ustrezati profesionalni kuhinjski opremi.

e Vsj preboji plos¢ic namenjeni elektri¢nim priklju¢kom morajo biti naknadno zasciteni z
inox cevjo s prirobnico.

e Elektricne vtiénice namenjene prikljuéitvi namiznih aparatov morajo biti izvedene
vodoodporno.

e Obvezna je izvedba podometnih 400V/3N vticnice tipa CEE primerne IP zasdite.

e QOsvetlitev - Proizvodni prostori, delovne povrsine in delovni predmeti morajo biti
osvetljeni z ustrezno naravno ali umetno svetlobo, ki ne spreminja barv. V pripravljalnicah
hrane v etazah, kjer ni naravne svetlobe, mora biti umetna svetloba zadostna in
enakomerna, ki ne spreminja barv in se ne blesci.

e Naravna osvetlitev - Za naravno osvetlitev so predvidena okna, ki zado$¢ajo 1/8 celotne
povrsine talnih povrsin in zasteklene povrsine, ki se ne smejo zalagati.

e Umetna osvetlitev - V vseh prostorih je potrebno predvideti dodatno umetno osvetlitev.
Glede na namembnost bo namescena osvetlitev preverjena z meritvami osvetljenosti —
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priporocljiva osvetljenost je najmanj 300 (pomozni prostori) do najve¢ 500 luxov v
prostorih za pripravo Zivil.

e Vzdrievanje sistema osvetlitve - Z ustreznimi pomoznimi sredstvi je potrebno poskrbeti
za takoj$njo zamenjavo dotrajanih svetil in opreme, kot tudi za varno in ucinkovito
¢is¢enje svetlobnih teles in prosojnih povrsin. Svetila morajo biti zas¢itena tako, da ob
morebitnem razbitju Zarnice ni moZen raztros drobcev stekla.

10.8 SPLOSNA NAVODILA ZA PREZRACEVALNI IN VENTILACIJSKI SISTEM DELOVANJA PLINSKIH
TROSIL

Vse sestavine ventilacijskega sistema, ki se nahajajo izven opreme morajo biti izvede
s strani drugih pogodbenikov.

Koncni vidni deli ventilacijskega sistema (napusci, ventilacijske reSetke) morajo biti
vklju¢ene v posebni nacrt ventilacijskega sistema.

Posebni pogodbenik in dobavitelj ventilacijskega sistema morata vezano na potrebe
kuhinjske opreme izvajati koordinacijo glede na pozicijo, velikost, moc¢ in posebne
zahteve profesionalne kuhinjske opreme.

Rob prezracevalnih nap oz. sistema prezracevanja presegajo zunanji rob elementa, ki
so instalirani od napo vsaj za 300 mm.

Vezano na izdelavo prezracevalnih naprav mora biti ustrezno resen tudi strop,
katerega reSitev mora onemogocati nabiranje umazanije. Zagotovljeno mora biti
primerno higiensko vzdrZzevanje stropa (pleskanje ali redno cis¢enje).

Zagotoviti je potrebno dovolj zmogljivo naravno in umetno prezracevanje ter dobro
odvajanje pare in neprijetnih vonjav. Le z ustreznim prezracevanjem se prepreci
kondenzacija in razvoj plesni.

Umetno prezracevanje: smer pretoka zraka mora potekati iz Cistega v necisti del
obrata oz. je loceno.

PrezraCevalni sistem mora zagotavljati ustrezno dovajanje sveZega zraka in odvod
izrabljenega in onesnaZenega zraka. Nad termi¢nimi bloki bodo namesc¢eni parolovi.
Prezracevalni sistem mora omogocati enostaven dostop do filtrov in drugih delov, ki
jih je treba ocistiti ali zamenjati.

Naravno prezracevanje: je mozno z odpiranjem oken, ki so z gosto mrezZo zascitena
proti mrcesu.

PrezraCevanje je obdelano v projektu strojnih instalacij.

10.9 OGREVANIE
e QOgrevanje je reSeno v sklopu objekta. Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme
presegati 28°C. V skladiscih prostorih se zagotovi nizja temperatura.

Stran 15 od 16



TEHNICNO POROCILO KUHINJA V OSNOVNA SOLA VODMAT

11 PRALNICA

e Novi stroji se prikljucijo na obstojece prikljucke v pralnici.

Borovnica : Marec 2020

Pripravil: Marcel Turk
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VRTEC VISKI GAJ ENOTA ZARJA
OPREMA KUHINJE

POZ.

OPIS KOL. CENA KOS

CENA

FINA PRIPRAVA ZELENJAVE

11

1.2

13

INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM PREDALOV kom Loo
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plos¢a
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom,
prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroZeni, dno
je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito
poglobljeno 2 mm od delovne povrsine

Vgrajen 2x set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma
izvlecna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430,
enakovredno ali boljse).-SOFT zapiranje.

Spodaj polica

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se zagotovi
popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zakljucen v poSevni rob (20/20
mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na

praske in kemikalije, in omogoca enostavno Cis¢enje, razpon
nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2700 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

NAMIZNA ENOROENA MESALNA BATERIJA kom 1,00
komoléno upravljanje, visina plasti¢ne rocke 300 mm

keramicni vlozek, izliva 220 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega

narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,

kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno

oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da

navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se

dokazilo nanasa.

INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
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1.5

V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AISI 304

2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica, montazni
material

Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi robovi in z
dvojno stisnjenimi robovi

dim. 1700 x400 x 600 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304

2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica, montazni
material

Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi robovi in z
dvojno stisnjenimi robovi

dim. 1600 x400 x 600 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM PREDALOV kom 1oo
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjSevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjSevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plos¢a
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AlISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Vgrajena 2x velika predala, po celotni dolZini pulta, Inox

teleskopska popolnoma izvlecna vodila. (kot naprimer FULTERER

INOX AlISI 430, enakovredno ali boljse).-SOFT zapiranje.

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se zagotovi
popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaklju¢en v po3evni rob (20/20
mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na
praske in kemikalije, in omogoca enostavno ciscenje, razpon
nastavitev min. od 25 +-10 mm

dim. 2000 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50
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Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narodila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

POCITEK OSEBJA

31

3.2

JEDILNA MIZA kom 1,00
Zgornja ploskev mize je izdelana iz kvalitetnega ultrapasa in je
pravokotne tlorisne oblike. Debeline plosce min. 5 cm. Miza je
podprta z dvema na sredini postavljenima kovinskima
pohistvenima nogama- siva strukturirana s ¢rnimi regulirnimi
nogicami. Pohistveni nogi sta povezani z dvema veznikoma. Visina
mize je 75,5 cm.

dim.1300 x 700 x 755 mm

OPOMBA

Barva po izbiri projektanta

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

JEDILNI3KI STOL kom 6,00
Tapiciran jedilniski stol, brez rokonaslonov s krom podnozjem.

Opomba:

Oblazinjenje po izbiri projektanta

Obvezno upostevati okoljske zahteve: ZeJN

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega

narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,

kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno

oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da

navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno Stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

3.1

INOX BAZEN KORITO, L OBLIKE 1
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjsevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjsevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plosca
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se zagotovi
popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zakljucen v poSevni rob (20/20
mm).

vgrajeno korito dim. 1000x500x375 MM
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3.2

3.3

spodaj polica

dim.1900/1000 x 700 x 850/1150

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

ENOROCNA MESALNA BATERIJA Z VISECIM TUSEM IN
SIFON 1
*napultna izvedba

* viSina iztoka: 200 mm

* dolZina iztoka: 200 mm

* kromirano ohisje

*cev tusa v spiralni cevi komplet s tus rocko

*vis$ina mesalne baterije s spiralno cevjo 940 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

POMIVALNI STROJ ZA KUHINJSKO POSODO IN
PRIPOMOCKE 1
Teoreti¢na kapaciteta: 12 /24 / 40 Kosar/h

Programska oprema za uporabo v gastronomiji
Programska oprema za uporabo v pekarnah

Programska oprema za uporabo v mesariji

Nap: 3x400V 9,4 / 10,0 / 16,3 kW — mozen preklop
Bojler: 10,2 kW

Stroj pripravljen za priklop na hladno vodo <20°C
Dimenzije: 775x870x2070h

Svetla vstavna visina: 800 mm

Svetla vstavna Sirina: 651 mm

1x osnovna RF ravna ko3ara 1305x672x134mm; 65006251
1x RF kosara — nosilec za pladnje in pekace 6 vrst
490x610x285mm;3602210

Crpalka za dvig pritiska izpiranja s svezo vodo

Poraba sveze vode za izpiranje: 7 lit/koSaro

Crpalka za odvod vode

Crpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico

Crpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico

Program avtomatskega namakanja posode pred ciklusom
pomivanja

Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
MozZnost nastavitev pritiska pomivanja, ¢asa pomivanja,
temperature pomivanja in izpiranja ter koncentracijo pomivanega

in izpiralnega sredstva po posameznih programih.

Elipticna vrteca pomivalna polja z integriranim sistemom izpiranja
s svezo vodo

Pomivalna polja izvedena iz RF nerjavece plocevine

Sistem aktivnega upravljanja z energijo

Povratno zajemanje toplote v integrirani napi za odvod pare
Dodatni opis:

Program za zamenjavo vode v tanku z vecstopenjskim
praznjenjem

Higienski dnevnik s podatkovno zgodovino HACCP

Vgrajen termostop, ki onemogoca izpiranje s prenizko
temperaturo vode
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Grelec tanka z nastavljivo termi¢no varovalko

Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valj¢no sito, sito na

sesalni odprtini ¢rpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Signal za opozarjanje Ce valjasto sito ni pravilno nameséeno

Signal za opozarjanje v primeru zamasenosti valjastega filtra
Tipalo za motnost pomivalne vode

Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom

Zaslon na dotik

Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom
napredovanja

Dodatna tipka za zagon programa pomivanja v stojni visini
uporabnika

Vodeni program samocisc¢enja stroja

Casovno voden avtomatski vklop in izklop stroja

Prikaz blokiranih pomivalnih polj lo¢eno zgoraj in spodaj
Prikaz vzdrZevalnih intervalov

Upravljalni nivo za Sefa kuhinje in nivo za serviserja zasciten s PIN
kodo

Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v
slovenskem jeziku

Dvostenska vrata z odpiranjem deljeno gor in navzven z
moznostjo postavitve v zaskocni poloZaj

Globoko vlecen pomivalni tank

Pocasni zagon pomivalne ¢rpalke

Tipalo za puscanje vode z avtomatsko zaporo dovoda vode
Zascita zadnjega dela stroja z RF plos¢o IPX5

Kapaciteta pomivalnega tanka: 138 lit

Kapaciteta pomivalne ¢rpalke: nastavljivo med 820 in 1000 I/min

Izvedba stroja, temperature in rezultat pomivanja po DIN 10511 in
10512

CE certifikat

Proizvajalec certificiran po 1SO 9001

kot WINTERHALTER model UF-L Energy

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

Skladno s 68. clenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi

"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

INOX MIZA 1
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjsevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjsevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plosca
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica

Vsi robovi korit so zaokroZzeni, dno je profilirano, da se zagotovi
popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AlISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
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Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zakljucen v poSevni rob (20/20
mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na
praske in kemikalije, in omogoca enostavno Cis¢enje, razpon
nastavitev min. od 25 +-10 mm
dim. 700 x 700 x 850/950 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.
Skladno s 68. ¢lenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi
"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

3.5 MEHCALEC VODE 1
Dimenzije 260x400/505x570/765mm
Kapaciteta: kontinuirana
Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,27 kg
Kontinuiran pretok: 20 lit/min
Priklopna temperatura: do 50°C
Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija
Priklop na elektri¢cno omrezje ni potrebno
Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
Vgrajena vrtljiva kolesa
kot WINTERHALTER model Monomatik 3
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehni¢ni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno Stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.
Skladno s 68. ¢lenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi
"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

3.6 INOX REGAL kom 1,00
Inox regal za shranjevanje, ki omogoca naknadno spreminjanje
sestave;

-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavecega jekla

Splosne zahteve:

- zgornja in spodnja polici sta fiksni;

- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in
jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med
vsakodnevnim delom;

- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:

- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom
nastavitve 100 mm

- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz.
lukenj;

- zgoraj morajo biti zaprti s plasticnim pokrovom ali zavarjenim
inox pokrovckom;

- spodaj morajo biti opremljeni s plasti¢no nastavljivo nogico;
visina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;

Polica:

- police naj bodo izdelane iz nerjavece plocevine debeline min.

1 mm s primernimi U ojacitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki
preprecujejo poskodbe pri delu;

- Ce ni opisano drugace pri posamezni poziciji je potrebno pri
vsakem segmentu regalu upostevati 5x polno polico ustrezne
dimenzije glede na celotno dolZino; zgornja in spodnja polici
sta fiksni, ostale pa prestavljive
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skupna dolZina 1950 x 500 x 2000 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno Stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

INOX TALNA RESETKA kom 1,00
- izvedba v inox Aisi 304

- bazenom iz inox plocevine debeline 1,5 mm

- viSina bazena z reSetko je 140 mm

- sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni

- inox sito za vecje odpadke z luknjami fi 7

-inox pohodna mreza nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov
debeline 2 mm, visine 20 mm ter sestavljena v mrezo s
kvadratnimi luknjami 25x25

- inox zapora pri glodalcem

- privarjena sidra za vgradnjo

- prirobnica za hidro izolacijo

dim. 300x300x140 mm

odtok: £ 75

OPOMBA

Dobavitelj tehnoloske opreme dovabi talno resetko. Vgradnjo in

povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno Stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

SPREJEM TERMOPORTOV

4.1

4.2

INOX PULT ZA TERMOPORTE kom 1,00
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjsevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjsevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plosca
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica

Stenski zavih zadaj in levo bo¢no 100 /20 mm zakljuen v posevni
rob (20/20 mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na
praske in kemikalije, in omogoca enostavno ciscenje, razpon
nastavitev min. od 25 + -10 mm

dim. 1890 x 600 x 500/600 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta javnega
narodila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

INOX REGAL kom 1,00
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Inox regal za shranjevanje, ki omogoca naknadno spreminjanje
sestave;

-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavecega jekla
Splosne zahteve:
- zgornja in spodnja polici sta fiksni;
- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in
jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med
vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150
kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom
nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz.
lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plasticnim pokrovom ali zavarjenim
inox pokrovckom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plasti¢no nastavljivo nogico;
visina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjavece plocevine debeline min.
1 mm s primernimi U ojacitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki
preprecujejo poskodbe pri delu;
Leva bocna stranica zaprta.
- Ce ni opisano drugace pri posamezni poziciji je potrebno pri
vsakem segmentu regalu upostevati 5x polno polico ustrezne
dimenzije glede na celotno dolZino; zgornja in spodnja polici
sta fiksni, ostale pa prestavljive
skupna dolZina 1800 x 500 x 2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

43 INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP 1
vgrajena samodejno odpiralna HTV mesalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC cepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: £50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

5  PRIPRAVA MESA
5.1 1,00

INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM PREDALOV kom

v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.
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53

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjsevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjsevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plosca
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom,
prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroZeni, dno
je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito
poglobljeno 2 mm od delovne povrsine

Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvle¢na
vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AlSI 430, enakovredno ali
boljse).-SOFT zapiranje.

Spodaj polica

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se zagotovi
popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaklju¢en v po3evni rob (20/20
mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na
praske in kemikalije, in omogoca enostavno ciscenje, razpon
nastavitev min. od 25 + -10 mm

dim. 1600 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

NAMIZNA ENOROCNA MESALNA BATERIA kom 1,00
komolc¢no upravljanje, visina plasti¢ne rocke 300 mm

keramicni vloZek, izliva 220 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlISI 304

2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica, montazni
material

Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi robovi in z
dvojno stisnjenimi robovi

dim. 1600 x400 x 600 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.
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INOX SANITARNA STENA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AISI 304

dim. 700 x 300 x 20 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega

narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,

kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno

oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da

navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se

dokazilo nanasa.

PRIPRAVA DIET

6.1

6.2

INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM PREDALOV kom 1,00
v celoti izdelan iz nerjavece plocevine AlSI 304.

Delovna povrsina izdelana iz AlSI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno
izolacijo za zmanjsevanje vibracij in hrupa, delovna povrsina
spredaj zaklju¢ena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za
preprecevanje zatekanja tekocin, profilirana z utorom 2 mm,
spodaj zascitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.

Debelina zgornjih povrsin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za
zmanjsevanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plosca
debeline min. 48 mm.

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom,
prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroZeni, dno
je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito
poglobljeno 2 mm od delovne povrsine

Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvle¢na
vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AlSI 430, enakovredno ali
boljse).-SOFT zapiranje.

Spodaj polica

Vsi robovi korit so zaokrozeni, dno je profilirano, da se zagotovi
popolno odvajanje vode.

Delovna povrsina profilirana z 10 mm utorom

Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna

obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaklju¢en v po3evni rob (20/20
mm).

Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na
praske in kemikalije, in omogoca enostavno ciscenje, razpon
nastavitev min. od 25 + -10 mm

dim. 1600 x 700 x 850/950 mm

priklop vode: THV 1/2"

odtok: £50

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narodila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

NAMIZNA ENOROCNA MESALNA BATERIA kom 1,00
komolc¢no upravljanje, visina plasti¢ne rocke 300 mm
keramiéni vlozek, izliva 220 mm
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Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narodila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

INOX ZAPRTA VISECA OMARICA kom 1,00
V celoti izdelana iz nerjavece plocevine AlSI 304

2x drsna vrata - dvostranska izvedba, vmesna polica, montazni
material

Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolZnimi robovi in z
dvojno stisnjenimi robovi

dim. 1600 x400 x 600 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko

ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

DODATNA OPREMA

7.1

PRETOCNI POMIVALNI STROJ kom 1,00
Teoreti¢na kapaciteta: kosar/h

- za belo posodo 44/32/22 - hitri 72

- za kozarce in belo posodo: 40/32/28 + hitri 72

- za kozarce: 22/32/48 + hitri 77

- za jedilni pribor: 11 + hitri 21

Nap: 3x400V; 9,1/13,2/14,7 kW — mozen preklop
Bojler: 10,8 kW

Dimenzije: 735x750x2195/2195 mm

Svetla vstavna visina: 440 mm

1x ko3ara za kroznike 8 delna 540x500; 5501172
1x kosara za pribor — ravna 500x500; 5501059
1x PVC vloZek za pribor 7 delni; 5501007

Crpalka za dvig pritiska izpiranja

Poraba sveze vode za izpiranje: 2,0 lit/kosaro
Crpalka za odvod vode

Crpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Crpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico

Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih

Elipti¢na vrtec¢a pomivalna polja

Sistem aktivnega upravljanja z energijo

ECO programi

Povratno zajemanje toplote v odtoku vode

Povratno zajemanje toplote v napi za odvod pare
Magnetno gnani sistem izpiranja

Dodatni opis:

Elipticna pomivalna polja s posebno razporeditvijo Sob
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valj¢no sito, sito na
sesalni odprtini ¢rpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Tipalo za motnost pomivalne vode

Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom

Zaslon na dotik

Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom
napredovanja

Program za osnovno cis¢enje posode in pribora ter
razskrobljevanje

Posebni program Silence

Vodeni program samociscenja stroja

Program za odstranjevanje vodnega kamna
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Casovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Zvokovno sporocanje dogodkov

Prikaz blokiranih pomivalnih polj

Prikaz vzdrZevalnih intervalov

Upravljalni nivo za Sefa kuhinje in nivo za serviserja zasciten s PIN
kodo

Integrirani dnevnik higiene in delovanja

Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v
slovenskem jeziku

Dvostenska havba z moZnostjo postavitve v zasko¢ni poloZaj
Avtomatski zagon s havbo

Globoko vlecen rezervoar

Pocasni zagon pomivalne Crpalke

Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja

Tipalo za puscanje vode

Vecfazno delovanje

Zascita zadnjega dela stroja z RF plos¢o IPX 5
Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C

Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit

Kapaciteta pomivalne ¢rpalke: variabilno 270 - 310 I/min
Emisije hrupa: < 66dB

Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10511/10512

CE certifikat

Proizvajalec certificiran po 1SO 9001

kot WINTERHALTER model PT-L EnergyPlus

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

Skladno s 68. ¢lenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi
"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

PLINSKA PARNOKONVEKCIJSKA PEC 20 GN 1/1 kom
Aparat ima 10 kuharskih medijev, temperaturna funkcija od 30
°Cdo 300 °C.

Kuharski mediji — nacini delovanja

SelfCooking Control® z inteligentnim sistemom iCC (
iCookingControl ) - avtomati¢no delovanje s 7 nacini priprave:
Veliki kosi mesa

Perutnina

Ribe

Priloge/zelenjava

Peka

Jaj¢ne jedi/sladice

Finishing® (avtomati¢ni proces pogrevanja za kroznike-banket,
bife, a la carte,...)

Parnokonvekcijski, roéno nastavljivi nacin delovanja s 3
kuharskimi mediji:

Para 30 oC- 130 oC

Vrodi zrak 30 oC — 300 oC

Kombinacija 30 oC — 300 oC

iCC Cockpit — funkcija graficno izpisuje trenutne pogoje, ki so v
komori (vlaga, temperatura komore, temperatura v Zivilu, ¢as
do konca priprave), predvideno pot priprave za naprej in Ze
izvedene postopke

iCC Messenger — avtomaticno sporoca vsako spremembe
nastavitev v izvajanju, o pravilnem/nepravilnem poloZaju
sonde, prepoznavo velikosti Zivila, prilagoditve ¢asa in
prilagoditve klime v komori

iCC Monitor —omogoca pregled vseh avtomati¢nih prilagoditev
v procesu priprave

5Senses:

»Cuti« trenutne pogoje v kuhalnem prostoru in stanje Zivila

1,00
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»Prepozna« velikost, koli¢ino vstavljanja in stanje izdelka ter
izraCuna porjavitev.
»Predvideva« in doloci idealno pot kuhanja za Zeleni rezultat ze
med kuhanjem
»UCi se« vasih navad pri kuhanju in to tudi uposteva
»Se sporazumeva« z vami in vam pokaZe, kaj trenutno izvaja,
da bi uresnicil vase zahteve
Dodatne funkcije
ClimaPlus Control® - merjenje in regulacija vlage do odstotka
natancno za vsak produkt
HDC® - HiDensity Control® - patentirana visoko zmogljiva
tehnologija za edinstveno enakomernost, kakovost jedi in
zmogljivost kuhanja:
a) 100% nasi¢enost pare
b) Dinami¢no vrtinéenje zraka s hitrostjo do 120 km/h
c) RazvlaZevanje kuhalnega prostora do 100 | vode/pare na
sekundo
iLC® — Interaktivni LevelControl® - visoka kakovost in hitrost
priprave pri razlicnih mesanih polnjenjih, ¢asovna kontrola za
vsako vodilo posebej, delovanje je mogoce prilagoditi
potrebam uporabnika
1200 programskih mest z 12 moznimi koraki
5 hitrosti delovanja ventilatorja, moZno programiranje
Efficient CareControl® popolnoma avtomaticni sistem ciscenja
in odkamenjevanja parnega generatorja in komore aparata,
zaznavanje umazanije in prilagajanje stopnje ¢is¢enja — mogoca
uporaba brez nadzora, preko noci
MyDisplay - lastne nastavitve izgleda in funkcij displaya
Ucenje aparata glede na uporabo — aparat sam predlaga
dolocene nastavitve (na osnovi predhodnih izbir parametrov)

Cool Down - hitro ohlajevanje notranjosti aparata

HACCP - avtomati¢no dokumentiranje podatkov in prenos
preko USB prikljucka (povezava PC)

Avtomati¢na predizbira ¢asa in datuma za zacetek priprave

On-line funkcija pomoci za lazje delo z aparatom s kratkimi
navodili v slovenskem jeziku

Delta-T funkcija za pocasno pripravo velikih kosov mesa

CalcDiagnose System® CDS z avtomati¢nim praznjenjem in
¢is¢enjem parnega generatorja

Servisno diagnosti¢ni sistem (SDS) z avtomati¢nim
prikazom sporocil za servis

Funkcija % porabe energije (pri elektricnem aparatu)

Uravnavanje porabe energije

VDE certifikat za uporabo brez nadzora — priprava preko
noci

ENERGY STAR certifikat — energetska ucinkovitost
Oprema

Barvni TFT display in Touch screen (zaslon na dotik) z lahko
razumljivi simboli

Tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave

Osrednji gumb za nastavitve, s funkcijo »push« za
potrditev vnosa podatkov

Dinamic¢na razporeditev kroZenja zraka — enakomernost

Sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi
tockami

DrZalo za sondo — pomoc pri vstavljanju v tekocine

Visoko zmogljivi parni generator z avtomati¢nim dotokom
sveze vode in temperaturnim omejilnikom

Digitalni izpisi temperature

Prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti

Digitalna nastavitev ¢asa O - 24 h ali trajno delovanje

Integrirani tus za ¢is¢enje s samodejnim povratnim
navijanjem, vodno zaporo,

veclstopenjski izvlek, vecstopenjska moc brizganja
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Integrirano centrifugalno odvajanje mascob, brez
mascobnega filtra
USB prikljucek (prenos HACCP podatkov, vnos ali izvoz
podatkov, programov,...)
Vrata aparata s prezracevalnim trojnim steklom, moznost
odpiranja notranjega stekla - ¢iS¢enje
Brezkontaktno kontrolno stikalo zapiranja vrat
Higieni¢na notranjost brez utorov, z zaobljenemi koti
Integrirana zavora delovanja ventilatorja (motorja)
Enostavno zamenljivo tesnilo na vratih
LED in halogenska osvetljava notranjosti (ceransko steklo-
odporno na udarce)
Najvisja visina zgornjega vodila (pri uporabi orig.
podstavkov za namizne modele) je 1,60 m!
Sonda za vakuumsko pakirane proizvode
Sonda 3 x 1 - tri sonde - vsi modeli SCC 5S
Slikovna tastatura z 12 vstavljenimi programi
Kapaciteta: 20 GN 1/1 (40 GN 1/2)
Moznost vstavljanja GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
Sirina: 879 mm
Globina: 791 mm
ViSina: 1782 mm
Najvisja visina zg. vodila ( varnost pridelu) 1,6 m
Temperaturno obmocje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroci
zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Parni generator/bojler za paro
7 nacinov avtomati¢ne priprave, minimalno 1000 programskih
mest z do 12 koraki
Sonda za merjenje temp. jedra: minimalno 5 merilnih
mest/tock
Integrirana navodila v aparatu" izpis na kontrolni plosci v
slovenskem jeziku"
Priprava Zivil preko noci: certifikat za uporabo brez nadzora
MoZnost nastavitve vlage do odstotka natan¢no za vsak
produkt
Plinski aparat:
Priklju¢na moc: 44 Kw
Moc¢"para" 38 kW
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se

dokazilo nanasa.
Skladno s 68. clenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi

v

"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ kom 1,00
pogonski stroj

podstavek na kolesih

nastavek za rezanje zelenjave

nastavek za manjso koli¢ino zelenjave

lijacni nastavek za rezanje vecjih koli¢in zelenjave, lijak za
nastavek za manjso koli¢ino zelenjave

stojalo na kolesih z inox podstavkom za skledo

Prikljucek za mesanje testa in smetane s 20 | posodo z magnetnim
stikalom, Siba, kljuka za trdo testo, metlica

opornik

rotor

Rezilne plosce za rezanje zelja, ¢ebule, kumaric 1 mm rezina, 2
mm rezina

za rezanje zelja, ¢ebule, kumari

nastavljiv noz za rezanje zelja, ¢ebule, kumaric 0-8 mm

nastavljiv noZ z nazobc¢enim rezilom za rezanje zelja, ¢ebule,
kumaric 0-8 mm
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noz za kockasto rezanje 10x10x10 mm in 20x20x10 mm
Strgalni cilinder mandlji, orehi, kuhan rompir,sadje 1,5 mm
debelina

cilinder za ribanje sadja in zelenjave, 3,5

cilinder za ribanje sadja in zelenjave, in 7 mm

Rezilna plosca za paradiznike 6 mm rezina

pasirni cilinder za juhe, omake, cokoladne mase 3 mm

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno Stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

PLINSKA PREKUCNA PONEV 100L kom 1,00

Delovna povrsina: izdelana iz enega dela 3 mm debeline. MoZnost
medsebojnega spajanja elementov. Jeklena konstrukcija debeline
3mm. Elektri¢ni vzig s pritiskom na gumb. Stiri nastavljive noge.
Regulacija temperature po celotni povrsini ponve. Popolnoima
nagibna ponev. Dimenzija ponve je 48dm2, izdelana iz debele
nerjavne plocevine (12mm+3mm) kar zagotavlja enakomeren
prenos temperature. Velik izlivni lijak ponve. Hladna in topla voda
se dovaja preko elektromagnetnega ventila in stipk na levi strani
ponve. Uravnotezen dvoslojni pokrov ponve. Regulacija modi
gretja preko termostatov. Gretje preko mikro perforiranega
grelca z (10) grelnimi obmodji. Elektri¢ni nagib ponve. Nagib je
nadzorovan z dvema varnostnima sistemoma. Coumpaund dvojno
dno ponve: 12 mm jeklo + 3 mm nerjavece jaklo. Dvostenski
pokrov ponve.

Elektronska kontrolna plo$¢a z upravljanjem na dotik.Vklop/izklop,
temperatura posode, temperatura hrane, moZnost nastavljanja
¢asa z opozorilnim zvo¢nim signalom, elektri¢ni dvig ponve,
nadzor temperature hrane preko zunanje sonde, 1x sonda,
diagnosti¢ni program. Dozator vode - elektronsko nastavljanje
koli¢ine vode preko programa na tastaturi. Doziranje vode preko
elektronskega displeja.

Skladnost s standardi EN 203-1: evropski standard, ki se nanasa na
varnost plinskih naprav., EN 203-2-3 evropski standard, ki se
nanas$a na varnost plinskih naprav., EN 60335-2-47: Evropski
standardi, ki se nanasajo na varnost elektri¢nih naprav.

Plinska povezava Standardno za G 20/20 mbar (in G 25/25 mbar)
ELEKTRICNI povezava

Elektricni dovod na 195mm od tal, upogljiv kabel 1,5 m dolzZine
Prikljucki za hladno in toplo pitno vodo

Dimenzija: Sirina x globina x vidina 1200 x 1010 x 1015 mm

Dimenzija posode: (globina x Sirina x globina) 245 x 763 x 629 mm
Uporabne povrsine 48 dm?2

Neto prostornina 100 |

Priljucek plina

Navoj 15/21 mm (1/2 ")

Moc¢ (kW) 25

G31 Propan 37 +4/50 + 5 mbar (kg / h) 1,94

G30 Butan 50 + 5 mbar (kg / h) 1,97

G20 Zemeljski plin 20 + 2 mbar (m3 / h) 2,65

G25 Zemeljski plin 20 + 2/25 + 3 mbar (m3 / h) 3,01
Prikljucek eketrike Kw: 0,25, Napetost Enofazni 230V, 50hZ
Hladna voda vode: (1/2 ")

Topla voda: (1/2")
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Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehnicnih zahtev predmeta javnega
narodila za to postavko predloZiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri ¢emer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapiSe zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.
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VRTEC VISKI GAJ ENOTA ZARJA
TEHNOLOSKA OPREMA PRALNICE

POZ.  OPIS KOL. CENA KOS CENA
1 OPREMA
1.1 INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ 1,00

- industrijski pralni stroj

- kapaciteta polnjenja: 20 kg suhega perila

- minimalna kapaciteta polnjenja: 18 kg suhega perila

- minimalni volumen bobna: 180 litrov

- minimalni premer bobna: 740 mm

- priklju¢na napetost: 380-415V 3AC 50Hz

- gretje: elektricno

- maksimalna moc elektri¢nih grelcev: 13 kW

- stroj z visoko centrifugo

- minimalno Stevilo obratov pri centrifugiranju: 970 obr/

- prostostojec

- mikroprocesorski programator za pranje vseh vrst tkanin z
moznostjo poljubnega programiranja do minimalno 90
programov

- avtomatski sistem za tehtanje perila in avtomatska
prilagoditev programov tezi umazanega perila: prilagoditev
koli¢ine vode in koli¢ine pralnih sredstev glede na tezo perila
- prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku

- frekvencna regulacija vrtljajev motorja

- zamik vklopa

- ekoloska faza COOL-DOWN

- boben: nezen do tkanine in hkrati visoka ucinkovitost
pranja in oZemanja

- ekoloska tehnologija pranja in s tem omogoceno, da je
stroj varcen z nizko porabo energije in vode, ter nizkim
ostankom vlage po centrifugiranju (kot npr. ECO® tehnologija
pranja)

- predpriprava za priklop tekocih detergentov

- moznost krmiljenja do minimalno $est ¢rpalk za dovod
tekocCih sredstev

- dovajanje detergentov iz dna bobna oziroma na mestu
kjer ne more priti do poskodbe tkanine

- dozirna posoda z minimalno $tirimi razdelki za ro¢no
doziranje detergentov

- ekonomicno in hitro ogrevanje vode

- minimalna odprtina vrat: 3450 mm

- odpiranje vrat za 180°

- minimalno trije vodni prikljucki

- z izpustnim ventilom @75mm

- kvalitetni amortizerji in vzmetenje

- ohisje stroja: prednja in gornja plosc¢a izdelani iz
nerjavecega jekla - INOX

- ohisje stroja: stranske plosce izdelane iz nerjavecega
materiala - barvane

- boben in zunanji boben izdelana iz nerjavecega jekla -
INOX
- minimalni G- faktor: 395

- maksimalni ostanek vlage po centrifugiranju: 46%
- maksimalni nivo hrupnosti: 67 dB

- sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju
- varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili
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- komunikacijski priklju¢ek na zadnji plosci stroja (kot npr.
USB)

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
kot Primus FX180EXCP

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaciti kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapise zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

Skladno s 68. ¢clenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi
"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ 1,00
- industrijski pralni stroj

- kapaciteta polnjenja: 27 kg suhega perila

- minimalna kapaciteta polnjenja: 24 kg suhega perila

- minimalni volumen bobna: 240 litrov

- minimalni premer bobna: 740 mm

- priklju¢na napetost: 380-415V 3AC 50Hz

- gretje: elektri¢no

- maksimalna moc elektri¢nih grelcev: 19 kW

- stroj z visoko centrifugo

- minimalno Stevilo obratov pri centrifugiranju: 970 obr/

- prostostojec

- mikroprocesorski programator za pranje vseh vrst tkanin z
moznostjo poljubnega programiranja do minimalno 90
programov

- avtomatski sistem za tehtanje perila in avtomatska
prilagoditev programov tezZi umazanega perila: prilagoditev
koli¢ine vode in kolic¢ine pralnih sredstev glede na tezo perila
- prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku

- frekvencna regulacija vrtljajev motorja

- zamik vklopa

- ekoloska faza COOL-DOWN

- boben: neZen do tkanine in hkrati visoka ucinkovitost
pranja in oZzemanja

- ekoloska tehnologija pranja in s tem omogoceno, da je
stroj varcen z nizko porabo energije in vode, ter nizkim
ostankom vlage po centrifugiranju (kot npr. ECO® tehnologija
pranja)

- predpriprava za priklop tekocih detergentov

- moznost krmiljenja do minimalno Sest ¢rpalk za dovod
tekocih sredstev

- dovajanje detergentov iz dna bobna oziroma na mestu
kjer ne more priti do poskodbe tkanine

- dozirna posoda z minimalno stirimi razdelki za rocno
doziranje detergentov

- ekonomicno in hitro ogrevanje vode

- minimalna odprtina vrat: 3450 mm

- odpiranje vrat za 180°

- minimalno trije vodni prikljucki

- z izpustnim ventilom @75mm

- kvalitetni amortizerji in vzmetenje

- ohisje stroja: prednja in gornja ploscéa izdelani iz
nerjavecega jekla - INOX

- ohisje stroja: stranske plosce izdelane iz nerjavecega
materiala - barvane

- boben in zunanji boben izdelana iz nerjavecega jekla -
INOX

- minimalni G- faktor: 395

- maksimalni ostanek vlage po centrifugiranju: 46%

- maksimalni nivo hrupnosti: 67 dB
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- sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju

- varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili

- komunikacijski priklju¢ek na zadnji plos¢i stroja (kot npr.
USB)

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
kot Primus FX240EXCP

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapise zaporedno stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

Skladno s 68. ¢clenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi
"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.

INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ 2,00
- industrijski susilni stroj

- minimalna kapaciteta polnjenja: 16 kg

- polnitveno razmerje: 1:22

- minimalni volumen bobna: 345 litrov

- minimalni premer bobna: 750 mm

- priklju¢na napetost: 380-415V 3AC 50Hz

- gretje: s toplotno ¢rpalko

- maksimalna elektricna priklju¢na moc: 3,4 kW

- prisilna cirkulacija zraka preko izmenjevalca toplote

- mikroprocesorski programator z moznostjo poljubnega
programiranja do minimalno 20 programov (regulacija
temperature, ¢asa susenja, ¢asa hlajenja, reverziranja proti
meckanju perila, ostanka viage v %)

- prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku

- merjenje ostanka vlage s senzorjem - nastavitev ostanka
vlage v %

- moznost susenja delikatnih materialov

- do 65% manjsa poraba energije od klasicnega sistema
ogrevanja

- ekoloska faza COOL-DOWN

- ekoloski samodistilni filter

- potreba za ciscenje filtra se prikaze na displeju
programatorja z opozorilnim signalom in napako

- avtomatsko ciscenje kondenzatorja pare (izmenjevalca
toplote) s pomocjo vode in avtomatsko odtekanje umazanije v
odtok

- kondenzator pare (izmenjevalec toplote) nitriran za dolgo
Zivljenjsko dobo

- velika zastekljena vrata

- minimalna odprtina vrat: @670 mm

- odpiranje vrat za 180° - levo ali desno

- minimalno odvzemanje vlage: 120 g/min

- brez odvoda vlaznega zraka

- izpust kondenzata v odtok

- obracanje bobna levo in desno

- enostransko vlezajen boben iz nerjavecega jekla - INOX
- prostostojec

- maksimalni nivo hrupnosti: 69 dB

- sistemsko varovanje pri delovanju in rokovanju

- varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili

- visoka produktivnost

stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
kot Primus FX240EXCP
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Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehni¢nih zahtev predmeta javnega
narocila za to postavko predloziti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
kot je katalog ali tehnicni list, pri cemer mora ponudnik v ponudbi jasno
oznaditi kateri dokumenti se nanasajo na katero postavko in sicer na nacin, da
navede strani ponudbe, ki se nanasajo na dokazila za posamezno postavko
ter, da na vsako od dokazil zapise zaporedno Stevilko postavke na katero se
dokazilo nanasa.

Skladno s 68. ¢clenom ZIN-3 se uposteva, da lahko ponudnik ponudi

Lin

"enakovreden" ali "boljsi" model dugega proizvajalca.
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PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zakljuceno z
KV DN 10/ korito/enoro¢na mesalna baterija
PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene ”
h=1,2m od tal /vti¢nice [P67 ~Z |

PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene o
h=1,2m od tal /vti¢nice IP67 T

1
1

1.FINA PRIPRAVA

0OV, DN 70, preko talne resetke 300x300 mm/ T
inox talna reSetka

PE 0,35 kW, 1N-230V, iz stene h=0,3m od tal /
mehcalec vode/ vticnice IP67

PHV, h=0,60m OD TAL
DN 15,//zakljuceno z KV DN 20/mehcalec vode

PE 13,0kW/3N-400V; iz stene h=0,1m od tal /
pomivalni stroj//+ 3m kabla/
/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

KUHINJA

PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z
KV DN 10/ korito/enorocna mesalna baterija

PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zakljuceno z
KV DN 10/ korito/enoro¢na mesalna baterija

PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene
h=1,2m od tal /vti¢nice IP67

PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene
h=1,2m od tal /vti¢nice IP67

4.SPREJEM
TERMOPORTOV

PHTV, h=0,40m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z
KV DN 10/ saniatrni umivalnik

PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zakljuceno z
KV DN 10/ korito/enoro¢na mesalna baterija

DETAIL ZAMRZOVALNE WDENZA 24 KOMORE poz. 89,10
KOMORE poz.9 ﬂ
[ e s et i
] - i o0 : ¢}
o s e R

Nepooblas¢eno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PHMV - PRIKLJUCEK HLADNE MEHCANE VODE
PTV - PRIKLJUCEK TOPLE VODE

PHV - PRIKLJUCEK HLADNE VODA

PHTV - PRIKLJUCEK HLADNE IN TOPLE VODA

Vetplastna cev 1/2" (razen posebej oznacenih)
TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Visina prikfjucka
lom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v leZecem poloZ

ZIDA; (razen posebej oznadent

PE - PRIKLJUCEK ELEKTRIKE
Simboli vticnic v projektu
Razen posebej oznacenih se montirajo na 1,2 m od tal

\T Suko vicnica 230V/50Hz s pokrovom

Wl Suko vticnica 400V/3N 50Hz s pokrovom

Priljuéna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami

/\O STIKALO 0-1
@\O TROPOLNO STIKALO 0-1

W OZEMLITEV

Posamezne modi in dolZine kablov so razvidne iz tiorisa Vtiénice namestiti na
priblizno oznagena mesta na visini 1.2m

i ksimalr

SPLOSNE OPOMBE
1. Nacdrt obsega samo priklju¢ke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt
in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolzan pred dobavo in montazo opreme
pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na
osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolzan preveriti
dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je dolzan pismeno
sporotiti spremembe investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezragevalnih
kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od
dejanskega stanja. Izvajalci so dolzni mere preveriti na objektu.

GRADBENA DELA:

ija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in
nacina polaganja talne keramike oz. t:
2. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme
in izvedbo Sankomatov je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

STROJNE INSTALACIJE:

rani!
3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke
na napo je potrebno definirati v projektu strojnih instalac
4. Talni sifoni, nape in reSetke so zajete v projektu strojnih in3talacij. Dobavo
in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih in3talacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.
ustreznega sistema protismradnih zapor. lzvedbo resetk in sifonov je
potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mas¢ob in izvedeni po
ustrezno veljavnih zakonih, priporos n standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolo3ko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani
mehcaleci vode v nacrtu tehnoloske opreme kuhinje. Pred izvedbo
vodovodnih in3talacij in tehnoloske opreme je potrebno uskladiti zahteve za
vodo za tehnolosko opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj
tehnoloske opreme.

ELEKTRO INSTALACIJE:

eoznacene Suko vticnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V

i h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, na¢rtom arhitekture
in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZiCenje za izenacevanje potencila za vse elemente
izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske omrice, talne resetke,
posamezne aparate...)

3. Priklju¢itev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in

konéne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in
nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno

obdelali po nacrtu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morjao bii primerne za vgradnjo
v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolosko opremo kuhinje.

Mere objekta in prikljuckov je dolZan preveriti
posamezen izvajalec na objektu !

INVESTITOR/NAROCNIK: PROJEKTANT:

MESTNA OBCINA LUUBLIANA o o
2000 LIUBLANA EACINCETING)

projektiranje in inZeniring d.o.o.

OBJEKT: Dol110, 1353 Borovnica
VRTEC VI3KI GAJ, ENOTA ZARIA ident. &
OBNOVA KUHINJE 0553
VRSTA NACRTA/FAZA: DATUM IZDELAVE: ODG. VODJA PROJEKTA: 1D. STEVILKA:
NACRT TEHNOLOGUE KUHINJE - PZI Marec 2020 Kristijan Cuk u.d.i.a. ZAPS 1021 A
$T. NACRTA: S$T. PROJEKTA: MERILO: ODG. PROJEKTANT: 1D. STEVILKA: podpis
TP-2020-22 1:50 Marcel Turk, u. 1255 - 0384 \HN
VRSTA RISBE: PROJEKTANT: VERZIA

01-22

TEHNOLOGUA KUHINJE S PRIKUUCKI
STEVILKA RISBE: ZAMENJUJE RISBO: MAPA:
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