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Mestni gozd / Urban Forest Uvod

Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Opis projektne naloge

U1

Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Projektna naloga "OznacCevanje poti in informiranje v mestnem gozdu
Golovec" obravnava in nacrtuje potrebno opremo za informiranje
uporabnikov mestnih gozdov o potekih poti, smereh in pravilih uporabe
teh javnih povrsin.

Projektna naloga je nastala v okviru evropskega projekta URBforDAN,
ki Ze nekaj let poteka v ve€ drzavah obmocja podonavja pod skupnim
imenom:

Upraviljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dedis¢ine v
podonavskih mestih.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije (ERDF, IPA, ENI UA).

PriCujo€a projektna naloga trenutno obravnava le del povrSine urbanih
gozdov na obmocju MOL, namre€ obmocje in okolico hriba Golovec.

Obmocdje Golovca predstavlja centralno zaledje rekreativnih dejavnosti
obc¢anov Ljubljane. V tem smislu so bile izvedene Stevilne aktivnosti
projektne skupine URBforDAN, ki deluje v okvirju MOL in povezanih
resornih organizacij.

Projekt "Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec'
obravava vec¢ vsebinskih sklopov:

1. Informiranje obiskovalcev s pomoc¢jo vecjih informacijskih tabel / t.i.
informacijskih portalov, kjer bodo zbrane vse glavne in potrebne
informacije o obmocju in mozni rabi mestnega gozda.

Na informacijskih tablah (portalih) bodo prikazani:

- podroben zemljevid obmodja in okolice, zasnovan na topografskem
nacrtu in reliefnem posnetku LIDAR,

- poteki vseh za obiskovalce predvidenih poti in navezava teh poti na
mestno prometno infrastrukturo v okolici mestnega gozda,

- posamezne toCke interesa za obiskovalce, orientacijske oznacbe in
druge kljune informacije, navezave na digitalne informacijske vire idr.

Postavitev vedjih informacijskih tabel / portalov je predvidena na vseh

vvvvvv

2. Usmerjanje po odmerjenih in predvidenih poteh za obiskovalce
mestnega gozda. V ta namen je predvidena postavitev posameznih
smernih stebrov / totemov, ki bodo na napisnih tablicah v vseh smereh
podajali osnovne informacije in navodila uporabnikom za gibanje po
gozdnih poteh.

3. Informiranje in izobrazevanje obiskovalcev mestnega gozda s
pomocjo informacijskih tock t.i. "Gozdne pedagogike". Za ta namen je
predvidena postavitev t.i. informacijskih stebrov / totemov, ki se
postavljajo v blizini posameznih posebnosti in znamenitosti, ter
seznanjajo obiskovalce s podrobnimi informacijami o teh
znamenitostih.

4. Seznanjanje obiskovalcev s pravili t.i. "Gozdnega bontona".Za ta
namen je predvidena postavitev namenskih stebrov / totemov, ki se
postavljajo v blizini posameznih posebnosti in znamenitosti, ter
seznanjajo obiskovalce s podrobnimi informacijami o teh
znamenitostih, ali pa se elementi gozdnega bontona prikljucijo na
drugih informacijskih panojih.

5. Seznanjanje obiskovalcev mestnega gozda s pravili in zapovedmi
ter prepovedmi, povezanimi s pravilno in dovoljeno uporabo teh javnih
povrsin. Te informacije bodo v obliki sploSno znanih piktogramov
prikazane tako na samih informacijskih portalih, kakor tudi na smernih
totemih. Razliénim tipom uporabnikov gozdnih povrSin (sprehajalci,
tekaci, kolesarji...) bodo pomagale razumeti pravilno in inkluzivno
souporabo teh povrsin.

Projekt je zasnovan tako, da ga je mozno izvajati fazno ter
srednjerocno dopolnjevati.

Projekt spremljajo digitalizirane izvedbene datoteke vseh vsebin, kar
omogoca srednjero¢no dopolnjevanje vsebin, obfasno dopolnitev ali
zamenjavo grafi¢nih podlog na informacijskih portalih in druge metode
azurnega vzdrzevanja.

Shematska zasnova smernih totemov omogoca sprotno dodajanje
novih - kjer se pokaze taka potreba ali se za obiskovalce mestnega
gozda predvidi nove poti.

V Ljubljani, Junij 2020

Jaka Furst, avtor projektne dokumentacije

Stran 03




o0 0000060 o000

Projekt ozna¢evanja v mestnem gozdu predvidi uprabo treh tipov fizi¢nih Na informacijskih tablah (IP) je prikazan zemljevid obmogja, prikazane so

oznacitev in sicer:

- Informacijske table / portale (IP-01, IP-02...)
- Smerne toteme (ST-01, ST-02...)
- Informacijske toteme (IT-01, IT-02...)

poti in infrastruktura, podane so informacije o pravilih rabe za obiskovalce
mestnega gozda.

Na smernih totemih (ST) so podane informacije o smereh in predpisanih
rabah poti po mestnem gozdu.

Na Informacijskih totemih (IT) so podane posebne informacije o
znamenitostih mestnega gozda.

Mestni gozd / Urban Forest Uvod

Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Shematski prikaz sredstev in elementov ozna€evanja

U2

— Informacijska tabla / portal (IP-01)

~——— Smerni totem (ST-01)

Informacijski totem (IT-01)
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- Smerni element sistema je pus¢ica v krogu.

- Geometrijska zasnova te kombinacije omogoca 9 smernih pozicij.

- Vsaka smerna pozicija ima svojo ¢rkovno oznako.

V sistemu vodenja po mestnem gozdu uporabimo tri barvne tipe / za tri
tipe vodenja: poti namenjene izkljuéno peScem, poti namenjene izklju¢no
kolesarjem ter poti meSane rame peScev in kolesarjev.

Te tri tipe oznacimo s tremi barvami: zeleno, modro in rdeco.

- Vsi smerni grafi¢ni elementi so v vektorskih datotekah dodatka projektne Vsak barvni tip lahko privzame katero koli smerno pozicijo.

dokumentacije.

Za dolocCitev smeri posameznega tipa naredimo ¢rkovno sestavljanko.

Mestni gozd / Urban Forest

Smerni simboli in barvni pomen

Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Grafika
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- Osnovni piktogrami zapovedi prihajajo iz drugih sistemov usmerjanja na V sistemu vodenja po mestnem gozdu so zapovedi prikazane z belo risbo

obmogju MOL ali iz mednarodno uveljavljenih simbolov ki prikazujejo na zeleni podiagi. Mesmvl gozq / Urb?n EoreSt o Grafika A
posamezne pomene. Namenjeni so obveS¢anju uporabnikov gozdnih Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec
povrsin o namenu in moznostih rabe teh povrsin. Vsak simbol zapovedi ima svojo kombinirano ¢rkovno / teviléno oznako.

- Vsi piktogrami zapovedi so podani tudi v vektorskih datotekah dodatka H H H
projektne dokumentacije. Piktogrami - zapovedi A1.2

Osnovni p|ktogram| Piktogram: Oznaka:
zapovedi 01. Tekadi, tekadke poti Z-01

02. Sprehajalne, pohodne poti  Z-02

03. Sprehajalne, pohodne poti  Z-03

04. Kolesarji Z-04

Z-01 Z-02 Z-03 Z-04 05. Gozdna pedagogika Z-05

06. ParkirisCe obiskovalci Z-06

07. Pse na vrvice! Z-07

08. Pocisti za svojim prijateliem! Z-08

09. Odpadke meci v koS! Z-09

10. Servisna postaja za kolesa Z-10

11. Spostuj gozdni mir Z-11

12. Informacijska tabla Z-12

13. Mestni avtobus Z-13

Tekaci, tekaske poti Sprehajalne, pohodne poti Gorski kolesarji Kolesarji 14. Vstop v mestni gozd Z-14
Z-05 Z-06 Z-07 Z-08 Z-14

Gozdna pedagogika ParkiriS€e obiskovalci Pse na vrvice! Pocisti za svojim prijateljem! Vstop v mestni gozd

Z-09 Z-10 Z-11 Z-12 Z-13

Odpadke meci v kos! Servisna postaja kolesa Spostuj gozdni mir Informacijska tabla Mestni avtobus
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- Osnovni piktogrami prepovedi izhajajo iz drugih sistemov usmerjanja na

V sistemu vodenja po mestnem gozdu so prepovedii prikazane s ¢rno

Mestni gozd / Urban Forest

obmocju MOL ali iz mednarodno uveljavljenih simbolov ali piktogramov. risbo v rde¢e obkroZzenem in rdeée preértanem belem krogu. . : art o Grafika A
Namenjeni so obveséanju uporabnikov gozdnih povr$in o prepovedani rabi Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec
teh povrsin. Vsak simbol prepovedi ima svojo kombinirano &rkovno / §teviléno oznako.
;)?é?élftlrlﬁgoggirgrln%rst[;%\ﬁ:(.jl so podani tudi v vektorskih datotekah dodatka Piktogrami - Prepovedi A1.3
Osnovni p|ktogram| Piktogram: Oznaka:
prepovedi 01. Prepovedano pohodniki! P-01
02. Prepovedano tekaci! P-02
03. Prepovedano parkiranje! P!1-03
04. Prepovedan motorni pormet P-04
P-01 P-03 05. Prepovedana voznja z motorji! P-05
06. Prepovedano taborjenje! P-06
07. Prepovedano vodenje psov! P-07
08. Prepovedano kolesarjenje! P-08
09. Prepovedano kurjenje ognja! P-09

Prepovedano pohodniki

Prepovedano tekaci

Prepovedano parkiranje

P-04

Prepovedan motorni promet

P-05

&

Prepovedana voznja z motorji

P-06

Prepovedano taborjenje

P-07

Prepovedno vodenje psov

P-08

Prepovedano kolesarjem

P-09

Prepovedano kurjenje ognjev
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- Markacije in oznacitve poti so namenjene oznacevanju tematskih poti in - Oznacba Sréne poti povzema simbol srca.

Mestni gozd / Urban Forest

E) %d;r?ggg)gtf??c?&iﬁ?kzktlgfr?cyl-(oIesarska pot" je povzeta po CGP Slovenske ;’gtiz.nlgfl:);eppoc?tips%F:)oztr?:ése?\%rglrp])?lnég:g;?résgﬁaavﬁggﬁéma logotip €GP Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec Grafika A
turnokolesarske poti. - Oznacbe tematskih poti se pojavijo na informacijskih tablah, lahko pa so
- Oznacba Jakobove poti povzema shematski prikaz Skoljke sv. Jakoba, uporabljane tudi kot markacije (STKP) ali z drugimi tipi oznacitev, ki se ze
kakor je tudi sicer uporabljana v praksi oznacitev te poti po Evropi. uporabljajo na terenu. Markacije, oznacitve Al4
Osnovni simboli Markacija ali oznaka poti: Oznaka:
Markacije, oznacitve 01. Slovenska turnokolesarska pot M-01
02. Sréna pot M-02
03. Jakobova pot M-03
04. Pot spominov in tovariStva M-04
M-01 M-02 M-03 05. Tekaske, sprehajalne in kolesarske poti M-05
06. Gorskokolesarski poligon M-06
07. Slovenska turnokolesarska pot
alternativna grafi¢na izvedba za temno podlago M-07
08. Sréna pot
alternativna grafi¢na izvedba za temno podlago M-08
09. Jakobova pot
alternativna grafi€na izvedba za temno podlago M-09
10. Fair Play
Simbol za spostovanje inkuzivnega principa M-10
Slovenska turnokolesarska Sréna pot Jakobova pot

POU

POT spominov in tovaristva

Slovenska turnokolesarska

M-06

Tekaci, tekaske poti Gorskokolesarski poligon

Sréna pot Jakobova pot

¢ EEENEEEENEEEENEENEDN

o(e

|
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
*

Bodimo spostljivi!

AEEEEEEEEEERER®

llllllllllll’

M-10
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Napisne tablice na totemih so izdelane iz nosilne 3mm alu plocevine, z

Tablice se ob pritrditvi dodatno fiksirajo s silikonom po sredini povrSine.

brugenimi robovi, ki se pritrjuje z lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo v totem. gesmvl gozu. / Urt:.a.n F.O;eSt N ¢ d4u Gol Grafika A
Grafika napisnih tablic je natisnjena z solventnim tiskalnikomna 10 letno Znacevanje potl In Informiranje v mestnem gozdu t>olovec
Lesni vijaki so torx in imajo zas¢itno pokrivno PVC kapico ¢rne ali TAC folijo z matt UV plastifikacijo (laminacijo).
antracitne barve. Pri tablicah gozdne pedagogike (TAB 4-a in TAB6-a) so Tablica TAB-9 je namenjena oznacevanju na vseh elementih in objektih, ki
pokrivne kapice vijakov bele barve. so financirani iz sredstev EU. Oznacitve na totemih - tipi tabel A1.51
Merilo: 1:2
TAB-3 TAB-3 TAB-3a
@‘ Mestni gozd / Urban Forest % Mestni gozd / Urban Forest % Mestni gozd / Urban Forest o
3 km 3 km & :
o
Ljubljana Center Center |
jubl] : :
150 150 150
o o
TAB-4 TAB-5 TAB-6 °
o o
Navadna bukev
(Fagus sylvatica L.)
je v slovenskem prostoru ena izmed najbolj
razSirjenih listavcev. Kot drevesna vrsta lahko tvori
tudi Ciste sestoje. To pomeni, da imamo gozdove iz s
. . . samih bukev. Bukev se dobro pocuti v visjih legah O
Italijanka Po grebenu o Italijanka Italijanka Po grebenu (okoli 900 m nadmorske vigine) in kot drevo v gostem <
= sestoju lahko zraste zelo visoko. V tehnicnem smislu
je, tako kot smreka, tudi bukev zelo pomemben les,
o \} ) N\ tako zaradi svoje razSirjenosti ( v primerjavi z drugimi
listavci jo je na razpolago veliko) kot tudi zaradi
O O S O O njenih lastnosti.
N
Les bukve ima odtenke od bledo rumenkaste barve pa
. vse do rdeckasto rjave barve. Barva je odvisna od
Po grebenu Po grebenu Italijanka Po grebenu nacina secnje in nadaljnje predelave. Bukev lahko o
g © \sebuje 'rdece srce'. To je rdece obarvan | o =
N je "rdece srce". To je rdeCe obarvan les v N
; notranjosti debla, ki nastane zaradi poSkodb drevesa.
150 ; (¢ Gostota bukovega lesa je priblizno 700 kg/m3. Pri
: . sudenju rada poka in se vezi, sicer pa je to trden, Zilav
: in proti obrabi odporen les. Bukev ni trajen les in v
TAB-8 : neugodnih okolisginah hitro razpada, se pa dodro
@‘ Mestni gozd / Urban Forest :, inpreQnira (Zaééltl)
Po grebenu Italijanka Po grebenu Uporaba: furnir vseh vrst, vezan les, pohistvo, iverne
v ploSce, talne obloge, krivljen les, igrace, drobna
PR galanterija... Znanih je menda vec kot 250 rab
. o bukovine.
Gozdna pedagogika [ : m O?O
_— TAB-9 :
o Mest obe = Bodimo spostljivi!
. Mestna obc¢ina .
Navadna bukev § ; :
Fagus Sylvatica D .
. SOVR P Pkt o sofinancion i ko Evogsk urie (55, B, END (@8 (o] (o]
150 150 ‘ 150
Vse mere so navedene v mm, razen &e je izrecno navedeno drugade! TAB-6a Stran 09
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Napisne tablice za Gozdni bonton na totemih so izdelane iz nosilne 3mm

Tablice se ob pritrditvi dodatno fiksirajo s silikonom po sredini povrSine.

Mestni gozd / Urban Forest

alu plocevine, z brusenimi robovi, ki se pritrjuje z lesnimi vijaki z Grafika napisnih tablic je natisnjena z solventnim tiskalnikomna 10 letno N . S L Grafika A
vgreznjeno glavo v totem. TAC folijo z matt UV plastifikacijo (laminacijo). Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec
Lesni vijaki so torx in imajo zas¢itno pokrivno PVC kapico bele barve. Tablice TAB-4-6 so namenjene tudi oznacevanju pravil Gozdnega bontona
na smernih totemih (ST). Oznacitve na totemih - tipi tabel - Gozdni bonton A1.511
Merilo: 1:2
TAB-6 TAB-5 TAB-4
o o o
Gozdni bonton Gozdni bonton Gozdni bonton
SPOSTUJEM SPOSTUJEM
NARAVO. NARAVO
&F ‘) SPOZNAVAM NARAVO
NE PUSCAM SLEDI. o NE PUSCAM SLEDI. IN PRISPEVAM K NJENEMU
Vse odpadke odnesem s seboj in odlozimvzato Vse odpadke odnesem s seboj in odlozim v za to OHRANJANJU
namenjene smetnjake ali zbiralisca. Nikoli jih ne puscam namenjene smetnjake ali zbiralista. Nikoli jih ne putam Pozanimam se'o naravnih viednotah ter varovanih in 3
vV naravi. i
v narav. zavarovanih obmocjih, pri obisku v naravi upoStevam
pravila. Rastline in zivali samo opazujem in jim ne
Skodujem, jih ne vznemirjam ali jemljem iz njihovega
S naravnega okolja. Rastline, gobe, plodove in mah
N nabiram, kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v
SPOZNAVAM NARAVO o e
SPOZNAVAM NARAVO skladu s pravili. Ne vstopam v gozdne rezervate in mirne
IN PRISPEVAM K NJENEMU IN PRISPEVAM K NJENEMU cone v gozdovih in zavarovanih obmocjih
OHRANJANJU. OHRANJANJU. ’
o Pozanimam Se0 nfllrlavnih. Vre.dnotah ter V.aFOVavnih in 8 Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in o Iz Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije)
zavarovamh o'bm.ocylh, pri obisku v ngraw.uppstevam N zavarovanih obmocjih, pri obisku v naravi upoStevam
E)raqu. Rasltllme n ZlVa“I Samo opazujem In jim ne pravila. Rastline in Zivali samo opazujem in jim ne 150
Skodujem, jih N vznemirjam ali jemljem Iz njihovega Skodujem, jih ne vznemirjam ali jemljem iz njihovega VAR-01
naravnega okolja. Rastline, gobe, plodove in mah - naravnega okolja. Rastline, gobe, plodove in mah -0
nabiram, kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v nabiram, jer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v
skladu s pravili. Ne vstopam v gozdne rezervate in mime skladu s pravili. Ne vstopam v gozdne rezervate in mirne
cone v gozdovih in zavarovanih obmogjih. cone v gozdovih in zavarovanih obmogjih.
o 1z Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije). % o
150
VAR-01
V GOZDU NE KURIM OGNJA. 0
Ogenj unici rastline in zivali, zato kurim le na ustrezno
urejenih kuris¢ih. Ogenj pred odhodom popolnoma
pogasim.
o 1z Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije)
150
VAR-01
Vse mere so navedene v mm, razen Ce je izrecno navedeno drugace! Stran 10
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Napisne tablice za Gozdni bonton na totemih so izdelane iz nosilne 3mm

Tablice se ob pritrditvi dodatno fiksirajo s silikonom po sredini povrSine.

Mestni gozd / Urban Forest

alu plocevine, z brusenimi robovi, ki se pritrjuje z lesnimi vijaki z Grafika napisnih tablic je natisnjena z solventnim tiskalnikomna 10 letno N . S L Grafika A
vgreznjeno glavo v totem. TAC folijo z matt UV plastifikacijo (laminacijo). Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec
Lesni vijaki so torx in imajo zas¢itno pokrivno PVC kapico bele barve. Tablice TAB-4-6 so namenjene tudi oznacevanju pravil Gozdnega bontona
na smernih totemih (ST). Oznacitve na totemih - tipi tabel - Gozdni bonton - sklopi TAB-6 A1.512
Merilo: 1:2
TAB-6 TAB-6 TAB-6 TAB-6
o o o o o
Gozdni bonton Gozdni bonton Gozdni bonton Gozdni bonton
SPOSTUJEM SPOSTUJEM LOKALNO SKUPNOST. 3
NARAVO SPOZNAVAM IN UPOSTEVAM LOKALNE OBICAJE.
NE PU§d\M SLEDI Pri svojem obisku spoznavam lokalne obicaje, jih
Vse odpadke odnesem s seboj in odlozim v za to HODIM PO POTEH. spostujem in upoteva. Spoznavarm in uporabljam
! . s .y . . . ) . Z MOTORNIMI VOZILI lokalna imena ter podpiram lokalno skupnost.
namenjene smetnjake ali zbiraliS¢a. Nikoli jih ne puS¢am Zaradi varnosti in zmanjSanega vpliva na naravo se drzim LE PO ZANJE NAMENJENIH CESTAH
Y naravl. oznaéepihlpo.ti. Np hodim PO paSnikih, njivah, V gozdu vozim le po cestah, razen ¢e to .prepoveduje
sadovnjakih, izogibam se Cebelnjakov. poseben znak. Voznja v naravnem okolju je prepovedana.
PARKIRAM NA PARKIRISCIH.
Vozilo parkiram na urejenih parkiriscih tako, da ne oviram
SPOZNAVAM NARAVO drugih. Sem zgled drugim.
IN PRISPEVAM K NJENEMU
OHRANJANJU.
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in o . ) ) o
° zavarovanih obmogjih, pri obisku v naravi upostevam Q ° NE VZNEMIRJAM ZIVALI. ° & ° ° Q ° ° Q
pravila. Rastling in Zivali samo opazujem in jim ne Gozdne Zivali so zelo plasne in se pred Clovekom SKRBIM
Skodujem, jih ne vznemirjam ali jemljem iz njihovega umaknejo. Z govorjenjem Zivali opozarjam na svojo ZA VARNOST. Povzeto po kodeksu “Obisk v naravi”. Vet na spleni stani Zveze
naravnega okolja. Rastline, gobe, plodove in mah prisotnost. Zivalim se ne priblizujem in jih ne hranim. Psa S svojim znanjem, vedenjem in spremljanjem razmer tabornikov Slovenije: :
nabiram, kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v vodim na vrvici, ne povzrotam hrupa in spostujem pomagam ostalim, po svojih zmoznostih, ne da bi ogrozal i /kodeks-obisk-v-naravi
skladu s pravili. Ne vstopam v gozdne rezervate in mirne pravico do miru v naravi. sv0jo varnost. V! primeru nesrece pokliéém 112 in sledim
cone v gozdovih in zavarovanih obmocjih. navodilom. '
. SPOSTUJEM
SPOSTUJEM DRUGE. 5 LASTNINO.
V GOZDU NE KURIM OGNJA. DAJEM PREDNOST SIBKEJSIM. 1ZOGIBAM
Ogenj uniCi rastline in Zivali, zato kurim le na ustrezno Na poteh dajem prednost SibkejSim od sebe. Pesec ima SE DELOVISCEM.
urejenih kuriscih. Ogenj pred odhodom popolnoma prednost pred kolesarjem in motornimi vozili, kolesar lzogibam se deloviséem v gozdu ter tako poskrbim za
pogasim. . pred motornimi vozili. varnost sebe in drugih.
o 1z Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije). mi o o Iz Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije) o Iz Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije) o 1z Gozdnega bontona (povzeto po kodeksu “Obisk v naravi” Zveze tabornikov Slovenije).
150 150 150 150
VAR-02 VAR-03 VAR-04 VAR-05
Vse mere so navedene v mm, razen Ce je izrecno navedeno drugace! Stran 10
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Napisne tablige _na_tote_mih S0 zasnovane tako, da imajo organizirano P_osameznitip tat_)le‘in_’la stjo qznako TAB ter_éttla\_/_ilko. o o Mestni gozd / Urban Forest i
f/t;:tgjL?jg?r%?;'\r/!gjggkzﬁggo?o“' \'I/'g;gbpe;rsni'razllkmejo po Stevilu tabelnih polj, ki jih vsebujejo. To Stevilo je Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec Grafika A
Pri naértovanju posameznega totema upoStevamo pravilo, da je klancina / Vsako tabelno polje nosi svojo oznako, iz katere je razvidno, na kateri
naklon vrha totema vedno obrnjen proti jugu. poziciji table se nahaja in kaj je njegova vsebina.
Tako dobimo orientacijsko razporeditev 4 strani totema. J, V, S, Z Sistem oznacevanja posameznih tabelnih polj je prikazan na shemah te Oznacditve na totemih / sheme napisnih tablic A1.521
strani.
Merilo: 1:2
TAB-3-(JIV/S/Z) TAB-8-(JIV/S/Z)
e o N b 4 o N b
> ) te - —. T-8-(JIVISIZ)-1D
| JallinEssta iG] wiss n BT, krepko,
S-3-(VISIZyL T ‘ e e desna poataig
N \ 40 10 N
—— T-3-(JIVISIZ)-1D 70| \
i \4 1 S| g Emean N l ) "l g
© o - ~—40 mm o -
10 40 1 HLL-81 ~e ﬁlq.
- — e /1 T-8-(JIV/S/Z)-2D
130 L, Cany) IVt Swiss 721 Cn BT, krepko, 50 pt
eame i T-3-(JIVIS/Z)-2D ———— e O g dosna poraunave
T H g AR Swiss 721 Cn BT, krepko, 50 pt _ = e s 75\
@ r=5 - B desna poravnava \5 r=5 = oy .8 (J/V/SIZ) 3D
} 150 } } 150 | detna poravnai
TAB-4-(JIV/S/Z) VLL-41 TAB-5-(JIVISIZ)  yLL-51
| o | o
* 1
S-3-(JIVIS/Z)-1L AN \ 1 :\/ a - S-4-(JIVISIZ)-1D S-5-(JIVISIZ)-1L \\x/ \X/? - S-5-(JIVISIZ)-1D
AN N - N
T-4-(JIVISIZ)-1L SN AN | T-4-(JIVISIZ)-1D T-5-(JIVISIZ)-1L AN 1IN T-5-(JIVISIZ)-1D
Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt * Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt
sredinska poravnava B 1\ ig sredinska poravnava sredinska poravnava =) sredinska poravnava
HLL-41 28 HLL-51 e
p "\ e \ Y ) '\ <
S-4-(JIVISIZ)-2L \</ \Veliz) S-4-(JIV/ISIZ)-2D S-5-(JIVISIZ)-2L T\ N%e WA i oo S-5-(JIVIS/Z)-2D
A\ N /\\ N ¥ 5
Va O W \/ / NCHC \),
T-4-(JIVISIZ)-2L VANl N NS T-4-(JIVIS/Z)-2D T-5-(JIVISIZ)-2L “ ' e T-5-(JIVIS/Z)-2D
S oo, 22t B, e R M R A Swiss 7(21 Cn BT, krepko), 22pt S oo P, 220t e TP ,/jJ e Swiss 7‘21 Cn BT, krepko), 22pt
= sredinska poravnava ‘ ‘ — :‘_%’) sredinska poravnava
| I | HLL-52 K~ -
150 | S-5-(JIVISIZ)-3L \\ // N 28) - S-5-(JIVIS/Z)-3D
PN (/UK 3
T-5-(J/VIS/Z)-3L Sl T-5-(JIVISIZ)-3D
Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt 1 - Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt
sredinska poravnava - ‘ o sredinska poravnéva '

Stran 11
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Yk U taie i sodo Sevlo ol za sinbole,  par nanizane eden nad - Posamesnilp lale ma suof oznako TAB ler ek, o Tosoviode Mestn gzt /Uion Foret Grafika A
Vsakemu polju za simbole pripada podnapis. vedno pamo. znacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec
Podnapisi niso nujni ob vsakem simbolu, vendar je prostor zanje vedno Vsako tabelno polje nosi svojo oznako, iz katere je razvidno, na kateri
predviden. poziciji table se nahaja in kaj je njegova vsebina.
Tabelna polja so lahko deljena z vertikalno ali horizontalnimi lo€evalnimi Sistem oznacevanja posameznih tabelnih polj je prikazan na shemah te Oznacitve na totemih / sheme napisnih tablic A1.522
linijami. strani.
Merilo: 1:2
TAB-7
TAB-3a-(JIVIS/2) / 2 b
4 S b
S-3a-(JVISiZ)L | ) A~ S-3a-(J/VIS/Z)-1D
| <
AN J N ]
.t - Slika Tab-7-1 3
0 - | HLL-3a1
130
TsagvsZI2L . T-3a(JIVIS/2)-2D
Swiss 721 Cn BT, krepko, 50 pt T T/ d(\;\gna poravnava' pKo, 58P
leva poravnava — o
s : St T-7-1L
} 150 } Swiss 721 Cn BT,
krepko24,
- s;eezir?skap;t)oravnava
TAB-6-(J/V/S/Z)  VLL-61 i T
- \ T-7-2L
AN / Swiss 721 Cn BT, 18pt
S_6_(JIVIS/Z)_1 L \ \ / / - S-6-(JN/S/Z)-1 D sredinska poravnava
e
T-6-(JIV/SIZ)-1L PN P N T-6-(J/V/S/Z)-1D
Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt Swiss 721 Cn BT, krepko, 22pt o
sredinska poravnava 1 i = sredinska poravnava S
Prgrebetn ] | __I< ¥
HLL-61 — o
NG IR0 T-7-3D
S-6-(JIVIS/Z)-2L (> o S-6-(J/V/S/Z)-2D g
| />\ e & e S T2t
grme/gziz;pgpa‘?}aggepko, 22pt ] 7\ﬁ7 [F,,‘j]: ;;i ; g;gidsiﬁsgpgpasgﬁepko, 22pt o
HLL-62 e
<< X G X
S-6-(JIVIS/Z)-3L \ N4 / = S-6-(J/V/S/Z)-3D
| /\ 3
N
U U, e
T-l6-(JN/S/Z)-4L A : - T-6-(JIVISIZ)-3D
grvghsiﬁsgpgpa%wpko’ 2t 7*¥ﬁ7 — Porerehe ,:::""7 ::9 grvéhsiﬁgk?pgpasgégepko, 22pt
HLL-63 °
S-6-(JIVIS/Z)-4L \ S | o o $-6-(JIVIS/Z)-4D
RN\ | | 3 K] EI
T-6-(J/VIS/Z)-AL 5 T-6-(JIV/IS/Z)-4D | ! i
Swi CnBT, : T e . —
Swiss 721 Gn BT krpko, 22p e ‘ \ 5 Swiss 721 Gn BT krepko, 220 \ 40—~ I o
| R
150 ! 150 !

Stran 12
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Napisne tablice na totemih so zasnovane tako, da imajo strukturo

razporejenih napisnih in prikaznih polj.

Vsako polje ima svojo oznacbo.
Pri nacrtovanju posameznega totema upostevamo pravilo, da je stran s
posevnino vrha totema vedno obrnjena proti jugu.
Tako dobimo orientacijsko razporeditev 4 strani totema. J, V, S, Z

J=Jug, V=Vzhod, S= Sever, Z= Zahod
Vsak element na posamezni tabli posamezne pozicije ima svojo ¢rkovno-
Steviléno oznacbo.

Mestni gozd / Urban Forest
Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Tako sestavimo shematski izgled vsake posamezne strani totema.

Totemi gozdne pedagogike so s klancino vedno obrnjeni porti gledalcu.

Razporeditev tablic na smernem totemu (ST) / 3D orientacija

Grafika A

A1.61

| 3 km

Ljubljana Center

TAB-4

€ 7

Italijanka Po grebenu

w

Gozdna pedagogika

Navadna bukev

Fagus Sylvatica h

Stran "Z"

&

lalijanka

O?O

Po grebenu

w

Po grebenu

S

Center

&

lalijanka

O?O

Po grebenu ltalijanka

w

talijanka

Spostui!

Stran "S"

AN

Stran "J"

Orle_

TAB-6

N

Po grebenu
Po grebenu

Po grebenu

Spostui!

Stran "V"

TAB-7

Navadna buke
(Fagus sylvatica L)

jenosii (v
primerja 2 drugimi a azpolago
veliko) kot tudi zarac jenin stoosti

Les bukve ima odtenke od b aste barve pa
s 0o deCkasto e banv od

avisna od
natina secnje in nadalnf predelave. Bukev lahko
wsebuje 'ete sce". To J e obann s v

natranost debl, ki i poskodd drevesa.
Gosto bukovega e 0700 kgym. Pri
Susenu fada poka n se Ve, sicer pa e o e,

i in ot obrabi odporen Ies. Bukev i rjen les
inv neugodnih okoliCinah hitt razpaca, se pa dodo
inpregnica (i)

Uporaba: furir vseh v 5, pohisho, iveme
plosce, taine obloge ce, dobna
galaneria... Znanih je menda veE kot 250 rab
ukovine.

Pozicija "SA"

/ Pozicija ZA\ / Pozicija JA—\ / Pozicija "VA\
Stran 39 é Stran 29 é Stran "J" 9 6 Stran "V" 9

Pozicija "SB" Pozicija "ZB" Pozicija "JB"

Pozicija "JC"

*Oznaka EU in
sodelujocih v projektu
(TAB-9)

vedno na poziciji
IIJCII!

Pozicija "SA"

/
€

Stran "S"

\ Pozicija VB—/ X Pozicija "SB"

Stran 13
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Napisne tablice na totemih so zasnovane tako, da imajo strukturo napisnih
in prikaznih polj.

Vsako plje ima svoojo oznacbo.

Pri na¢rtovanju posameznega totema upostevamo pravilo, da je klan¢ina /
naklon vrha totema vedno obrnjen proti jugu.

Tako dobimo orientacijsko razporeditev 4 strani totema. J, V, S, Z

J= Jug, V=Vzhod, S= Sever, Z= Zahod Mestni gozd / Urban Forest Grafika

Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Vsak element na posamezni tabli posamezne pozicije ima svojo ¢rkovno-
Steviléno oznacbo.

Tako sestavimo shematski izgled vsake posamezne strani totema. Primer dolocitve oznak tablic na totemu / 3D orientacija

A

A1.62

Stran "S"

Stran "Z" Stran "V"

Stran "J"

Primer oznaéitve tabelnih elementov na strani (J). ST-01 (02 03 )
; .

TAB-3-(JA)
4 =) N b
RE TAB-3-(JA)
poniand
S-3-(L i}
T-3-(J)-1D
o Swiss 721 Cn BT, krepko, 50 pt
‘ Ry ©  desna poravnava
| 101 40 i
‘ \ ~
! 1 130 w o
2 T-3-(J)-2D Stran *J
— Swiss 721 Cn BT, krepko, 50 pt
& =5 e )y desnaporavnava
\ |
\ 150 ! TAB-4-(JB)
TAB-4-(JB) VLL-41 TAB-9(JC)
4 N o
S-3-(J)-1L < Y = S-4-(J)-1D
T-4-(J)-1L B T-4-(J)-1D
Srecnga poramaa > 2 R / = AN
HLL-41 ——— e 3
S-4-(J)-2L A\ % © S-4-(J)-2D
T-4-(J)-2L T-4-(J)-2D
ggﬁﬁsi?p%?aﬂé&?"“’ 2 \ ‘/ il Swiss 7§1 C)n BT, krepko, 22pt
VS r=5 ) = sredinska poravnava
1
101 545 101110 54,5 10
150
TAB-9-(JC)
~
.
‘ 150

Stran 14
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Zemljevid informacijske table/portala.

vstopne toc¢ke v mestni gozd. Informacijske table so postavljene bodisi na

Mestni gozd / Urban Forest

samih vstopnih togkah ali v njihovi bliZini. V spodnjem levem kotu Oznad i bofi in informiran ‘ du Gol Grafika A
Prikazana je vsebina ene izmed 10 informacijskih tabel, katerih postavitev informacijske table nje shematski prikaz lege vseh mestnih gozdov na Zhacevanje poll In informiranjé v mestném gozdu olovec
je predvidena na obmocju mestnega gozda Golovec. obmocju MOL. Na desni strani so s pomoc¢jo mednarodno prepoznavnih
Na informacijskih tablah je zemljevid obmocja s prikazanimi poteki poti ter simbolov prikazana pravila in dolocila uporabe mestnega gozda za
tockami interesa za obiskovalce mestnega gozda. Prikazane so tudi obiskovalce. Prikaz na informacijskih tablah/portalih - zemljevid in pravila A1.7
Originalna velikost table je 1430x900 mm. Tabla je tu prikazana pomanj$ana priblizno v merilu 1:5 Stran 15
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Barvni sistem projekta oznacevanja v mestnih gozdovih dolo¢a nabor

Zaradi mozne uporabe barvnega nabora v drugih tehnikah, zlasti pri

Mestni gozd / Urban Forest

uporabljanih barv na informacijskih tablah in totemih. gx\?:(ljiblbz‘?\l/er\tiw;eas?\l/li?c” so podani tudi ekvivalenti RGB, HEX in WEB- Oznagevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec Grafika
Osnovni barvni nabor je dolo€en po CMYK barvni lestvici zaradi tehnike
tiska graficnih predlog.
Barvni sistem in ekvivalenti A1.8
WEB SAFE HEX RGB CMYK Barva
R 0% C 100%
#0099cc #OOAFEF G 175% M 0% Svetlo modra
B 239% Y 0%
K 0%
R 39% C 91%
#336699 #276FBO G 111% M 59% Modra
B 176% Y 4%
K 0%
R 27% C 100%
#003399 #1B4CA1 G 76% L\{"gg% Temno modra
o, 0
B 161% K 0%
R 252% C 2%
#FFCC66 FCE666 G 230% Mo Rumena
B 102% 75%
K 0%
#33CC00 #53AD52 G 173% M 7% Svetlo zelena
K 0%
R 50% € 92%
#336633 #326D4B G 109% M 47% Zelena
K 15%
R 1% C 80%
#003333 #0B291A G 41% L\(" 75560/4 Temno zelena
0, 0
B 26% K 620,
#FF0033 #E62850 G 40% 7 Rdeca
K 0%
R 255% ,\CA %‘:{;
#FFFFFF #FFFFFF G 255% o Bela
B 255% Y 0%
K 0%
R 246% E/I %‘f{; _
#FFFFCC #FGEECO G 238% ¥ o Beige
B 192% o
K 0%
R 128% EA 33‘:{/0 _
#999999 #808080 G 128% v 450/0 Siva
B 128% o
K 9%
o C 75%
R 0% M 68% ¢
#000000 #000000 G 0% A rna
K 90%

Stran 16
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Primarna ¢rkovna vrsta v sistemu je Swiss721 ozka. Njena uporaba je Kot sekundarna ¢rkovna vrsta se uporablja krepka izvedenka obicajne
predvidena zaradi dobre legibilnosti in racionalno uporabljenega vrste Swiss, za izpis naslovov na tablah.
horizontalnega prostora na napisnih tablah.
Crkovna vrsta Swiss 721 ozka se uporablja tako v krepki , navadni in Terciarna ¢rkovna vrsta je Arial, uporabljamo jo zlasti v servisnih napisih v
kurzivni izvedenki. fusnotah ali kot komunikacijsko pisavo v elektronski ali drugi

k pondenci projekta

£ | Mestni gozd / Urban Forest Grafika A

€ | Oznadevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Crkovne vrste A1.9

Swiss 721 CN Bt

ABCCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVZZQWXY
abccdefghijklmnoprsstuvzzqwxy
1234567890.,::"/ &

Swiss 721 CN Bt krepko

ABCCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVZZQWXY
abccdefghijkimnoprsstuvzzqwxy
1234567890.,:;"/ &

Swiss 721 CN Bt / kurziva

ABCCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVZZQWXY
abccdefghijkimnoprsstuvzzqwxy
1234567890.,:/ &

Swiss 721 HV BT

ABCCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVZZQWXY
abccdefghijkimnoprsstuvzzqwxy
1234567890.,:;'"/ &

ABCCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVZZQWXY
abccdefghijklmnoprsStuvzzqwxy
1234567890..::"/ &

Arial ozko

ABCCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVZZQWXY
abccdefghijkimnoprsstuvzzqwxy
1234567890.,::" &

Stran 17
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Mestni gozd / Urban Forest
Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Tehnologija postavitve

Shematski 3D prikaz tehniénih elementov oznacevanja

B1

Steber
portala (STE-1)

Sidro temelja
(SID-1)

Betonski temeﬁ/

(BET-1)

— Informacijska tabla / portal (IP-01)

Precnik (PRE-1)

Smerna ali
dvosmerna tabla
smernega totema
(TAB-3), (TAB-3a)
(POZ-A) .
Steber

portala (STE-1)

(TAB-6) /

(POZ-B)

Betonski temsli/

(BET-1)

—— Smerni totem (ST-01)

4

Steber
totema (STE-2)

(TAB-3)
(TAB-3a)
(POZ-A)

\ (TAB-4)

(POZ-B)

Informacijski totem (IT-01)

v (TAB-8)

POz
A (

Napisna tabla
informacijskega totema
(TAB-7)

(POZ-B)

Steber

‘/ totema (STE-2)

N

Betonski temelj
(BET-1)

Stran 18
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Mestni gozd / Urban Forest

Tehnologij vitv
Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec ehnologija pOSta tve

Kratek tehnic¢ni opis

B1.1

Kratek tehnic¢ni opis elementov ozna€evanja v mestnem
gozdu Golovec.

Za namen oznacevanja predvidimo izdelavo in namestitev treh tipov
konstrukcij na katerih prikazujemo razli¢ne grafi¢ne in tekstualne podatke.

Konstrukcije so:

- Informacijski portali
- Smerni totemi in
- Informacijski totemi.

Konstrukcijski elementi

Konstrukcijski elementi so prikazani s tehni¢nimi risbami in opisani v obliki
seznama/kosovnice, kjer so podrobno opisane tudi vse obdelave materialov
imn nacin vgradnje v sklope.

Nosilna zasnova vseh treh konstrukcij je zasnovana iz lepljenega borovega
lesa, temneljni presek profila je 160 x 160mm. Vsi glavni konstrukcijski
elementi so izvedeni iz tega profila. Segmenti lepljenja so debeline 4 cm.

Lepljene nosilce oblikujemo skladno z nacrti tehni¢ne dokumentacije. Po
razrezu so fino obdelani, globinsko impregnirani (nadtlacna komora ali 3x-no
potapljanje v zascitno sredstvo porti Skodljivcem), nato so Se dodatno
zasciteni z vodoodbojnim vos€enim premazom.

Nosilci so vezani s konstrukcijskimi spoji, ki so dodatno utrjevani z lesnimi
vijaki. Leseni vijaki so vedno vgrajeni tako, da so s €elne strani nevidni.

Spoj med leseno konstrukcijo in temelji je izveden z metricnimi vijaki, ki so
vglobljeni v noge nosilcev ter skriti z zakrivnimi Cepi.

Temelji so prefabricirani in izdelani iz sidra, ki je vbetonirano v standardno
betonsko cev 500.

Temeljenje se izvede tako, da se izvede izkop skladno z dimenzijamo
prefabrikata. Temelj se vstavlja na globino 60 cm, ter se s strani zasipa in
utrjuje z nabijanjem. Temelj je zgoraj pokrit z dodatno 10 cm plastjo zemljine,
ki je prekrita z borovo zastitrko v obmocju odprtine.

Konstrukcije se v celoti izdela in sestavi v delavnicah, ter se nato montirajo na
predvidenih lokacijah postavitve.

Pri informacijskih portalih, ki imajo dva temelja, se le-te vstavlja v izkopano
zemljino s pomocjo Sablone ter tako zagotovi pravilno distanco za montazo
konstrukcije portala.

Izdelava montazne Sablone je del izvedbene obveznosti izvajalca.
Lokacije postavitev vsakokratno dolo€i in zakoli€i naro¢nik.
Nosilna tabla zemljevida

Nosilna tabla zemljevida na informacijskih portalih je troslojna smrekova Tilly
ploS¢a standardne debeline 27mm. PloS¢a je lahko kvalitete B/B.

Zascita lesenih konstrukcijskih elementov

Vsi leseni konstrukcijski elementi so globinsko impregnirani z sredstvom proti
Skodljiveem (prim: Silvanolin, modri ali funkcionalno podobna zas¢ita drugega
proizvajalca). Impregnacija se izvede z nadtlakom v komori ali z ve€kratnim
potapljanjem.

Vsi masivni konstrukcijski elementi so dodatno zasc¢iteni z vodoodbojnim
brezbarvnim voS€enim premazom (prim: Silvacera ali podobno).

Nosilna ploS¢a zemljevida informacijskega portala je zaS&itena z veckratnim
nanosom / premazom s sredstvom proti Skodljivcem (prim: Silvanolin, modri ali
funkcionalno podobna zascita drugega proizvajalca).

Grafika

Grafika informacijskih portalov je natisnjena na 10 letno TAC folijo z
solventnim tiskalnikom ter zascCitena z matt UV laminacijo. Folija se z
laminatorjem v delavniskih pogojih s pritiskom nalepi na nosilno 2mm Alu
plos€o, ta pa se v nadaljevanju pritrdi na nosilno Tilly ploS€o z lesnimi vijaki po
obodu ter dodatno z silikonskim namazom v linijskem rastru cca 20 cm po
hrbtni strani in med obema ploS€ama (Alu plosco in Tilly ploS¢o). Vsi vidni
lesni vijaki imajo pokrivne PVC kapice v €rni ali antracit barvi.

Tablice na totemih so iz 3mm Alu ploCevine. Prav tako se z lesnimi
vijaki pritrjujejo na nosilne vertikale totemov.

Seznam koli€in napisnih tablic in njihova razvrstitev po totemih je predmet
posebne dokumentacije, ki jo izvede narocnik skladno z nacrtovanimi
reSitvami oznacitev.

Digitalne vektorske datoteke vseh grafi¢nih elementov so podane v elektronski
obliki in ustreznih izvedbenih formatih.
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Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec TehnOIOQUa pOStaVItve B
Tehniéni nacrti 1 B2.1
SRE_1 Prefnik IP-(01,02,...,10) Portal informacijske table
preko poveznika pritrjen - —PRE-1 Precnik
v nosilna stebra |~ 1913 o 160= Preko poveznika pritrjen
27° v nosilna stebra
‘ ‘ ) r —80
Ty i
. |
| &S [
=) -
< —
f | —————P0V-1 Poveznik
skozenj pritrjena
nosilna tabla
40—t |
50— | /TAB—Z Tabla s potiskom
na foliji
—TAB-1 Nosilna
1593 - § tabla
e ————POV-1 Poveznik
skozenj prifrjena
nosilna tabla
& y
o
=)
T \ S V.
N |
I I
1593 ——STE-1 Steber portala
J
/
TAB-1 Nosilna Oznaka: | Ime elementa: Material, zadéita | Kos/Kpl.
fabla P Portal informacijske table __
Nosilna tabla je izdelana o o
iz predhodno impregnirane Tilly plosce. o POV-1 | Poveznik Do borovee o | 2
E Nanjo je s silikonom in mizarskimi vijaki § TAB-1 | Nosilna tabla e g 1
= pritrjena Alu plosca 5mm (TAB-2), [A6-2 | Tabla = poliskom na foll Flkzk‘f,u,iiv. :
na katero je kasirana in laminacijsko (P | Zapraln fep BO7B e :
zasCitena potiskana PVC folija (10 letna).
Tisk je UV (EFI).
%% Lepljen nosilec, bor Betonirano
7STE-1 SfEber porfala ‘ ‘ Plostato Zelezo Betonska cev
) mestior: MOL Mestna obcina Ljubljana, 0GDP
| -+00.0 /nivo terena \ Pt Oznadevanje poti
1 ? T 1T \ v I ] Urbani gozd Golovec

I vos PZI |7 005 - 2020
Vsebina v Merilo:
] risbe Nacrt portala - pogled, prerez .
SID-1 cca 50! 110
CEP-1

Sidro, predvgrajeno v BC 40x50 cm ali 50x50 cm. ‘ . e 001
Zapiralni cep 60/15, mer ) Furst peben ) Furst
konicno 1° S Maj 2020 G
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Mestni gozd / Urban Forest
Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Tehniéni nacrti 2

Tehnologija postavitve

B2.2

STE-1 Steber portal

— 60 PRE-1 Pretnik
2
— =145 Vv
—50~— (100 { I3
Ve Ve
10 ~100 ] } ]
I ] | I 80—
| } - 1918 =
——50=—= 1913
| . |
4 ' POV-1 Poveznik '
o
? 100— 100
}ﬁOO 18— == 1593 —~
s |
o \
S 1 i
TAB-1
Nosilna tabla
Z nameéEeno TAB_2 (Alu ploé\c’a zmm Z gr‘afiko Oznaka: | Ime elementa: Material, zastita | Kos/Kpl.
STE-1 Steber portala 2
(Z e I'n lJ e V I d O m ) . PRE-1 Pretnik portala 1
POV-1 Poveznik 2
TAB-1 Nosilna tabla 1
o o . v . e TAB-2 Tabla s potiskom na foliji 1
S S TAB-2 je razlicna na vsaki lokaciji. Cep1 | Zapran Eep S0/, ]
TAB-2 je pritrjena na podlozno TAB 1s
15— =t silikonom in varnostno vijacena na 8 tockah z
H ) ‘ 737 l \ . . k' PVC k vk' ( 1- '1-) V///(HH///// Lepljen nosilec, bor Betonirano
D 1 J d) esnlml VIJa I S po rovc I an rac' . PloStato Zelezo Betonska cev
Y | I ‘ o | mestior MOL Mestna obtina Ljubljana, OGDP
$ D - ‘ \ o ‘ Proekt:  OznacCevanje poti
V IR N 0 \ ) Urbani gozd Golovec
J ! vas P2l |7 005 - 2020
5391 ——180 23— 2 e Leseni elementi portala 1 :1'0
4>,<723 :
CEP-1 ke 002
Zapiralni ¢ep 60/15, oo, ). Fiirst wem. ). Fiirst
konicno 1° . Maj 2020
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Mestni gozd / Urban Forest

Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Tehniéni nacrti 3

Tehnologija postavitve B

B2.3

STE-02,

Steber totem

(ST in IT)

Stran "S”

~160-—

1900
1812

Totem je vedno postavljen tako, da je s naklonom strehice obrnjen proti jugu. Tako
vzpostavlja orientacijsko tocko. Oznake strani totema se zacnejo z juzno strano
(Stran J) nato sledijo vzhodna, severna in zahodna stran (V,S,Z).

Stran "J"

—~160-—

Stran "Z"

|
Poz.:"SA" Poz."ZA"

SID-1

|
Poz.:"SB" Poz."ZB"

CEP-1
Zaporni cep
60/15,

1812
1820
1900

—-80

—
Poz.." JA"

—
Poz.."JB"

1812
1820
1900

Stran "V"

—
Poz.:"VA"

—~160-—

POZ "A"

Privzeta velikost

- smerna tabla

\
Poz.."VB"

|
|
~PO0Z 'B"”
Izbirna velikost fable -

glede

O
O

na potrebe

posamezne sifuacije
smernega totema

TAB-3-7 Napisne table

—~150=—

—TAB-3

TAB-3a

TAB-8

| —TAB-4

—TAB-5

-~ 29— =2205= =150==100=—

—TAB-6

L50—
\

~150— ————TAB-7

N S [ —F—TAB-

~ g TAB-9

© o |

T T 3
Oznaka: | Ime elementa: Material, zastita | Kos/Kpl.
STE-2 | Steber totema e i 1
TAB-3 Tabla s potiskom na foljji ﬁ;i::”'la';‘”;giuz w 2.4

STE{2 Steber toftema , fston s
TAB-4 Tabla s potiskom na foliji tiskom, laminacia =7
TAB-5 Tabla s potiskom na foljji :lsi::”:a;\argiu; w =7
TAB-6 Tabla s potiskom na foljji :ls\i(ni:ﬂla,;\argiuz w =7
TAB-7 | Tabla s potiskom na folij Nk i =7
TAB-8 Tabla s potiskom na foljji :lsij:mla,:;giuz w =?
TAB-9 | Tabla s potiskom na folij Nk i =7
CEP-1 | Zapiralni Eep 60/15, e 8
/7 /7 Leplien nosilec, bor Betonirano
///./4//% -
Plostato Zelezo Betonska cev
mestito:- MOL Mestna obtina Ljubljana, 0GDP
| / ‘ -+00.0 / Pt Oznadevanje poti
7 nivo terena Urbani gozd Golovec

-

E

Vse mere so v m

m, razen Ce je drugafe oznateno!

yam. PZI | ¥ 005 - 2020

e Natrt Smerni totem in ST in perto
Nacrt Informacijski totem IT 1:10

e 003

e, ). First ey, J. Furst
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Mestni gozd / Urban Forest o ;
Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec TehnOIOQUa pOStaVItve B
Tehnié€ni naérti 4 B2.4
SAB-1 ) | - 1743 -
Sablona za monftazo femeljev portala
/120 SAB- .
] i ; Sablona za montazo femeljev portala
D{ $ \ 7
% P :
i [ , i Sablona - vzdolzni prerez |
|
| | Cev Fe 60/40/3 |
| | |
| 2 | |
’! A ’! [I
: S 1|z 5
< &
< ™ < >
gj BET-1 %g
BET-1 Betonska cev 40 x 50 cm (ali 50 x 50 cm)
| sidro predhodno vgrajeno in zalito MB 300
—-—490 —— 1263 —— L9)—=
Sidro - vzdolzni in precni
o SID-1
prerez pritrditeve na nogo 0 _ L L
L0 ,0-, oldro - vzdolzni in precni
—=1-10, prerez floris in pogled spodgj
CEP-1 é |
Zaporni tep vi-o1 - =
60/15 Pritrdilni vijaki M16 110 | v | | _
' v . v Oznaka: | Ime elementa: Material, zasCita| Portal/Totem
kOI’]iEI’]O 10 / pOleZKE 50/3 ZaShrka 71_} SID-1 Sidro temelja FE 10mm, vrote cinkano 2/1
Lg - ali navojna palica M16, rezana lubje i 10 s | oot oo T —
e b
e —35 i Qﬂ i
o o
~+00.0 E E: '45 0 —150 T ' O T CEP-1 Zapiralni ep 60/15, et iy 2t rast. 8/k
<'77 \ l / ‘ ‘ SAB-1 Sablona za vgradnjo sider | Fe cev 60x40x3 1/0
7
| L i BEE >
', ‘ ok I 77 7
’[ %/%//% Lepljen nosilec,bor Betonirano
t ~ Plo$tato Zelezo Betonska cev
I Zastirka lubje Sgi‘ﬁj’a’no utrjeno
2 ,
8 @ mestio: - MOL Mestna obdina Ljubljana, 0GDP
Projekt:  Oznafevanje poti
Urbani gozd Golovec
| . PZI |7 005 - 2020
»lSOJ« 50 sne Sidro in temelj, $ablona :?;
| fmae 004
#@ é magrm. J. Fiirst masmt. 1. Flirst
495 I T e Maj 2020 oprove
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Mestni gozd / Urban Forest

Tehniéni nacérti 5

Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec

Tehnologija postavitve B

B2.5

Prikaz Napisnih tabel

(detajl 1:1) 15—

o | 17

<T>

150

Poz "A"
Privzeta
tabla /
smerna
tabla
(TAB-3,
TAB 33,
TAB-8).

\
AN

100

@
\1\ 3

Poz "B”

Tabla izbirne
velikosti
(Tab 4-7)

&
R
\

MARIRRN \+

TAB-3-7 Napisne table

VIJ-2 Lesni vijak/torx

z zasditno kapico (antracit).

STE-2 Steber totema

Vse mere so v mm, razen e je drugale oznaCeno!

~150—
S — | ———TAB-3
x
2 | TAB-4
1

—TAB-5

~—225—
\

—TAB-6

300—

| —TAB-1

o T
LN
\j‘
Oznaka: | Ime elementa: Material, zastita | Kos/Kpl.
TAB-3 Tabla s potiskom na foliji A Im, folla 2 OV 2-4
TAB-4 Tabla s potiskom na foliji =?
TAB-5 Tabla s potiskom na foliji =?
TAB-6 Tabla s potiskom na foliji =?
TAB-7 Tabla s potiskom na foliji =?
STE-2 Steber totema 1
Lepljen nosilec, bor Betonirano
Plostato Zelezo Betonska cev

i MOL Mestna obCina Ljubljana, 0GDP

Oznacevanje poti
Urbani gozd Golovec

voia PZI |7 005 - 2020
wwe Detajl pritrditve napisnih tabel :1'0
mpe 005

praent, . Flirst proetont. . FUrst

b Maj 2020 e

Copyright:
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Mestni gozd / Urban Forest . .
Oznacevanje poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec TehnOIOQUa postavitve B

Tehniéni nacérti 6 B2.6

/’

——VIJ-4 Lesni vijak 4x25

1593 ‘

‘ —VI1J-2 Lesni vijak 8x140

—~— 320 -

(@)Y

VIJ-3 Lesni vijak 6x50

o0 0000060 o000

\ | T bOV-1 Povenik

skozenj prifrjena
1] nosilna tabla

N
G
W [
<7~320J13«
[

\

XTAB—1 NOSI[I’]EI fabla Oznaka: | Ime elementa: Material, zastita | Kos/Kpl.

Ti[[y plo§Ea 27mm TAB-1 Nosilna plogéa table Tilly plogta, zasita, 1

TAB-2 Tabla s potiskom na foliji ﬁ;iuzn’:‘":ar;?r:iiu: w 1

B 2

Lepljen nosilec, bor Aluminij

Tilly plota 25mm Betonska cev

mestito: - MOL Mestna obdina Ljubljana, 0GDP

Proekt:  Oznatevanje poti
Urbani gozd Golovec

pe PZI \‘“ #7005 - 2020

Prikaz table z zemljevidom (detajl 1:1) - et napisin ate o

Spoj dodatno utfrjen s

silikonskim vezivom enakomerno re 006
- v linijah na 300 mm oo ). Fiirst bt J. Fiirst
vertikalno in horizontalno. b Maj 2020 Bon
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Mestni gozd / Urban Forest i i
Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec TehnOIOQUa pOStaVItve B
Kosovnica B2.71
Zap.st. Naziv sklopa Skupna| Posamezni sestavni deli Oznaka Zunanje Material Obdelava Konéna povrsinska obdelava, zascita Namestitev Stevilo kosov /
sklopa sestav. gabaritne enoto sklopa
oznaka dela dimenzije /
sklopa natancne
mere
obvezno
povzeti po
1 Informacijski |P Leseni del informacijskega portala se
sestavi v delavnici. Sestavljen portal
portal se transportira na lokacijo montaze.
Temelji portala so predhodno s
pomocjo Sablone namesceni v
zemljino na lokaciji. Sledi kon¢na
postavitev in montaza portala na
prednamesCene temelje na lokaciji.
11 Steber portala STE-1 (2160 x Leplienec / borov les Razrez, vrezovanje odprtin po Globinska impregnacija v komori, Steber je preko Pre¢nika (PRE-1) in dveh 2
160 x 160 |160x160mm, segmenti 40mm [projektni dokumentaciji. Obdelava Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |pre€nih poveznikov (POV-1) sestavljen v
mm. debeline. vogalov, fina obdelava vseh rezov in sredstvo. okvir portala. Pritrditev s pomocjo lesnih
vrtin, vgreznjenje ipd. Povrsinski nanos vosc¢ene torx vijakov skozi zadnjo stran stebra, 2x
vodoodbojne zasdite, kot Silvacera |vsak poveznik na vsaki strani. Vijaki so
ali primerljivo sredstvo, brezbarvno. |dolgi 140mm, vgreznjeni 10mm.
Vgreznine zaprte z lesenimi Cepki,
material kot steber. Na sprednji strani
stebra pritrditev ni vidna.
1.2 Prec¢nik portala PRE-1 [1913x Leplienec / borov les Razrez, vrezovanje odprtin po Globinska impregnacija v komori, Na precnik portala (PRE-1) najprej z 1
160 x 160 |160x160mm, segmenti 40mm [projektni dokumentaciji. Obdelava Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |vijaki pritrdimo poveznik (POV-1),
mm., debeline. vogalov, fina obdelava vseh rezov in sredstvo. vertikalno od spodaj na 5 mestih. (2x v
prirezano rezanih povrsin. Povrsinski nanos vos¢ene naleganju stebra, 3x na vmesni razdalji).
pod kotom vodoodbojne zas¢ite, kot Silvacera |Nato sestavo pritrdimo na stebre, v
27 ali primerljivo sredstvo, brezbarvno. |zarezah.
1.3 Poveznik portala POV-1 [1913 x50 |Borov Zagan les, susen, Razrez,obdelava vogalov, fina Globinska impregnacija v komori, Pritrditev s pomocjo lesnih torx vijakov 2
x 100 mm |gladko obdelan na kon&no obdelava vseh rezov in rezanih povrsin. |Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |skozi zadnjo stran stebra, 2x vsak
dimenzijo. Brez razpok! sredstvo. poveznik na vsaki strani. Vijaki so dolgi
Povrsinski nanos voscene 140mm, vgreznjeni 10mm. Vgreznine
vodoodbojne zas¢ite, kot Silvacera |zaprte z lesenimi Eepki, material kot
ali primerljivo sredstvo, brezbarvno. |steber. Na sprednji strani stebra pritrditev
ni vidna
1.4 Sidro temelja SID-1 140 x 140 |Ploscato Zelezo 10mm Laserski razrez, varjenje VrocCe cinkano Pedhodno names$ceno in zalito z 2
X 750 mm betonsko zalivko MB C 25/30.
1.5 Prefabricirana BET-1 |550(480) x |Standardna prefabricirana Samo zaliti sidra z betonom, po NI Namestitev v predizkopano luknjo v 2
betonska cev z 500 mm betonska kanalizacijska cev. |projektni dokumentaciji. zemljini, s ¢im tesnejSim naleganjem.
] Namestitev s pomocjo distan¢ne
zalivko MB C 25/30 Sablone. Namestitev tako, da se pri
montiranem stebru doseze absolutna
vertikalnost. Namestitev do globine 60
cm, tako da se vrh ume&c€enega temelja
pokrije z do 5 cm zemljino. Robovi med
odprtino in temeljem se zasipajo z
zemljino in utrdijo z nabijanjem do
zbitosti 60 MPa. Kon&no names¢eni
temelj, prekrit z zemljino se prekrije Se z
1.6 Nosilna tabla TAB-1 [1593 X Tilly kombi trislojna plos¢a, Razrez. Montaza table z zemljevidom [Globinska impregnacija v komori, Z lesnimi vijaki v pre€ne poveznike (POV- 1
1000 X 25 |smreka kval.: B/B - 27 mm, TAB-2, po projektni dokumentaciji. Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |[1). Pritrditev na 40 cm (4x na en
mm verikalni potek zunanjega sredstvo. poveznik). L vijakov je 50mm.

sloja!

Povrsinski nanos vosSéene
vodoodbojne zasdite, kot Silvacera
ali primerljivo sredstvo, brezbarvno.
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Mestni gozd / Urban Forest Tehnologija postavitve B
Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec
Kosovnica B2.72
Zap.st. Naziv sklopa Skupna| Posamezni sestavni deli Oznaka Zunanje Material Obdelava Konéna povrsinska obdelava, zascéita Namestitev Stevilo kosov /
sklopa sestav. gabaritne enoto sklopa
oznaka dela dimenzije /
sklopa natanéne
mere
obvezno
povzeti po
nacrtih!
1.7 Tabla s potiskom TAB-2 |[1593 X Alu plod¢a 2mm, z nalepljeno |Razrez. Delno grobo obru$enje za Globinska impregnacija v komori, Po nalepitvi folije je tabla z lesnimi torx 1
na foliji 1000 X 2 |natisnjeno folijo. boljsi oprijem folije, razmastitev po Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |vijaki z za$¢itnimi kapicami privijacena na
mm obrusenju, obojestransko. sredstvo. nosilno plo§¢o TAB-1. Kot dodatno
sredstvo pritrditve se uporabi silikonsko
lepilo in ga v enakomernem rastru linij
cca. 20 cm nanese kot vmesno vezivo po
novrdini tahle
1.8 Potiskana folija z FOL-2 [1593 X TAC folija, 10 letna, z Natis, razrez, laminiranje, nalepitev na Nalepitev s pomocjo stiskanja 1
zemljevidom in 1000 mm [natisnjeno vsebino na nosilno plos¢o TAB-2. (laminator!) v delavnici !
N . . visokoresolucijski solventni
graficnimi elementi tiskalnik, matt laminacija.
1.9 Pritrdilni vijaki ViJ-1 M16 110  |Modro cinkani metriéni vijaki z |NI Po montaZi stebrov na temelje zapiranje 4
. / podlozke |odebeljenimi podlozkami ali odprtin z lesenimi Cepi z
stebra v nosilec 50/3 ustrezna navojna cev. zabijanjem.(CEP-1).
110 Zaporni ¢ep CEP-1 [60x15 Borov Zaganles, susen. Krozni izrez s koni¢nostjo za azteznitev. |Globinska impregnacija v komori, Po montazi stebrov na temelje zapiranje 8
mm, Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |odprtin z lesenimi Cepi z
koni¢no 1° sredstvo. zabijanjem.(CEP-1).
Povrsinski nanos voS¢ene
vodoodbojne zasgite, kot Silvacera
ali primerljivo sredstvo, brezbarvno.
1.1 Lesni vijaki 2 ViJ-2 8x140 Lesni vijak Torx NI 5
mm
1.12 Lesni vijaki 3 VIJ-3 |6 x50 mm |Lesni vijak Torx NI 10
1.13 Lesni vijaki 4 VIJ-4 |4 x25mm |Lesni vijak Torx NI 16-20
1.14 Dekorativne kapice |KAP-4 Dekorativna kapica PVC za NI 16-20
PVC Grne za lesni lesni vijak Torx / &rna
viiak 4
1.15 150 x 35 x |isto kot TAB2 / FOL-1 Pritrditev z lesnimi vijaki Torx, dodatna
Tabla z oznakami 3mm pritrditev s silikonskim vezivom.
MOL-EU-Interegg |TAB-9 1
2 Smerni totem ST Leseni del smernega totema se Konéno Stevilo
izdela in opremi z napisnimi ploS¢ami |smernih
(TAB 3-9) v delavnici. Totem se totemov in
transportira na lokacijo montaze. podrobno
Temelj totema na lokaciji je navedbo
predhodno names&en v zemljino. koli¢ine
Sledi konéna postavitev in montaza |napisnih plo$¢
totema na prednames¢&eni temelj na |poda narocnik
lokaciji. v posebnem
seznamul!
21 Steber smernega STE-2 |[1900x Leplienec / borov les Razrez, vrezovanje odprtin po Globinska impregnacija v komori, 1
totema 160 x 160 |160x160mm, segmenti 40mm |projektni dokumentaciji. Obdelava Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo
mm. debeline. vogalov, fina obdelava vseh rezov in sredstvo.
vrtin, vgreznjenje ipd. Povrsinski nanos vos¢ene
vodoodbojne zas¢ite, kot Silvacera
ali nrimarliivo sradstva hrazharvno
2.2 |[ldenti¢ni element kot Sidro temelja SID-1 140 x 140 [Ploscato Zelezo 10mm Laserski razrez, varjenje Vroce cinkano Predvgrajeno in zalito z betonsko zalivko 1
pri IP X 750 mm MB C 25/30.
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PVC Crne za lesni
viiak 4

lesni vijak Torx / &rna

Mestni gozd / Urban Forest T o ;
R . ehnologija postavitve
Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec glap B
Kosovnica B2.73
Zap.st. Naziv sklopa Skupna| Posamezni sestavni deli Oznaka Zunanje Material Obdelava Konéna povrsinska obdelava, zascita Namestitev Stevilo kosov /
sklopa sestav. gabaritne enoto sklopa
oznaka dela dimenzije /
sklopa natancne
mere
obvezno
povzeti po
nacrtih!
2.3 |ldenticni element kot Prefabricirana BET-1 |550(480) x |Standardna prefabricirana Samo zaliti sidra z betonom, po NI Namestitev v predizkopano luknjo v 1
pri IP betonska cev z 500 mm betonska kanalizacijska cev. |projektni dokumentaciji. zemljlnl,. s €im tesnejSim qalegamem.
. Namestitev tako, da se pri montiranem
zalivko MB C 25/30 totemu doseze absolutna vertikalnost.
Namestitev do globine 60 cm, tako da se
vrh umeS€enega temelja pokrije z do 5
cm zemljino. Robovi med odprtino in
temeljem se zasipajo z zemljino in utrdijo
z nabijanjem do zbitosti 60 MPa. Kon¢no
namesc¢eni temelj, prekrit z zemljino se
prekrije $e z ~3-5 cm zastirko iz
2.4 |!denti¢ni element kot Zaporni éep CEP-1 |60x15 Borov Zaganles, susen. Krozni izrez s koni¢nostjo za zateznitev. [Globinska impregnacija v komori, Po montazi stebrov na temelje zapiranje 4
pri IP mm, Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |odprtin z lesenimi epi z
koni¢no 1° sredstvo. zabijanjem.(CEP-1).
Povrsinski nanos vos¢ene
vodoodbojne zasc€ite, kot Silvacera
ali nrimarliivo sradstvo hreazharvno
2.5 |ldenti¢ni element kot Pritrdilni vijaki ViJ-1 M16 110 [Modro cinkani metri¢ni vijaki z |NI Po montazi stebrov na temelje zapiranje 2
pri IP : / podlozke |odebeljenimi podlozkami ali odprtin z lesenimi Cepi z
stebra v nosilec 50/3 ustrezna navoina cev. zabijaniem.(CEP-1).
2.6 |!denticni element kot Lesni vijaki 4 ViJ-4 4 x 25 mm |Lesni vijak Torx NI 16-50
pri IP
2.7 Smerna tabla TAB-3 [150x 100 [Alu plos¢a, z zaobljenimi Pritrditev z lesnimi vijaki Torx, dodatna 2-4
x 3mm vogali, nalepljeno napisno pritrditev s silikonskim vezivom.
folijo TAC 10 letno z grafiko
natisnjeno na solventni Konc¢no Stevilo tabel za posamezni totem
tiskalnik, isto kot TAB2 / FOL-1 podano posebej, po specifikaciji
narocnika.
2.8 Dvosmerna tabla TAB-3a [150 x 100 [isto kot TAB2 / FOL-1 Iso kot prejSnja alineja. 0-2
x3mm
29 Tabla s simboli (4) [TAB-4 150 x 150 [isto kot TAB2 / FOL-1 Iso kot prejSnja alineja. 0-4
x3mm
210 Tabla s simboli (6) [TAB-5 |150x isto kot TAB2 / FOL-1 Iso kot prejsnja alineja. 0-4
220,5 x
3mm
2.11 Tabla s simboli (8) |[TAB-6 150 x 291 [isto kot TAB2 / FOL-1 Iso kot prejsnja alineja. 0-4
x3mm
212 150 x 35 x |[isto kot TAB2 / FOL-1 Pritrditev z lesnimi vijaki Torx, dodatna
3mm pritrditev s silikonskim vezivom.
Tabla z oznakami Postavitev vedno na spodnji liniji
napisnih tabel strani "J" totema, namrec¢
MOL-EU-Interegg |TAB-9 __ na nazicii "C" 1
213 Lesni vijaki 4 ViJ-4 4 x 25 mm |Lesni vijak Torx NI 16-50
214 Dekorativne kapice |KAP-4 Dekorativna kapica PVC za  |NI 16-50
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Mestni gozd / Urban Forest i i
Oznacevanije poti in informiranje v mestnem gozdu Golovec TehnOIOQUa pOStaVItve B
Kosovnica B2.74
Zap.st. Naziv sklopa Skupna| Posamezni sestavni deli Oznaka Zunanje Material Obdelava Koncéna povrsinska obdelava, zascita Namestitev Stevilo kosov /
sklopa sestav. gabaritne enoto sklopa
oznaka dela dimenzije /
sklopa natan¢ne
mere
obvezno
povzeti po
nacrtih!
3 |Informacijski ||T Leseni del informacijskega totema se [Konéno tevilo
izdela in opremi z napisnimi plo§¢ami |informacijskin
totem (TAB 7--9) v delavnici. Totem se _|totemov in
transportira na lokacijo montaze. pedlelne
tudi totem Temelj totema na lokaciji je :2;;;?]20
( udi tote . predhodno names&en v zemljino. napisnih plosc
za Gozdni Sledi kon¢na postavitev in montaza | 0da narocnik v
bonton) totema na predvgrajen temelj na posebnem
lokaciji. seznamu!
3.1 Steber STE-2 [1900 x Lepljenec / borov les Razrez, vrezovanje odprtin po Globinska impregnacija v komori, 1
informacijskega 160 x 160 [160x160mm, segmenti 40mm |projektni dokumentaciji. Obdelava Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo
mm. debeline. vogalov, fina obdelava vseh rezov in sredstvo.
totema vrtin, vgreznjenje ipd. Povrsinski nanos vo$éene
vodoodbojne zasdite, kot Silvacera
ali nrimerliivo sradstvo bhrezharvno
3.2 |ldentiCni element kot Sidro temelja SID-1 140 x 140 |PloScato zelezo 10mm Laserski razrez, varjenje VrocCe cinkano Predvgrajeno in zalito z betonsko zalivko 1
pri IP X750 mm MB C 25/30.
3.3 |ldenti¢ni element kot Prefabricirana BET-1 [550(480) x |Standardna prefabricirana Samo zalitje sidra z betonom, po NI Namestitev v predizkopano luknjo v 1
pri IP betonska cev z 500 mm betonska kanalizacijska cev. |projektni dokumentaciji. zemljini, s ¢im tesnejSim naleganjem.
. Namestitev tako, da se pri montiranem
zalivko MB C 25/30 totemu doseZe absolutna vertikalnost.
Namestitev do globine 60 cm, tako da se
vrh ume&c€enega temelja pokrije z do 5
cm zemljino. Robovi med odprtino in
temeljem se zasipajo z zemljino in utrdijo
z nabijanjem do zbitosti 60 MPa. Kon¢no
namesceni temelj, prekrit z zemljino se
prekrije $e z ~3-5 cm zastirko iz
3.4 |ldentiCni element kot Zaporni ¢ep CEP-1 |60x15 Borov Zzaganles, susen. KrozZni izrez s koni¢nostjo za zateznitev. |Globinska impregnacija v komori, Po montazi stebrov na temelje zapiranje 4
pri IP mm, Silvanolin ali primerljivo, neizperljivo |odprtin z lesenimi epi z
koniéno 1° sredstvo. zabijanjem.(CEP-1).
Povrsinski nanos vos¢ene
vodoodbojne zasdite, kot Silvacera
ali nrimerliivo sredstvao bhrezharvno
3.5 |ldentiCni element kot Pritrdilni vijaki ViJ-1 M16 110  [Modro cinkani metricni vijaki z (NI Po montazi stebrov na temelje zapiranje 2
pri IP . / podlozke |odebeljenimi podlozkami ali odprtin z lesenimi ¢epi z
stebra v nosilec 50/3 ustrezna navoina cev. zabijanjem.(CEP-1).
3.6 |ldenti¢ni element kot Lesni vijaki 4 VIJ-4 |4 x25 mm [Lesni vijak Torx NI 16-50
pri IP
3.8 Prikazna tabla TAB-7 [150x450 |[isto kot TAB2/FOL-1 Iso kot prejSnja alineja. 4
x 3mm
3.9 150 x 35 x |[isto kot TAB2 / FOL-1 Pritrditev z lesnimi vijaki Torx, dodatna
3mm pritrditev s silikonskim vezivom.
Tabla z oznakami Pos.tavli:]etv \t;e;jnto na "sJ;?'otdr:ji liniji )
napisnih tabel strani otema, namrec¢
MOL-EU-Interegg |[TAB-9 napnoyiciii o 1
3.10 Lesni vijaki 4 ViJ-4 4 x 25 mm |Lesni vijak Torx NI 16-50
3.1 Dekorativne kapice |KAP-4 Dekorativna kapica PVC za  |NI 16-50

PVC Crne za lesni
viiak 4

lesni vijak Torx / érna
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